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NR 01

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(str. 2 - 17)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji
dotyczacej przebudowy pomieszczenia 147 na potrzeby biura Komunikacji i Promocji w
Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie

Opracowanie niniejsze okresla ogélne dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczgce robét
ogolnobudowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét stosowanej jako dokument przetargowy i Umowny
przy zlecaniu prac budowlanych i realizacji robét zwigzanych z przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegdinych asortymentéw robét
budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepuijaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki,
stanowigcg zatgcznik do Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug
prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inwestora do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
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stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczeh, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowic
lub stanowigce czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(jezeli wystepuja) , ktére mogag by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegélnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Roboét; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Roboét i usuniecia wszelkich wad zgodnie
z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego
przedstawiciela Inwestora, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakohczeniu.

Przedmiar Robo6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty Stale — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wediug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wilgczone do Dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego
zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét stanowigcy zatgcznik do Specyfikaciji.




Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Roboét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatébw, Ilub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub
stanowigcych czes¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w
Specyfikaciji; ale nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegolne Umowy, Warunki Ogdélne Umowy,
Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje

projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.
Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robdt Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wilgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobeg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktore
sg zatgczone do Oferty i stanowig jej cze$¢.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa.

1.5. Ogdéline wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach Umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.




1.5.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczenh w dokumentach Umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi projekt zagospodarowania placu
budowy lub plandéw organizaciji i ochrony placu budowy do jego akceptaciji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.




1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Roboty demontazowe.

Zakres pac obejmuje:

* Demontaz istniejgcych drzwi

* Demontaz scianek murowanych.

* Demontaz Scianek GK.

Zdemontowane elementy nie nadajgce sie do ponownego uzycia zostang wywiezione i
utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
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bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie
zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta i obowigzujgcych aktow prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen Ilub metod i na biezgco bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle produkcii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt
posiadajgcych odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera, zgodnie
ze stanem prawnym na dzien ich stosowania. W przypadku wyrobéw budowlanych,
urzadzen lub innych elementéw podlegajgcych ochronie z tytutu praw autorskich,
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ probki w/w materiatow do zatwierdzenia przez
Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
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materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Stosowane materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialtdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrddia
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazah Inzyniera.

Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujgce warunki:
a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie
usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem
oraz Inzynierem Wykonawca moze otrzymaé zezwolenie na uzycie materiatdw nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej oraz ST ale cena
tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci
technicznej i kosztowe;j.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i whasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.




2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie nie mogg by¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzynierowi programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegodlnych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegotowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w
czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

10




6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraC¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. wtasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) [8]z pOzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy
obowigzujgce w czasie stosowania danych wyrobdéw.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone z
zastrzezeniem pkt 2.4. niniejszej ST .

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robaét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
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ostatecznych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia w danej sprawie
stanowiska.

6.8.2. Ksiega obmiarow

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania obmiaréw robét i materiatdw zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR
wiasciwych dla danych robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedzie
zaakceptowany przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom ST bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaréw, ktdérego wzoér
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych | ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Projektanta.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego,
Projektanta i Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajgac roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacjag projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét Inspektor nadzoru zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg tj dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w trakcie realizacji robét,
2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
3) Recepty i ustalenia technologiczne,
4) Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty),
5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z
ST, iew. PZJ,
6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST iew. PZJ,
7) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
9) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor nadzoru w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor
nadzoru.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a
nie wyszczegoélnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838
z pbézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika

budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
Dokumentacja projektowa

© N
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr 02 ROBOTY ROZBIORKOWE str.18 - 20

Nr 03 ZABEZPIECZENIE P.POZ. ELEMENTOW DREWNIANYCH str.21 — 24

Nr 04 SCIANY DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH str. 24 - 31

Nr 05 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ str.31 - 36

Nr 06 ROBOTY MALARSKIE | IMPREGNACYJNE str.36- 43

Nr 07 SUFITY PODWIESZONE LINIOWE AKUSTYCZNE SYSTEMOWE str.44-47
Nr 08 WYKLADZINY PODLOGOWE str.48 — 53

Nr 02
ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111100-9
Wywdz ziemi i gruzu kod CPV 45111220-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidérkowych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych zwigzanych z
przebudowg budynku wraz z usunieciem gruzu i elementoéw z rozbiérki.

1.2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot rozbidérkowych i
obejmuijg rozebranie:

- rozbiérka podestu drewnianego

- rozbidrka $cian murowanych i z ptyt GK

- rozbiérka wykfadzin podtogowych

- obudowy $cian z ptyt GK'i z innych materiatow

- skrzydet drewnianych drzwiowych

- oscieznic drewnianych drzwiowych

Dla wszystkich elementow rozbiérkowych

- wywoz elementow z rozbidrki na odlegtosé 25 km

- opfate za przyjecie elementéw rozbiérkowych na wysypisko.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty rozbiérkowe polegajg na przebadaniu stanu technicznego elementéw budynku,
zakwalifikowaniu tych elementéw, ktdére wykazujg cechy zniszczenia do rozbiérki lub
wymiany.

Zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw azbestowych
) powstate w wyniku prac rozbiorkowych kwalifikuje sie jako odpady komunalne.

Odbiorca w/w odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane przedsiebiorstwo , ktére w
ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki ( kontenery ) do gromadzenia odpadéw
przed ich wywiezieniem. Sposob i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub
ich wywozu na wysypisko zgodnie z wumowa zawarta z licencjonowanym
przedsiebiorstwem.

1.4 Materialy
Nie wystepuja.

1.5 Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci OST Wymagania ogdlne.
Do wykonania robot rozbidrkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:

- mioty reczne pneumatyczne , wiertnice i wiertarki udarowe

- usuwanie zasypki trocinowej , skutych tynkéw i innych drobnych elementéw nalezy
prowadzi¢ przy uzyciu rekawow zsypowych (kubetkowych)

- wycigg jednomasztowy

Sprzet stosowany do rozbiorek powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby

techniczne Inwestora

1.6 Transport
Gruz i elementy rozbidrkowe wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz i elementy
rozbiérkowe nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy

poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego.

2. Wykonanie robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposéb, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz
0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki , zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Nie
dopuszczalne jest palenie usuwanych elementow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu .

W zwigzku ze znacznym zakresem rozbidrek i konieczno$cig zachowania stabilnosci

konstrukcji budynku na kazdym etapie prac , roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w
Scisle okreslonej kolejnosci pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych.

2.1. Prace zwigzane z rozbiérkami elementéw nie konstrukcyjnych :
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1. Rozbidrka scian wewnetrznych

2. Demontaz stolarki drzwiowej

3. Rozbidrka wyktadzin podiogowych

4. Rozbiodrka okfadzin sufitow

Kolejno$¢ wykonywania tych prac, tj. przed lub po robotach konstrukcyjnych wg uznania
wykonawcy.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy wywiez¢ poza teren budowy ogélnie
dostepnymi srodkami transportu. Wywozu wszystkich materiatéw rozbiérkowych nalezy

dokona¢ na wysypisko posiadajgce prawo do przyjmowania w/w odpaddw.

Prace rozbidrkowe wszystkich elementéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie z
wykorzystaniem narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Prace nalezy prowadzié¢
przy pomocy wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikéw pod ciggtym nadzorem
0s6b uprawnionych ( elementy konstrukcyjne).

2.2. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci OST Wymagania Ogélne
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia
gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania rozbiérek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
2.3 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST Wymagania ogdlne

2.3.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot zwianych z rozbiérkami sa:

- dla konstrukcji murowych, wywozu gruzu , optaty za utylizacje gruzu - m3

- dla posadzek , tynkéw , podsufitek , oscieznic drzwiowych ponad 2m2 -m

- dla oscieznic drzwiowych ponizej 2m2 , elementéw skrzydet drzwiowych - szt.

2.4 Odbiér robot

Poszczegolne etapy robot rozbiérkowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

2.5 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Czesc¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie 1|

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych
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Nr 03

ZABEZPIECZENIE P.POZ. ELEMENTOW DREWNIANYCH
STROPOW I SCIAN

Kod CPV 45453100-8

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét renowacyjnych elementéw drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zabezpieczenia p.poz. elementéow drewnianych stropow i
$cian:

- oczyszczenie powierzchni drewna

- naniesienie srodka zabezpieczajgcego impregnacyjnego przeznaczonego do ochrony
drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybdéw
domowych, plesniowych i owaddw

- obudowanie obustronnie z ptyt ogniochronnych grubosci 18 mm, niepalnych do poziomu
El60.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

1.4.2. Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podifozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Wymagania ogdlne. Wszystkie uzyte materiaty stosowaé zgodne z instrukcjg wybranej
jednej metody systemowe;.

2.1. Do zabezpieczenia p.poz. srodek do ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy
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budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadow i piyty
gruboséci 18 mm, niepalne do poziomu EI60
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3. Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza: mtotki, przecinaki;

- do oczyszczenia powierzchni: szczotki druciane,

- do nakfadania preparatow zabezpieczajgcych: pedzle, watki .

4. Transport.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami. Materiaty
konfekcjonowane, wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed
mrozem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Oczyszczenie konstrukcji drewnianych.
Przed wykonaniem zabiegéw zabezpieczajgcych nalezy oczysci¢ powierzchnie

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta S$rodka
zabezpieczajgcego, ktéra powinna zawierag¢:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowad,

- sposoOb naktadania preparatu, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki),
- krotnos$¢ naktadania preparatu oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.6. Srodki ostroznosci, bhp.

Wszystkie $rodki chemiczne stosowaé $cisle z kartg techniczna producenta. Srodki
stosowane do zabezpieczenia sklasyfikowane sg jako szkodliwe, dlatego nalezy
zachowaC szczegdlna ostroznos¢ przy ich stosowaniu i postepowa¢ zgodnie z
dotgczonymi instrukcjami.

Nie wolno pozostatosci srodkoéw, ani wody po myciu narzedzi wylewa¢ do kanalizacji.
Pozostatosci muszg zosta¢ poddane utylizaciji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.
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6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbidr podtoza po oczyszczeniu

Odbidr podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed
przystgpieniem do wilasciwych robot zabezpieczajgcych. Stopien wymaganego
oczyszczenia zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany
stopien oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla
danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej powierzchni prébnej, co najmniej | m2

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za kazdy m2 wykonania rob6t wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez
Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ |: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do muréow. Czes¢ 2: Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystenc;ji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawarto$ci
powietrza w Swiezej zaprawie
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PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do murow. Czes¢ 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie
wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardnia tych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢.

Nr 04

SCIANY DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
CPV 45324000-4 Tynkowanie i roboty z ptyt GK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych
azurowej konstrukcji scian, zastepujgcego tynki scian, w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, do ktérego wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych — wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt kartonowo-gipsowych
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

oktadzina — zewnetrzne, pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

konstrukcja — uporzadkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci,
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2.1. Materialy

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
01

~Wymagania ogdlne”.

2.1.1. Welna mineralna akustyczna gr 50 mm

Wetna mineralna akustyczna — wymagania wg. pkt 2.5.2. ST 09 ,|zolacje termiczne”.
2.1.2. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:

- pionowe (stupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,

- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,

- narozne LWG60 z blachy stalowej 0,6 mm.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowo$ci wynosi 1 mm/m.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub 219 ym (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:
1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepno$cig — brak ztuszczern wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.1.3. Plyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm

Ptyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

2.2. Akcesoria

2.2.1.Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie kroétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

2.2.2.Inne akcesoria

stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
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- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z weiny
mineralnej do 10 mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami
bocznymi.

2.3. Klej gipsowy

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin
waznosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegoélnych Producentow.

2.4. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikédw nosnych, fgczenia
ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace, wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce i byc¢
zabezpieczone przed korozja.

2.5. Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kohcowego szpachlowania pilyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania
mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéow dla poszczegdinych wyrobdw.

3. sprzet

3.1. Ogélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania systeméw suchych zabudéw

Wykonywanie zabuddéw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé przy uzyciu
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogoéine wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podane sgw ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

27




- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo
na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietéw
jest spiety tasmg stalowg. Wysokos¢ skladowania do pieciu pakietéw jednakowej
diugosci, jeden na drugim.

4.3. Transport materiatlow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony
w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie
w sposbéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub
Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 01 ,Wymagania ogélne” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudoéw po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang,

- z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podfoza uchwytami
azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny
piyty.

- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy
tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco
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odsuniety od sciany (grubosc¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggnag¢
przy pomocy strzemion (tgcznikéw) dystansowych.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sciang lub stropem)
sg strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng..

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia
sie do tlumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode.
Wiasciwo$é ta moze zostaC jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany
podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez
obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-
kartonows.

5.3.1. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢
piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna byc¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.2. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okfadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw
rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdéw stropowych i posadzkowych
125cm.

5.3.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm.
Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg byc¢
mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich diuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
5.4. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt.
Po utozeniu przewodow instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczng.
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Pokrycie sciany nalezy rozpoczgé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny staé na podtozu lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U goéry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢

stropéw. Szczeling wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub
dtugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
zamknieciu drugiej strony sciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci
Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od
gory i od dotu. Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym
zbrojenie potgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z
witdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie
tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej
na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roéznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powitoki cynkowej elementdw stalowych.
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6.2.2. Wyniki badan

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych. Zasady
obmiarowania zgodne z pkt. 4 Zatozen szczegdtowych Rozdziatu 20 Roboty z gipsu i
prefabrykatow gipsowych KNR 2-02.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badahn materiatbw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6ét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych. Zasady
obmiarowania zgodne z pkt. 4 Zatozen szczegdtowych Rozdziatu 20 Roboty z gipsu i
prefabrykatow gipsowych KNR 2-02

8. Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w w OST 01 ,Wymagania ogdélne”
pkt 9.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe
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PN-78/H-93461.26 Ksztatltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztatltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornoé¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czeéci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Informator-poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”,
wydanie IV, Krakow 1996r.

2. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.

3. Montaz systemow suchej zabudowy.

4. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, lzba Projektowania

Budowlanego, Warszawa, 2005.

5. »Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Nr 05
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod CPV 45.421000-4 Instalacja drzwi i okien metalowych i z tworzyw sztucznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru - stolarki drzwiowej wewnetrznej w zabudowie aluminiowo-szklane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz stolarki drzwiowej,

przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogdéline wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete
prawem.

2.2. Stolarka okienna

Kompletowanie, wymiary i wymagania wg zestawienia okien w projekcie wykonawczym
lub specyfikaciji.

2.4. Okucia i akcesoria stolarki

Wiasciwy dobdr oku¢ drzwiowych ma istotny wptyw na zachowanie wiasciwosci
funkcjonalnych, trwatosci i bezusterkowej eksploataciji.

Okucia kompletowac¢ zgodnie z zestawieniem drzwi j.w..

- klamka z szyldem

- zamek na klucz

- szyld na zamek

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do stolarki

Montaz stolarki nalezy wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4
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4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Elementy wykonczone powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna byé¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

4.3. Transport materiatlow

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzewczych.

Materialy do montazu przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie
opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet okiennych transportowac i
przechowywac¢ w odrebnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,wymagania Ogdélne” pkt.5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ zamontowane zgodnie wymaganiami wykonania
robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni
osciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscié.

Uwagi ogélne dotyczace drzwi szklanych:

-Konstrukcja $cian szklanych wraz ze wszystkimi elementami tgczacymi oraz wszelkie
oktadziny i obudowy muszg w sposéb pewny przejmowaé wszelkie dziatajgce na nie sity i
przenosi¢ je na nosne elementy budowli bez niedozwolonych odksztatcen
poszczegoélnych elementow lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukgciji.

-Wszelkie elementy konstrukcyjne jak rowniez wszystkie tafle szklane nalezy sprawdzi¢
statycznie.

-Szkto hartowane: nalezy uzywac tylko szyby z oszlifowanymi krawedziami (sfazowane).
Nie mogg zosta¢ uzyte szyby z uszkodzeniami, np. odtamanymi krawedziami. Wszystkie
przeznaczone do uzytku szkta hartowane muszg zosta¢ poddane testowi lezakowania w
wysokich temperaturach (Heat-Soak-Test).
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-Wszystkie szyby nalezy wykonaé jako bezpieczne. Szkto laminowane: sktadajg sie z co
najmniej dwoch szyb z przektadkg foliowg z PVB odporng na swiatto i promieniowanie
uVvV.

-Wszystkie detale mocowanh, zastosowane elementy i rozwigzania techniczne oraz
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Projektantem przed przystgpieniem do montazu.

-Na wszystkich taflach szklanych schodzgcych do podtogi na wysokosci 90 cm nad
podiogg na szybach wykonany kolorowy nadruk poziomy o wysokosci 10 cm. (wzér
uzgodni¢ z projektantem)

-izolacyjno$¢ akustyczna $cian szklanych i drzwi wewnetrznych:RA1min225dB - dla
naswietli do pomieszczen administracji i biblioteki.

5.3. Wewnetrzne sciany szklane w ramach aluminiowych

Wewnetrzne Sciany szklane w ramach aluminiowych wykonane w standardzie okreslonym
w dokumentacji projektowej - o ile w zestawieniu Slusarki nie podano inaczej. Kolor
$lusarki oraz oku¢ do ustalenia z Projektantem.

5.4. Montaz stolarki drzwiowej
5.4.1. Drzwi szklane w ramach aluminiowych

Drzwi wewnetrzne w ramach aluminiowych bez wymagan przeciwpozarowych w
standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej. Drzwi wewnetrzne z wymaganiami
przeciwpozarowymi w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej - malowane
proszkowo.

Osprzet — klamki, szyldy, ostony na zawiasy w kolorze srebrnym.

5.4.2. drzwi jednoskrzydtiowe — skrzydio z tafli szkta przezroczystego, hartowanego,
bezpiecznego (nadruk emaliowany dla bezpieczenstwa — uzgodni¢ z Projektantem)

5.5. Oscieznice

Wszystkie os$cieznice nalezy wyposazy¢é w uszczelki obwiedniowe. We wszystkich
oscieznicach oraz drzwiach, w ktérych wykonywane sg otwory montazowe nalezy
przewidzie¢ zaslepki. Dla zamkoéw elektrycznych i do systemoéw alarmowych nalezy
przewidzie¢ w oscieznicach prowadzenie przewoddéw wraz z ich ostonami. Osadzenie
oscieznicy w zaleznosci od rodzaju o$ciezy nalezy wykonywa¢ wg rysunkéw projektu
wykonawczego.

5.4.1. Oscieznice metalowe (dla drzwi stalowych i aluminiowych) -

stalowe malowana proszkowo na kolor RAL (do uzgodnienia z projektantem)
6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzgdzania
Jakoscig ISO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i
PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wymiarow
- jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
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- sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa:

- szklane $ciany wewnetrzne- w metrach kwadratowych (m2)

- odcieznice - w sztukach (szt.) lub w metrach kwadratowych (m2)

- skrzydta - w metrach kwadratowych (m2)

Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zatozen szczegotowych KNR 2-02 Konstrukcje
budowlane, tom Il.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkoéci obmiarowe okresSla sie na podstawie dokumentacji projektowej =z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podanow OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior stolarki

Odbidér drzwi wewnetrznych nalezy przeprowadzac w trzech etapach:

l. przed wbudowaniem na zgodnosc:

- z aprobatg techniczna,

- z zamowieniem,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- kompletnosc¢ okug,

Il. w trakcie prac budowlanych w ramach roboét ulegajgcych zakryciu:
- podparcia progow,

- zamocowania oscieznic,

- uszczelnienia luzéw

[l po wbudowani na sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- czy nie ulegty zmianie geometryczne cechy o$cieznic,

- wystgpienia uszkodzen mechanicznych lub trwatych zabrudzen,

- prawidtowosci osadzenia (odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekraczac 2
mm z 1m o$cieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na catg oscieznice).

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- sprawnosci dziatania,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana
A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
10.3. Inne dokumenty

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

2. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Nr 06
NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

(ROBOTY MALARSKIE | IMPREGNACYJNE)
Kod CPV 45 442 110-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru powtok malarskich budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wewnetrznych powtok malarskich stanowigcych warstwe ochronng, do
ktérej wykonania zostang uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

1. Powtok malarskich przy zastosowaniu farby silikatowej,
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2. Powtok ogniochronnych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Preparat przeciwogniowy impregnacyjny przeznaczony do ochrony drewna
konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych,

ple$niowych i owadow — technicznych szkodnikéw drewna

2.3. Dane techniczne:

Preparat ochrony przeciwogniowej do drewna litego i materiatdbw drewnopochodnych,
trudnopalny wg DIN 4102-B1

Gestosé: Ok. 1,35 g/cm3 w temp. 20°C

Lepkosc: tiksotropowa

Spoiwo: wodna dyspersja, nie zawierajgca

rozpuszczalnika

Zapach: po wyschnieciu bez zapachu

Kolor: bezbarwny

Sposéb stosowania:

Na petnym drewnie, ptytach wiérowych oraz fornirze i sklejce budowlanej. Klasa materiatu

budowlanego: trudnopalny (DIN 4102-B1). Naktada¢ nierozcienczony za pomocg pedzla,
watka lub natryskujgc jedno- lub dwukrotnie. Nie rozciehcza¢ wodg ani rozpuszczalnikami.

Elementy drewniane muszg by¢ pokryte ze sg mocowane na catej powierzchni do
masywnego, mineralnego podtoza. Przed naktadaniem preparat nalezy dobrze
wymieszac.

Nie stosowag, jezeli w pomieszczeniu panujg temperatury ponizej 10°C lub wilgotnosci

wzglednej powietrza przekraczajgcej 70% (proces schniecia ulegnie wydtuzeniu).Przed
naktadaniem srodka ogniochronnego nalezy sprawdzi¢ jego przyczepnosé¢ do podtoza.
Podtoze musi byé czyste, suche, odpylone, odttuszczone i wolne od substancji
zawierajgcych wosk.

2.4 W zaleznosci od wiasciwosci podtoza w pewnym zakresie moze dojs¢ do lekkiego
krakowania lub zmetnienia powtoki ogniochronnej. Nie ma to jednak wptywu na
skutecznos¢ zabezpieczenia przeciwpozarowego. Powierzchnie elementéw drewnianych
powinny by¢ zabezpieczone preparatem impregnacyjnym przeznaczonym do ochrony
drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych,
plesniowych i owaddéw — technicznych szkodnikéw drewna, mogg by¢ nastepnie
pokrywane lakierem ogniochronnym. Pomiedzy nanoszeniem impregnatu ogniochronnego
i lakieru ochronnego nalezy zachowaé okres schniecia wynoszacy co najmniej 2 dni.

38




Pozostate szczegoty na temat stosowania i dane techniczne produktu zawarte sg w
aktualnej instrukcji technicznej. Jako warstwa wierzchnia moze by¢ stosowany wytgcznie
przeciwogniowy impregnacyjny przeznaczony do ochrony drewna konstrukcyjnego i
tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadow —
technicznych szkodnikéw drewna.

Rozpryski srodka ogniochronnego na szkle dajg sie usungé wodg. Przed jedzeniem i po
zakonczeniu pracy twarz i rece nalezy doktadnie umy¢. Podczas stosowania preparatu
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nalezy chroni¢ twarz, rece i oczy (nie zawierajgcy ttuszczu krem ochronny, rekawice z
tworzywa odporne na dziatanie oleju, okulary ochronne.

Narzedzia:

Watek, szczotka lub pedzel. Narzedzia natychmiast po uzyciu umy¢ wodg z dodatkiem
detergentu. Brudng ciecz usung¢ zgodnie z przepisami.

Zuzycie:

Wg zaleceh producenta: 1 kg na 5 m2
Schniecie:
Suche: po ok. 6 godzinach (mozliwe natozenie 2. warstwy). Nastepng warstwe

z preparatu impregnacyjnego naktada¢ po okoto 48 godzinach w temperaturze 20°C i
65% wilgotnosci wzglednej powietrza. Lub zgodnie z instrukcjg producenta preparatu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Do wykonywania robot nalezy stosowaé z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczy¢
roboty budowlane stanu surowego.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu.

Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyijnie.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
cementowg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyijnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione
masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczng.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢
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zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie
przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

5.3 Warunki prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnagtrz budynku

- w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0oC,

- w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podfoza nie byta wyzsza niz 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz 65%,
a w przypadku podfozy drewnianych nie wigksza niz12%.

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢
nalezy przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli
stolarka nie zostata wykornczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:
- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje jak je wykonywac.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem:

. Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niskg wydajnosc;

. Nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze
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powodowac¢ powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikajg po wyschnieciu;

. Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne
wcieranie gruntu w podtoze.

Nakfadanie watkiem:

. Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze
wzgledu na prostote i duzg wydajnos¢;

. Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢
wszystkie nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny:
. Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

. Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkaé dysze pistoletu.

5.5. Wykonanie robé6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioze spetniajg
wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach , kiedy nalezy go
stosowad,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na m2,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.
Farby i srodki gruntujgce powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt 10.1

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdow z odpowiednig normg lub
aprobatg techniczng,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
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Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,

- slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,

- slady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Wyniki badah materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inspektora.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci o ich rodzaju nalezy wykonywaé¢ w
nastepujgcych terminach:

- po otrzymaniu protokotéw ich przejecia - tynkow
- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym i oceni¢ czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt
5.2. i 5.3. Wilgotnos¢ podtozy ceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzgadow. Wyniki
kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich
wykonaniu.

Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodnos$¢ barwy i potysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub
bawetniang w kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli nie wystapity na szmatce $lady farby

- przyczepno$¢ powioki

- na podtozach mineralnych i wtdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli
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zaden z kwadracikéw nie wypadnie
- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana
nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powloka po wyschnieci bedzie jednakowej
barwy i bez prze$witow.

Wyniki kontroli i badah powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i
wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uznac¢, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania
korygujace, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i
badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodno$ci powtoki z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robét malarskich

Podstawe do odbioru wykonania robét malarskich stanowi ich zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych
prac, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu
ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi
zgodnosc¢ w/w robot z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byty
pozytywne.

Protokdt odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.




9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt
9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkdéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowane. Okreslenie przyczepnosci powiok do
podfoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne alkaidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow..

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB —
2003r.

Dokumentacje i specyfikacie w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

Nr 07
SUFITY PODWIESZONE LINIOWE AKUSTYCZNE SYSTEMOWE

Kod CPV 45.421 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru systemow suchej zabudowy sufitow z ptyt dekoracyjnych i dzwigkochtonnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwigkochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zastepujgce tynki sufitéw, do ktdérych wykonania zostaty uzyte
materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
konstrukcja — uporzgdkowany zespoét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalacji.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w OST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. SYSTEMY | MATERIALY
2.1. Sufit podwieszany z paneli akustycznych

Wysokiej klasy dekoracyjny produkt akustyczny o atrakcyjnym

linearnym wzornictwie. Pozwala na eleganckie wyrdznienie charakteru pomieszczenia.
Moze by¢ stosowany indywidualnie lub w grupach, z jednorodng jak i zréznicowang
wysokoscig paneli lub wysokoscig podwieszenia. Wiasciwosci wetlny szklanej, z ktorej
wykonane sg panele wptywajg na redukcje poziomu hatasu w pomieszczeniu.

MONTAZ plyt dzwiekochtonnych

Pojedyncze elementy o dtugosci 1200 i wysokosci 200 mm instalowane bedg za pomoca
dwoch kompletnych symetrycznie rozmieszczonych zawiesi.

Dolna czesc¢ linki powinna byé zakonczona karabinczykiem z blokadg zabezpieczajgca
przed wypieciem.

Bezstopniowy regulator dtugosci linki zapewnia powinien doktadne dopasowanie do
warunkéw instalaciji.

DANE TECHNICZNE PLYT:

Formaty (standard)

Panel o dtugosci 1200 i wysokosciach 400 lub 200 mm ma ksztait regularnego prostokata.
Kolory (standard)

Wspétczynnik pochtaniania dzwieku:

Piyty o grubosci 40 mm, z ktérej produkowane sg elementy wg PN-EN 1SO 354:2005
klasa pochtaniania A dla koloru biatego wg PN-EN 1SO11654:1999 aW = 1,00

Klasyfikacja ogniowa: wyroby niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem
ognia.

Reakcja na ogien:

+ dla koloru biatego A2-s1,d0 niepalny

+ dla pozostatych koloréw B-s3,d0 niezapalny
+ dla efektu drewna B-s3,d0 niezapalny
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2.2. Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i
miedzy soba.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 01 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania systeméw suchych zabudéw

Wykonywanie systemow zabudow sufitdw podwieszonych nalezy wykonywac przy uzyciu
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

4.3. Transport materiatlow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony
w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych na paletach
w kartonie ochronnym. Dostawa tylko w kompletnych opakowaniach

jednostkowych! Specjalne dtugosci i wykonania krawedzi wg indywidualnego zaméwienia
u producenta ptyt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogodlne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢é
zakonczone wszystkie roboty roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy. Oktadziny z ptyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywac w temperaturze
nie nizszej niz +120C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Ruszt stalowy do mocowania pilyt

Ruszt stanowigcy podtoze dla paneli wetny mineralnej jest jednowarstwowy sktadajacy sie
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki
stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na
kazdy tacznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg
posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych Scianach
przez wytrasowanie gérnej krawedzi kgtownika przysciennego na okalajgcych $cianach.
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Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm.
Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny
one zostac tak rozplanowane aby z obu stron przy scianach pozostaty jednakowe
odlegtosci wigksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych
nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili
gtéwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakow w rozstawie co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gltdbwne, nastepnie poziomuje i wpina w
rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak aby powstata
siatka o boku 60 cm. Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Ptyty
powodujg utozenie i wyrdwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw
profili dochodzgcych do scian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy
uzupetnienie wszystkich ptyt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakoéci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
6.2.2. Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie sufitbw podwieszanych oblicza sie w metrach kwadratowych. Zasady
obmiarowania zgodne z pkt. 4 Zatozeh szczegotowych Rozdziatu 27 Sufity podwieszane
KNR W 2-02 Konstrukcje budowlane.
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podanow OST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z kurzu.
8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
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wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan oraz warunkami
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podioza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é
wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Zaleca sie badanie réwnos$ci powierzchni stropow akustycznych z ptyt ze szkta
porowatego za pomocg reflektora ustawionego zgodnie z kierunkiem gtéwnego zrodta
Swiatta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST 01 ,Wymagania ogdélne” pkt
9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc¢ 2:
Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

krzyzowym )
PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali

nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, 1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

2. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

3. Instrukcja montazu sufitu akustycznego.
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Nr 08

WYKLADZINA PODLOGOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TYPU
PCV i DYWANOWYCH

Kod CPV 45432100-5 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
45432110-8 Uktadanie wyktadzin podiogowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych (linoleum) i wyktadzin dywanowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin z rolki, stanowigcych warstwe ochronng, do ktorej
wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normg PN-ISO 6707-1 oraz przepisami i
oznaczaja:

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.
podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogodlne” pkt 2.

Do wyktadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny tekstylne i sztuczne odpowiadajgce
normom panstwowym lub aprobatom i atestom.

Wymagania: wyktadziny dywanowe i sztuczne obiektowe, trudnopalne, odporne na
zabrudzenia, odporne na ruch mebli biurowych na kétkach i wgniecenia.

Przy dostawie materiatbw mozna stosowac wytgcznie materialty oznakowane znakiem
budowlanym, co oznacza ze:

-producent wyrobu lub jego upowazniony przedstawiciel majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wytgczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg norma wyrobu albo Aprobatg
Techniczna.

- wyrob zostat uznany za "regionalny wyrob budowlany”

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie przebadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
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Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg

mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania konkretnego
materiatu. Wybrany rodzaj materiatu musi posiada¢ parametry i cechy nie gorsze od
materiatu

podstawowego i powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2. Wyktadzina PCV

Wyktadzina PCV, rolowana o parametrach nie gorszych niz: warstwa uzytkowa : 2 mm,
grubosé catkowita : 2 mm, klasa Scieralnosci : T, klasyfikacja ogniowa : Bfl-S1,
antyposlizgowos$¢ : Klasa DS (u = 0,30). Kolorystyka wg projektu aranzacji.

2.3. Wyktadzina dywanowa

Wyktadzina dywanowa w formie ptytek z witdkien syntetycznych np. 100% poliamid, w
ptytkach, o parametrach nie gorszych niz: waga runa: 550 g/m2, waga catkowita : 4850
g/m2, wysokos¢ catkowita: 5,3 mm, wysokos¢ runa : 3 mm, klasa uzytkowa: 33
(najwyzsza), forma: ptytka 50x50 cm, podktad : PVC, trudnopalno$c¢ : Bfl-s1. Kolorystyka
wg projektu aranzacji.

2.4. Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin winylowych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje
powinny zapewniac trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na wyktadzine.

Zastosowanie: do klejenia wyktadzin z tworzyw sztucznych .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowac¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wykfadziny podtogowe nalezy przewozi¢ zamknietymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze
dodatniej.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
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majgce na celu wykonanie podtdg z wyktadzin dywanowych.

W ramach robét przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

1) dostawe fabrycznie nowej wyktadziny,

2) przygotowanie podtoza pod nowo uktadane wyktadziny (oczyszczenie podfoza,
gruntowanie),

3) utozenie wyktadziny dywanowej w wybranej przez Zamawiajgcego kolorystyce
i konfiguracii,

4)wykonanie i montaz cokotow z wklejeniem paskéw wyktadziny dywanowe;j

5) utozenie wykfadziny PCV w wybranej przez Zamawiajgcego kolorystyce

i konfiguracji; montaz z wywinigciem cokolika na sciane do wysoko$ci okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigcg opis przedmiotu
zamowienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy
wykonania i odbioru robaot.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich
robét budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po zakonczeniu
wszystkich roboét instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami
budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkéw impregnujgcych, atrament
z dtugopisow itp. mogg powodowaé odbarwienia wyktadziny.

Przy podkfadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wykfadziny elastyczne.
Podtoza z ptyt widrowych nalezy klas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta. Gdy
zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajgcg 300C. W przeciwnym wypadku moze
ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Uwaga: W przypadku stosowania dwuskfadnikowych srodkéw poliestrowych mogg
wystgpi¢ odbarwienia, jezeli proporcje zostang dobrane niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otbwkami grafitowymi. Nalezy
pamietac, ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami
kulkowymi itp. spowodowa¢ mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture
wyktadziny.

Do przygotowania podioza uzywaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotnosé podtoza nie
powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). W razie
jakichkolwiek watpliwosci skontaktuj sie z producentem.

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych typu linoleum
Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzic rolki wyktadziny pod katem numeroéw fabrycznych.
Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalac;ji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobrac
wyktadzine pochodzgcy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez ukfadanie
wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz
180C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztéz je na
ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia.
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Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i
zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywaj tylko
klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj sie do wskazan producenta
klejow. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Przy uzyciu przymiaru i otdwka zaznacz linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy natéz warstwe kleju na
Sciany do poziomu linii. Rozprowadz czes$¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera
ciagliwej konsystencji, przytnij wyktadzine wedtug projektu.

Dtugos¢ arkuszy powinna przewyzszac dtugos¢é pomieszczenia, oznacz srodek arkusza
oraz srodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej
pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.
Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia
podfoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie rownolegtg do
Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej
linii zaznacz $rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich
srodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny
zachodzi¢ na siebie. Zwin arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadz klej na
podtozu pacg zebatg. Wokét otwordw Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzy;j
pedzla z migkkiego witosia. Wokot i wewnatrz otwordw sciekowych zastosu;j klej
kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju, ktéry wybrates. Przy pomocy rolki
naroznikowej docisnij wyktadzine tak, aby przylegata Scisle do linii zetknigcia sciany z
podfogg. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego
podioza, klej mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza.
Metoda ta wymaga doswiadczenia, lecz jest najszybsza. W naroznikach wewnetrznych
nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem.
Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzieki temu
wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany.
Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otwordw sciekowych W przypadku rur
usytuowanych w poblizu scian wykonaj naciecie w arkuszu i docisnij wokot rury tak, by
powstat kotnierz.
Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta. Dla dodatkowego
uszczelnienia wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdw, bgdz
masy uszczelniajgcej (np. silikon, lub podobne). Uszczelniacz nalezy stosowaé pomiedzy
podtozem, a arkuszem winylowym. W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i
zaznacz na nim punkt odpowiadajgcy srodkowi rury. Wytnij w wyktadzinie otwor o
Srednicy ok. 25 mm mniejszej niz Srednica rury. Otwor wycinaj zaczynajgc od zgiecia.
Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rure. Odetnij nadmiar materiatu nozem hakowym.
Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkgtem wycietym z wyktadziny. Aby utatwic
przyklejanie trojkata, wykonaj ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza
okragtego. Gtebokos¢ ztobka nie powinna przekraczac potowy grubosci arkusza.
Zgrzewanie
Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mozna frezowac¢ przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie
termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncéwke do
zgrzewania sznurowego (speed welding nozzle). Zgrzewaj gorgcym powietrzem przy
uzyciu koncowki do zgrzewania sznurowego
UWAGA: wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczate$ zgrzewanie. Zaleca sie¢ dwuetapowg
obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgcg. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia
wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki
wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.
W celu uzyskania najlepszego rezultatu nalezy:
- ktas¢ wyktadzine scisle wedtug instrukgiji,
- uzywac tylko klejéw do podtdg winylowych polecanych przez producenta wykfadziny,
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- dokona¢ przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny,
- skontaktowac sie z producentem, jesli wystgpig jakiekolwiek watpliwosci, dotyczace
instalacji wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badarn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin tekstylnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j
(przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowo$ci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnos$ci wyktadziny, do podtoza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm. ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na m)

- prawidtowosci przebiegu spoin.

- nieréwnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a
posadzka (nie powinny byé wieksze niz 2 mm na catej dlugosci taty), 7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg posadzek z wyktadzin tekstylnych jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru posadzek z wyktadzin
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny
tekstylnej nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:
- wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych
robot,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ wykfadzine i
ponownie wykonac.

55




8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
posadzki z wykfadziny tekstylnej.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.0dbioér posadzek z wyktadzin

Odbidér gotowych posadzek z wyktadzin sztucznych przeprowadzac¢ zgodnie z normg PN-
76/8841-21 ,Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawczg, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$¢ wykonania
wyktadzin stwierdza sie na podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa

- prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,

- potgczenia posadzki z podtozem

- prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych,

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
Odbidr gotowych posadzek z wykfadzin tekstylnych powinien by¢ potwierdzony
protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
- PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
- PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materialy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych. Tom |. Czes¢ 4 —
Podtogi i posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.
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