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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes
torskiego z dnia 18 maja 2004r. (Dziennik Ustaw nr. 130 poz. 1389, oraz z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytko
wego (Dziennik Ustaw nr. 202, poz. 2072).

Wszystkie uzyte w opracowaniu kosztorysowym nazwy wiasne materiatdw i wyrobéw nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, z mozliwoscig
ich zastgpienia produktami rownowaznymi, o nie gorszych parametrach jakosciowych i uzytkowych.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej anali

zy rzeczowedo zakresu robodt i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie ujetych w przedmiarze roboét, wynika
jacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, nieza
leznie od przyjetego przedmiaru robot.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Rozbioérki i demontaze
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg na czas wykonywania rob6t remontowych m2
d.1.1]0923-01 wraz z ich usunigciem po zakonczeniu prac
uwaga: zatozono jednokrotne zuzycie folii; usunigto deski i gwozdzie dodano
naktad na tasme klejgca 3,0m/m2
3,22*1,78*5 m?2 28,658
RAZEM 28,658
2|KNR-W 2-02 |Ostony drzwi wejsciowych folig polietylenowa na czas wykonywania robét re- |m2
d.1.1]0923-01 montowych wraz z ich usunigciem po zakonczeniu prac
analogia
uwaga: zatozono jednokrotne zuzycie folii; usunieto deski i gwozdzie dodano
naktad na tasme klejacg 3,0m/m2
1,4*2,7*3 m?2 11,340
RAZEM 11,340
1.2 Rozbiérki i demontaze
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2|/0354-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4|KNR 9-29 Rozbidrka Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie poje- |m?2
d.1.2/0103-04 dynczym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2
4,12*(2,46+4,32+2,34+7,04+2,16*2+2,16+3,02+2,18+4,55) m?2 133,447
RAZEM 133,447
5|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadziny PCV m2
d.1.2/0818-05
153,4-(41,6+27,24) m?2 84,560
RAZEM 84,560
6|Kalkulacja |Demontaz elementéw wyposazenia likwidowanego bufetu i jego zaplecza kpl.
d.1.2|wtasna
uwaga: w wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢ koszt robocizny i sprzetu wszyst-
kich prac niezbednych do wykonania rob6t wraz z ewentualnym przeniesie-
niem we wskazane przez Uzytkownika miejsce przechowywania elementow z
demontazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - zaplecze bufetu m2
d.1.2|0811-07 - skucie terakoty/gresu
8,66+8,26+16,9+0,98*2,33+2,75*2,0 m?2 41,603
RAZEM 41,603
8|Kalkulacja |Demontaz podestu drewnianego wys.h=48 cm wraz z konstrukcjg wsporczg m2
d.1.2|wtasna
uwaga: w wycenie pozycji nalezy uwzglednic¢ koszt robocizny i sprzetu wszyst-
kich prac niezbednych do wykonania robét wraz z ewentualnym przeniesie-
niem we wskazane przez Uzytkownika miejsce przechowywania elementow z
demontazu
27,24 m?2 27,240
RAZEM 27,240
9|Kalkulacja |Demontaz balustrad zabezpieczajgcych - podest drewniany m
d.1.2|\wtasna
uwaga: w wycenie pozycji nalezy uwzglednic¢ koszt robocizny i sprzetu wszyst-
kich prac niezbednych do wykonania robét wraz z ewentualnym przeniesie-
niem we wskazane przez Uzytkownika miejsce przechowywania elementow z
demontazu
3,88+4,4 m 8,280
RAZEM 8,280
2 Usuwanie odpadéw z terenu roboét
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i odpadéw z demontazu samochodami samowytadowczymi |[m3
d.2|0109-11 na odlegtos¢ do 1 km
analogia
7*3,15*0,9*0,1+p0oz.4*0,125+4,0+poz.7*0,02+poz.8*0,48+p0z.9*1,1*0,1 m3 37,483
RAZEM 37,483
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|{0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 29
poz.10 m3 37,483
RAZEM 37,483
3 Roboty budowlane nowe
3.1|45223500-1 |Zabezpieczenie p.poz. elementéw drewnianych
12| TZKNBK Zabezpieczanie konstrukcji drewnianych ogniochronnie preparatem m2
d.3.1|analogia (konsystencja pasty; zuzycie 0ok.200 g/m2) lub réwnowazny posiadajgcy
atest PZH
posadzka/strop pod antresolg
2,32*4,07 m?2 9,442
Sciany antresoli
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3,18%(2*2,19+2*2,32+3,93+4,07) m?2 54,124
Sciany pom.technicznego
3,18%(3,27+2,2*2) m?2 24,391
RAZEM 87,957
13|Kalkulacja |Obudowa p.poz. scian ptytami ogniochronnymi m2
d.3.1|wiasna grubosci 18 mm.
poz.12 m2 87,957
RAZEM 87,957
3.2 Instalowanie $cianek dzialowych GK
14|KNR 9-09 Sciana szkieletowa z okfadzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo-  |m2
d.3.2|0404-03 kartonowymi GKB gr.12,5 mm na szkielecie metalowym podwojnym, z wypet-
nieniem wetng mineralng gr.10 cm - parter
Sciany 4,12%(3,99*3+2,75+2,28*2+3,46)+5,48%(2,62+0,12+0,98+0,88+3,28)+3,16* m?2 146,857
(2,2+0,96)
otwory -(0,9*3,15*2) m2 -5,670
RAZEM 141,187
15|Kalkulacja |Montaz $cianek aluminiowych z wypetnieniem szkiem zespolonym lub zesta- |m2
d.3.2|wiasna wami szklanymi z przekfadka z folii o izolacyjnosci akustycznej 40 dB, np. w
uwaga: w $ciankach 6 szt drzwi o wym.90x315 cm
3,16*(2,75+3,58+3,51*2+2,1+5,41+3,41) m?2 76,693
RAZEM 76,693
3.3 Instalowanie sufitow podwieszonych akustycznych
16|Kalkulacja  |Sufity liniowe podwieszane akustyczne z welny szklanej (wysokos$é m2
d.3.3|wiasna panela 200 mm)
nr pomiesz- |powierzchnia
czenia
01 20,5 m?2 20,500
02 14,3 m?2 14,300
03 14,3 m?2 14,300
04 14,3 m?2 14,300
05 13,3 m?2 13,300
06 31,2 m?2 31,200
RAZEM 107,900
4 Roboty wykonczeniowe scian i sufitow
4.1 Roboty malarskie i gtadzie na $cianach
17|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby - o$cie- |m?2
d.4.1/0713-01 za okienne
Powierzchnia osciezy okiennych
2*0,63*3,22*5 m?2 20,286
RAZEM 20,286
18/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy podktadem gruntujacym - powierzchnie pionowe - |m?2
d.4.1]202 1134-02 |pod gtadzie gipsowe
Sciany istniejgce
3,6%[2%(5,9+10,9+0,51)]+3,9*2,3*2 m?2 142,572
oscieza okienne
2*0,63*3,22*5 m?2 20,286
A (sumaczesciowa) | e
m?2 162,858
Sciany GK nowe
3,6%[2%(5,9+10,9+0,51)]+3,9*2,3*2 m?2 142,572
3,6%[2%(5,9+10,9+0,51)]+3,9*2,3*2 m?2 142,572
B (suma czesciowa) ] e
m?2 285,144
otwory okienne
-(3,22%1,78"5) m?2 -28,658
otwory drzwiowe
-(1,4*2,7*3) m?2 -11,340
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 -39,998
RAZEM 408,004
19|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe m2
d.4.1/0815-04
poz.18 m2 408,004
RAZEM 408,004
20|{NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy podktadem gruntujacym - powierzchnie pionowe - |m?2
d.4.1/202 1134-02 |pod malowanie scian
poz.19 m2 408,004
RAZEM 408,004
21|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - podiozy gipsowych z gruntowa-  |m2
d.4.1/1510-03 niem
poz.20 m2 408,004
RAZEM 408,004
4.2 Sufity tynkowane
22|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.4.2/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.23 m2 28,200
RAZEM 28,200
23|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy pod malowanie - powierzchnie poziome - sufity m2
d.4.2/202 1134-01
nr pomiesz- |powierzchnia
czenia
07 14,8 m?2 14,800
08 2,20 m?2 2,200
10 11,2 m?2 11,200
RAZEM 28,200
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.2/1204-01 tow
poz.23 m2 28,200
RAZEM 28,200
5 Posadzki
5.1 Podtoza pod posadzki
25|KNR BC-02 |Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym - pod wylewke samopoziomuja-|m2
d.5.1/0413-01 cg - wykfadzina dywanowa
nr pomiesz- |powierzchnia
czenia
01 20,5 m?2 20,500
02 14,3 m?2 14,300
03 14,3 m?2 14,300
04 14,3 m?2 14,300
05 13,3 m?2 13,300
06 31,2 m?2 31,200
08 2,2 m?2 2,200
09 17,3 m?2 17,300
RAZEM 127,400
26|KNR BC-02 |Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym - pod wylewke samopoziomuja-|m2
d.5.1{0413-01 cg - wyktadzina PCV gr.2 mm
nr pomiesz- |powierzchnia
czenia
07 14,8 m?2 14,800
10 11,2 m?2 11,200
RAZEM 26,000
27|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr.5 |m?2
d.5.1/202 1130-02 |mm
poz.25+poz.26 m2 153,400
RAZEM 153,400
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych ptytki m2
d.5.1/1113-05
poz.25 m2 127,400
RAZEM 127,400
29|KNR-W 2-02 |Profile przyscienne z tworzyw sztucznych do cokolikéw wys. 10 cm z wykfadzi-|m
d.5.1{1124-06 ny dywanowej
01 15,28 m 15,280
02 2%(3,99+0,6)+3,58 m 12,760
03 2%(3,99+0,6)+3,61 m 12,790
04 2%(3,99+0,6)+3,61 m 12,790
05 3,99+3,29+2%0,6+4,35+2,2 m 15,030
08 2%0,98+2,28+0,79+0,62 m 5,650
09 3,41+5,41 m 8,820
RAZEM 83,120
30{KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.5.1{1123-02 gr.2 mm z wywinieciem cokolika wys.10 cm
posadzka poz.26 m2 26,000
cokoliki p.07 |0,1*(2,28*2+3,28+2,62+0,88+2*1,15+0,6+1,25) m?2 1,549
cokoliki p.10 |0,1*(2*2,22+4,66)-(0,9) m?2 0,010
RAZEM 27,559
31|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.5.1/1123-04 wych
poz.30 m2 27,559
RAZEM 27,559
6 Stolarka drzwiowa drewniana
32|Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych petnych o wym. m2
d.6|wlasna 100x325 cm (w $wietle osciezy).
Wykonczenie lakierowany MDF w kolorze $cian. Oscieznice drewniane malo-
wane w kolorze biatym
pomieszczenie socjalne
1,0*3,25 m?2 3,250
szatnia- garderoba
1,0*3,25 m?2 3,250
RAZEM 6,500
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Rozbidérki i demontaze 0,00
1.1|Roboty przygotowawcze 0,00
1.2|Rozbidérki i demontaze 0,00
2|Usuwanie odpadéw z terenu robot 0,00
3|Roboty budowlane nowe 0,00
3.1|Zabezpieczenie p.poz. elementéw drewnia- 0,00
nych
3.2|Instalowanie $cianek dziatowych GK 0,00
3.3|Instalowanie sufitbw podwieszonych akus- 0,00
tycznych
4|Roboty wykonczeniowe $cian i sufitow 0,00
4.1|Roboty malarskie i gtadzie na $cianach 0,00
4.2|Sufity tynkowane 0,00
5|Posadzki 0,00
5.1|Podtoza pod posadzki 0,00
6|Stolarka drzwiowa drewniana 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 14075




