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Budowa drogi wew. w m.Tarnowa.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
Droga wew. Tarnowa ] ] B
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 B

1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- km
d.1{0119-03 nie réwninnym.
0,582 km 0,582
RAZEM 0,582
2|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt
d.1/0105-04
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1/0108-01
0,055 ha 0,055
RAZEM 0,055
5/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1{0110-02
4,04 mp 4,040
RAZEM 4,040
6/KNR 2-01 |Wywozenie galezi na odlegtoséé do 5 km mp
d.1/0110-03
175,00 mp 175,000
RAZEM 175,000
2 Il. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA | POBOCZA kod CPV 45112100-6
7/KNR 2-01 |[Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 10 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odktad Wy-
konawcy (koryto w koronie drogi)
582*5,2*0,3+10*0,3
911,00 m3 911,000
RAZEM 911,000
8|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m?2
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni jezdni i poboczy w gruncie kat. I-IV
582*5,2+10
3037,00 m2 3037,000
RAZEM 3037,000
9/KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubo$é po  |m2
d.2/0104 03 zageszczeniu (pobocza)
582*2'0,6+2
700,00 m?2 700,000
RAZEM 700,000
10|KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2|0104 04 cm grubos$¢ po zageszczeniu
krotnos¢ 15
700,00 m?2 700,000
RAZEM 700,000
3 1l. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
11|KNR 2-31 |Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 (materiat z wezla be- |m2
d.3/0111-03 toniarskiego) - grubo$é w-wy po zageszczeniu 15 cm, powierzchnia jez-
dni
582*4,3+10
2513,0 m?2 2513,000
RAZEM 2513,000
12|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-05 15cm
582*4,3+10
2513,00 m?2 2513,000
RAZEM 2513,000
13|[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3/0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
krotno$c x 5
2513,00 m?2 2513,000
RAZEM 2513,000
| 4 IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7 _
14/KNR 2-31 |Skropienie miedzywarstwowe kationowa emulsjg asfaltowa w ilosci m?
d.4(1004 07 0.5ka/m2 (obustronnie po ok 0,5m od krawedzi)
582*2*0,5
582,00 m2 582,000
RAZEM 582,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa $cie- |[m2
d.4/0310-05 ralna 3cm po zageszczeniu
582*4+10
2338,00 m2 2338,000
RAZEM 2338,000
16|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.4/0310-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ po zageszcz.
krotnosc x 2
2338,00 m2 2338,000
RAZEM 2338,000
17|KNR 2-31 |Nawierzchnia poboczy i zjazdow z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - gru-|m2
d.4|0204-05 bos¢ po zageszczeniu 7 cm
Krotno$é x 2
582*2*0,5+2
584,00 m2 584,000
RAZEM 584,000
18 KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy |m2
d.4|0204-06 dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
584,00 m2 584,000
RAZEM 584,000
5 V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
19/KNR 2-31  |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt
d.5/0702-02
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A3, B-20) |[szt
d.5/0702-05
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
21|KNR 2-31 |Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. ponizej 0.3 m2 (T-5i "Koniec |szt
d.5|0703-05 03 |drogi utwardzonej 50m);)
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
6 VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0 ]
22 KNR 2-01 |Wpykonanie inwentaryzacji powykonawczej. llos¢ egzemplarzy zgodnie |ryczalt
d.6|/0119-03 01 |ze specyfikacja.
1,00 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
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