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Budowa drogi wew. w m.lzabelin dz 237 kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis | wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
Droga wew. w m. |zabelin 237
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- [km
d.1(0119-03 nie réwninnym.
0,55 km 0,550
RAZEM 0,550
2 Il. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA | POBOCZA kod CPV 45112100-6 B
2|KNR 2-31 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokosci po- |m?
d.2|1402-05 boczy o grubosci do10 cm za pomoca koparki z zatadunkim na samo-
chody i odwozem na odktad Wykonawcy
550*2*0,6+20
680,00 m2 680,000
RAZEM 680,000
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 10 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do
1 km (koryto na wigczeniu km 0+000)
35%4,3+24*0,27/2
24,565 m3 24,550
RAZEM 24,550
4/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm  |m?
d.2/0102-01 gtebokosci koryta (jezdnia poza Sladwm i zjazdy)
560,00 m2 560,000
RAZEM 560,000
3 1ll. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7 )
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego 0-63mm o grubosci po zaggszczeniu |m?2
d.3|0114-05 15 cm
550*4,3+48
2413,00 m?2 2413,000
RAZEM 2413,000
6|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.3/0114-07 geszczeniu 8 cm (km0+000 do km 0+035 oraz poszerzenie poza $la-
dem)
35*4,3+24+520
694,50 m?2 694,500
RAZEM 694,500
4 IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7
7|KNR 2-31 |Skropienie miedzywarstwowe kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci m2
d.4/1004 07 0,5kg/m2 (obustronnie po ok 1m od krawedzi)
550*2*1
550,00 m2 550,000
RAZEM 550,000
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa $cie- |m?
d.4/0310-05 ralna 3cm po zageszczeniu
550*4+48
2248,00 m?2 2248,000
RAZEM 2248,000
9|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.4|0310-06 §cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
2248,00 m?2 2248,000
RAZEM 2248,000
10/KNR 2-31 |Nawierzchnia poboczy i zjazdow z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - gru- |m?2
d.4/0204-05 bos¢ po zageszczeniu 7 cm
krotno§éx2
550*2*0,5+4+25
579,00 m2 579,000
RAZEM 579,000
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z lucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy |m2
d.4|0204-06 dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
579,00 m?2 579,000
RAZEM 579,000
5 V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
12|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt
d.5/0702-02
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
13|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, B-20) |szt
d.5/0702-05
4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
14|/KNR 2-31 |Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. ponizej 0.3 m2 (T-1(150m);) szt
d.5/0703-05 03
2,00 szt 2,000
| RAZEM 2,000
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Budowa drogi wew. w m.lzabelin dz 237 kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz | Razem
6 VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0 ) ]
15/KNR 2-01 |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. llo$¢ egzemplarzy zgodnie  |ryczatt
d.6{0119-03 01 |ze specyfikacja.
1,00 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa drogi wew. w m.lzabelin dz 237 kst KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podsta- Opis Jedn llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
wa .obm,
Droga wew. w m. Izabelin 237 ) - B !
1 |l ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8 e .
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w  [km 0,55
d.1/0119-03 _ |terenie réwninnym.
Razem dzial: | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
2 Il. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA | POBOCZA kod CPV 45112100-6 N ]
2|KNR 2-31 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szerokosci |m?2 680,00
d.2/1402-05 poboczy o grubosci do10 cm za pomocq koparki z zaladunkim na
samochody i odwozem na odklad Wykonawcy
B 55072°0,6+20 ] i N
3|KNR 2-01 |Roboly ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3 24,55
d.2/0206-04 10w gr.kal.lll z transp.urobku samoched.samowyladowczymi na odleg-
los¢ do 1 km (koryto na wigczeniu km 0+000)
. 35%4,3+24°0,27/2 o ] - N R s
4/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. IV - 10 |m? 560,00
d.2/10102-01 cm glebokosci koryla (jezdnia poza $ladwm i zjazdy)
Razem dzial: Il. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA | POBOCZA kod CPV 45112100-6
3 lll. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7 B - I
5|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego 0-63mm o grubosci po zagesz-  |m2 2413,00
d.3/0114-05 |czeniu 15 cm
_ _|550°4,3+48 . _ _ | -
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m2 694,50
d.3/0114-07  |ggszczeniu 8 cm (km0+000 do km 0+035 oraz poszerzenie poza $la-
dem)
35'4,3+24+520
Razem dzial: |ll. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7
4 IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7
7|KNR 2-31 |Skropienie migdzywarstwowe kalionowa emulsjq asfallowg w ilosci  |m? 550,00
d.4/1004 07  [0,5kg/m2 (obustronnie po ok 1m od krawedzi)
550°2*1
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa |m?2 2248,00
d.4/0310-05 |scieralna 3cm po zageszczeniu
1 e 550"4+48 . . e ey B
9/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m2 2248,00
d.4/0310-06  |stwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gruboéé po zageszcz.
10|KNR 2-31 |Nawierzchnia poboczy i zjazdéw z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - |m2 579,00
d.4/0204-05 |grubo$é po zageszczeniu 7 cm
krotnoséx2
i . 560°2°0,5+4+425 o . ) - (S
11/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - m2 579,00
d.4/0204-06  [kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ po zageszczeniu
Razem dzial: IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7
5 V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8 - o a
12/KNR 2-31 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm szt 4,00
~ d.5/0702-02 ] ] I S
13|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe oslrzegawcze, informacyjne i lablice (A7, B- |szt 4,00
d.5/0702-05  |20) B
14/KNR 2-31 |Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. ponizej 0.3 m2 (T-1(150m);) szt 2,00
d.5/0703-05 03
Razem dzial: V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
6 VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0
15/KNR 2-01 |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. lloi¢ egzemplarzy zgod- |ryczall 1,00

d.6{0119-03 01

nie ze specyfikacja.

Razem dzial: VI INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0
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