ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL. 01 02 03 04 05
RODZAJ ELEMENTU okno zewnetrzne okno zewnetrzne okno zewnetrzne okno zewnetrzne okno zewnetrzne
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PROFILE PVC w kolorze biatym - zewnetrzne/wewnatrz
RODZAJ SZKLENIA zestaw szklany trzyszybowy pigciokomorowy o Uw<0,9 W/m2K,
szkto bezbarwne, zespolone lub wg wytycznych Inwestora
WSP. PRZENIKANIA
- OKNA (U) U<0,9 W/im?K
- ZESTAWU SZKEA (Ug) Ug<0,7 W/im?K
WYPOSAZENIE 1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe
2. Podokienniki wewnetrzne w pomieszczeniach:
- K1/1, L1/5, L1/6 - MDF lub PCV kolor antracyt - wg wytyczych Inwestora
-L1/1, L1/3, L1/8, L1/9, L1/10, L1/14, L1/16 - MDF lub PCV kolor biaty - wg wytyczych Inwestora
- w pozostatych pomieszczeniach wykonac z ptytki Sciennej - wg wytyczych Inwestora
3. Podokienniki ze'w,netre:z'ne z Plachy staloyvej: powlekanej warstwa antykorozyjng w kolorze biatym - wg wytyczych Inwestora 1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSEUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
4. Okna muszq mie¢ mozliwos¢ rozszczelniania. . . . . - . INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYG WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.
5. Nawiewniki ci$nieniowe w kolorze biatym Uwaga! szczegétowego doboru nawiewnika dokonuje producent na podstawie zestawienia stolarki 2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENGJE
Nawiewniki wykonaé zgodnie z projektem instalacji sanitarnych - wentylacja WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W PORbZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
UWAGI otwieralno$é zgodnie ze schematem 3. OKNA - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY OTWORU W MURZE.
P- okno prawe L- okno lewe 4. DRZWI - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY.
- stolarke przed montazem nalezy przedstwi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu -
- niniejsze zestawienie ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego. JEDNOSTKA PROJEKTONA :
WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

sag.projekt
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

biuro projektow
SYMBOL i realizacji inwestycji
: D1 D2 D3 D4 D5 D6 b7 D8 Dht tel 48 508 PO 634  e-mail sagprojekt @ o2pl
RODZAJ ELEMENTU drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne drzwi jednoskrzydiowe zewnetrzne z doswietlem drzwi dwuskrzydtowe wewnetrzne drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne drzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne
SCHEMAT (wejscie gtdwna) (wejscie do kottowni) (wejscie boczne) (wejscie do pracowni kowala) (petne z kratkg wentylacyjna) (petne z kratkg wentylacyjng) (petne) (ze szkleniem) (do kabin ustgpowych)
INWESTOR: Centrum Ksztatcenia i Wychowania
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. AN AN : - . N Przebudowa budynku warsztatow szkoleniowych
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225 ~90_| oo 90 90 90 80, Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP
w Olesnicy
OTWOR W MURZE (cm) | So 120 235 105 140 90 100 100 100 85
FAZA PROJEKTU : BRANZA:
OTWOR W MURZE (cm) |Ho 217 215 205 215 206 206 206 205 205
WYMIAR W SWIETLE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
PRZEJSCIA (cm) S 110(90+20) 225(112,5+112,5) 90 130(100+30) 80 90 90 90 80
WYMIAR W SWIETLE |y GLOWNY PROJEKTANT PODPIS:
& 212 225 200 210 200 200 200 200 200 "
PRZEJSCIA (cm) PROJEKTANT KONSTRUKCJ:
KIERUNEK OTWIERANIA P/L P/L P/L P/L P/L - /opcje/ P/L - /opcje/ P/L - /opcje/ P/L P /L - /opcje/ mgr inz. Grzegorz Sasiada
Py . . . uprawnienia nr 201/DOS/12
ILOSC (L/P) 1 (P/L) 1 (P/L) 1 (P/L) 1 (P/L) 3P/1 L - /O pCJe/ 6P/3L - /OpCJe/ 2P/2L - /OpCje/ 1 L 1 P/ 1 L w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
o d jekt ia b i A
ILOSC SUMARYCZNA 1 1 1 1 4 9 4 1 2 o projektowania bez ograniczen
Drzwi antywk: i ki C, peh Drzwi antywtamaniowe klasy C Drzwi antywtamaniowe klasy C, z doswietleniem i i i i i i i i ; ; Drzwi systemowe do WC z materiatu HPL PROJEKTANT ARCHITEKTURY: PODPI:
PROEILE rzwi antywtamaniowe klasy C, peine, Wi anty y G, Wi antywi y G, , Drzwi petne, profil zimny, (stalowe ptaszczowe), Drzwi ptytowe laminat CPL standard Drzwi ptytowe laminat CPL standard Drzwi ptytowe laminat CPL standard Drzwi plytowe laminat CPL standard yst m U .
profil ciepty Uk<1,3W/m2K,(stalowe ptaszczowe), profil ciepty Uk<1,3W/m2K,(stalowe ptaszczowe), profil ciepty Uk<1,3W/m2K (stalowe ptaszczowe), | o$cieznica narozna lub obejmujaca stalowa, w kolor wg akceptacji Zamawiajgcego, w kolor wg akceptacji Zamawiajgcego, w kolor wg akceptacji Zamawiajacego, w kolor wg akceptacji Zamawiajacego, Mocowanie za pomocg profili aluminiowych mgr inZ. arch. Agnieszka Swiatek
o$cieznica narozna lub obejmujgca stalowa, ,0scieznica narozna lub obejmujgca stalowa, zestaw szklany trzyszybowy,oscieznica narozna lub | malowane proszkowo w kolorze szarym np.RAL 7016 | petne z podcigciem lub zastosowaé petne z podcigciem lub zastosowaé petne, oscieznice opaskowe szklenie w czesci gornej skrzydta oraz stop wysokosci 15 cm wykonanych e
malowane proszkowo w kolorze szarym np.RAL 7016| malowane proszkowo w kolorze obejmujgca stalowa,malowane proszkowo w kolorze | lub wg akceptaciji Inwestora. kratke wentylacyjna - otwor o kratke wentylacyjng - otwor o Okucia i klamki proste w formie, metalowe | szkto bezpieczne, oscieznice opaskowe | 28 stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego uprawnienia nr 32/ DSOKK/ 20:_]'4
lub wg akceptacji Inwestora. szarym np.RAL 7016 lub wg akceptacji Inwestora. szarym np.RAL 7016 lub wg akceptacji Inwestora. | Okucia i klamki proste w formie, metalowe sumarycznym przekroju nie mniejszym sumarycznym przekroju nie mniejszym Okucia i klamki proste w formie, metalowe SYSTEMOWE w spegalnosm larchltektomc';znej’
Samozamykacz (skrzydto szer.90cm). Okucia i klamki proste w formie, metalowe Okucia i klamki proste w formie, metalowe niz 0,022m2, oécieznice opaskowe niz 0,022m2, oscieznice opaskowe do projektowania bez ograniczen
Okucia i klamki proste w formie, metalowe Okucia i klamki proste w formie, metalowe | Okucia i klamki proste w formie, metalowe
UW AG| otwieralnos¢ zgodnie ze schematem NAZWA: RYSUNKU:
P- drzwi prawe  L- drzwi lewe ZESTAWIENIE STOLARKI
- stolarke przed montazem nalezy przedstwi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
- kierunek otwierania dla poszczegdlnych drzwi wewnetrznych ustali¢ z Zamawiajgcym O Kl E N N EJ | D RZWI OWEJ
- niniejsze zestawienie ma charakter orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.
- drzwi do fazienek, pomieszczen gospodarczych, socjalnych nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng
o powierzchni 0,022m2 - wykonaé wg projektu instalacji sanitarnych DATA: SKALA: NUMER RYSUNKU:
WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE 21.03.2022 1:10 S-PB-116-2S-01-01




