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LISTA UPRAWNIONYCH PROJEKTANTOW OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 .
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 2351) z dnia 2 grudnia
2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane. O$wiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany przebudowy budynku warsztatow szkoleniowych Centrum Ksztatcenia i

Wychowania OHP w Ole$nicy w przy ul. Watowej 10 w miejscowosci Ole$nica, dz.ewid.nr 43, obreb:

0002, Olesnica, AM 50, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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2. OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem

- Uzgodnien z Inwestorem

- Bezposredniej wizji lokalnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej

- Dokumentaciji fotograficznej

- Mapa zasadnicza

- Opinia kominiarska

- Warunki przytaczenia do sieci gazowe;

- Warunki przytaczenia do sieci energetycznej

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065)

- Aktualnych norm i przepiséw

2.2 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku warsztatoéw
szkoleniowych Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP w Olesnicy. Celem opracowania jest przebudowa,
pomieszczen w budynku warsztatéw szkoleniowych z dostosowaniem standardu pomieszczen do obecnie
obowigzujacych warunkow technicznych, spetniajacych niezbedne warunki do prowadzenia zaje¢
dydaktycznych. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczer w celu dostosowania sal
dydaktycznych do nowego programu funkcjonalna uzytkowego oraz wyposazenia. Przebudowa polega na
wykonaniu rob6t rozbidrkowych, robét ogéinobudowlanych w budynku, montaz nowej instalacji sanitarnej i
elektrycznej, przebudowe centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej (zrodto ciepta poza zakresem
opracowania) oraz doprowadzenie uzytkowanych pomieszczen do zgodno$ci z przepisami i obowigzujacymi
normami. Zakres opracowania obejmuje rowniez wykonanie montazu na dziatce separatora ttuszczu na
wewnetrznej instalacji kanalizacji.
Po przebudowaniu budynek nie zmienia sposobu uzytkowania i pozostanie warsztatami szkoleniowymi.

2.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe elementow obiektu
Pomieszczenia zaprojektowano w oparciu o obowigzujace przepisy i zalecenia w zakresie no$nosci i
uzytkowania obiektu. Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i wspotczynniki bezpieczenstwa
sq zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego. Wartosci
przyjetych obcigzen uzytkowych dla pomieszczen podano w czesci dotyczacej zatozen przyjetych do
sprawdzenia stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania konstrukcii.
- Podstawy formalno—prawne
- przepisy Prawa Budowlanego,
- obowigzujgce normy m. in.:
Normy:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

SAG.PROJEKT Zastrzega sie prawa
biuro projektédw i realizacji inwestycji autorskie

Strona
5

tel. 508 190 634, e-mail: sag.projekt@o2.pl



mailto:sag.projekt@o2.pl

Projekt budowlany przebudowy budynku warsztatéw szkoleniowych

Obliczenia statyczne wykonano z wykorzystaniem programu Robot Structural Analysis Professional.

2.3.1 Dane obliczeniowe

obcigzenia (wg w/w norm):

analiza statyczna: teoria liniowa, I-go rzedu,

elementy pretowe — metoda przemieszczen,
powierzchniowe — metodg elementow skorczonych;
wptywy reologiczne: uwzglednione na etapie wymiarowania;

2.3.2 Obciazenia

Stosuje sie odpowiednie kombinacje obcigzen statych i zmiennych. Obcigzenie od $cianek sprowadza sie do
rzeczywistego obcigzenia liniowego.

- Obcigzenie ciezarem wiasnym

- Obcigzenia eksploatacyjne

- Obcigzenia technologiczne

- Obcigzenia state

Obcigzenia przytozono do elementdw jako uktad ramowy oraz oktadziny [kN/m2].

2.3.3 Materialy konstrukcyjne

- beton konstrukcyjny: C16/20;
-beton podtozy, podktadowy (chudy beton): C8/10
- stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W);

- §ciany z cegly petnej kl.15

- nadproza typy L19 prefabrykowane belki Zelbetowe w ksztatcie litery L dtugo$¢ oparcia na murze min 12cm

- zabudowa szachtow z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym systemowym, zastosowaC ptyty
wodoodporne (zielone)

- styropian podposadzkowy EPS100

2.3.4 Obliczenia i wymiarowanie

Podstawowe wyniki obliczeri statycznych w postaci przekrojow elementéw konstrukcyjnych pokazano na
rysunkach. Szczeg6towe wyniki obliczen znajdujg sie w wersji elektronicznej w archiwum projektanta.

2.4 Rozwiazania materiatowe
2.4.1 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne grubosci 24 cm lub dopasowane do gruboéci $cian istniejacych wykonag z bloczkow
gazobetonowych, na zaprawie klejowej zgodnie z zaleceniem producenta bloczkdw. Dopuszcza sie
wykonanie z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany budynku wg rysunku
architektonicznego opisu warstw. Sciany dziatowe grubosci 12cm wykonac z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie klejowej lub pustakéw ceramicznych gr.11,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany dziatowe
taczy€ z konstrukcyjnymi na zamek lub stosowaé systemowe tgcznik ze stali ocynkowane;.

2.4.2 Lekkie $ciany dziatowe w WC, umywalni i obudowy szachtow instalacyjnych

Sciany systemowe w WC wykonaé z plyt systemowych typu HPL. Lekkie $cianki dziatowe z GK na profilach
stalowych. Obudowy szachtéw wykona¢ z lekkich $cianek typu GK na profilach stalowych.

2.4.3 Nadproza

Projektuje sie nadproza prefabrykowane zelbetowe typu " L 19/N . Szczegdtowo wg proj. konstrukgji.
Nadproza scianek ceramicznych wykonaé jako systemowe lub ceramiczne.
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2.44 Tynki wewnetrzne

- cementowo - wapienne kat. Ill.
- tynki gipsowe - kat. ll.

2.4.5 Podtogi i posadzki

Na warstwie betonu podktadowego o grubosci 10cm nalezy utozy¢ styropian min EPS100 o gr. 10cm (2x5cm
- nie dotyczy pomieszczenia kowala). Na warstwie styropianu utozy¢ warstwe folii, kolejno 5cm gtadzi
cementowej (szlichte), zbrojonej przeciwskurczowo widknami polipropylenowymi.

- posadzki z ptytek gresowych, zgodnie z indywidualnym wystrojem wg Inwestora.

- posadzka pomieszczenie kowala - posadzka przemystowa - beton B25 zbrojony przeciwskurczowo z
impregnacjg posadzki dwuskfadnikowa, w spadku do kratek sciekowych. Warstwa posadzki ma grub. 17 cm i
jest zatarta na gtadko z dodatkiem antypytowym. Osadzi¢ katowniki stalowe ocynkowane.

2.4.6 Parapety

- wewnetrzne z PCV lub MDF wykonane zgodnie z indywidualnym wystrojem wg akceptacji Zamawiajacego.
W pomieszczeniach w ktérych wystepujg ptytki ceramiczne na $cianach parapety wykona¢ z ptytek
ceramicznych. Wneki okienne od strony wewnetrznej wykonac z ptytek ceramicznych — dotyczy pomieszczen
sanitarnych i kuchni.

Dtugo$¢ parapetu nalezy przyja¢ powiekszong o 10cm wzgledem wneki okiennej.

Parapety zewnetrzne :

Parapety wykona¢ z blachy aluminiowej lub stalowej malowane proszkowo w kolorze biatym

2.4.7 Malowanie

- Sciany i sufity malowa¢ dwukrotnie farbami lateksowymi. W pomieszczeniach kowala , szatniach,
komunikacji wykona¢ lamperie do wysokosci 1,5m z farby olejnej bezbarwnej matowej. Wszystkie materiaty
typu malarskiego wraz z kolorystyka i rodzajem farby wymagajg uzgodnienia z projektantem lub Inwestorem
budynku.

2.4.8 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarke okienng i drzwiowa wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa — zestawieniem stolarki

2.5 Przebudowa budynku istniejacego.

OPIS OGOLNY - ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH
ISTNIEJACYCH.

Projekt opracowano w oparciu 0 program organizacyjno — uzytkowy oraz uzgodnienie koncepcii
projektowej z Inwestorem .

Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego przebudowa objeto nastepujace

elementy budynku

- demontaz instalacji sanitarnych wraz z biatym osprzetem, zlewozmywakami — nie dotyczy kottowni

- demontaz instalacji kanalizacji podposadzkowej

- wykonanie nowych podejs¢ pod projektowang instalacje kanalizacji podposadzkowej

- demontaz instalacji alarmowej (osprzet do wykorzystania) — nowe okablowanie , osprzet do ponownego
montazu

- demontaz podgrzewaczy wody

- demontaz instalaciji elektrycznej wraz z rozdzielnicami i osprzetem

- demontaz licznika elektrycznego wraz ze zgtoszeniem do zakfadu energetycznego o mianie lokalizacji w
budynku

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej — wewnetrznej i zewnetrzne;

- demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

- skucie ptytek na Scianach
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- obicie odparzonego tynku w miejscach wskazanych prze Inspektora nadzoru

- wykucie kratek , drzwiczek rewizyjnych

- rozbiorka Scian wewnetrznych wskazanych w dokumentacji projektowej

- rozbidrka przewoddw kominowych wraz z frezowaniem we wskazanych na rysunku w celu wstawienia
wkfaddw wentylacyjnych

- zamurowanie przebi¢ dla przewodéw kominowych wg dokumentacji rysunkowe;

- wykonacie przebi¢ w $cianie do instalacji sanitarnych i elektrycznych

- demontaz posadzki (ptytek ceramicznych i lastrykowych pod catym budynkiem (nie dotyczy kottowni)

- skucie betonowej posadzki (nie dotyczy kottowni)

- wybranie warstwy piasku do poziomu projektowanej posadzki (nie dotyczy kottowni)

- wybranie zuzla hutniczego (szlaki) pod warstwami posadzki do poziomu gruntu nosnego — informacja od
uzytkownika (nie dotyczy kottowni)

- wyrdwnanie poziomu posadzki w budynku ( nie przewiduje sie uskokow i progéw) nie dotyczy kottowni
- demontaz nawietrzakdw w $cianach zewnetrznych budynku

- zamurowanie nawietrzakdw w $cianach zewnetrznych budynku

- wykucie otwordéw w Scianach w celu wstawienia stolarki drzwiowej — wg dokumentacji rysunkowe;

- zamurowanie otwordw w Scianach — wg dokumentacji rysunkowej

- wykonanie izolacji poziomej z folii fundamentowej gr min 1mm — pod $ciany projektowane

- wykonanie Scian w budynku wg dokumentacji projektowej

- wstawienie nadprozy typu L19, oraz nadprozy systemowych w $ciankach dziatowych

- wykonanie nowych warstw posadzki — warstwy wg dokumentacji rysunkowej

- wykonanie montazy katownikow w posadzce przemystowej

- wykonanie lekkich $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

- wykonanie prac tynkarskich na budynku

- uzupetnienie tynkow

- przecieranie istniejgcych tynkdw

- wymiana okien na okna PCV o tym samym podziale (podziat wg projektowanej stolarki okienne;j) i
wymiarach (lub nawigzujac do podziatu stolarki w budynku)

- wymiana parapetow wewnetrznych — wg zestawienia stolarki

- wymiana parapetéw zewnetrzne z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne;

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;

- gruntowanie podtozy pod prace malarskie i glazurnicze

- wykonanie obudowy szachtu sanitarnego z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z
wypetnieniem wetng mineralna.

- izolacja przeciwwilgociowa w fazience z folii w ptynie

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych — w pomieszczenia opisanych wg dokumentaciji projektowe;

- ptytki ceramiczne na $cianach do wysokosci 2,2m w pomieszczeniach sanitarnych fazienki , WC, kuchni
(zaczynajac catq ptytkg od wysokosci 2,2m)

- pozostatg wysoko$¢ (ptytki tylko do wys. 2,2m) do sufitu w kuchni obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi w
celu zlitowania uskoku na ptytkach

- montaz cokolikow w pozostatych pomieszczeniach

- wykona¢ prac malarskich z farb lateksowych $ciany i sufity — wszystkie pomieszczenia (nie dotyczy kottowni)
- wykona¢ prac malarskich w pomieszczeniach kuchni — nad ptytkami wykona¢ farbami olejnymi bezbarwnymi
matowymi

- wykona¢ prac malarskich (dwukrotne malowanie) w pomieszczeniach szatni, kacika porzadkowego do
wysokosci 1,6m — wykonac farbami olejnymi bezbarwnymi matowymi

- wykona¢ drobne uzupetninia papowe na dachu po wykonanie kanatow wentylacyjnych

- wykonanie instalacji kanalizacji wraz z montazem piondw kanalizacyjnych (odpowietrzenie)

- wykonanie nowych podejs¢ do instalacji sanitarnych — wodocigg, C.W.U, kanalizacja, C.O.

- wykonanie instalacji wodociggowej, CWU, z rur warstwowych typu alupex

biuro projektéw i realizacji inwestycji autorskie
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- wykonanie instalacji C.O. z rur warstwowych typu alupex — wpigcia do istniejgcej instalacii - istniejacych
przewodow wychodzacych w pomieszczeniu L1/3 i L1/5

- montaz zasobnika na C.W.U. w pomieszczeniu kottowni

- montaz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach (nie dotyczy kottowni)

- montaz separatora ttuszczu na wewnetrznej zewnetrznej instalacji kanalizacii

- montaz podlicznikdw dla poboréw wody do uzytki zewnetrznego

- montaz grzejnikow ptytowych

- wykonanie biatego montazu (umywalki, miski ustepowe)

- montaz odptywu liniowego dla prysznicy

- montaz urzadzen kuchennych wg technologii pracowni

- montaz nowego okablowania elektrycznego wraz z wiz 0z ztacza kablowego do projektowanej rozdzielnicy
oraz rozdzielnicy kottowni

- montaz osprzetu elektrycznego

- oznakowanie drég ewakuacyjnych

- dokumentacja powykonawcza (protokoty, proby)

- opinia kominiarska

Zestawienie powierzchni budynku
Przebudowany budynek sktadac¢ sie bedzie z nastepujacych pomieszczen
komunikacja 1 o powierzchni 16,17 m2

WC meskie o powierzchni 4,26 m2

szatnia 1 o powierzchni 7,21 m2

umywalnia z WC o powierzchni 9,79 m2
pracownia kowala o powierzchni 45,17 m2
kantor 1 o powierzchni 2,77 m2

WC damska o powierzchni 7,70 m2

szatnia 2 o powierzchni 4,25 m2

pracownia fryzjerska o powierzchni 21,85 m2
salka dydaktyczna o powierzchni 7,95 m2
kantor 2 o powierzchni 4,57 m2

kacik porzadkowy o powierzchni 1,25 m2
komunikacja 2 o powierzchni 8,27 m2

mag. art. spozywczych 3,32 m2

pracownia gastronomiczna o powierzchni 54,97 m2
szatnia 3 o powierzchni 7,74 m2
komunikacja 3 o powierzchni 3,77 m2
kottownia o powierzchni 19,47 m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 230,48m2

2.6 Projektowany ukifad funkcjonalny pracowni gastronomicznej

Istniejace okna oraz wejscia do budynku narzucaj sposéb rozwigzania funkcji pracowni gastronomiczne;.
Wejscie dla personelu znajduje sie z prawej strony budynku i jest jednoczenie wejSciem dla dostaw towarow.
Wejscie dla ucznidw od strony frontowej jest odrebnym wejsciem. Zaprojektowano odrebny wezet szatniowo-
sanitarny dla personelu i dla uczniow.

Na zaplecze pracowni skfada sie:

- kuchnia ze stanowiskami przygotowania potraw, wyposazona w stoty robocze, szafki, piec konwekcyjno-
parowy, piec piekarniczy, trzony kuchenne elektryczne, okapy nad urzadzeniami grzewczymi z fapaczem
ttuszczu, zlewy dwukomorowe, regaty ociekowe oraz umywalke. Brudne naczynia po przej$ciu petnego cyklu
mycia z wyparzaniem, wktadane sg do szafy z drzwiami, w kuchni. Kacik na zmywanie brudnych naczyn
wyposazony jest w stot ze zlewem jednokomorowym do wstepnego mycia naczyn,

zmywarko-wyparzarke.

SAG.PROJEKT Zastrzega sie prawa
biuro projektédw i realizacji inwestycji autorskie

Strona
9

tel. 508 190 634, e-mail: sag.projekt@o2.pl



mailto:sag.projekt@o2.pl

Projekt budowlany przebudowy budynku warsztatéw szkoleniowych

W kuchni znajduja si¢ lodowki oraz zamrazarka

- magazyn artykutéw suchych wyposazony w regaty

- kantor wyposazony w biurko oraz szafe

- wneka porzadkowa wyposazona w zlew porzadkowy oraz regat na $rodki czystosci.
- salka dydaktyczna wyposazona w stét i krzesta

Wytyczne budowlane.

- Projektowane zaplecze kuchenne znajduje sie w budynku warsztatéw szkoleniowych.
Spetnione sg klasy odpornosci ogniowej budynku oraz zapewniona jest odpowiednia ewakuacja ludzi

- Konieczne jest wyposazenie pomieszczen w podreczny sprzet gasniczy (1xABC 2kg, 1xtyp F 2kg) ppoz.
oraz oznakowanie zgodne z norm wyjs¢ i drég ewakuacyjnych
- W kuchni, pom. porzadkowym oraz WC $ciany wytozy¢ glazurg do wysokosci min. 2,2m
- W szatniach i korytarzach do wysoko$ci 1,6m malowanie olejne, powyzej lateksowe, wykona¢ fartuch z
glazury na $cianie przy umywalce do wysokosci min 1,6m;
- Posadzki we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ szczelne, tatwo zmywalne z materiatow
nienasigkliwych (gres), lecz nie sliskich, wykona¢ cokot na wysoko$¢ 10cm;
- Drzwi powinny by¢ o powierzchni fatwo zmywalnej.

Woda zimna i ciepta.

- Na cele porzadkowe Q=1,5dm3 /m? powierzchni, nalezy zatozy¢ dwukrotne mycie powierzchni;

- Ciepta woda stanowi 50% zapotrzebowania na wode zimng

- Temperatura wody nie powinna przekracza 55°C;

- Przygotowanie cieptej wody przy umywalkach i zZlewozmywakach powinno gwarantowa¢ osiggniecie
natychmiastowe temperatury 45°C;

- Instalacja wodociggowa winna spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm

- W kuchni zaleca sie zastosowanie umywalki bezdotykowe, umywalki we wszystkich pomieszczeniach
winny by¢ zaopatrzone w Srodki do mycia rak, reczniki jednorazowego uzytku oraz pojemniki na zuzyte
reczniki;
- W pomieszczeniu porzadkowym zainstalowac baterie z wycigganym wezem lub przewidzie¢ punkt
czerpalny do celdéw porzadkowych;

- Przed odbiorem niezbedne jest wykonanie badania bakteriologicznego wody.

Instalacja elektryczna.

W pomieszczeniach zaplecza zapewni¢ o$wietlenie normatywne 300Ix;

W pomieszczeniu kuchni, pomieszczeniu porzadkowym oraz WC przewidzie¢ instalacje hermetyczng ;
Do wskazanych na rysunku urzadzen doprowadzi¢ instalacje elektryczng o odpowiednim zasilaniu po
uprzednim przeanalizowaniu rozmieszczenia;

Wszystkie urzadzenia i maszyny winny by¢ wyposazone w instalacje ochrony od porazen i ,uziomy”;
Wszystkie gniazda tréjfazowe — wytgczniki wielofazowe;

Zasilanie wentylatorow uzgodni z projektantem wentylacji mechanicznej;

Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ zgodne z norm ;

Gniazda do urzadzer montowac powyzej stotéw roboczych 850+50mm rant.

Wentylacja mechaniczna.

Przy projektowaniu wentylacji mechanicznej nalezy przyjaé nastepujace parametry:

- dla kuchni — 10-25 wymian/h;

- dla magazynéw — 1-2 wymiany/h;

- dla pomieszczenia socjalno-szatniowego — 2 wymiany/h;

- dla pomieszczenia biurowego — 2 wymiany/h;

- WC - 50 m3/h.

Krotnosci te podano orientacyjnie, gdy w obliczeniach ilosci powietrza nalezy uwzgledni¢ zaréwno kubatury
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pomieszczen, jak i zyski z poszczegdlnych urzadzen grzewczych i chfodniczych (bilans ciepta).

Centralne ogrzewanie.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ prowadzona pod tynkiem, w podtodze lub obudowana z
wyjatkiem przytaczy do grzejnikow;

Grzejniki c.o0. powinny by¢ gtadkie, ze wzgledow higienicznych zaleca si¢ grzejniki stalowe, ptytowe;
Temperatury w pomieszczeniach wedtug norm branzowych.

2.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
|. Przegrody Sciany zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT 2020 Warunek
2e
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m2eK] (Wim2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,28 0,20 Nie dotyczy
2 Podtogi na gruncie P1 0,29 0,30 Waru.nek
spetniony
II. Przegrody $ciany wewnetrzne
Wsp.Us wg WT 2020 Warunek
2¢
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] (Wim2eK] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1,00 Brak wymagan Nie dotyczy
Parametry przegréd przezroczystych
IIl. Okna zewnetrzne
Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [\\//VV7r?1.ZE] Wsp. g VXIS'IPZLé);v(? \\I/vvs"rpégogg
[Wim2eK] Umax g
1 | Oknozewnetrzne 0z 0,90 07 0,90 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy
2 | Drowizewnetzne | DZ 1,30 07 1,30 035 Tak |
otyczy

Uwaga:

W budynku nie zmienia sie sposobu izolacji termicznej $cian zewnetrznych, ktéra planowana jest w dalszym etapie
remontu, wiec parametry izolacyjne scian zewnetrznych oraz pozostatych elementéw budynku majacych wptyw na
zmiane parametréw technicznych przegréd zewnetrznych pozostajq takie same wiec nie jest wymagane wykonanie
charakterystyki energetyczne

2.8 UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie projektu budowlanego zostato sporzadzone zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢, to
jest uzyskaniu pozwolenia na budowe. Przeskalowywanie wymiaréw bezposrednio lub posrednio z rysunkow
wzbronione. Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.
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- Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;

- Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkdw, ktére do tego elementu sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

- Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw B.H.P.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywaé w sposob bezpieczny zgodnie z wykonanym przez
siebie projektem organizacji robot.

opracowat:

mgr inz. arch. Agnieszka Swiatek

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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3 INSTALACJE SANITARNE

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o:
-obowigzujgce normy i przepisy;
-podktady architektoniczne budynku;
-wytyczne Inwestora.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla potrzeb przebudowy
budynku warsztatéw szkolnych w Ole$nicy. W sktad opracowania wchodzi projekt: instalacji wody zimnej i
cieptej, kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechaniczne;j.

3.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Informacje ogélne

Budynek zasilany jest w wode zimng z istniejacego przylacza wodociggowego DN32 doprowadzonego do
budynku z istniejacej sieci wodociggowej. Istniejacy wodomierz poza zakresem opracowania

Przylacze wodociggowe bedzie zaspokajac potrzeby bytowo-gospodarcze budynku. Nominalny przeptyw
wody zimnej dla przytacza wynosi:

- cele bytowe 1,3 I/s,

Woda na cele bytowe doprowadzona bedzie do urzadzen sanitarnych oraz do podgrzewacza c.w.u.

w istniejacej kottowni (poza zakresem opracowania). Przygotowanie c.w.u. odbywac¢ sie bedzie za
posrednictwem istniejacej kottowni olejowe;.

Zestawienie urzadzen i dobér wodomierza

W istniejacym budynku wystepujg nastepujace urzadzenia sanitarne.

bateria umywalkowa, 11szt. 0,14 dm3/s 1,54 dm3/s
bateria zlewozmywak. 6szt. 0,14 dm3/s 0,84 dm3/s
miska ustepowa 4szt. 0,13 dm3/s 0,52 dm3/s
natrysk 2szt. 0,30 dm3/s 0,60 dm3/s
ztaczka do weza 6szt. 0,15dm3/s 0,90 dm3/s
zmywarka (K) 1szt. 0,15dm3/s 0,15 dm3/s
piec konwekcyjno parowy (K) 1szt. 0,30 dm3/s 0,30 dm3/s
razem: 4,85 dm3/s

Razem: Zqn = 4,85 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy dla wody bytowej wynosi:
Qbyt.= 1,25 dm3/s = 4,5 m3/h

Na elewacji budynku zaprojektowano 2 niezamarzajace zawory ogrodowe DN15 ze ztgczkg do weza.

Podejscie do zaworéw opomiarowac.

Przygotowywanie cieptej wody

Podstawowym zrodtem ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu jest istniejgca kottownia
na olej opatowy- poza zakresem opracowania. Projektuje si¢ nowoprojektowany zasobnik cwu z 2
wezownicami np. typ SB-300 o poj.3001 f.Kospel. Na odejsciu cwu zlokalizowac nalezy pompe cyrkulacyjna.
Przewody — materiaf i prowadzenie

Instalacje wody cieptej oraz zimnej wykona¢ z przewodéw wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
PE-RT/AL/PE-RT. Wszystkie rury muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w instalacji wody pitnej.
Przewody wody zimnej oraz c.w.u. nalezy doprowadzi¢ do odbiornikéw zlokalizowanych

w budynku. Rurociagi wody zimnej, ciepte] i cyrkulacyjnej prowadzi¢ w posadzkach. W poszczegdlnych
pomieszczeniach sanitarnych przewody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach sciennych, Sciankach
instalacyjnych. Na odgatezieniach na poszczegdine obiegi cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowac zawor
kulowy odcinajacy z kurkiem spustowym. Dodatkowo nalezy zamontowac
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termostatyczny zawor regulacyjny do c.w.u. wyposazony w funkcje dezynfekcji termicznej.

Przewody mocowac¢ za pomocg obejm stalowych z gumowg podktadka. Rury ulegajg ugieciu pod wptywem
ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowaé¢ zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego
rur.

Prowadzenie przewodow

System rozprowadzenia instalaciji - trojnikowy. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia zalecane przez
producenta. Przewody wodociggowe uktada¢ w posadzce lub mocowaé do elementéw konstrukeji budynku za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé fatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS)
— zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewoddw, wykonuije sie je zaciskajac na rurze (po wyjeciu
podktadki dystansowej) obejme metalowa, ktéra jest na trwate zamocowana do przegrody budowlane;.
Obejma powinna znajdowac si¢ Scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami
z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegrod budowlanych musza by¢
odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozZliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia
w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujacych (np. Fusiotherm) maja gtadkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierécieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako
punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtoéci pomiedzy podporami przewoddw $cisle wg instrukcji
montazu Producenta rur.

Izolacja cieplna przewodow

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi

w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej przewoddw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowe;

i cyrkulacji powinna wynosic¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wigkszym niz 0,035W/mK:

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodow o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury;

- dla przewodow utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza si¢ stosowanie izolacji 0 grubosci 2 wymagan w przypadku przewodéw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodéw.

Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubo$ci

- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;

- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia. Przewody zaprojektowanej
instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.
Armatura

Nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej — umozliwiajace w czasie awarii
naprawe bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji. Podejscia pod baterie czerpalne oraz
do urzadzen zakonczy¢ zaworami katowymi.

Préba szczelnosci

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Przed przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odfaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktécic prébe.

Prébe szczelno$ci wykonac bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, przed dokonaniem izolacji
cieplnej. Armature czerpalng zamontowa¢ po dokonaniu préb szczelnosci; na czas proby zastapi¢ jg korkami.
Badang instalacje napetni¢ woda wodociagowa, doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach,

a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelno$ci instalacji nalezy dokonac¢ préby podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢
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ci$nienia prébnego wynosi 1,5-krotno$¢ cisnienia roboczego. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu
20 min trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po przeprowadzonym ptukaniu
instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong woda. Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci
i po dezynfekgii.

Ogolne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznigciu za$ wody cieptej (z powodu strat
ciepfa) izolacjg. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowac na wysokosci zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wodociggowych”. Baterie umywalkowe

i zZlewozmywakowe nalezy podtaczy¢ za pomoca wezykow elastycznych — w przypadku baterii sztorcowych
lub rury prowadzi¢ w Scianie w przypadku baterii $ciennych.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci publicznej, nie mogg
powodowa¢ powstawania nadmiernych hatasow i drgan, utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajacych
ochroneg uzytkownikdw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Przewody instalacji wodociaggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone

w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta
odlegto$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje ciepina.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C. Przewody nalezy prowadzi¢

w spos6b umozliwiajac wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podiogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewoddw $rednicy 25 mm: 3 cm,

dla przewoddw Srednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

dla przewoddw Srednicy 65— 80 mm: 7 cm,

dla przewoddw $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije. Przewody poziome
instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i
przewodoéw gazowych.

Zabrania sig prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.
Materialy do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja ciepina powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ Swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu

z woda do picia. Elementy instalacji i urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadaé
Swiadectwo dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiadac Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatow instalacyjnych, ktére bedag miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panistwowy Zaktad Higieny.

3.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Informacje ogdlne
Kanalizacja sanitarna odprowadza $cieki sanitarne z weztéw sanitarnych.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych bedzie do istniejacego przytacza kanalizacii
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sanitarnej na terenie dziatki inwestyciji. Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej poza zakresem
opracowania. Wykorzystuje si¢ istniejace podejscia kanalizacji sanitarnej.

Uwaga: dla urzadzen sanitarnych z ze strefy kuchni projektuje sie osobng instalacji kanalizacji ttuszczowej
doprowadzonej do istniejgcego przykanalika kanalizacji sanitarnej zewnetrznej. Na trasie przykanalika ks
prowadzonego na terenie inwestycji nalezy zastosowac zewnetrzny separator ttuszczu np. typ BST-OG
1,5/150 f. Biocent. Szczegdtowa lokalizacja separatora wedtug PZT. Nalezy zachowac odlegtos¢ min 5m
wywiewki separatora od okien i 2m od granicy dziatki.

Przewody — materiat i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej. Zaprojektowane
piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka o jeden rozmiar wigkszq
od pionu. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewka.

Na pionach na poziomie parteru nad posadzkg nalezy przewidzie¢ rewizje. Po przejsciu pionu w poziom
nalezy zwiekszy¢ srednice do @160 PVC. Przewody zbiorcze prowadzone ponizej poziomu posadzki nalezy
wykonac z rur o $rednicy @160 PVC-U SN8.

Podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PVC. Wszystkie podejécia prowadzi¢ w warstwie wylewki, nad
posadzkg obudowane ptytami G-K w formie pdtek przy posadzce lub dla $rednic 50mm - w bruzdach
$ciennych. Stosowa¢ normowe wysoko$ci montazu przyboréw sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2%. Wymaga sie stosowania zamknigcia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyboréw.
Przewodami wpig¢ sie do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacii

Wyjscia przewodow kanalizacyjnym z budynku wykona¢ pod fawami fundamentowymi w rurach ostonowych
DN200.

Kanalizacja tluszczowa

Dla projektowanych urzadzen technologii kuchni projektuje sie osobny ciag kanalizacji sanitarnej ttuszczowe.
Scieki z ww. urzadzen odprowadzone zostana do projektowanego zewnetrznego separatora thuszczu

z osadnikiem np. model BST-OG 1,5/150 f. Biocent lub réwnowaznego. Separator posiada przepustowo$¢
réwng 1,5 I/s oraz osadnik 150 I.

Separator zaprojektowano w wykonaniu zewnetrznych, z - lokalizacja zgodnie z PZT.

3.5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Informacje ogdlne

Budynek posiada istniejace zrddto ciepta w postaci kottowni na olej opatowy. Dla catego budynku projektuje
sie ogrzewanie wodne grzejnikowe.

Przyjete temperatury

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18 oC

- temperatura w pomieszczeniach +20 i +240C

- temperatury pomieszczen zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami

- ochrona cieplna budynkéw PN-91/B-02020, PN-EN ISO 6946,

- materiaty budowlane, przegrody, wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod przyjeto zgodnie

z czescig architektoniczng, zmiana konstrukcji przegréd (w szczegélno$ci grubo$é izolacii), wptywajg na
bilans ciepta a tym samym muszq by¢ skonsultowane z projektantem instalacji sanitarnych celem weryfikacji
dobranych grzejnikdw.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej pomieszczen

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na cele ogrzewania pomieszczen wyznaczono w oparciu

0 obliczenia programem komputerowym INSTAL-OZC4.

Strukture przegréd budowlanych przyjeto na podstawie projektu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
(wszystkie przegrody spetniajg wymagania dotyczace ochrony cieplnej budynkow).

Bilans ciepta pomieszczen z uwzglednieniem zapotrzebowania na ciepto powietrza wentylujacego.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto dla Il strefy klimatycznej — Olesnica (tz=-180C)
Szczegotowe obliczenia znajdujg sie w projekcie archiwalnym projektanta.

Projektowe obcigzenie cieplne dla obiektu wynosi w przyblizeniu:
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Opis projektowanych instalac;ji

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym wodnym pompowym w
posadzce. Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania przygotowywane bedzie w istniejgcej kottowni na olej
opatowy (poza zakresem opracowania).

Jako elementy grzejne w instalacji c.o0. zaprojektowano:

- grzejniki ptytowe zintegrowane z podtaczeniem dolnym, np. V&N COSMO zaworowe lub rownowazne,
Wszystkie grzejniki z podtaczeniem doinym wyposazone fabrycznie we wktadki zaworowe nalezy wyposazyé
w glowice termostatyczne oraz zestawy podtaczeniowe z zaworkami odcinajacymi, z mozliwo$cig spustu
wodly.

Grzejniki zaleca sie montowa¢ w miejscach zaznaczonych na rzucie. Montaz grzejnikow wykonac zgodnie
z instrukcjg montazu producenta grzejnikéw. Do montazu rur i grzejnikdéw nalezy stosowac oryginalne
uchwyty i podpory.

Instalacje uktadang od przewodow rozdzielczych do poszczegoinych grzejnikéw projektuje sie z rur

z wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT uktadanych w posadzce. Rurociagi uktadane w posadzce uktadac z
10% naddatkiem w stosunku do linii prostej. Wszystkie rurociagi uktadane w posadzce zaizolowa¢ piankg o
grubosci 9mm.

Rury rozdzielcze nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,2% w kierunku kottowni i punktéw odwodnienia, w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy kompensacie
odksztatcen termicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Przewody.

Przewody rozdzielcze oraz doprowadzenia do poszczegéinych grzejnikdw wykonac z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT uktadanych w posadzce

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie, trojnikowym.

Na gtéwnych odgatezieniach zamontowac zawory odcinajace. Dodatkowo zamontowac¢ zawory spustowe
w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidzie¢ zawory odpowietrzajace (tak, aby
istniata mozliwos¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu instalacii).

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ izolacjg cieplng nierozprzestrzeniajaca ognia zgodnie z wymaganiami
podanymi w Rozporzadzeniu w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
powinna wynosi¢ przy wspdiczynniku przewodzenia ciepfa izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodow o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury;

- dla przewodow utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza si¢ stosowanie izolacji 0 grubosci %2 wymagan w przypadku przewodoéw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewoddw i prowadzenia ich w szachtach
instalacyjnych.

Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac¢ izolacje o grubosci

- dla przewoddw o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;

- dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

3.6 KANALIZACJA DESZCZOWA

Informacje ogélne

Odprowadzenie $ciekdw deszczowych z budynku odbywa poprzez zastosowanie rynien oraz pionow
spustowych kanalizacji deszczowej (wg opracowania Architektury) przez istniejaca zewnetrzng instalacje
kanalizacji deszczowe;.
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3.7 ISTNIEJACA KOTLOWNIA NA OLEJ OPALOWY

Informacje ogélne

Istniejaca kottownia poza zakresem opracowania. W pom. kottowni zlokalizowac¢ nalezy
nowoprojektowany zasobnik CWU z 2 wezownicami np. typ SB-300 o poj.300I np. f.Kospel. Na odejéciu cwu
zlokalizowa¢ nalezy pompe cyrkulacyjna. Do kottowni zaprojektowano 2 podejécia instalacii c.o. oraz 1
podejscie instalaciji c.t. do nagrzewnicy wodnej. Podtgczenie nowoprojektowanych przewoddw z istniejgcymi
instalacjami w kottowni poza zakresem opracowania.

3.8 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Na catosci budynku (oprécz pom. kottowni- poza zakresem opracowania) zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wywiewng oraz nawiewno-wywiewna.

Uktad wentylacji Nku/Wku: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla pomieszczen kuzni.
Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng podwieszang np. typu SALVA 650s f. Harmann lub
rownowazna, o projektowanym wydatku powietrza VN/VW= 600/600 m3/h.

Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza o klasie filtracji G4, odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym
przeciwpradowym o sprawnosci zimg ok. 85 % oraz nagrzewnice elektryczng o mocy grzewczej rownej 3,0
kW.

Maksymalny pob6r mocy elektrycznej pojedynczego wentylatora wynosi 0,4 kW, przy napieciu nominalnym
rownym 230 V (1~).

Centrala podwieszona zostanie pod stropem w pomieszczeniu L 1/5.

Centrala montowana jako stojaca z dostepem serwisowym ,0d dotu”. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do
centrali zgodnie z zaleceniami producenta.

Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym zaprojektowano indywidualne ttumiki akustyczne np. f. Smay.
Centrala wyposazona w automatyke producenta. Projektuje sie $cienng czerpnie powietrza oraz wyrzutnie
dachowa.

Przed zamdwieniem centrali uktad oraz strone serwisowa potwierdzi¢ z gtownym projektantem oraz
przedstawicielem producenta.

Uktad wentylacji Nk/Wo: instalacja wentylacyjna nawiewna i wywiewna dla pracowni gastronomicznej.
Projektuje sie 3 uktady wentylacji wywiewnej (Wo) dla planowanych okapéw kuchennych — wg odrebnego
opracowania. Zaprojektowano 3 niezalezne wentylatory wywiewne dostosowane do pracy w obiektach
gastronomicznych:

1. Wentylator wywiewny np. typ MBCK 250/3000 EC f. Harmann, o wydajnosci Vw= 2000 m3/h i sprezu
rownym 400 Pa (Qel.= 0,84 kW, 1~230 V).

2. Wentylator wywiewny np. typ MBCK 250/3000 EC f. Harmann, o wydajno$ci Vw= 2000 m3/h i sprezu
rownym 400 Pa (Qel.= 0,84 kW, 1~230 V).

3. Wentylator wywiewny np.typ MLPRO250/1700 EC f. Harmann, o wydajnosci Vw= 1000 m3/h i sprezu
rownym 300 Pa (Qel.= 0,2 kW, 1~230 V).

Powietrze nawiewane dostarczane bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej np. typ. SL 12040 EC2J f.
Harmann, o wydajno$ci Vn= 5000 m3/h oraz sprezu réwnym 300 Pa (Qel. = 1,5 kW, 1~230V). Centrala
wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng 0 mocy 40 kW. Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza o
klasie filtracji G4. Zatozono moc nagrzewnicy dla maksymalnej wydajnoSci uktadu na poziomie 70 % w
okresie zimowym. Centrala montowana jako stojaca z dostepem serwisowym ,od dotu”. Nalezy zapewni¢
swobodny dostep do centrali zgodnie z zaleceniami producenta. Na przewodzie nawiewnym zaprojektowano
indywidualny ttumik akustyczny np. f. Smay. Centrala wyposazona w automatyke producenta. Czerpnie
powietrza zewnetrznego wykona¢ w $cianie zewnetrznej. Przed zamdwieniem centrali uktad oraz strone
serwisowg potwierdzi¢ z gtdwnym projektantem oraz przedstawicielem producenta.

Uktad wywiewny dla pozostatych pomieszczen: dla pozostatych pomieszczen zaprojektowano wentylacje
wywiewng poprzez pomieszczenia z WC/ pomieszczenia magazynowe. Nawiew powietrza poprzez
nawiewniki okienne /$cienne. Wyrzutnie wyprowadzone na dach poprzez istniejgce murowane przewody
wentylacji wywiewnej. Szczegoty wedtug czesci rysunkowej opracowania.
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3.9 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty montazowe wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami
P.Poz i BHP. Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi.

W szczegdlnosci catos¢ robdt wykonaé zgodnie z :

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI ,Instal”,

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” COBRTI ,Instal”,

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” COBRTI ,Instal”,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r. (Dz. U. nr 201 poz. 1238) w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r. poz. 844),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563 z 2006r)

- PN-92/B-01706 , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

- PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen przygotowania cieptej wody uzytkowe;”

- PN-92/B-01706 , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

- PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzen przygotowania cieptej wody uzytkowej”

- PN-EN 215:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”,

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

- PN-90/B-01430 ,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia”,

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”,

- PN-C-04607:1993 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody”,

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania
przy odbiorze”,

- PN-EN 12056 cz.2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia.”

- PN-EN 12056 cz.3 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢3: Przewody deszczowe,
projektowanie uktadu i obliczenia.”

- instrukcjami sktadowania, transportu, montazu i préb okreslonymi przez poszczegolnych producentéw
Wykonawca bezposrednio przed przystapieniem do prac ma obowigzek sprawdzi¢

u producenta dostepno$¢ wskazanych przez Projektanta wyrobdw lub materiatéw. W przypadku braku
dostepnosci ktdregokolwiek z zawartych w projekcie wyrobow lub materiatéw, Wykonawca powinien zgtosi¢
ten fakt Projektantowi. Niedopuszczalne jest zastosowanie materiatow lub wyrobdw zamiennych bez
akceptaciji Projektanta.

opracowat:
mgr inz. Damian Leszczynowicz

biuro projektéw i realizacji inwestycji autorskie
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4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla tematu
,Przebudowa budynku warsztatow szkoleniowych Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP w Olesnicy”.

4.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora,

- wytycznych pozostatych branz,

- istniejacego zasilania,

- przepisdw, zarzadzen i obowigzujgcych norm.

4.3 Zakres projektu

Zakres projektu obejmuije:

- zasilanie obiektu,

- rozdzielnice elektryczne

- instalacje o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
- instalacje ochrony od porazen,

- instalacje wyrownawcze,

- instalacje uziemiajace,

- pomiar energii elektrycznej,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

4.4 Zasilanie obiektu

Przewiduje sie zasilanie projektowanego budynku z istniejacego ztacza kablowego. Ze zlgcza kablowo
pomiarowego zaprojektowano kabel YKXS5x35mm2 (Idd=148A) do gtéwnego wytacznika p.poz. przy
budynku warsztatéw. Do zasilenia projektowanego budynku warsztatowego zaprojektowano przewdd YKXS
5x35mm2(Idd=148A). Przewdd zasilajacy nalezy uktadac po trasie wg dok projektowej. Wykonanie zasilania
dziatki jest w gestii Tauron Dystrybucja. Obiekt nie posiada i nie wymaga zasilania rezerwowego.

UWAGA: Wszystkie dostepne urzadzenia, elementy uktadu pomiarowego znajdujace sie przed uktadem
pomiarowym (od strony zasilania) nalezy przystosowa¢ do oplombowania.

4.5 Rozdzielnica elektryczna TM

Jako rozdzielnice RG zaprojektowano tablice rozdzielczg wnekowg w wykonaniu podtynkowym w oparciu o
katalog szaf np. LEGRAND typu NXL, RWN FAEL w wykonaniu 7x24 modutéw. Rozdzielnica zaprojektowana
zostata w korytarzu budynku na parterze. Z rozdzielnicy sg zasilane obwody gniazd jednofazowych,
tréjfazowych, zestawow gniazdowych i obwody o$wietlenia. W rozdzielnicy nalezy wykona¢ gtowng szyne
wyréwnawczg przystosowang do montazu na szynie TH35. Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy
podtaczy¢ wszystkie instalacje metalowe w projektowanym budynku. Potaczenia wyrownawcze wykonac
przewodem LGy4mm2. Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykona¢ przewodem o izolacji 750V. Schemat
rozdzielnicy przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. Z rozdzielnicy RG zaprojektowano réwniez kabel
YKXS5x4mm2 do rozdzielnicy kottowni R1 usytuowanej w pomieszczeniu kottowni. Zaprojektowano ja w
wykonaniu wtynkowym 3x8 modutéw. Schemat rozdzielnicy przedstawiono w dokumentaciji rysunkowej. Z
rozdzielnicy RG zaprojektowano rowniez kabel YKXS5x4mm2 do rozdzielnicy pomieszczenia kowala
usytuowanej przy wejsciu do pomieszczenia kowala w korytarzu. Zaprojektowano ja w wykonaniu wtynkowym
4x12 modutdéw. Schemat rozdzielnicy przedstawiono w dokumentaciji rysunkowej

Schemat ideowy rozdzielnic elektrycznych TG, T1, TK pokazano w czesci rysunkowe;.

SAG.PROJEKT Zastrzega sie prawa
biuro projektédw i realizacji inwestycji autorskie

Strona
20

tel. 508 190 634, e-mail: sag.projekt@o2.pl



mailto:sag.projekt@o2.pl

Projekt budowlany przebudowy budynku warsztatéw szkoleniowych

4.6 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacje elektryczne w niezbednym zakresie ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy zdemontowac.
Instalacje gniazd jednofazowych wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5/750V, gniazd trojfazowych przewodem
YDYZo 5x4/750V lub YDYZo 5x6/750V oraz dla o$wietlenia YDYZo 3x1,5(2x1,5) 750V. Przewody
instalacyjne uktada¢ pod tynkiem lub w rurkach ostonowych jak réwniez w korytach kablowych montowanych
do $cian. Zastosowaé osprzet plastikowy. Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci (wg dokumentacii
rysunkowej) z wyjatkiem gniazd montowanych w kuchni na blatami ok. 1m na podtogg, a wytaczniki na
wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (kuchnia, tazienki, sanitariaty) zastosowaé
osprzet o stopniu ochrony 1P44(54) zagtebiony w tynk montowany na wysokos$ci 1,2m. W pomieszczeniach
zaprojektowano wypusty o$wietleniowe sufitowe dla zamontowania opraw oswietleniowych. Dobér opraw
o$wietleniowych lezy w gestii inwestora. W obiekcie zaprojektowano réwniez oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w moduty
podtrzymujace zasilanie, zapewniajace dziatanie opraw co najmniej przez 1 godzine od czasu zaniku
zasilania. Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtociach od pozostatych instalacji budynku. Szczegoty
Zwigzane z trasq przewodow oraz rozmieszczeniem urzadzen, gniazd i opraw pokazano w dokumentacii
rysunkowej. Plan instalacji oSwietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunku IE.

4.7 Instalacja odgromowa

W obiekcie, ktory jest objety projektem instalacii elektrycznej nalezy wykonaé instalacje odgromowa. Zwody
pionowe wykona¢ pretem stalowym o Srednicy 8mm. Zwody pionowe mozna prowadzi¢ jako zewnetrzne na
uchwytach odstepowych, lub pod tynkiem w grubo$ciennych rurach plastikowych niepalnych. Otok wokét
budynku nalezy wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4, ktérego rezystancja uziemienia powinna
spetnia¢ warunek Ruziem < 10Q. Zwody pionowe nalezy potaczy¢ z metalowg konstrukcjg dachu stosujac
potaczenia skrecane, z otokiem z bednarki ocynkowanej nalezy wykonac¢ potaczenia spawane. Nalezy
rowniez wykona¢ plastikowe studzienki rewizyjne w gruncie i zamontowac w nich zaciski probiercze. Cato$¢
prac wykonac zgonie z PN-IEC 61024-1:2001 oraz PN-IEC 61312:2001.

4.8 Instalacje wyréwnawcze:

Wszystkie metalowe elementy konstrukcji, obudowy metalowe urzadzen potaczy¢ z przewodem PE w tablicy
,TM”. Dodatkowo dla zmniejszenia mozliwo$ci wystapienia napie¢ dotykowych miedzy réznymi czesciami
przewodzacymi w mieszkaniu nalezy zainstalowa¢ miejscowg szyne potaczen wyréwnawczych w uktadzie
sieci TN-S. Potgczenie wyrdwnawcze wykona¢ przewodem LgY 4mm? p/t

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system podstawowej ochrony przed niebezpiecznym napieciem dotyku (dotyk bezposredni) po stronie
nn. 0,23kV zastosowane bedg obudowy zamkniete.

Jako system ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napieciem dotyku w instalacjach odbiorczych
stanowi samoczynne wytgczenie napiecia zgodnie z PN-IEC  60364-4-41 realizowane za pomocq
wytacznikow nadmiarowo-pradowych, ochronnych wytacznikdéw réznicowopradowych oraz wktadek
bezpiecznikowych o dziataniu szybkim.

Jako ochrone podstawowg od porazenia zastosowaé nalezy: oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V).
Jako ochrong dodatkowg od porazenia zastosowac nalezy:

samoczynne wytaczenie zasilania z czasem 0,4s

— stosowanie wytgcznikéw nadpradowych wspomagane wytgcznikami réznicowo-pradowymi

— instalacje gniazd wtyczkowych, samoczynne wytaczenie zasilania z czasem 0,4s

— stosowanie wytgcznikéw nadpradowych

— stosowanie przewodow ochronnych PE

W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe taczyé do przewodu PE stosujac listwy
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zaciskowe. Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy z6ttozielone

4.10 Ochrona przeciwprzepieciowa:

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 zaprojektowano w rozdzielnicach ochrone przed przepieciami
indukowanymi i taczeniowymi poprzez montaz ogranicznikéw klasy B+C w oparciu 0 ograniczniki przepie¢
firmy OTO BETERMANN lub LEGRAND.,

4.11 Pomiary

- Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw

- Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytaczenie zasilania w sieci o uktadzie TN-S z urzadzeniem nadmiarowo pradowym i wytacznikiem
réznicowopradowym

- Protokét badania wytacznika réznicowopradowego

- Wyniki z przeprowadzonych pomiaréw zaprotokétowaé

4.12 Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych cze$¢ D: Roboty Instalacyjne. Warszawa ITB 2011”.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapoznac si¢ z dokumentacjami branzowymi i
uzgodni¢ szczegodty wykonywania robét z kierownictwem robét branzowych.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych (izolacji przewoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz badanie wytacznikdw roznicowopradowych i rozdzielnicy elektrycznej — po jej
wykonaniu).

Wymagania

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych powinna spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa;

PN-HD 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzanie odbiorcze;

PN-IEC 60364-7-701 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

P SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania, wyznaczanie
mocy zapotrzebowane;.

Prace montazowe prowadzi¢ w oparciu:

Instalacje elektryczne wykona¢ z materiatéw posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty.

Prawidtowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiaréw i badan. Prace
instalacyjne wykona¢ moze pracownik posiadajacy wymagane kwalifikacje.

Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sie pod napieciem prowadzi¢ w
Scistym porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen.

W fazienkach dozwolony jest montaz opraw oswietleniowych i osprzetu wytacznie

w 3 strefie (zgodnie z PN-IEC 60364-7-701).

opracowat:

mgr inz. Ryszard Walczak
uprawnienia nr WKP/0320/PWOE/08
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5.1 Spis rysunkdéw do projektu technicznego

I.p. | Nazwa rysunku Nr. rysunku

1 RZUT BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY S-PB-116-AR-01-01
2| OKEANE | DRZWIOWE, SPB-116250101
| T conrmicow
ST

5 wgml\‘(ﬁgg : ANITARNE S-PB-116-1S-01-02

6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - GNIAZDA S-PB-116-1E-01-01

7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE S-PB-116-1E-01-02

8 SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ - RG S-PB-116-IE-01-03

9 SCHEMAT ROZDZIELNICY - RK i R1 S-PB-116-1E-01-04

5.2 Rysunki do projektu technicznego
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