Projekt budowlany przebudowy budynku warsztatéw szkoleniowych

STRONA TYTULOWA
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
Il INNE DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa budynku warsztatow szkoleniowych
Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP w Olesnicy

Adres obiektu, kategoria obiektu budowlanego:

ul. Watowa 10, miejscowos¢ Olesnica
Jednostka ewidencyjna 021401_1, Olesnica - miasto
obreb ewidencyjny Nr 0002, Olesnica, AM 50
Olesnica, numer dziatki ewid. 43

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ,, IX "

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz adres:

Centrum Ksztafcenia i Wychowania
Ochotniczych Huwcoéw Pracy w Olesnicy
ul. Zamkowa 4, 56-400 Olesnica

Spis zawartosci :

1. Informacja BIOZ

2. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podigczeni obiektu do sieci
ciepfowniczej

3. Uprawnienia projektantow wraz z przynaleznoscia do odpowiedniej izby zawodowej

4. Mapa zasadnicza

3. Opinia kominiarska

SAG.PROJEKT Zastrzega sie prawa
biuro projektéw i realizacji inwestycji autorskie

Strona
18

fel. 508 190 634, e-mail: sag.projekt@o2.pl




Projekt budowlany przebudowy budynku warsztatéw szkoleniowych

4.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Przebudowa budynku warsztatow szkoleniowych
Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP w Oleénicy

ADRES BUDOWY: ul. Watowa 10, miejscowo$¢ Ole$nica

INWESTOR: Centrum Ksztatcenia i Wychowania
Ochotniczych Huwcéw Pracy w Ole$nicy
ul. Zamkowa 4, 56-400 Ole$nica

RODZAJ ROBOT: Roboty rozbiorkowe, ogéinobudowlane oraz instalacyjne, sanitame i elektryczne

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przy realizacji inwestycji wykonywane beda nastepujace roboty budowlane :
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
- roboty murarskie
- roboty posadzkarskie
- roboty tynkarskie
- roboty stolarskie
- roboty malarskie
- roboty glazumicze
- betonowe, zbrojarskie i montazowe
- prace wykonczeniowe wewnetrzne
- roboty zwigzane z instalacjami branzy sanitarnej
- robot zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej
- prace porzadkowe
Szczegbtowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowej

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
Roboty odbywa¢ sie bedg w istniejagcym budynku.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ moga nastepujace etapy prac:

- prace zbrojeniowe i betonowe,

- prace murarskie i tynkarskie

- roboty montazowe

- prace elektryczne

- prace spawalnicze,

- zachowac ostroznos¢ przy stosowaniu topikéw do lutowania ( nie spozywac positkéw, palic papierosoéw, po
zakonczeniu pracy niezwtocznie umyc¢ rece).

- zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robét roztadunkowych (upadki, uderzenia)

- porazenie pradem

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiegania zagrozenia zycia i zdrowia pracownikdw, przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych wykonawca powinien opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomic z nig
pracownikéw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich

prac. Podczas realizacji robét budowlanych wykonawca powinien szczegélng
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uwage zwroci¢ na: stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej wszystkich osob przebywajacych
na terenie zapewnienia wasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.
Przed rozpoczeciem prac wykonac nalezy wiasciwe zagospodarowanie placu budowy.
W czasie wykonywania rob6t budowlanych szczegélna uwage zwréci¢ nalezy na
1. transport gruzu i innych materiatéw budowlanych;
2. w przypadku odkrycia w czasie realizacji robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych nie wykazanych w dokumentaciji geodezyjnej , prace nalezy przerwac i do czasu
ustalenia pochodzenia tych urzadzen i stwierdzenia czy dalsze prowadzenie prac jest bezpieczne,
3. w przypadku stwierdzenie niewypatéw lub innych niebezpiecznych materiatéw prace nalezy
przerwac i powiadomic policje,
4, prowadzac prace w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng
odlegto$¢ w poziomi i pionie
1. przy prowadzeniu prac spawalniczych i innych prac emitujgcych szkodliwe promieniowanie
stanowisko powinno by¢ zabezpieczone w taki sposob aby to promieniowanie nie oddziatywato na
innych pracownikow znajdujacych sie w poblizu,
2. w czasie pracy na wysokosciach materiaty potrzebne do tych prac i gromadzone na
stanowisku pracy powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem a teren wokdt nalezy odpowiednio
wygrodzi¢ i oznakowac.
Instruktaz
Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogoine warunki higieny i bezpieczenstwa pracy,
szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robot, dokumentacii
technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢
powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze
techniczng, Instruktaz przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych, jak réwniez
powierzenie czynnos$ci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed
rozpoczeciem robot.
Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:
1) zakresu prowadzenia robét,
2) sposobu i technologii prowadzenia robét,
3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robét,
4) efektu koncowego wykonywania prac,
5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,
6) przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegdlnym pracownikom,
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,
8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.
Przed przystapieniem do robot powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych
podczas instruktazu.
W przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy zamiescié o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych w widocznym miejscu. Wyroby, substancje i preparaty
niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach zamknietych, odizolowanych od 0séb postronnych.
Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd $rodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie drogg
publiczna.
Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegolnosci Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami
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4.2 Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podtaczeni obiektu do sieci
cieplowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.

2351 z dnia 2 grudnia 2021 r.) o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej zgodnie z Art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873).

Zakres Petniona funkcja | Imie i Nazwisko | Numer uprawnien Podpis
opracowania | projektowa budowlanych/
specjalnosé
Gtowny Mor in3 upr. nr 201/D08/12
. projektant, gr Inz. do projektowania bez
Konstrukcja ! Grzegorz iy
opracowanie Sasiada ograniczen w spec.
konstrukcji konstrukcyjno-budowlanej
. . Upr. nr 32/DSOKK/2014
. PrOJektant_, Mgr inz. arch. do projektowania bez
Architektura opracowanie Agnieszka oaraniczen w Spec
architektury Swiatek grant v Spec.
architektonicznej
Projektant, Mar in3 upr. nr DOS/0312/PBS/16
Instalacje opracowanie Dg;:;;" do projektowania bez
sanitarne instalacje Leszczynowicz ograniczen w Spec.
sanitarne instalacje sanitarne
Data opracowania:
21.03.2022r.
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