KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI

dla
e preparatu o wlasciwosciach hydrofobowych ATLAS
kostki betonowej bez fazowej np. Holland oraz kostki betonowej azurowej np. Meba
prod. ZPB Kaczmarek
oprawy o$wietleniowej Elba prod. ROSA
shupa Sal5 prod. ROSA
fundamentu ze zlgczem prod. ROSA
masztu flagowego prod. ROSA
rury ostonowej dwudzielnej Arot A110 PS

‘Wymagane wlasciwosci:

e preparatu o wlasciwosciach hydrofobowych ATLAS
-zabezpiecza przed wnikaniem brudu i wilgoci w strukture impregnowanej powierzchni.
-wydtuza zywotno$¢ impregnowanej powierzchni.
- umozliwia powierzchniowe samooczyszczenie powierzchni- woda z opadéw
atmosferycznych sptywa w sposéb swobodny po zaimpregnowanej powierzchni, oczyszczajac
J8 z kurzu, pytu, zarodnikéw i innych drobnych zabrudzen.
- ogranicza ryzyko powstawania wykwitow i rozwoju korozji biologicznej, w postaci
grzybéw, alg, mchéw 1 porostow.
- ogranicza uszkodzenia pow1erzchm powstate w wyniku zamarzania wody w porach
materiatu.
- ma dziatanie hydrofobizujace - reaguje ze skladnikami pow1etrza i wodg zawarta w porach
impregnowanego materiatu, dzigki czemu obniza poziom jego absorpcji i chroni elementy
budowlane przed nadmiernym nasigkaniem woda
- jest gleboko penetrujgcy — oparty o formute drobnoczasteczkowych rozpuszczalnikow
organicznych wnika gi¢boko w strukture materiatu
-posiada Wysokq odpornos¢ na alkalia, kwasne deszcze, promlemowame UV agresywne
$rodowisko miejskie
-jest bezbarwny — po wyschnieciu uwydatnia kolor podtoza i nie zmienia Wyglqdu jego
struktury

- do stosowania na zewnatrz

o kostki betonowej bez fazowej np. Holland prod. ZPB Kaczmarek
oraz kostki betonowej azurowej np. Meba prod. ZPB Kaczmarek
-kostka betonowa wibroprasowana pelna
~wymiary: 10x10 cm, 10x20 cm gr. 6 cm
10x10 cm, 10x20 cm gr. 8 cm
kolor: szary oraz antracyt
-kostka betonowa wibroprasowana azurowa
wymiary: 60x40 cm gr.10 cm
kolor: szary
zamierzone zastosowanie: wykonywanie nawierzchni zewngtrznych
dla ruchu pieszego i kolowego,
nie zawiera azbestu
spelnia wymagania: Norma zharmonizowana: PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005
AC2007




. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz |5
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, %, nie wigcej niz 5

¢) obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do

wytrzymatosci 20
probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4

nie wigcej niz

e oprawy oSwietleniowej Elba prod. ROSA

oprawa LED 38 W 3500 K

stopiefi ochrony IP 65

daszek — uksztaltowana blacha aluminiowa

klosz mrozony cylindryczny z PMMA o $rednicy 200 mm

korpus z wysoKkoci$nieniowego odlewu aluminiowego malowany na kolor czarny

o stupa Sal 5 prod. ROSA

shup prefabrykowany @ 114 -130 mm /u podstawy/ i © 60- 70 mm /zakonczenia/
prosty

wysokosci S m +/- 0,30 m

grubo$¢ Scianki min. 3mm

z wneka na zlacze stupowe

aluminium anodowane w kolorze czarnym }

dedykowany do zastosowanej oprawy o$wietleniowej

o fundamentu ze zlgczem prod. ROSA

prefabrykowany fundament betonowy ze ztaczem stupowym dedykowany do
posadowienia zastosowanego stupa

o masztu flagowego prod. ROSA

maszt flagowy z uziemieniem

shup z anodowanego aluminium o szlifowanej powierzchni w kolorze czarnym
wysokos¢ 6,00 m +/_ 0,30 m

przeznaczony do mocowania flagi do 6 m*

z linkg pleciong spiralnie

z blokadg linki we wnece

z obcigznikiem i obejmami do mocowania flagi

z fundamentem betonowym prefabrykowanym z koszem zbrojeniowym i kompletem

zlacznym

o rury ostonowej dwudzielnej Arot A110 PS

rura ostonowa dwudzielna HDPE @ 110

dassrla

mer inz. Mariele Adamshe



