dodatowa balustrada zabezpieczajaca
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sciana zelbetowa 24 cm
L 120 L 1
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ptyta zelbetowa 12 cm
betonC8/10 15cm
podsypka piask. zageszcz.
grunt rodzimy
BUDMAR s.C. Mariola Adamska, Andrzej Adamski : '{eﬁj",%;‘,? ,egl.s.é%nfgozétroroga 89 lok8
; PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH Z BUDOWA POCHYLNI
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

ORAZ ZIELENI

OBIEKT PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W LESZNIE
ADRES 64-100 Leszno, ul. Juliusza Osterwy 4 cz.dz. nr 29/1, 30/1AR. 41 0b.0002 Leszno

MIASTO LESZNO
INWESTOR  164.100 Leszno, ul. Kazimierza.Karasia 15

inz. Mari upr.proj. nr 1333/89/Lo |FOPRS DATA

PROJEKTANT |mgr inz Ma:ola Adamska spec. konstr.-budowlana| 15.08.2021

mgr inz. arch, . . PODPIS SKALA
OPRACOWALA Agnieszka Adamska-ldzikowska |SPeC- architektoniczna 1:50
TYTUL : . . RYS. NR
RYSUNKU Pochylnia dla mepe%nosprawnych - przekréj B-B 12.




