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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6NV-E49-U2E *

Pani Mariola Adamska o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5968/02
adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

5

jest cztonkiem Wielkopolskiej OkregoWej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




D. Podstawa opracowania dokumentacji

1.

Umowa nr ED/06/2021 o wykonanie prac projektowych zawarta 22 lipca 2021 1.
pomiedzy Miasta Lesznem a BUDMAR Spétka Cywilna Mariola Adamska, Andrzej
Adamski z siedzibg w Lesznie ul. Jana Ostroroga 69 lok.8 »

Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 04.08. 2021 r.
Inwentaryzacja wtasna sporzadzona w miesiacach lipiec-wrzesien 2021 r. w zakresie
niezbednym do sporzadzenia projektu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Dz.U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 19 marca

2003 r., poz. 401)
Uchwata nr XXXVIII/504/2021 Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 13.05.2021 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa

oraz granic miasta Leszna.



E.1. Opis do projektu zagospodrowania terenu

1.

Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa schodéw zewnetrznych z budowsg pochylni
dla niepetnosprawnych i przebudowg nawierzchni utwardzonych oraz zieleni
przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 w Lesznie przy ul. Juliusza Osterwy 4. I

Zagospodarowanie terenu

Istniejacy stan zagospodarowania

Budynek przedszkola wraz ze schodami zewnetrznymi terenowymi przeznaczonymi
do przebudowy oraz projektowang pochylnig dla niepetnosprawnych znajduje si¢ na
dziatkach 29/1 i 30/1 AR.410b. 0002 Leszno przy ul. Juliusza Osterwy 4 w Lesznie.
W skiad nieruchomosci wchodza jeszcze dziatki 47/1, 48/1149/1 AR.41 ob. 0002,

na ktérych znajdujg sie tereny zielone z placem zabaw dla dzie_ci.

Nieruchomo$é jest ogrodzona. Gtowna brama wj azdoWa zZ furtka znajduje si¢

od strony ul. Juliusza Osterwy. '

Schody zewnetrzne terenowe przeznaczone do przebudowy oraz projektowana
pochylnia dla niepelnosprawnych znajduja si¢ po péinocnej stronie budynku.
Budynek przedszkola znajduje si¢ znacznie wyzej niZ otaczajacy go teren. Na otwarty
dziedziniec, z ktérego wchodzi sie glownym wejéciem do przedszkola prowadza
schody zewnetrzne terenowe. Wzdtuz péinocnej granicy znajduje si¢ ciag pieszy

o nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych a wzdtuz zachodniej granicy ciag
pieszo-jezdny o nawierzchni betonowej z kraweznikiem. Od strony wschodniej
znajduje si¢ wybetonowany plac stuzacy dostawcom iaopatrzenia. Po terenie
rozprowadzone sg sieci i instalacje Zewnc;trzne.vTeren jest o$wietlony latarniami typu
parkowego.

Teren inwestycji jest objety planem zagospodarowania przestrzennego przyjetego
uchwalg nr XXXVIII/504/2021 Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 13.05.2021 r. '

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa
oraz granic miasta Leszna.

Teren przedszkola znajduje si¢ w obszarze Uo, czyli usl"ug; o$wiaty.- Od pdinocy
sasiaduje z obszarem ustug U. Poza tym otaczaja go tereny MN, czyli tereny

zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;j.



Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach zadania ,Modernizacja schodow przy
Przedszkolu Miejskim nr 19 w Lesznie przy ul. J. Osterwy 4.

Obstuga komunikacyjna nieruchomodci oraz system sieci i instalacji zewnetrznych nie
ulegng zmianie. _ ; '

Zadanie inwestycyjne zostalo podzielone na 3 etapy:

Etap I- realizowany w pierwszej kolejnosci

Roboty budowlane realizowane od potnocnej strony przedszkola i na dziedzincu,

w tym budowa pochylni dla niepeinosprawnych, przebudowa zewngtrznych schodéw
terenowych, wymiana nawierzchni z plyt chodnikowych na kostke betonowa,
wymiana furtki w ogrodzeniu, wymiana latars, dostosowanie skarpy i zieleni do
wprowadzonych zmian, wyposazenie w elementy matej architektury/tawki, kosze na
odpady/, wymiana masztu flagowego, naprawa przykry¢ naswietli okien piwnicznych
i metalowych wycieraczek, przeglad zewnqtanej ir_lstalacji kanalizacyjnej

Etap Il - realizowany w drugiej kolejnosci

Roboty budowlane realizowane po zachodniej stronie budynku, w tym wymiana
nawierzchni betonowej ciagu pieszo-jezdnego na kostke betonowa pelng i azurowa,
wymiana bramy z furtkg na brame przesuwna, przycigcie drzew, wysianie trawy

i wysadzenie roslin.

Etap III — nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, bedzie realizowane

w podZniejszym czasie,

Zmiana uktadu funkcjonalnego od strony wschodniej budynku przedszkola w strefie
wjazdu na posesj¢ i w strefie dostaw wraz z wymiang nawierzchni, wymiang bramy

z furtkg oraz remontem tarasow.

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych projektowanych czesci zagospodarowania

dzialki /powierzchnia podlegajaca przeksztaiceniu/

Powierzchnia pochylni dla niepelnosprawnych 55,1 m’
Powierzchnia schodow zewngtrznych N 25,0 m’
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej 783,2 m

. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalen

planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego

i ochrony zabytkéw. Na terenie MPZP zostata ustanowiona strefa ,,W” ochrony



archeologicznej, jednakze nie obejmuje ona terenu objetego inwestycja.

W obszarze objetym planem zagospodarowania przestrzennego nie wystgpuja:
a) Tereny gornicze,

b) Obszary osuwania si¢ mas ziemnych,

¢) Obszary szczegllnego zagrozenia powodZti

Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gbrniczej”

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, eksploatacja gornicza nie ma

wplywu na inwestycje.

Informacie o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

. Inne dane

a/ W trakcie realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ powstania nadmiaru ziemi
z wykopow, ktora bedzie trzeba wywiez¢ poza teren inwestycji . Catkowita ilo$¢
ziemi wytworzona w zwigzku z wykonywaniem robét zostanie ponownie
wykorzystana na terenie nieruchomosci.

b/ Przy projektowaniu inwestycji zapewniono ochrong zieleni.
Realizacjai eksploatacja inwestycji nie spowoduje uszkodzenia drzew 1 krzewow
na terenie lokalizacji i na terenach przylegtych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

Informacija o obszarze oddzialywania

8.1. Przepisy 'prawa

a/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zmianami) .

- Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

8.2. Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddzialywania obiektéw miesci si¢ w caloici na dzialce budowlanej,

na ktorej zostaly zaprojektowane.



E.2. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Zakres inwestycji
Zakres prac wynika z uzgodnien z Inwestorem. Ich celem jest:

e Poprawienie estetyki terenu wokoét przedszkola,
e Budowa pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych, ktéra bedzie wykorzystywana
réwniez przez osoby z wozkami dla dzieci,
e Przebudowa zewnetrznych schodéw terenowych,
Usuniecie zagrozen spowodowanych ztym stanem technicznym schod6éw
zewnetrznych terenowych i nawierzchni ciggéw pieszych i pieszo-j ezdnych.
Zadanie inwestycyjne zostato podzielone na 3 etapy:
Etap I- realizowany w pierwszej kolejnosci
Roboty budowlane realizowane od potnocnej strony przedszkola i na dziedzincu, w tym
budowa pochylni dla niepelnosprawnych, przebudowa schodéw terenowych, wymiana
nawierzchni z ptyt chodnikowych na kostke betonowa, wymiana furtki w ogrodzeniu,
wymiana latarn, dostosowanie skarpy i zieleni do wprowadzonych Zmian, wyposazenie
w elementy matej architektury/tawki, kosze na odpady/, wymiana masztu flagowego,
naprawa przykryc naswietli okien piwnicznych, przeglad zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej
Etap II - realizowany w drugiej kolejnoSci
Roboty budowlane realizowane po zachodniej stronie budynku, w tym wymiana
nawierzchni betonowej ciagu pieszo-jezdnego na kostke betonowsg pelng i azurowa,
wymiana bramy z furtka na brame przesuwna, przycigcie drzew, wysianie trawy
Etap I1I — nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, bedzie realizowane w pbzniejszym
czasie,
Zmiana uktadu funkq onalnego od strony wschodnlej budynku przedszkola w strefie
wjazdu na posesj¢ i w strefie dostaw wraz z wymlanq nawierzchni, wymlanq bramy
z furtkg oraz remontem tarasow.

W ramach etapu | i etapu II beda realizowane nastc—;puj ace roboty budowlane:
1. Roboty rozbiérkowe :
e Rozbiorka schodow zewnqtrznych terenowych od strony poinocnej,

Schody zewngtrzne terenowe od strony polnocne] prowadzg na niewielki otwarty z jedne;j
strony dziedziniec, z ktorego rozchodzg si¢ wejscia do budynku przedszkola, w tym
wejécie gtowne. Stopnie schodow sa wykonane z betonowych ptyt chodnikowych
ograniczonych od strony podstopma obrzezem betonowym. Schody sg dwubiegowe ze
spocznikiem pomiedzy nimi. Po obu stronach schodéw sa wykonane betonowe
monolityczne pochylme /$lizgi/ pod kota wozkow dla dzieci o spadku wyznaczonym
przez schody. Schody nie sg zaopatrzone w balustrady ani porgcze.

Wszystkie elementy schodéw wykazuja oznaki naturalnego zuzycia oraz destrukcji
wywolanej czynnikami atmosferycznymi. Nieréwnomierne osiadanie drobnych
elementow /plytek, obrzezy/ spowodowato, ze schody zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownikéw. Schody nalezy rozebra¢ w catosci.

Pozostaty materiat z rozbiérki, ktora nalezy przekazac¢ do recyklingu lub wywiez¢ na

wysypisko.
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e Rozbidrka nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych
Dziedziniec, z ktorego prowadza wejscia do budynku /6 szt./ jest wylozony betonowymi
plytami chodnikowymi. Po $rodku dziedzifica znajduje 51¢ wydzielona obrzezem
chodnikowym powierzchnia zielona z rosngcymi w gruncie drzewami. W chodniku
znajduja sie pokrywy studzienek kanalizacyjnych i przykrycia naswietli okien
piwnicznych /4 szt./.
Nawierzchnia dziedzifica wykazuje oznaki naturalnego zuzycia oraz destrukcji
wywolanej czynnikami atmosferycznymi. Powierzchnia z ptyt jest nieréwna,
z zapadliskami przy studzienkach kanalizacyjnych.
Nawierzchnie z plyt, obrzeza, betonowe wylewki przed wejsciami do budynku oraz
wierzchnie czesci $cianek naswietli piwnicznych, na ktorych sa utozone metalowe
zabezpieczenia nalezy rozebraé a pozostaly z rozbiorki materiat przekaza¢ do recyklingu
lub wywiez¢ na wysypisko.
Rozbidrce w ramach tego zadania 1nwestycyjnego podlega rowniez nawierzchnia
z betonowych ptyt chodnikowych ograniczonych obrzezem betonowym wzdtuz
ogrodzenia od strony pétnocnej od wschodniej granicy do kraweznika oddzielaj acego
chodnik od ciggu pieszo- jezdnego wzdtuz zachodniej gramcy oraz nawierzchnia ciggu
pieszego od furtki do schodéw terenowych.

e Rozbidrka nawierzchni betonowej
Wzdhuz zachodniej granicy dziatki jest wykonany ciag pieszo-jezdny o nawierzchni
betonowej. Ciag jest wydzielony betonowym kraweznikiem drogowym. Od strony
budynku przylega bezposrednio do niego. Nawierzchnia betonowa wykazuje znaczne
uszkodzenia, nieréwnosci, w ktérych po opadach przez dluzszy czas pozostaje woda

Nawierzchnie betonows i kraweznik drogowy nalezy rozebra¢ w cato$ci. Pozostaty
materiat z rozbiorki przekaza¢ do recyklingu lub wywiez¢ na wysypisko.

e Rozbidrka elementow ogrodzenia
Ogrodzenie od strony péinocnej jest wykonane z przgset stalowych osadzonych na
stalowych stupkach. Pomigdzy shupkami jest wykonana podmuréwka grubosci ¥z cegly.
Przy zachodniej granicy w ogrodzeniu znajduje sig stalowa brama z furtka a w centralne;j
czesci na wprost schodow terenowych stalowa furtka.
Brame z furtka przy zachodniej granicy i furtkg w centralnej czesci nalezy rozebrac.
Pozostawié nalezy stupki ogrodzenia, na ktorych sa zawieszone przgsta ogrodzenia.
Pozostaty z rozbiorki materiat przekaza¢ do recyklingu.

e Rozbidrka innych elementéw zagospodarowania terenu
- latarnie o$wietleniowe wzdluz ciaggu pleszego 4 szt.
- maszt flagowy na dziedzincu,
- trzepak od strony zachodniej budynku,
- kosz na $mieci na dziedzincu,
- niskie metalowe barierki przy ciagu pieszym,
- stojak na rowery

2. Budowa nowych schodéw terenowych

Stopnie nowych schodéw wykona¢ z betonowych prefabrykowanych blokéw
schodowych o wym. 350x150x1000 mm i betonowych prefabrykowanych ptyt
podestowych o wym. 1200x1000x60 mm.

Stopnie i ptyty powinny by¢ przeznaczone do zastosowania na zewnatrz budynku, tzn.
mrozoodporne, odporne na scieranie, nie Sliskie itp.

Wymaga sie aby krawedzi stopni byly sfazowane, jednak nie wigcej niz 1 cm.
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Zaprojektowano dwa biegi schodowe, z ktorych dolny ma 7 stopni, gbrny 5 stopni
rozdzielone plyta spocznikows z prefabrykatow betonowych o wym. 1200x1 000x60 mm.
Betonowe bloki nalezy utozyé tak, aby stopnie miaty szeroko$¢ 35 cm i wysokos¢ 13,5
cm. Prefabrykaty ulozy¢ na warstwie betonu C8/10 zna zaprawie cementowej gr. do. 20
mm. Szczeliny pomigdzy blokami wypetni¢ silikonem lub uszezelniaczem
poliuretanowym. ‘

Biegi schodowe o szerokosci 2m /2 prefabrykaty/ kazdy sa rozdzielone monolityczng
$ciankg betonows o grubosci 15 cm, w ktorej osadzono metalowg barierke. Wzdluz
schodow po obu ich stronach zaprojektowano betonowe Scianki monolityczne
oddzielajace je od powierzchni skarpy porosnigtej trawa. Na Sciankach zaprojektowano
metalowe balustrady. Balustrady sa wykonane ze stali nierdzewnej. Balustrady
zewnetrzne sa zaprojektowane w taki sposob, by przeswity nie byty wigksze niz 12 cm.
Scianki zewnetrzne wykonaé z betonu C20/25 ze zbrojeniem obustronnym z siatki

z pretow stalowych @10 w rozstawie 15x15 cm. Scianki wykonaé o gr. 24 cm.
Powierzchnie widoczne zatrze¢ w estetyczny sposob i zaimpregnowac preparatem

o wiasciwosciach hydrofobowych np. firmy ATLAS. Na ptaszczyznach nowych
elementéw zaglebionych w gruncie wykonag izolacje p/ wilg.

Plyty zelbetowe wykonaé na warstwie betonu C8/10 oraz zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej.

3. Budowa pochylni zewnetrznej dla 0s6b niepetnosprawnych

Nalezy zachowaé nastepujgce wymiary pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych:

szeroko$¢ plaszezyzny ruchu 1,20 m

wysoko$¢ kraweznika 0,10 m

odstep pomiedzy porgczamiod 1,0 do 1,1 m

wysoko$¢ poreczy od plaszezyzny ruchu 0,75 i 0,90 m oraz 1,10 dla osoby
towarzyszacej, . - L , R :

porecze przedhuzy¢ o 30 cm poza pochylnig :

Plaszczyzne ruchu wykona¢ z nawierzchni betonowej z betonu C20/25 zbrojonej
obustronnie siatka stalowymi z pretow stalowych @10 w rozstawie 15x15 cm. gr. 12 cm
na warstwie ,,chudego” betonu i podsypce zwirowo-piaskowe;j. Scianki boczne pochylni,
peknigce réwnoczesnie role kraweznika wykonac z betonu C20/25 . Widoczne
plaszczyzny $cianek zatrze¢ na gladko w estetyezny sposob 1 zaimpregnowac preparatem
o wiasciwosciach hydrofobowych np. firmy ATLAS. Na ptaszczyznach nowych
elementéw zaglebionych w gruncie wykona¢ izolacje p/ wilg.

W $ciankach betonowych na poziomie nawierzchni spocznikéw osadzi¢ rurki
umozliwiajace odptyw wod opadowych poza pochylni¢/ na teren zielony, cigg pieszy/.
Na spocznikach wykona¢ spadki 0,5 % w kierunku tych rurek.

4. Elementy balustrad schodéw i pochylni dla niepetnosprawnych /stupki, pochwyty/
wykona¢ ze stali nierdzewnej. s

Laczna wysoko$¢ balustrady przy schodach 1 podescie schodowym ma wynosi¢ 110 cm.
Na wys. 70 cm nalezy umiesci¢ pochwyt dla dzieci. Pochwyty przedtuzy¢ o 30 cm poza
biegi schodéw i pochylnie.

Balustrady zewnetrzne schodow sa zaprojektowane w taki sposob, by przeswity nie byly
wieksze niz 12 cm. Barierka srodkowa pomigdzy biegami schodéw nie ma wypelnien.
Pochylnia ma barierki na wysokosci 0,75 i 0,90 m oraz 1,10 m dla osoby towarzyszace;j.
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Przy pochylnie zastosowano kilka rodzajow balustrad: barierka bez wypelnienia na
stupkach, balustrada o przeswitach nie wigkszych niz 12 cm na stupkach oraz porecze
mocowane do $ciany. Na $ciance od strony dziedzinca zaprojektowano dodatkowa
balustrade dla bezpieczenstwa przed upadkiem na pochylnig.

5. UtoZenie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnie ciggow pieszych wchodzace w zakres etapu I wylozy¢ kostka betonowa
bezfazowg o wym. 10x10 i 10x20 cm gr. 6 cm w kolorze szarym np. Holland prod. ZPB
Kaczmarek na podsypce z piasku i podbudowie z kruszywa tamanego z obrzezem
chodnikowym szer. 8 cm na fundamencie w kolorze szarym z elementami w kolorze
antracytowym. Nawierzchnie ciggéw pieszo — jezdnych, wchodzacych w zakres etapu II,
wykona¢ kostkg betonowg bezfazows o wym. 10x10 i 10x20 cm gr. 8 cm w kolorze
szarym np. Holland prod. ZPB Kaczmarek na podsypce z piasku i podbudowie

z kruszywa lamanego z obrzezem chodnikowym szer. 8 cm na fundamencie w kolorze
szarym. Wzdhuz ciggu pieszo-jezdnego od strony zachodniej ulozy¢ kostke azurowa np.
Meba prod. ZPB Kaczmarek. Spadki nawierzchni wykona¢ zgodnie z istniejgcym
uksztaltowaniem terenu oraz na teren zielony /trawnik/.

6. Wykonanie terenu zielonego

Na wydzielonym obszarze uzupelni¢ nawierzchnie trawiasta. Wyprofilowa¢ skarpe do -

zaprojektowanych schodéw i pochylni. We wskazanych miejscach przy ciagach

komunikacyjnych posadzi¢ rosliny kwitngce. Dostawa i nasadzenia ro$lin kwitngcych nie
-wchodzg w sktad zamowienia.

Przed posadzeniem ro$lin nalezy wymieni¢ grunt na ziemi¢ uprawng, odpowiednio

przygotowana.
Przycia¢ odpowiednio krzewy na skarpie przy projektowanej pochylni i drzewa przy
zachodniej granicy. '

7. Latarnie 4 szt.
Oprawa LED 38W 3500K stopien ochrony IP 65 daszek — uksztaltowana blacha
aluminiowa, klosz mrozony cylindryczny z PMMA o $rednicy 200 mm o korpusie z
wysokocis$nieniowego odlewu aluminiowego malowanym na kolor czamy np. ELBA
montowana na stupie SAL 5 w kolorze czarnymi na prefabrykowanym fundamencie
betonowym B50 ze ztaczem stupowym prod. ROSA.
Przyjeto, ze zostanie wykorzystane istniejgce uziemienie stupéw. W przypadku
niedostatecznie skutecznego uziemienia nalezy je uzupetnic.

8. Bramai furtka
Furtke wykona¢ zgodnie z rysunkiem. Stal zagruntowaé antykorozyjnie i pomalowa¢
farbg ftalows na kolor zblizony do istniejacych przgset.
Brame wymieni¢ na brame przesuwng samonos$ng otwierang recznie.
Bramg i furtke na rysunkach pokazano w widoku od strony przedszkola.
Furtka i brama wyposazone w zamki na klucz patentowy.
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Elementy malej architektury

- fawki 2szt.

tawki betonowe bez oparcia z drewnianym siedziskiem wykonanym z podtuznie
przymocowanych desek drewnianych. Wymiary tawek ok. 180x51x46 cm.
Preferowane wybarwienie betonu grafitowe a drewna — jasne np. cyprys.

Montowane na fundamencie betonowym.

- maszt flagowy z uziemieniem 1 kpl.,

stup z anodowanego aluminium o szlifowanej powierzchni w kolorze czarnym

o wysokosci sthupa 6,00 m przeznaczony do mocowania flagi do 6 m?, z linka pleciona
spiralnie z blokadg linki we wngce, z obcigznikiem i obejmami do mocowania flagi,

z fundamentem betonowym prefabrykowanym B50 /z koszem zbrojeniowym Z-50/ i
kompletem ztgcznym np. SAL MF- 6-114 prod. ROSA

- kosze na $mieci 2 szt.

kosze na $mieci ze stali nierdzewnej z zadaszeniem o wym. ok. 101x30x30 montowany
do betonowego fundamentu.

- stojak na rowery

Nalezy ponownie wykorzystaé istniejacy stojak na rowery. Zamontowa¢ na fundamencie
betonowym w poblizu furtki.

Przeglad zewnetrznej instalacji kanalizacyjne]

Po zdjeciu nawierzchni z ptyt chodnikowych na dziedzificu nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢
polaczen w poblizu studzienek kanalizacyjnych, w celu wyeliminowania przyczyn
tworzenia si¢ zapadlin przy nich. W razie koniecznosci nalezy réwniez dostosowac
wysoko$é studzienek do projektowanych nowych nawierzchni.

Zabezpieczenie kabli elektrycznych w gruncie

Pod schodami terenowymi przeznaczonymi do przebudowy oraz pod projektowang
pochylnig dla niepelnosprawnych na mapie do celéw proj ektowych sa uwidocznione
kablowe sieci elektroenergetyczne;.

Nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi HDPE @. 110 np. Arot A 110PS.
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F. INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L STRONATYTULOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
Z BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ ZIELENI

na terenie Przedszkola Miejskiego nr 19

64-100 Leszno, ul. Juliusza Osterwy 4

cz. dz. 29/1 i cz. dz. 30/1 AR.41 ob. 0002 Leszno

jedn. ewid. 306301 _1

2. Nazwa Inwestora i jego adres
Urzad Miasta Leszna
- 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje¢

mgr inz. Mariola Adamska
BUDMAR s.c.
Leszno, ul. Jana Ostroroga 69 lok.8

1I. CZESC OPISOWA

1. Zakres robat i kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa schodéw zewnetrznych z budowa pochylni
~dla niepetnosprawnych i przebudowa nawierzchni utwardzonych oraz zieleni .

przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 19 w Lesznie przy ul. Juliusza Osterwy 4.

Zadanie inwestycyjne zostato podzielone na 3 etapy. W ramach niniejszego projektu

znajduja sie roboty w zakresie etapu nr I i nr II.

Etap I- realizowany w pierwszej kolejnosci

Roboty budowlane realizowane od p6inocnej strony przedszkola i na dziedzificu,
w tym budowa pochylni dla niepetnosprawnych, przebudowa schodéw terenowych,
wymiana nawierzchni z ptyt chodnikowych na kostke betonows, wymiana furtki
w ogrodzeniu, wymiana latars, dostosowanie skarpy i zieleni do wprowadzonych

' zmian, wyposazenie w elementy matej architektury/tawki, kosze na odpady/,
wymiana masztu flagowego, naprawa przykry¢ naswietli okien piwnicznych, przeglad
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej oraz poprzedzajgce je roboty rozbiorkowe.

Etap II - realizowany w drugiej kolejnosci

Roboty budowlane realizowane po zachodniej stronie budynku, w tym wymiana
nawierzchni betonowej ciggu pieszo-jezdnego na kostke betonowa pelng i azurows,
wymiana bramy z furtkg na brame przesuwna, zabezpieczenie zewngtrznego zejscia
do piwnicy, przyciecie drzew, wysianie trawy oraz poprzedzajace je roboty
rozbidrkowe.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie znajduje sie budynek przedszkola. Za nim od strony potudniowej znajdujg
sie tereny zielone z placem zabaw dla dzieci. Nieruchomos¢ jest ogrodzona. Glowna
brama wjazdowa z furtkg znajduje si¢ od strony ul. Juliusza Osterwy.

Schody zewnetrzne terenowe przeznaczone do przebudowy oraz projektowana
pochylnia dla niepetnosprawnych znajduja si¢ po pétnocne;j stronie budynku.

Na otwarty dziedziniec, z ktérego wchodzi si¢ gtéwnym wejsciem do przedszkola
prowadzg schody zewnetrzne terenowe. Wzdhuz péinocnej granicy znajduje si¢ ciag
pieszy o nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych a wzdhuz zachodniej granicy
cigg pieszo-jezdny o nawierzchni betonowej z kraweznikiem. Od strony wschodniej
znajduje sie wybetonowany plac stuzacy dostawcom zaopatrzenia.

Po terenie rozprowadzone sg sieci i instalacje zewnetrzne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi moze wynika¢ z lokalizacji
przewidywanych robét w poblizu ciagéw komunikacji pieszej w obrebie
nieruchomosci Nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualno$é wystepowania
niezinwentaryzowanych na mapie instalacji zewnetrznych. Na terenie znajduje si¢
np. sie¢ ee, co, gazowa, kanalizacyjna i wodociggowa.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i czas ich wystapienia

a.

Do o Ao o

=

Zagrozenie zdrowia i zZycia pracownikow wykonujacych roboty na wysokosci,
grozace upadkiem z wysokosci.

Zagrozenie przy prowadzemu robot w wykopach.

Zagrozenie spadaJ acymi z wysokosm materiatami, przedm10tam1 narz¢dz1a_m1 itp.
Zagrozenie zw1qzane zuzywaniem elektronarzedzi i innych urzqdzen

Zagrozenie porazenia pradem.

Zagrozenie wybuchem gazu.

Zagrozenie potraceniem przez $rodki transportowe

Zagrozenie zatruciem substancjami chemicznymi wechodzacymi w skiad uzywanych
materiatéw budowlanych.

Zagrozenie zdrowia i zycia pozostatych robotnikéw i innych osob, ktore

moga znaleZ¢ sie w strefie prowadzonych robot.

Wtargniecie na plac budowy 0s6b postronnych., przyzwyczajonych do korzystania
z przej$cia przez teren przedszkola do okolicznych budynkow.

Wtargniecie przedszkolakéw zainteresowanych tym, co si¢ dzieje na terenie
przedszkola.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami BHP na
placu budowy, szczegolnie zwrdcié uwage na roboty stwarzajgce zagrozenie zdrowia
i zycia, wskazaé sposob ich bezpiecznego prowadzenia oraz stosowanych
zabezpieczen oraz $rodkoéw ochrony.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy, na ktérej
wypisano telefony alarmowe,

ustawienie tablic informujacych o zagrozeniach,

ogrodzenie placu budowy, umieszczenie tablic ostrzegawczych zabraniajacych wstepu
osobom postronnym.

wygrodzenie miejsc zagrozonych na poziomie terenu podczas prowadzenia robot.
dbatosé o utrzymanie przepustowos¢ drog ewakuacyjnych, umozliwiajgcych szybkie
opuszczenie stanowisk pracy w sytuacji awaryjnej,

stosowanie sprawnego sprzetu budowlanego i §rodkéw ochrony posiadajgcych
aktualne swiadectwa

stosowanie sprzetu budowlanego i srodkéw ochrony zgodnie z przeznaczeniem

i instrukcjami.

zapewnienie §rodkéw bezpieczenstwa pozarowego.

instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.




