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BUDMAR s.c.

mgr inż. Mariola Adamska

TYTUŁ

OPRACOWAŁA

INWESTOR

ADRES

OBIEKT

SKALA

RYS. NR

      PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z BUDOWĄ POCHYLNI

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

                                          ORAZ ZIELENI

Mariola Adamska, Andrzej Adamski Leszno, ul. Jana Ostroroga 69 lok.8

tel./fax 65 529 49 20

DATA

RYSUNKU

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W LESZNIE

MIASTO LESZNO

64-100 Leszno, ul. Kazimierza.Karasia 15

Schody zewnętrzne i pochylnia - rzut

PROJEKTANT

mgr inż. arch.

upr.proj. nr 1333/89/Lo
spec. konstr.-budowlana

PODPIS

spec. architektoniczna

PODPIS

Agnieszka Adamska-Idzikowska
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balustrada z wypełnieniem H=110 cm

jak schodowa zewnętrzna

słupek balustrady na swoim fundamencie

krawężnik oporowy do poziomu gruntu

do gł. 60 cm ppt    C20/25.

jak schodowy

stopnie blokowe betonowe pref.

ścianka oporowa bet.

  C20/25.

płyta betonowa pref. 

120x100x6 
35x15x100

1
0
5

balustrada z wypełnieniem H=110 cm

jak schodowa zewnętrzna

słupek balustrady na swoim fundamencie

jak schodowy

krawężnik oporowy do poziomu gruntu

do gł. 60 cm ppt    C20/25.
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zewnętrzna

balustrada schodowa

środkowa

balustrada schodowa

zewnętrzna

balustrada schodowa
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