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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego,
e Przebudowa drogi gminnej nr 250019G w miejscowosci Rozajny wraz z budowg kanatu

technologicznego.

e Kategoria obiektu budowlanego — XXV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego,
Projektuje sie przebudowe drogi gminne;j.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takie sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegétowymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organodw,

Parametry istotne wg. MPZP/Decyzji-o-ustaleniulokalizacji-celu-publicznego:

® Powierzchnia zabudowy - nie dotyczy,

e Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie dotyczy,
e Wskaznik intensywnosci zabudowy — nie dotyczy,

e  Wysokos¢ zabudowy — nie dotyczy,

e Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy,

e Powierzchnia pokrycia terenu zabudowg oraz utwardzeniami — nie dotyczy,

e Max. Szerokosc¢ elewacji frontowej — nie dotyczy,

¢ llos¢ kondygnacji nadziemnych — nie dotyczy,

e Podpiwniczenie budynku — nie dotyczy,

®*  Wykonczenie elewacji i dachu — nie dotyczy,

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,

Rozwigzania projektowe branza drogowa.

Zestawienie powierzchni

e Dtugosc catkowita drogi 1444,00mb
® Droga/zjazdy— nawierzchnia asfaltowa 7610,00m’
® Kanat technologiczny 1302,00mb

Projektuje sie przebudowe istniejgcej infrastruktury drogowej celem podwyzszenia
bezpieczenstwa.
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Nawierzchnia drdég i zjazdow betonu mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa $cieralna
beton asfaltowy gr. 4cm, warstwa konstrukcyjna — beton asfaltowy gr. 6cm. Nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg pomiedzy warstwami nawierzchni BA oraz na nawierzchni podbudowy z kamienia
tamanego. Warstwe konstrukcyjng stanowi — warstwa gérna z kamienia tamanego o frakcji O-
31,5mm gr. 8cm, warstwa dolna o frakcji 31,5-63mm gr. 20cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgca
piaskowg gr. 15cm.

Projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego o dt. 1302,0mb z rury fi 110x3,2mm SN8
oraz montaz studni teletechnicznych SK1(2)z nadstawka — szt. 23. Po wykonaniu kanatu nalezy
uzupetni¢ nawierzchnie z kamienia famanego zageszczonego mechanicznie.

Nawierzchnia projektowanych drég nalezy wyprofilowac zgodnie z rys. PSD wykorzystujac
istniejgce podtuzne spadki terenu.

Parametry techniczne drogi gminne;j:

. Klasa drogi gminnej projektowanej -D,

. Droga jedno jednojezdniowa dwukierunkowa

e Szeroko$¢ jezdni -5,0m

. Kategoria ruchu - KR1-KR3,

*  Predkos¢ projektowa - 50 km/h,

. Przekrdj - uliczny,

. Nosnos¢ podtoza - G3,

e Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,
Wedtug przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty nosnosci grupy
G3 - grunty wysadzinowe (glina piaszczysta). Konstrukcje drogi zaprojektowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych

dotyczacych drdg (dz. U. Nr 2022 poz. 1518).

Droga/zjazdy (nowa nawierzchnia):

— warstwa scieralna — mineralno-asfaltowa z asfaltobetonu — gr 4 cm,

— warstwa wigzgca — beton asfaltowy (BA) — gr 6¢cm,

— podbudowa - kamien tamany o frakcji 0-31,5mm-—gr 8cm,

— podbudowa - kamien tamany o frakcji 31,5-63mm-— gr 20cm,

— podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i wskazniku
nosnosci CBR=25% oraz D15/d85<5 — piaskowa — gr 15cm,

Razem 53cm.

Beton asfaltowy (BA):

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég o kategorii ruchu od KR1 do
KR6 wg , Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM -
1997 [12] wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 =12

kategoria ruchu
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KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego:

Wymagania wobec materiatéw

Lp. Rodzaj materiatu oT N
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR2 | od KR 3 doKR®6
1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] k.1, 1I; gat.1, 2 | kL1, 1"; gat.1
a) ze skat  magmowych i|jw. jw.?
przeobrazonych
b) ze skat osadowych jw. kl. I; gat.1

c) z surowca sztucznego (zuile
pomie-dziowe i stalownicze)

2 Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1I; gat.1,2 |-
3 Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, 1l -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego |kl. 1, II; gat.1,2 |Kkl.[; gat.1
wg WT/MK-CZDP 84 [15]

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, | podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg | pyty z|-
orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D 503), D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla
kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z innymi kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz
kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosSciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

e  Kruszywo:
Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe] stosuje sie: kruszywo famane zwykte

granulowane z surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle) klasy Il — dla kategorii ruchu K1, zwir i
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mieszanke piasek, destrukt, wypetniacz mineralny, grys z otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywo
zuzlowe oraz mieszanki tych kruszyw.

Zawarto$¢ piasku tamanego w mieszance mineralno-asfaltowej powinna wynosic¢ co

najmniej 50% zawartos$ci piasku naturalnego. Podobng ilos¢ w stosunku do zawartosci pytéw z
odpylania w otaczarce powinna stanowi¢ zawartos¢ maczki wapiennej.

Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmachiajgcej z betonu

asfaltowego:

Wymagania wobec materiatéw w
zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

Lp. Rodzaj materiatu

a) z surowca skalnego kl. 1, II; gat.1,2 [kl 1, II”; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k. 1, 1 -

4 |[Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| kl.1,1; gat.1,2 | kl. 1, IR gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem S$cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I;
gat. 1
* Asfalt:

Do betonu asfaltowego na podbudowy stosuje sie asfalt drogowy D50 lub D70.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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Dozowanie sktadnikdéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6
dozowanie sktadnikéw powinno byc¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mogg wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposdb i w iloSciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg = 50 C.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia _mieszanki _mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek | KR 1 lub KR 2 |od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartosc od 0 od Olod0do8 od 0 od 0 od 0 od 0
asfaltu do20 [d016  flubod 014 55 1do20Y |do16 |do12,8
lubod 0|do6,3
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 (100 100 100
20,0 88+100 [100 88+100 [90+100 (100
16,0 78+100 [90+100 78+100 [67+100 [90+100 (100
12,8 68+93 80+<100 68+85 [52+83 80+100 ([87+100
9,6 59+86 69+100 |100 59+74 (38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 6293 90+100 54+67 (3050 6380 66+89
6,3 48<78 56=87 78+100 |48+60 [22+40 55<+70 57<75
4,0 40=70 45<76 60+100 |39+50 [21+37 44=58 47<60
2,0 29+59 35+64 41<71 29+38 [21+36 30+42 3548
zawartosc

ziarn>2,0 |(41+71) |(36+65) |(29+59) |(62+71) ((64+79) |((58+70) |((52+65)

0,85 20+47  |26+50 27+52 20+28 [20+35 [18+28 [25+36
0,42 13+36 [19+39 18+39 13+20 |17+30 |12+20 |18+27
0,30 10+31 (17433 15+34 10+17 |15+28 |10+18 |16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24  |8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 [7+14 11+15

0,075 [5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 |6%9 7+9
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w|5,0+6,5 |5,0+6,5 |5,5+6,5 |4,5+5,6 (4,3+5,4 (4,8+6,0 |4,8+6,5
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

NR ASTM 200 100 B0 50 40 20 10
100 0
% B 4 7 O
80 L 20
e YA _
g7 / k1 .
= o J ] , /l 4 O_
& s0 VA a0 3
S [ ——— ;
‘T 50 80
- S 4 . ¥4 2
1]
£ 40 - 804
1] - - - . - il . . - [ — o
M / N
o 30 I — }» nog
0 80
- - "
10 20
—
=¥ B T — 4
0 100
0,075 015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25 3879

12,8 20 345

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
rys.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do warstwy scieralnej

NR ASTM 200 10080 50 40 20 10
100 o
50 10
_ 80 A 20
® ] // /!
g 0
@ - I'l 7 =
N .
a 60 40 @
&l / ©
o, o}
— 50 s m
9 s
2. DANs %
]
S = C
5 * s
a 30 7C
s T 11 <
20 ! =1 80
10 a0
0 100
0.075 015 048 03 042 085 2 4 63 896 16 25 381

12,8 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3.

rys.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm (mieszanka o nie ciggfym
uziarnieniu) do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3.

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego:

8
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Wymagania wobec warstwy
Lp. Wiasciwosci $cieralnej z BA w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR3doKR6
1 | Modut sztywnosci petzania ), MPa nie wymaga sie | > 14,0 (>18)"
2 | Stabilnos¢ probe!f wg metody Marshalla w >5 52 >10,0%
temperaturze 60° C, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 0d2,0do5,0 |od2,0do4,5
Wolna przestrzen w préobkach jw., % v/v od1,5do4,5 |od2,0do4,0
WYEimen-le tywolnej przestrzeni w 0d 75,0 d0 90,0 | od 78,0 do
probkach jw., % 86,0
6 |Grubos¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od3,5do5,0 |od3,5do5,0
od 0 mm do 12,8 mm 0od4,0do5,0 |od4,0do5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od5,0do7,0 |od5,0do7,0
od 0 mm do 20,0 mm
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =98,0 =98,0
8 | Wolna przestrzerh w warstwie, % (v/v) od1,5do5,0 |o0od3,0do5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],
dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) proébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie

skanalizowanym, itp.

ruchem powolnym, stacjonarnym,

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i

wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu:

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od0 od0 od0 od0 od 0do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 75+100 | 87+100 100
16,0 100 88+100 100 68+90 | 77+100 | 87+100
12,8 75+100| 78+100 | 85+100 62+83 66+90 | 77+100
9,6 65+93 | 67+92 | 70+100 | 55+74 56+81 67+89
8,0 57+86 | 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 52+81 | 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 47+76 | 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 40+67 | 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartos¢ 30+55
ziarn > 2,0 mm (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
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(45+70
0,85 ) 20-+40 25+45 16+30 16+30 20533
0,42 14+28 18+38 10+22 922 13+25
0,30 20+40 11524 15+35 8+19 7+19 1021
0,18 13+30 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 10+25 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 6=17 3+8 39 4+6 4+7 5+8
5+15
3+7
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 | 4,5+6,0 | 4,0+5,5 | 4,055,5 | 4,3%5,8
w MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyrownawczej
Krzywe graniczne uziarnienia _mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
rys.1 NRASTN'ImD 200 100 8O 50 40 20 10 . Krzywe
o - - - - T graniczne
— e —— - 3 uziarnienia
80 20
R _ / mieszanki
g 70 o d s mineralnej BA
52
od0 g% T /Z - /{7 T1%° & do 25mm do
et y g
g 50 — 1 -1 AT g warstwy
& a0 ] s & wigzqcej,
gL I I I = D VO O o
— el o 8 wyrdwnawczeji
20 ’ L/" T ] ) N A N Y wzmacniajgcej
o — i T w0 nawierzchni
drogi = — T o0 obcigzeniu
4] 16Q
0075 015 0,18 03 042 0,85 2 4 63 8 98 16 25 381 rUChem KR3
12,8 20 1.5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm .
Wymagania
wobec

mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej, wyrownawczej oraz wzmachiajgcej z betonu

asfaltowego:

Wymagania wobec, warstwy
Lp. Wiasciwosci wuqzqc.e.J, WYI‘OWI‘\a\{VCZ?J'I
wzmachniajgcej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2 [ odKR3 do KR 6
1 | Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga >16,0 (222)3)
sie
2 |[Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >8,0 (=6,0)? =>11,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) | od 4,0do 8,0 0d 4,0do 8,0
WYpe’mler.ne wolnej  przestrzeni w 0d 65,0 do <750
probkach jw., %
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80,0

6 |[Grubosé warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu: od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm -

od 0 mm do 25,0 mm

od 4,0do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do 10,0

7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0

=98,0

8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

od 4,5do 9,0

[16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne  warunki,  obcigzenie
skanalizowanym, itp.

ruchem

powolnym,

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48

stacjonarnym,

* Przygotowanie podtoza:

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i

rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy

ponizej.
Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng | wigzaca i
wzmacniajaca
1 |Drogiklasy A, SiGP 6 9
2 |DrogiklasyGiz 9 12
3 | Drogiklasy Li D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy j.w., podtoze nalezy

wyrownac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podifoze nalezy skropic
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po

odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy ponizej.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Zalecane ilosci _asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego:
Podtoze do wykonania warstwy Ilos¢ asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

z asfaltu uptynnionego,
kg/m2
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Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7
mechanicznie
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowate;j 0d 0,2do 0,5

powierzchni

¢ Potaczenie miedzywarstwowe:

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w ilosci
ustalonej w SST.

Zalecane ilosSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w

tablicy ponize;j.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego:

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. | Potaczenie nowych warstw emulsji uptynniacza z
uptynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza |od 0,3 do 0,5

lub wzmacniajaca

Asfaltowa warstwa wigzaca 0d0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8h przyiloici powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyiloiciod 0,5 do 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Przepust

Projektuje sie przedtuzenie istniejgcego przepustu pod droga.

Projektuje sie wykonanie przepustu pod drogg z rury dwuptaszczowej SSN8 fi500mm na

dtugosi po 1.5m na strone (dwa przepusty do przedtuzenia). Rure nalezy posadowi¢ na podkfadzie z

chudego betonu alternatywnie na podtozu z KESM gr. 30cm. Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia

wylotu przepustu po obu stronach ptytg Meba.

12
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Kanat technologiczny

Projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego o dt. 1302,0mb z rury fi 110x3,2mm SN8
oraz montaz studni teletechnicznych SK1(2)z nadstawka — szt. 23. Projektowane studnie w ciggu
drogi nalezy wykonac jako typ ciezki.

Studnia kablowa SK-1(2) stosowana jest w ciggu kanalizacji jednootworowej. Korpus studni
SK-1(2) wystepuje w postaci dwuelementowej tj. géra i dét korpusu, przy czym w gorng czesc
korpusu wtopiona jest rama lekka RL1. Gérna czes¢ korpusu studni moze byé wykonana bez ramy. W
czterech $cianach studni znajduje sie po jednym zaslepionym otworze, dostosowanym dla rur @ 110.
Projektuje sie wtaz typu lekkiego.

Przekrdj podiuzny Przekréj poprzeczny
580
4 L3 - iﬁg L
e 400 N e ol

[k L d

=
[
ﬁm & A | &
2 g
I
| ¥ = | »
4 170 5 2] . 0
Y
v ] | v | |
7o 200
| L 4 .
L 440 - ¢ 440 -

Rys. Studnia kablowa SK-1(2)

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

taczna rzeczywista grubosé warstw zaprojektowane] konstrukcji z warstwa mrozoochronng
WYNosi:

e 4+6+8+20+15=53cm, i jest wieksza od wymaganej grubosci dla KR1 oraz gruntéw zaliczanych
do grupy nosnosci G3 przy gtebokosci przemarzania 1,0m.
0,40x 1,00 =0,40 m;

Kolizje.

Wszystkie istniejgce kable sieci teletechnicznej utozonej pod zjazdami i w poprzek drogi
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z uzgodnieniami z gestorami poszczegdlnych sieci.
Organizacja ruchu.
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Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego.

Znaki pionowe:

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki konstrukgcji
wsporczych powinny mie¢ przekréj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien by¢é umieszczony
za poprzedzajagcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w
kierunku jezdni. Jes$li znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy
skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz jego kierunku.

g
7 =
o

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0.5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku do
znakdéw np. nakazu lub drogowskazéw w ksztatcie strzaty ktére mogg by¢ umieszczane réwnolegle do
krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w
miejscu najblizszym jezdni.

min.080_ |

0,50 +2,00

J T kraweznik
- !
, | pj —— ——
| lr .
i iaddn obocze X
| jezdnia lp - l jezdnia | chodnik

i -

a) na drodze c) na ulicy
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“ /\

o
S o
| c | «~
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. = ' | T £
|
[ \ . [~ I I I
— N —
|
Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupetniajace " (min.1,50)
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *
E - tablice przeddrogowskazowe E-1 min. 2,00 (2,20)”

- drogowskazy tablicowe E-2

- tablice szlak6w drogowych E-14 min. 1,00

(min. 1,00) ¥

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a in. 2.00
- drogowskazy w ksztaicie strzaty - male E-4 min. &
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22

min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu 2 0,90-1,20 0,80-1,20

Projektuje sie stosowanie znakéw nalezgcych do grupy $rednie. Znaki drogowe wykonane
majg by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt znaku zabezpieczony
farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu
pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje do wykonania lic znakéw nalezy uzy¢
folii odblaskowej typu lIl.

Podktady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm wykonujemy w
uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z blachy aluminiowej 2,0
mm. Panele sg o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm. Maksymalna dtugos¢ panelu w jednym
odcinku ( bez taczenia) - 3000 mm. Podtuzne krawedzie paneli sg podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a
na drugim zagieciu znajdujg sie otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej srednicy od 50
mm do 60 mm.
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Zestawienie znakow:

e Znaki projektowane:
Znaki pionowe:

» B33 -—2szt,
» A7 —1szt,

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
Dokonano badania gruntu poprzez wizje lokalng oraz wywiad (informacje o gruntach, posadowieniu
budynkéw w najblizszym sasiedztwie).

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie genezg, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan makroskopowych oraz zaleznosci
korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-81/B-03020.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne (z wytaczeniem wierzchniej warstwy gleby):
Warstwa | - plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o przyjetej ujednoliconej wartosci IL = 0,40;
grunty te zaliczono do grupy C wedtug PN-81/B-03020,

Warstwa Il - Sredniozageszczone, wilgotne i nawodnione piaski drobne, o przyjetej ujednoliconej
wartosci ID = 0,56,

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podioze gruntowe charakteryzuje sie
stosunkowo prostg budowg pod wzgledem geologicznym i litologicznym. W podtozu ponizej warstwy
gleby wystepujg plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, podscielone przez sredniozageszczone
piski drobne.

Whioski i zalecenia

1. Posadowiienie bezposrednio w prostych warunkach gruntowych zaliczono do | kategorii
geotechnicznej,

2. Jezeli w trakcie prowadzenia robdét ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegngé opinii
geologa badz osoby uprawnionej odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw
budowlanych.

3. Przyjeto opdr gruntu podtoza (naciski graniczne) — 150 kN/m2,

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin=1,0m ppt.

5. Fundamenty nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020; nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentéw w czasie
wykonywania robdét budowlanych;

e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe Ilub
opadowe;

e korozyjnym dziataniem wodd gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i
konstrukcje podziemnej czesci budowli, a takze wdd technologicznych na grunty podtoza;

6. Otwartych wykopow nie nalezy pozostawia¢ na dtuiszy okres, szczegdlnie zimowy lub
deszczowy, w czasie ktdrego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow
spoistych.

7. Dno wykopu nalezy chroni¢ przez naptywem wody opadowej lub gruntowej. Na etapie
budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce ponizej poziomu posadowienia grunty

E
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spoiste posiadajg charakter silnie tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci,
przy dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu,
a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B
03020.

8. W przypadku naptywu wody do wykopu, nalezy jg odprowadzi¢ do studni zbiorczej poza
obrysem fundamentdéw i wypompowacé. Wszystkie ewentualnie rozmoczone, bgdz naruszone
partie gruntéw spoistych wybraé narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

9. Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce od
warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych. Rozpoznanie
budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu
warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktdw badawczych. Jezeli w trakcie
prowadzenia robdét ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na
podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegng¢ opinii geologa badz
geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:

e PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

¢ PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow

¢ PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow

¢ PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

¢ PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

¢ PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

¢ PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

* Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PIWN Warszawa 2000

e Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKk, Warszawa, 2000

6. Liczba lokali mieszkaniowych i uzytkowych,
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych — dotyczy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego,
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uiytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne,
Nie dotyczy.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych,

e Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy,
* Odprowadzenie sciekéw sanitarnych/ilosci
Nie dotyczy,
*  Wody opadowe
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poprzez wykonanie spadkéw podtuznych i poprzecznych
nawierzchni.

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy.

9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy.

9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Zastosowane w projekcie materialy, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz jego
eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktécen.

9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Podmiotowa dziatka — nie zalesiona.

Projektowana inwestycja nie narusza struktury ziemi w sposéb szczegdlny — obiekt nie wprowadza
szczegblnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
Nie dotyczy.
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13. Ochrona przeciwpozarowa,
Nie dotyczy.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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