202

studnia teletechniczna

K-1(2) -
SK-1(2) - 58x58cm - oSS
— = X &s

—

tgczy Arkusz

“Granica pasa drogi-qminnej

lllllllllillll

AN
studfiid teletechniczna

KA - 5Bem £

© b

96.7 A3

\ studnia teletechniczna

SK-1(2) - 58x58cm
95.8

96.2

|

tgczy >%,c sz 2

971 PVC 110x32mmi- PVC :oawa?&zm

[=46,0m [=6,0m N

97.0 . N
- studnia teletecfiniczna
//
N\
N\
N\

m..: Poswiadcza > inieis dokt ent zostal obracowa wWow ikt rac
M oswiagdczam, ze€ ninigjszy dokument zostat opracowan W KU prac
o geadezyjnych i kartog yCl ych r / Z operat
85946600 | ) ; 4 J .
Zny € cowany. ze jestem
w a zfozenie fatszywego o$wigdczenia.
tor zgtoszenia pracy

ID: 6640.45.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory Starostwo Powiatowe

otrzymat zgfoszenie

w Kwidzynie

Wykonawca prac

eodezyjnych mgr inz. Jan Ptocki

Nr oraz data sporzqdzenia dokurpentu
zawierajqcego wynik pozytywnej

6640.45.2023_11833
z dnia: 01.02.2023

mig i nazwisko oraz nr uprawnief Jan Pfocki
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien: 12716
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Kanat technologiczny
skala 1:500

LEGENDA:

Zarys krawedzi nowo projektowanej nawierzhni z BA

TTTTITTIIIY Granica pasa drogowego

PVC_110x52mm--SN8 projektowana kanat technologiczny

o studnia teletechniczna SK-1(2) - 58x58cm

Biuro Obstugi Inwestycji

Daniel tukianczyk
W

WYKONAWCA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI — DANIEL LUKIARCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl
INWESTOR:

GMINA' GARDEJA
82-520 Gardeja, ul. Kwidzynska 27

Wo jewodztwo: pomorskie
Powiat: kwidzynski
Gmina: Gardeja

Obreb: Rozjany

dz. nr: 205
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500

— zakres opracowania

. Uktad odniesienia osnowy poziomej — "2000”
. Ukfad odniesienia osnowy wysokosciowej — "PL—EVRF2007-NH"
. Niniejsza mapa powstafa poprzez wektoryzacje rastra mapy zasadniczej w skali 1: 500 oraz pomiaru uzupetniajgcego

Mapa nie moze stanowi¢ podstawy ustalenia prawnego przebiegu granic, gdyz nie badano stanu prawnego nieruchomosd

. Granice i kontury uzytkéw wykreslone kolorem zielonym pozyskano z bazy danych ewidencyjnych prowadzonej w systemi
. Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie elementdw uzbrolédre peelsitynegdoszone do inwentaryzaq
. Nie wykonano wywiadéw w instytucjach branzowych
. Mape zaktualizowano na dzieri 28.01.2023
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Wykonat dnia 28.01.2023

EWID Geodeta uprawniony: mgr inz. Jan

i

Nr. upr: 12716

ID: 6640.45.2023

Ptocki

TYTUL PROJEKTU:

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Rozajny
Obreb Rozajny dz. nr 78, 205 Gmina Gardeja

AUTORZY PROJEKTU: NR. UPRAWNIEN: PODPIS:

inz. Daniel Lukianczyk POM/0126,/0WOK /06

Oswiadczam ze podkiad maapy do celow projektowych na ktdrej wykonano plan
zaqgospodarowania terenu  jest zqodna z orginafem.

SPRAWDZAJACY: NR. UPRAWNIEN: PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:

KANAL TECHNOLOGICZNY

SKALA: FAZA: DATA: NR. RYSUNKU:
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