KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa Remont drogi

Obiekt DP nr 2468P Kornik - Zaniemysl

Opis robot : Remont drogi powiatowej nr 2468P Kornik - ZaniemysI na odcinku Biernatki - granica powiatu

Lp spec;'f';kacji Opis pozycji llosé Jm. Cena Wartosé
1 ZAMOWIENIE PODSTAWOWE
1 Odcinek 1b km 04173 - 1+284 - Biernatki - Prusinowo
1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe 1,11 km
2(D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we warstwe wyrownawcza 6380,00 m2
3|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni drog. 110,00 m2
4(D-05.03.05b |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3cm ($rednio 5cm) 6380,00 m2
5(D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we warstwe Scieralng 6380,00 m2
6(D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm 6380,00 m2
7(D-06.03.01a |Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego niezwigzanego grub. 10cm 2222,00 m2
8(D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 133,32 m2
2 Odcinek 4 - przed m. Prusinowo (poza dokumentacjami)
9(D-01.01.01a |Roboty pomiarowe 0,19 km
10|D-04.01.01 |Koryto pod poszerzenie grub. 41 cm z wywozem nadmiaru urobku na sktadowisko Wykonawcy 78,12 m2
11|D-04.05.01a |Warstwa odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 15cm 78,12 m2
12|D-04.04.02b |Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego grub. 20 cm 78,12 m2
Frezowanie profilujace istniejacej nawierzchni bitumicznej - Srednia grubos¢ frezowania : 3 cm z wywozem na sktadowisko
5[pos 03t Wykonawcyp 1 1ace] ) g y 456,00 m2
D-05.03.11 F.rem\.lvanie. istniejacej nawierzchni bi.tumicznej - grubos¢ frezowania : 6 cm (wciecia krawedzi pod warstwe podbudowy 93.00 m2
14 bitumicznej ) z wywozem na sktadowisko Wykonawcy ’
15|D-04.07.01a |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grub. 6¢cm 171,12 m2
16|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podioza pod w-we warstwe wyréwnawcza 1138,32 m2
17|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni drog. 186,00 m2
18|D-05.03.05b |Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3cm (Srednio 5¢cm) 666,60 m2
19|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we warstwe $cieralng 1218,16 m2
20)|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm 1207,00 m2
21|D-03.02.01a [Regulacja pionowa wysokosciowa kratek sciekowych ulicznych 1,00 szt
22|D-06.03.01a |Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego niezwigzanego grub. 10cm 372,00 m2




23|D-07.01.01 [Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 38,72 m2
3 Odcinek 3 przez m. Prusinowo
3.1. Remont nawierzchni
24|D-01.01.01a [Roboty pomiarowe 0,92 km
25(D-05.03.11 ;l’fs;z\rl‘vaa;i; profilujace istniejacej nawierzchni bitumicznej - Srednia grubos¢ frezowania : 3 cm, z wywozem na sktadowisko 563,60 m2
26|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we warstwe Scieralng 5693,60 m2
27|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm 5693,60 m2
28|D-07.01.01 [Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 157,86 m2
291|D-08.04.01b |Regulacja wysoko$ciowa zjazdow z kostki betonowej 200,00 m2
30)|D-03.02.01a |Regulacja pionowa wysokosciowa kratek sciekowych ulicznych 14,00 szt
3.2. Wyspa kanalizujaca - azyl
31|D-01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych 27,00 m
32|D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 8cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy 23,00 m2
33|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: do 30 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy 23,00 m2
34|D-08.01.01b [Lawy pod krawezniki betonowe zwykte 2,16 m3
35|D-08.08.01b |Krawezniki betonowe trapezowe wystajace, o wymiarach: 15x21x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 27,00 m
36/D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne kategoria gruntu: I-IV 23,00 m2
37|D-04.05.01a |Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm 23,00 m2
38|D-04.05.01a (Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 grub. 15cm 23,00 m2
39|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej 23,00 m2
40[D-01.02.04 [Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 wraz z tawa betonowg i wywozem gruzu na skladowisko Wykonawcy 30,00 m
41|D-01.02.04 [Rozebranie obrzezy betonowych z wywozem gruzu na skladowisko Wykonawcy 30,00 m
42|D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem na sktadowisko Wykonawcy 60,00 m2
43|D-01.02.04 [Rozebranie $cieku z kostki betonowej wraz z rozbiorka tawy betonowej i wywozem gruzu z na sktadowisko Wykonawcy 30,00 m
44|D-04.01.01 [Koryto pod poszerzenie grub. 45 cm z wywozem nadmiaru urobku na sktadowisko Wykonawcy 60,00 m2
45|D-04.01.01 |Koryto pod chodnik grub. 20 cm z wywozem nadmiaru urobku na sktadowisko Wykonawcy 60,00 m2
46/D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 30x8cm na tawie betonowej 30,00 m
47|D-04.05.01a |Podbudowa pod chodnik z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 grub. 15¢m 60,00 m2
48|D-05.03.23a |Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 60,00 m2
49|D-04.05.01a |Warstwa odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 15cm 60,00 m2
501D-04.04.02b [Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego grub. 20 cm 60,00 m2
D-05.03.11 Frezm.lvanie. istniejacej nawierzchni bi.tumicznej - grubosé frezowania : 10 cm (wciecia krawedzi pod warstwe podbudowy 30,00 m2
51 bitumicznej) z wywozem na sktadowisko Wykonawcy ’
52|D-04.07.01a |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grub. 6¢cm 90,00 m2
53|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we warstwe wyréwnawcza 90,00 m2
54|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni drog. 60,00 m2




55|D-05.03.05b [Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4cm 90,00 m2
. D-03.02.01 cM::(:szrlzrrn kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 315 mm w rowie pod 30,00 m
57|D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow liniowych (rury kanalizacyjnej) ziemig z koryta 20,00 m3
58|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm 4,00 szt
591D-07.02.01 |Przymocowanie znaku A-30 2,00 szt
60|D-07.02.01 |Przymocowanie znaku T-18a 2,00 szt
3.3. Budowa przytacza energetycznego znakow aktywnych - linia kablowa 0,4 kV
61|STE-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, 28,80 m3
62[STE-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m 160,00 m
63|STE-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll 22,40 m3
64|STE-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : |-l 19,20 m3
65|STE-01 Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych YKY 3x6 90,00 m
66/STE-01 Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozylowych YKY 3x2,5 15,00 m
67|STE-01 Przewierty mechaniczne dla rury o $rednicy do 160 mm pod droga 5,00 m
68[STE-01 Uktadanie rur ochronnych o $rednicy 110mm w wykopie 9,00 m
69|STE-01 Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 25,00 m
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla 4-zylowego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i
70 STE-01 powtoce z tworzyw sztucznych 4,00 szt
71|STE-01 Rozbudowa szafki o$wietleniowej o modut zasilania znakéw aktywnych 1,00 szt
T2|STE-01 Montaz szafki sterowniczej SP1 230/12 1,00 szt
73|STE-01 Montaz znaku aktywnego U-6a 2,00 szt
T4|STE-01 Montaz znaku aktywnego C-9 2,00 szt
75|STE-01 Badania linii kablowych do 1kV linia kablowa 4-zylowa 2,00 odc
76/STE-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 2,00 pomiar
77|STE-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 1,00 pomiar
78|STE-01 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1,00 pomiar
T9[STE-01 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania 1,00 pomiar
80[STE-01 Nastepny pomiar skutecznos$ci zerowania 1,00 pomiar
81|STE-01 Koszt prac geodezyjnych 25,00 m
4 Odcinek 2 - Prusinowo - granica powiatu
82|D-01.01.01a [Roboty pomiarowe 0,63 km
83|D-04.01.01 [Koryto pod poszerzenie grub. 41 cm z wywozem nadmiaru urobku z wywozem na sktadowisko Wykonawcy 234,36 m2
84|D-04.05.01a |Warstwa odcinajaca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 15cm 234,36 m2
85(D-04.04.02b (Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego grub. 20 cm 234,36 m2
D-05.03.41 Frezm.lvanie. istniejacej nawierzchn'i l?itumicznej - grubosé frezowanifa : 6 cm (wciecia krawedzi pod warstwe podbudowy 439.00 m2
86 bitumicznej oraz PT pod warstwe $cieralna) z wywozem na sktadowisko Wykonawcy ’




87|D-04.07.01a |Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grub. 6cm 423,36 m2
88|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we warstwe wyréwnawcza 3810,00 m2
89(D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni drog. 378,00 m2
90|D-05.03.05b |Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3cm (Srednio 4cm) 3810,00 m2
91|D-04.03.01a |Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we warstwe $cieralng 4060,00 m2
92|D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm 4060,00 m2
93|D-06.03.01a |Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego niezwigzanego grub. 10cm 1436,00 m2
94)|D-08.04.01b |Regulacja wysokosciowa zjazdow z kostki betonowej 68,00 m2
95[D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 80,76 m2
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