LZGELOSZENIE

przebudowy drogi wewnetrznej Straszydle - Grody
w km 0+000- 0+083 i 0+086 — 0+198 na dzialce nr ewid. 1657 w miejscowosci Straszydle,
gm. Lubenia

Inwestor: Gmina Lubenia

Adres: 36-042 Lubenia 131
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OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi wewnetrznej Straszydle - Grody w km 0+ 000— 0+083 i 0+086 —
0+1998 na dziatce nr ewid. 1657 w miejscowosci Straszydle, gm. Lubenia.

Inwestor : Gmina Lubenia

Adres: 36-042 Lubenia 131

I. Lokalizacja :

Przedmiotowa droga wewngtrzna potozona jest w miejscowosci Straszydle.
Zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 1657.

Droga potozona jest w poblizu drogi powiatowej 1411R.
Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska.
Droga nie lezy w strefy ochrony konserwatorskiej oraz lezy poza terenem goérniczym, terenem
meliorowanym, nie jest narazona na zalewanie wodami powodziowymi, osuwaniem sie mas
ziemnych 1 nie wystepuja na nim obiekty objete ochronna.

Lokalizacje drogi zaznaczono na mapie zasadniczej (szkic sytuacyjny) w skali 1:1000.

II. Stan istniejacy:

Droga posiada nawierzchnie zwirowa, ktorej stan techniczny jest zty z uwagi na
istniejace wyboje w nawierzchni powstate w czasie jej uzytkowania.
Szerokos¢ drogi wynosi w pasie drogowym od 2,50 m do 4,00m.
W sgsiedztwie drogi znajdujg si¢ dziatki rolne, budynki mieszkalne i gospodarcze.



I1I. Stan projektowany:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 1657
W miejscowosci Straszydle. Glownym celem inwestycji bedacym przedmiotem opracowania
jest przebudowa jezdni drogi celem zwigkszenia jej nosnosci, polepszenia jakosci nawierzchni
oraz wzrostu bezpieczefistwa uzytkownikow drogi zaréwno pieszych jak i zmotoryzowanych.
Dhugos¢ drogi do przebudowy -198,0 m,
Szeroko$¢ jezdni do przebudowy o nawierzchni zwirowej - 2,50 m do 4,00m,
Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych robét;
- wzmocnienie nawierzchni warstwa z mieszanki klificowej o srednicy od 0,0 do 31,5 mm —
grubosei — od 5,0 cm do 10,0 cm,
- wykonanie warstwy bitumicznej $cieralnej - grubosé 5,0 cm.
Projektuje sie spadki poprzeczne jezdni:
Na calej diugosci drogi zostanie zachowany dotychczasowy spadek poprzeczny dwustronny
jezdni - 2%.

Wody opadowe z korony drogi beda sptywa¢ na pobocza drogi.

Calos¢ robot bedzie prowadzona na dzialce whasnosci Gminy Lubenia w istniejacym pasie
drogowym 1 nie naruszy stosunkéw wodnych na dzialkach sasiednich.

IV. Wplyw inwestycji na §rodowisko:

Przebudowa przedmiotowej drogi wewnetrznej w miejscowosci Straszydle nie
wplynie niekorzystnie na srodowisko. Zakres przebudowanej drogi pozostanie bez zmian, nie
spowoduje emisji dodatkowych zanieczyszczen do srodowiska naturalnego. Wzrosnie
natomiast bezpieczenstwo uzytkownikow oraz nastapi zmniejszenie emisji spalin i hatasu
spowodowane ulepszeniem nawierzchni.

IV. Uwagi ogélne:

Roboty wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw BHP. W obrebie
istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonaé recznie.
Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug obowigzujacych
przepisow.

Opracowata:

Notock  Kawolina
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.
Wydrukowano w serwisie lubenia.e-mapa.net dnia 2022-03-14 13:41:11 przez uzytkownika: Pawel Kleciak
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