ZGLOSZENIE

przebudowy drogi wewnetrznej Siedliska — Ksiezy Lasek
w km 0+000-0+345 na dzialkach nr ewid. 655/1, 654, 644/1, 645/15, 645/17, 645/19,
645/13, 645/21, 652/9, 652/5, 665/1, 666/1, 669/1, 653/3 w miejscowosci Lubenia,
gm. Lubenia

Inwestor: Gmina Lubenia

Adres: 36-042 Lubenia 131

Opracowanie zawiera:

1. Strona tytulowa

2. Opis zakresu robdét

3. Orientacja

4. Szkic sytuacyjny w skali 1:1000

Opracowala:

Ha@ch KO\rab'n G

Lubenia, marzec 2022r.



OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi wewnetrznej Siedliska — Ksiezy Lasek w km 0+ 345 na dzialkach nr
ewid. 655/1, 654, 644/1, 645/15, 645/17, 645/19, 645/13, 645/21, 652/9, 652/5, 665/1, 666/1,
669/1, 653/3 w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia.

Inwestor : Gmina Lubenia

Adres: 36-042 Lubenia 131

I. Lokalizacja :

Przedmiotowa droga wewnetrzna polozona jest w miejscowosci Lubenia.
Zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 655/1, 654, 644/1, 645/15, 645/17, 645/19, 645/13,
645/21, 652/9, 652/5, 665/1, 666/1, 669/1, 653/3.

Droga polozona jest w poblizu drogi gminnej Lubenia — Przylasek — Rzeszow
108604R.

Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska.

Droga nie lezy w strefy ochrony konserwatorskiej oraz lezy poza terenem gdrniczym, terenem
meliorowanym, nie jest narazona na zalewanie wodami powodziowymi, osuwaniem si¢ mas
ziemnych i nie wystepujg na nim obiekty objete ochronng.

[okalizacje drogi zaznaczono na mapie zasadniczej (szkic sytuacyjny) w skali 1:1000.

I1. Stan istniejacy:

Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna, ktérej stan techniczny jest zty z uwagi na
istniejace wyboje w nawierzchni powstate w czasie jej uzytkowania.
Szerokos¢ drogi wynosi w pasie drogowym od 7,00 m do 10,50m.
W sasiedztwie drogi znajduja sie dziatki rolne, budynki mieszkalne i gospodarcze.



II1. Stan projektowany:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 655/1, 654, 644/1,
645/15, 645/17, 645/19, 645/13, 645/21, 652/9, 652/5, 665/1, 666/1, 669/1, 653/3
w miejscowosci Lubenia. Glownym celem inwestycji bedacym przedmiotem opracowania
jest przebudowa jezdni drogi celem zwigkszenia jej no$nosci, polepszenia jakosci nawierzchni
oraz wzrostu bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi zaréwno pieszych jak i zmotoryzowanych.
Dlugosc¢ drogi do przebudowy -345,0 m,

Szerokos¢ jezdni do przebudowy o nawierzchni bitumicznej - 3,20m

Poboczna z kruszywa obustronne o szerokosci 0,5m

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nastepujacych robét:

- wykonanie warstwy bitumicznej Scieralnej - grubo$é 5,0 cm

- wykonanie poboczy z kruszywa.

Projektuje sie spadki poprzeczne jezdni:

Na calej dlugosci drogi zostanie zachowany dotychczasowy spadek poprzeczny dwustronny
jezdm - 2%.

Wody opadowe z korony drogi beda sptywac na pobocza drogi.

Catos¢ robot bedzie prowadzona na dzialce wlasnosci Gminy Lubenia w istniejacym pasie
drogowym i nie naruszy stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich.

IV. Wplyw inwestycji na §rodowisko:

Przebudowa przedmiotowej drogi wewnetrznej w miejscowosci Lubenia nie wplynie
niekorzystnie na Srodowisko. Zakres przebudowanej drogi pozostanie bez zmian, nie
spowoduje emisji dodatkowych zanieczyszczei do s$rodowiska naturalnego. Wzrosnie
natomiast bezpieczenstwo uzytkownikéw oraz nastapi zmniejszenie emisji spalin i hatasu
spowodowane ulepszeniem nawierzchni.

IV. Uwagi ogdlne:

Roboty wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkéow BHP. W obrebie
istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonaé recznie.
Wykonawca ma obowiazek oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren budowy wedhig obowigzujacych
przepisow.

Opracowata:

Notach Koroline
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