Przedmiar robot

Przebudowa drogi wewnetrznej Siedliska - Ksiezy Lasek

Lubenia 23.03.2022r.

Droga wewnetrzna Siedliska - Ksiezy Lasek

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -

ilos¢ 0

wartos¢
jednostkowa

wartos¢ netto

1 m2 12
bitumicznych, gr. w-wy 5-10 cm

2 [Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy okoto 15cm m?2 12

3 [Rozebranie przepustéw rurowych srednica 40cm m 12

3 Utozenie przepustéw pod korong drogi, rury PP o $rednicy 40 m 12
cm

4 |Zasypka przepustu z piasku m3 9

5 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa goérna, m2 12
grubosc po zageszczeniu 15cm

6 |Wykonanie Scianek czotowych przepustow szt. 2

Wykonanie poboczy z kruszywa famanego sr. gr. 10cm wraz z
Scieciem poboczy i mechanicznym zageszczeniem

RAZEM NETTO

(o] i ierzchni d h, hani 3
1 czyszczem.e nawierzchni .rogowyc mechaniczne m2 113850
nawierzchnia ulepszona (bitum)

2 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 1138,50
3 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym ¢ 56.93
grysowo-zwirowym ’

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
ccieral . ka asfalt ,, .
4 [Sciera na), mieszanka asfa ?wa, grubosé po zageszczenlu 5 m2 113850
cm, masa grysowa, samochdd 5-10 t, wraz ze zjazdam do
poses;ji

vat

Razem Brutto

Miejscowos¢ i data

Stronalz3

Podpis i piecze¢ osoby upowaznionej



Lubenia 23.03.2022r.

Przedmiar robot

Przebudowa drogi wewnetrznej Lubenia - Polnikéwka

wartos¢
| [Droga wewnetrzna Lubenia - Polnikéwka j.m. ilos¢ . wartos¢ netto
jednostkowa

Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy okoto20cm | m2 ] 35 | | |

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy

2 1481,25
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii lI-VI m

Podbudowy z kruszyw ftamanych 0/31,5mm , warstwa gérna,
2 [grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, wraz ze zjazdem m2 1610
do posesiji

3 Stabilizacja z dowozu MPa=2,5 podtoza cementem o grubosci m2 325
warstwy 15 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5
cm, masa grysowa, samochdd 5-10 t, wraz ze zjazdami do

posesji

m2 1610,00

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego $r. gr. 10cm wraz z
Scieciem poboczy i mechanicznym zageszczeniem

RAZEM NETTO

vat

Razem Brutto

Miejscowos$é i data Podpis i piecze¢ osoby upowaznionej

Strona2z3



Lubenia 23.03.2022r.

Przedmiar robot

Przebudowa drogi wewnetrznej Straszydle - Grody

wartos¢
| [Droga wewnetrzna Straszydle - Grody j.m. ilos¢ . wartos¢ netto
jednostkowa
A Roboty przygotowawcze
1 [Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy okoto 20cm m?2 210,8
B Nawierzchnia
1 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 403
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Il-VI
Podbud k t h0/31,5 t 5
5 |Po u, lowy z kruszyw tamanyc 4 /31,5mm , warstwa gorna, m2 2108
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
4 [$cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5 m?2 613,8
cm, masa grysowa, samochdd 5-10 t
RAZEM NETTO
vat
Razem Brutto
Miejscowosc i data Podpis i piecze¢ osoby upowaznionej

Koszty drogi wew. razem

Netto
VAT
Brutto
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