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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

) Zlecenie Inwestora,

) Aktualne obowigzujgce normy i przepisy:

) Projekt architektoniczny obiektu,

) Uzgodnienia migdzybranzowe,

) Katalogi kottéw, pomp, grzejnikdw,

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
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1.2.  Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wewnetrznych instalacii:
e zimnej wody uzytkowej,
e cieptej wody uzytkowe;
e cyrkulacyjnej wody uzytkowej
e kanalizacyjnej
*  grzewczej
e gazowej

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwigzania technicznego projektowanych instalacji w zakresie
niezbednym do jej realizacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Istniejace kolidujgce instalacie w
budynku nalezy zdemontowac i przekaza¢ Wiascicielowi obiektu lub firmie utylizacyjnej.

2. Instalacja wodociggowa.
2.1. Zasilanie w wode obiektu:
Zaopatrzenie w wode do projektowanego budynku nastapi z istniejgcego przytacza wodociggowego.

2.2 Wykonawstwo instalacji wodociagowe;.
Projektuje sie podstawowe przybory sanitarne t.j. umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe i zawory czerpalne,
ktérych usytuowanie w pomieszczeniach budynku przedstawiajg rzuty w czesci rysunkowej projektu
budowlanego. Celem wiasciwego funkcjonowania wyzej wymienionych urzadzen wewnatrz budynku nalezy
rozprowadzi¢ przewody instalacji wodociggowej zimnej wody, cieptej wody, wody cyrkulacyjnej oraz przewody
instalacji kanalizacji sanitarnej - w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi.
Rury ostoni¢ termoizolacjg z gotowych elementéw z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV o odpowiedniej
Srednicy przekroju oraz grubosci otuliny:

— gtéwne poziomy i piony wody cieptej i cyrkulaciji zaizolowac izolacjg o grubosci 9 mm.

Wode zimng (z wodociagu) i wode cieptg nalezy doprowadzi¢ do wszystkich umywalek, zlewozmywaka, natrysku,
bidetu, punktow czerpalnych i innych przyboréw sanitarnych z wyjatkiem zmywarki, pralki i misek ustepowych
gdzie nalezy doprowadzi¢ wytacznie wode zimna.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajacg wode do punktow czerpalnych w systemie trojnikowym
zrur wielowarstwowych PE-RT/AL/PEHD, faczonych w sposéb mechaniczny: zaprasowywanie (praska),
skrecane (Srubunki i przytaczki) lub ztaczek PPSU (oznaczenie $rednic na czesci rysunkowej). Istnieje mozliwosé
zastgpienia rur PE-RT/AL/PEHD rurami z polietylenu sieciowanego PE-Xc o podobnych parametrach
technicznych. Rurociggi nalezy prowadzi¢: w bruzdach $ciennych oraz podtogowych, i po wierzchu $cian, ze



spadkami (przynajmniej 0,3%) w kierunku poszczegdlnych przyboréw /ewentualnie w bruzdach przykrytych
warstwg chudego betonu i uktadach zalistwowych/.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ rownolegle do przewoddw wody zimnej. Po wykonaniu instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. nalezy jg przeptuka¢ oraz poddac probie szczelno$ci. Instalacje prowadzi¢
w bruzdach $ciennych lub w warstwie wylewki .

Jako alternatywne rozwigzanie nalezy traktowac /po uprzednim uzgodnieniu z projektantem/ wykonanie instalacji
z rur i ztaczek stalowych, faczonych przy pomocy tacznikéw stalowych zaprasowywanych /potaczenia o-ring
i tréjpunktowy system zacisku typu ,M"/.

2.3. Wytyczne prowadzenia instalacji w bruzdach:

- wielko$¢ bruzdy powinna zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego utozenia i montazu przewodu,

- gtebokos¢ bruzdy powinna zapewni¢ odpowiednie zagtebienie w Scianie,

- na zatamaniach ramie gietkie nalezy otuli¢c materiatami miekkimi, takimi jak welna mineralna, pianka
poliuretanowa, styropian,

- bruzdy wypetni¢ materiatem wigzacym, przykry¢ siatkg przed utozeniem tynkéw lub glazury,

- przewdd mozna zabetonowac na sztywno w bruzdzie pod warunkiem, ze grubo$¢ warstwy zaprawy bedzie
wigksza niz 40 mm,

- montowac punkty state zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.4. Instalacja wody cieptej.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w kottowni poprzez projektowany zasobnik cieptej wody. Przewody wody
cieptej prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej. Materiat analogiczny jak opisano w punkcie 2.2.
Przewody prowadzi¢ w podtodze, po $cianach lub w bruzdach ze spadkiem w kierunku przyborow.
Zaprojektowano instalacie z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/AL/PEHD, taczonych poprzez
zaprasowanie. Przewody cieptej wody rozprowadzone bedg pod posadzka/po Scianie jak zimna woda
i wyprowadzane do poszczegolnych przyborow, na wysokosci 0,5m nad posadzka. Przewody cieptej wody nalezy
zaizolowac termicznie izolacja, zgodnie z zaleceniami dla poszczegdlnych Srednic.
Parametry zbiornika — zasobnika cwu (nie gorsze niz):

a) Pojemnos¢ znamionowa — 144 dm3,
) Zuzycie energii w stanie gotowosci — 1,13 kW/24h
) Wydatek trwaty cwu o temp 45 st. — 674 przy 27,4 kW
) Czas nagrzewania od 10 do 50 st. C — 18,8 min
) Wymiary — 1090 mm wysokosci, 590 mm $rednicy

D O O T

2.5. Proéby szczelnosci

Instalacje wodne musza by¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlano -
Montazowych cz. Il poddane probie ci$nieniowej przed zakryciem bruzd, przy czym ci$nienie prébne powinno
wynosi¢ 1,5 - krotng warto$¢ cisnienia roboczego / min. 0,9 MPa /. Z proby tej musi byé sporzadzony protokdt,
ktory powinien byC podpisany przez wykonawce iInwestora z zaznaczeniem daty imiejsca jego spisania.
Instalacje wody cieptej i wody cyrkulacyjnej nalezy dodatkowo poddac prdbie szczelnosci na gorgco na cisnienie
robocze.

3. Kanalizacja sanitarna.

3.1 Przylacze kanalizacji sanitarne;.

Przytaczem bedg odprowadzane S$cieki bytowe z projektowanego budynku do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego.



3.2 llo$¢ produkowanych Sciekow wynosi z czesci projektowej:
Roéwnowaznik odptywu:

17 Rodzaj punktu AWs llosé TAWSs
czerpalnego [szt.]

1 Umywalka 0,5 1 0,5

2 Zlewozmywak 1,0 1 1,0

3 Natrysk 1,0 1 1,0

4 Miska ustepowa 2,5 1 2,5

5 Pralka 1,0 1 1,0

6 Zmywarka 1,0 1 1,0

7 Bidet 0,5 1 0,5

YAWs =7,50

Przeptyw obliczeniowy dla jednego segmentu wynosi: gs =K*VAWs = 0,5*\7,50 = 1,37 dm®/s

3.3 Wykonawstwo wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Scieki z przyboréw sanitarnych i kratek $ciekowych wewnatrz budynku rozprowadzi¢ rurami PVC do pionow
kanalizacyjnych & 75, @110 prowadzonych w bruzdach $ciennych. Srednica czesci odptywowej pionu powinna
by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna by¢ mniejsza od najwigkszej Srednicy podejscia do tego pionu.
Minimalna $rednica pionu wynosi 0,05 m, a dla pionéw prowadzacych $cieki z misek ustepowych 0,10 m.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Gtéwne przewody zbierajace wykona¢ z rur PVC
& 75 - 110, a nastepnie doprowadzi¢ do gtéwnego przewodu odprowadzajacego PVC & 160 Scieki na zewnatrz
budynku. Gtéwne piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ nad dach budynku jako rury wentylacyjne do
wysoko$ci od 0,5 m do 1,0 m. Kanalizacje sanitarng wewnetrzng w budynku wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC,
a piony i podejscia z rur PVC uszczelnianych za pomocg uszczelki gumowej. Kanalizacje utozy¢ ze spadkiem jak
w projekcie. Wykona¢ podsypke pod rurg 10 cm oraz obsypke do wysoko$ci 10 cm powyzej wierzchu rury
piaskiem. Pod pionami zainstalowa¢ czyszczaki. Zaleca sie wymiane czesSci istniejacego odcinka kanalizacji o
dtugosci ok. 2,0 mb.

4. Zakres opracowania instalacji centralnego ogrzewania.

4.1. Opis projektowanych rozwiazan.

Istniejaca kottownia zlokalizowana jest na poziomie piwnicy w istniejacej czesci budynku. Kottownia wodna,
niskoparametrowg. Kottownia bedzie pracowa¢ na parametrach 40/35°C dla kotta statopalnego i gazowego dla
potrzeb centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Kottownia i instalacje c.o.
w systemie otwartym /kociot statopalny/ oraz zamknietego /kociot gazowy/. W pomieszczeniu kotta gazowego
nalezy zainstalowa¢ grupe pompowg z zaworem tréjdrogowym dn 32 w celu uzyskania optymalnej temperatury
instalacji podtogowe;.

Dobrano przewody c.0. z rur polietylenowych PE-RT/AI/PEHD, tuki i odgatezienia z typowych ksztattek PE,
taczonych w sposdb mechaniczny: zaprasowywanie (praska), skrecane (Srubunki i przytaczki). Rurociagi uktadac
w podtodze oraz po Scianach i mocowac je obejmami.

Po wykonaniu préby na zimno /na cisnienie 0,6 MPa/ i usunieciu ewentualnych nieszczelnosci poddac instalacje
prébie na goraco (na parametrach roboczych) po uprzednim 72 - godz. ogrzewaniu budynku (probe



przeprowadzi¢ zgodnie z W.T.W. i O.R.B.M. tom Il, wydanie 1988 r.).

Sposob prowadzenia przewoddéw, $rednice oraz miejsce montazu armatury przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Projektuje sie kottownig z uwzglednieniem priorytetu przygotowania c.w.u. (bez konieczno$ci zwiekszenia mocy
kotta) w zwigzku z powyzszym nie uwzglednia sie wogdlnym bilansie zapotrzebowania na ciepto do
przygotowania c.w.u. W tym czasie rozbioréw cieptej wody uzytkowej obnizenie dostawy na c.o. nie stanowi
problemu i nie wptynie na niezauwazalne ,niedogrzanie” ogrzewanych pomieszczen.

Rozwigzanie techniczne ogrzewania podtogowego:
Ogrzewanie podtogowe pomieszczen do temperatur wedtug PN — 82/B — 02402.
Zrodlem ciepta projektowanej instalacji ogrzewania jest kociol statopalny i gazowy zlokalizowany
w pomieszczeniach technicznych /kottowni/ w piwnicy budynku.
Uktad zasilany czynnikiem grzewczym po zmieszaniu o temperaturze 40 / 35 °C. Maksymalny spadek
temperatury At = 6 K. Obnizenie temperatury z istniejacej na 40 / 35 °C mozliwy za pomocg uktadu pompowo —
regulacyjnego.
Petle ogrzewania rozprowadzi¢ od rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu komunikacji na parterze
budynku. /zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania/ do poszczegolnych pomieszczen projektowanego obiektu.
Rury grzewcze nalezy montowa¢ w ukfadzie $limakowym. Obwody grzewcze na powierzchniach wykonac rurg
PE-RT o Srednicy 16 x 2,0 mm.
Montaz ogrzewania podiogowego wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta.
Rozstaw rur w strefie pobytowej nalezy przyja¢ 0,10-0,15 m, natomiast w strefie brzegowe;j i tazience - 0,1 m
zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Mocowanie rur grzejnych za pomocg pojedynczych uchwytow
montazowych wciskanych bezpo$rednio w warstwe izolacji termicznej. Dla zapewnienia lepszego oddawanie
ciepta przez rury nalezy je uktada¢ ok. 1,0 cm ponad warstwg izolacji cieplnej. Przewidziano posadzki wykonane
z terakoty oraz/lub marmuru podtogowych. Wyktadziny elastyczne i dywanowe muszg posiadac atest producenta,
dopuszczajacy do stosowania przy ogrzewaniu podtogowym. Zamiennie do rur PE — AL — PE dopuszcza sie
zastosowanie rur miedzianych. (Rozwigzanie nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu).
Wymagana minimalna grubos¢ warstwy jastrychu:
hpos = 45 + dzew+ 2 [mm]

gdzie:

hpos - grubos¢ jastrychu

dzew - $rednica zewnetrzna rury

hpos =45+ 16 + 2 =63 mm

Proba szczelnosci instalacji podtogowej:
Przed zalaniem rur betonem, nalezy poddac instalacje prébie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa w ciggu 24
godzin. Przez okres wigzania warstwy betonu (20-28 dni) rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,2-0,3 MPa.
W momencie uktadania jastrychu rury grzewcze powinny znajdowac sie pod cisnieniem wody od 0,3 do 0,4 MPa,
tak by kazde ewentualne powstate uszkodzenie byto widoczne.

Zabrania sie uruchamiania instalacji c.0. na gorgco przed zwigzaniem betonu.

Odbiér czesciowy:

Odbior czesciowy instalacji ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ w obecnosci inwestora lub jego
przedstawiciela. Po zakonczeniu montazu, przy odbiorze instalacji ogrzewania podtogowego, nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ zamontowanych materiatow i urzadzen z projektem:

- wykonanie izolacji cieptochronnej i przeciwwilgociowej,
- prawidtowos¢ wykonania dylatacji,



- utozenie petli grzewczych,
- sporzadzi¢ protokdt z prob szczelnosci i ciSnienia w instalacji ogrzewania podtogowego,
- zapewni¢ dokonanie wpisu o odbiorze instalacji do dziennika budowy.

Uruchamianie i regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania podtogowego

W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperature zasilania rowng 25°C, nastepnie podwyzszac¢
co 5 stopni na dobe do temperatury maksymalnej. Uruchomienie instalacji powinno nastapi¢ po okresie wigzania
zaprawy (dla betonu wynoszacym 20-28 dni).

4.2. Technologia kottowni.

Kotlownia zlokalizowana jest na poziomie piwnicy w wydzielonym pomieszczeniu.

Kottownie tworzy¢ beda;

- kociot statopalny — istniejacy o mocy 18 kW,

- kociot gazowy — projektowany mocy do 20 kW, kondensacyjny, klasa energetyczna A+,

- naczynie wzbiorcze otwarte oraz zamkniete

- wymiennik ptytowy

- pompy: obiegowa, cyrkulacyjna oraz tadowania zasobnika,

- armatura odcinajaca, filtrujaca i zabezpieczajaca,

- armatura sterujaca,

Instalacja centralnego ogrzewania pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknietym i otwartym. Rurociggi wody
grzewczej w kottowni z rur PE-RT/AI/PEHD izolowanych termicznie. Kociot gazowy podigczony bedzie do
koncentrycznego przewodu spalinowego zgodnego z producentem kotta wyprowadzony przez istniejacy komin
ponad dach budynku. Samo pomieszczenie kottowni wyposazone bedzie w wentylacje grawitacyjng wywiewng
oraz nawiewng — kanat typu Z, instalacje elektryczng oraz aparature kontrolno pomiarowa. Wentylacje wywiewng
tworzy¢ bedzie kanat wyprowadzony nad dach.

4.3 Warunki techniczne wykonania instalacji c. o.

Sie¢ rozdzielcza.

Sie¢ rozdzielcza zaprojektowano w uktadzie pompowym z rozdziatem dolnym dostarczajgcych ciepto do instalacji
ogrzewania podtogowego (projektowane). Przewody c.o0. z rur polietylenowych. Rurociagi uktada¢ w podtodze
oraz po $Scianach i mocowac je obejmami. Sposob prowadzenia przewoddw, Srednice oraz miejsce montazu
armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Rury poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0.5% w kierunku kotta pod stropem parteru. Wszystkie przewody
zaizolowa¢ piankg PUR. Trasy przewoddw pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.

Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne przyjeto ogrzewanie podtogowe zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Dodatkowo w
pomieszczeniu tazienki (pom. nr 105) nalezy zainstalowa¢ drabinkowy grzejnik elektryczny o mocy 500 W.

Regulacja.
Cato$¢ instalacji zostata wyregulowana rotametrami zlokalizowanymi na rozdzielaczu. Obliczenia hydrauliczne

zostaly wykonane w projekcie przy uzyciu programu komputerowego.

Odpowietrzenie.
Piony odpowietrzaé za pomocq automatycznych zaworéw odpowietrzajacych montowanych w najwyzszych

punktach instalacji. Spust wody bedzie mozliwy w najnizszych punktach instalacji, gdzie nalezy zamontowac korki
spustowe.



5. INSTALACJA GAZOWA:
5.1. Wezet Redukcyjno - Pomiarowy

Sktada sie z kurka sferycznego gwintowanego ¢ 25 mm typu ,,GAZOMET" Rawicz (tzw. zawér ogniowy),
reduktora cisnienia o przepustowosci do 10 m%h i gazomierza G 4, potgczonych z instalacjg na sztywno
ksztattkami -cato$¢ zgodnie z ZN-G-4120-4122.

Podejécia do gazomierza wykonuje sie z rur i ksztattek ¢ 25 mm fgczonych ,,na zawias" rozstawie 13 cm w
poziomie. Cato$¢ zaprojektowano w typowej skrzynce nasciennej z tworzywa sztucznego, o wymiarach 650 x 650
X 250 mm zlokalizowanej na $cianie budynku. Nalezy zgtosi¢ do zakladu gazowniczego ponowng instalacje
gazomierza po wczesniejszym zawarciu umowy o dostawe paliwa gazowego.

5.2 Wewnetrzna instalacja gazowa

Powyzsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej wewnetrznej w rozpatrywanym budynku
mieszkalnym. Rozpoczyna sie ona od gtdwnego kurka odcinajacego (zawér ogniowy) i sktada sie z reduktora,
gazomierza G4, przewoddw rurowych wraz z armaturg oraz odbiornikow gazu. Wykonanie instalacji gazowe;
polega na podtaczeniu kotta gazowego kondensacyjnego z zamknieta komora spalania oraz usunigciu i
zabezpieczeniu istniejacej instalacji na parterze budynku. W pomieszczeniach kottowni w piwnicy budynku
znajduje sie instalacja gazowa, ktorg nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz czyszczenia. Przed kotlem gazowym
nalezy zainstalowac filtr mechaniczny gazowy o $rednicy d20.

Odcinki instalacji przechodzace przez pomieszczenia przeznaczone do statego pobytu ludzi nalezy wykonaé z rur
stal. czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 i taczy¢ przez spawanie gazowe. Dopuszcza sie stosowanie
potaczen gwintowanych do przytaczenia aparatéw i urzadzen gazowych. Potgczenie gwintowe rur uszczelniaé
przedziwem konopnym zamoczonym w pokoscie; zabrania sie taczenia rur w grubo$ci przegréd budowlanych.
Zamiast wiokien konopnych do uszczelnienia gwintdw dopuszcza sie stosowanie specjalnych tasm
uszczelniajgcych (np. teflonowych). Przejscie przewodu przez $ciang zewnetrzng i (lub) strop wykonaé w tulei
ochronnej o $rednicy o 2 cm wigkszej od srednicy przewodu wystajacej po 3 cm z kazdej strony stropu. Wolng
przestrzen tulei wypetnic sznurem konopnym czarnym izala¢ asfaltem. Przewody na $cianie na zewnatrz
budynku nalezy instalowa¢ za pomocg obejm do $ciany. Przewody wewnatrz lokalu mieszkalnego dopuszcza sie
wykonac z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Przewody wewnatrz prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2
cm od lica przegréd budowlanych (w piwnicy 3 cm), po odbiorze pomalowa¢ 2-krotnie farbg olejng zotta.
Przewody natynkowe mocowa¢ do Scian lub stropéw typowymi uchwytami instalacyjnymi co ca 1.75 m -
obowigzkowo mocowaé w miejscach instalowania armatury i rozgatezien przewodéw oraz po zmianie kierunku
rur (ponizej kolan). Poziome przewody rozprowadzajgce lokalizowac¢ 2 cm pod stropem / w przypadku zabudowy
przewodow scianki obudowy nalezy wykonaé z ptyty perforowanej/.

Odgatezienia do odbiornikéw wykonywaé odcinkami pionowymi z poziomym doprowadzeniem do przybordw.
Przewody instalacji gazowej mogq sie krzyzowaé i mogq byé prowadzone wzdtuz przewodéw instalacii
elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen przy umieszczeniu ich nad przewodami elektrycznymi oraz:

- minimum 15 ¢cm nad poziomymi rurami wodociggowymi i kanalizacyjnymi,

- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania,

- 10 cm od pionowych przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i ciepinych,

- 10 cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej,

- 60 cm od urzadzen iskrzacych (wytacznikdw, bezpiecznikéw, gniazd, wiykow itp.)

- 20 cm od prowadzonych rownolegle przewoddow telekomunikacyjnych.

5.3 Instalowanie odbiornikéw gazu

Pomieszczenia z zainstalowanymi odbiornikami muszg odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie".
Odbiorniki nalezy taczy¢ na sztywno z instalacjg przy uzyciu typowych ztgczek gwintowanych



i dwuztaczek ptaskouszczelniajgcych. Na podejsciach do odbiornikow na wysokosci min. 0,7 m od

podtogi projektuje sie kurki sferyczne cwieréobrotowe na PN 0,4 MPa.

- Instalowana kuchenka oraz podgrzewacz powinien posiadac¢ atest energetyczny oraz znak
bezpieczenstwa ,B”,

- Wysoko$¢ pomieszczen w ktorych projektuje sie umieszczenie urzadzen gazowych powinna by¢
rowna lub wigksza od 2,2 m /z wyjatkiem obiektéw wzniesionych przed dniem wejcia w Zycie
Rozporzadzenial.

- Kubatura pomieszczen nie powinna by¢ mniejsza niz 8 m?, a taczne obcigzenie cieplne takie aby na
1 m3 kubatury pomieszczenia obcigzenie cieplne nie bytlo wieksze od 4,65 kW. /nie dotyczy
urzadzen KI. C/.

5.4 Wentylacja i odprowadzanie spalin

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazu muszg mie¢ zapewniong ciggta wymiane
powietrza wiloSci zabezpieczajacej przed przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Dla umozliwienia nawiewu projektuje sie¢ w dolnej czesci drzwi do pomieszczen wykonanie otworow
otacznej powierzchni 200 cm? przypadajacej na jedne drzwi. Pomieszczenie kottowni musi miec
oddzielny wywiew w postaci wyprowadzonego ponad dach budynku pionowego kanatu wywiewnego o
polu przekroju min. 200 cm2.

Kanaty wentylacyjne i spalinowe oraz sposéb przytaczenia do nich aparatéw gazowych podlegaja
obowiazkowo sprawdzeniu przez dozér kominiarski.

6. Uwagi koncowe.

- catoS¢ robdt wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne,

- w trakcie realizacji robét przestrzegaé przepisow b.h.p. i p.poz.,

- wszystkie niejasnosci wynikte w trakcie realizacji robdt wyjadni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru,

- zabrania si¢ wprowadzania $ciekow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej,

- szczegolng uwage zwrdcic na kilkakrotne ptukanie instalacii c. 0. przed uruchomieniem kottowni,

- rurociggi poddac prébie szczelno$ci i wytrzymatosci na warunkach okreslonych w PN-77/M - 34031,

- montaz kottéw i ich rozruchy zleci¢ autoryzowanemu Zaktadowi Instalacyjnemu lub dostawcy kottow,

Bitgoraj, czerwiec 2023r.

Projektowat:
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