UTWARDZENIA TERENU, CHODNIKI.
PRZEKROJE 1:20

PRZEKROJ PRZEZ CIAG DOJAZDOWY DO GARAZY

Obrzeze 8x30x100cm na tawie betonowej

8 300 8
1%
NN |/MM/, AN
NN\ ; s y ; NN NN
. W 3 - o, < 4 . WK \ \ \ \ \
LK N | - Joo e IR\ 2 AAANAN
\\Jl a 2 ) < 4 < . 4 Am w \
\\\ v B 4 < - \ \\
Projektowana konstrukcja
6 cm | Kostka brukowa betonowa
4 cm | Podsypka cem-piask 1:4
20 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
10 cm | Wa-wa odsaczajgca z piasku wg. PN-EN 13242+A1
Podloze gruntowe - G1
PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
Obrzeze 6x20x100cm na tawie betonowej
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PRACOWNIRA PROJEKTOWA
, | BIURO USLUG INWESTYCYJINYCH
Projektowana konstrukcja
6 cm | Kostka brukowa betonowa %ﬁ ul. "Wira" Bartoszewskiego 16 23-400 Bitgoraj te.607 266 325
4 cm | Podsypka cem-piask 1:4 PROJEKT opie Utwardzenia terenu, chodniki.
10 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm TECHNICZNY Adres: .
10 cm | Wa-wa odsgczajgca z piasku wg. PN-EN 13242+A1 Narol (dziatka Nr 1809/12)  37-610 Narol
Podtoze gruntowe - G1 Nazwa rysunku Skala
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PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis Data n J\m.
mgr inz. Pawet Sosifiski LUB/0064/PWOK/09 28 06 2023 “_.




