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INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331 100-7
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z zakresem przedstawionym w Przedmiarze Robot i
dokumentacjg projektowa. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Robaty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robat niezbednych do wykonania: robét w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji VWymagania Ogolne.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodna stanowi uktad potgczonych przewodéw napetnionych woda instalacyjna wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzgadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego Instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czes¢ lub catosc instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztweér substancji zapaobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody,
napetniajgcy instalacje ogrzewcza wodna.

Zrodio ciepta : Kottownia

Cisnienie robocze instalaciji

Obliczeniowe (projektowane] cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekraczane w
zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalaciji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie
instalaciji.

Cisnienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza

Obliczeniowa [projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoS¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji VWymagania Ogadlne.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania okreslono w specyfikacji technicznej
ogdlnej (STO).

2.2 Zastosowane materiaty

Materiaty stosowane do montazu instalacji ogrzewczych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja



techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polietylenu usieciowanego typu pex z powtokg
antydyfuzyjna.

2.2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki ptytowe z bocznym i dolnym podtgczeniem odpowiadajgce
normom:

PN EN 442-1:19989- Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1998/A1:2002 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 (U] Grzejniki. Czes¢ 3: Ocena zgodnosci

2.2.3. Armatura

Grzejniki z bocznym podtaczeniem wyposazy¢ w zawory z wstepna nastawa z gtowicami termostatycznymi.
Grzejniki z dolnym podtaczeniem posiadajg wbudowane zawory z wstepng nastawa, wiec nalezy zamontowac
gtowice termostatyczne. Do regulaciji obiegow instalacji zastosowac¢ zawory kulowe z wstepng nastawa, a do
odpowietrzenia instalacji odpowietrzniki ptywakowe z zaworami.

Armatura powinna odpowiada¢ ponizszym normom:

PN-EN 215:2005 (U] Termaostatyczne zawory grzejnikowe. VWymagania i metody badan

PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czes¢ 1: Wymagania i badania

PN-90,/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne WWymagania i badania
PN-91,/M-75008 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - VWymagania i badania

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak te+ przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogdlnej (STO).

4.2 Transport i sktadowanie

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszag by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastagpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w



oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.2.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBGT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

5.2 Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementdow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajgcej wyniesienie z budynku i
transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiezé do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
( uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

5.3 Montaz rurociggéw

Przewody poziome prowadzi¢ w posadzkach w otulinach izolacyjnych o grubosci 9mm.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na
kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc stata odlegtosé miedzy osiami
wynoszacg 8 cm (0,5 cm) przy srednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40;.

Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz
tych przewodow.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzacego na sciane), a obejscie pionow gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia.
Rozwigzanie i rozmieszczenie uchwytow powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia uchwytéw bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego
uktadu kompensacji wzdtuznej cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i
odksztatcen przewodow.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpoér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,peszlu"]) osadzonej w warstwach
podtoza podtogi. Przewdd w rurze ostonowej powinien byé prowadzony swobodnie.

Przy przejsciach rur przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez Sciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od rury przewodu, co
najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode budowlana i co najmniej o 1 cm, przy przejsciach przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych [gatazek], ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna
Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie
w niej naprezen scinajgcych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.4 Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej
do powierzchni sciany lub wneki. W poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do Sciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika, na wspornikach sciennych i mocowac¢ dodatkowo uchwytami. Na grzejnik moze przypadac na nie
mniej niz= dwa wsporniki i jeden uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osgdzone w
przegrodzie budowlanej w spos6b trwaty, a grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczyc przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykoriczeniowych.

W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac grzejnikowy



szablon montazowy potgczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umoZliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzone woda, grzejnikowe szablony montazowe
powinny by¢é wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczyc z
gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia
wykoriczenia przegrad budowlanych, w ktérych lub na ktarych gatazki te sg prowadzone.

5.5. Montaz intalacji podtogowej zgodnie z opisem technicznym

5.8 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie i temperatura) instalacj, w ktorej jest
zainstalowana

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armature spustowa zainstalowa¢ w najnizszym punkcie instalacji wg projektu technicznego i wyposazyc
w ztgczke do weza w sposob umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

5.7 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacii
w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjne;
termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien byé ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych.

Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

5.8 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw i innych elementéw instalacii

Po zakonczeniu montazu i wykonaniu proby szczelnosci przewody wyczysci¢ do 2 stopnia czystosci wg PN-
70/M-87050 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wymalowanie farbg podktadowa i nawierzchniowa
odporna na temperature do 100°C.

5.8 lzolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat i grubosci rur izolacyjnych wg PN -85,/B-02421 i projektu.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac odpowiednich stykow elementdow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robat okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

6.2 Zakres kontroli jakosci

Kontrole wykonania instalacji ogrzewczej nalezy przeprowadzic we wszystkich fazach robdt zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO Instalacji Ogrzewczych (zeszyt nr B).

Kontrola wykonania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu zgodnosSci jej wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru i obejmuje ponizsze badania:

6.2.1. Badanie szczelnosci instalacji ogrzewczej

Badanie szczelnosci przeprowadza sie pod nastepujgcymi warunkami:

badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplinej,

jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano czes¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych,



badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda,

podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia prébnego podczas badania szczelnosci instalacje odtgczy¢ od zrodta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda:

nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu skutecznie wyptuka¢ wodg, podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe przewodowe i grzejnikowe catkowicie otworzyc,

przed napetnieniem woda instalacji nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych
odpowietrznikéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacje odpowietrzac
poprzez reczne otwieranie zawordow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

bezposrednio po ptukaniu instalacje napetni¢ woda uzdatniona w zrédle ciepta,

odtgczy¢ kociot od instalacji poniewaz- instalacja zasilana jest z kottowni z wbudowanym naczyniem
przeponowym,

po napetnieniu instalacji woda i po doktadnym jej odpowietrzeniu, przy ciSnieniu statycznym stupa wody,
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

- do instalacji podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawor zwratny i spustowy,

- podczas badania uzywa¢ cechowanego manometru tarczowego ( $rednica tarczy minimum 150 mm] o
zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej: 0,1 przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar
przy zakresie wyzszym,

- badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia,

- po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalaciji,

-wartos¢ cisnienia prébnego wynosi 4 bary,

badanie przeprowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

- przebieg badania,

- nazwa czynnosci,

- czas trwania,

Wyniki uznania wynikéw badania za pozytywne podniesienie ciSnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego -brak przeciekdw i roszenia, szczegdlnie na potgczeniach i dtawnicach obserwacja instalacji 1/2
godziny jw. ponadto manometr nie wyka-e spadku cisnienia

- €0 najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica
temperatury nie powinna przekraczac¢ £3 K] i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, sporzadzi¢ protokét badania okreslajgcy cisnienie
probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakoriczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac czescé
instalaciji, ktéra byta objetg badaniem szczelnosci.

6.2.2. Badanie dziatania na zimno instalacji ogrzewczej

- Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:

- ponownie podtaczy€ instalacje do zradta ciepta,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda,

- sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym kottowni,

- uruchomi¢ pompy ocbiegowe,

- a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ zgodnoSE cisnienia i roznicy
cisnienia z projektem technicznym.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniac, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie opréznienie tylko tej czesci, w
ktorej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje napetniana woda i uruchamiana w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczyc
przed skutkami zamarzniecia wody.

6.2.3. Badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej

- Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji, odpowietrzanie odzywa sie
przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dozach ciggtego dziatania
instalacji na goraco przeprowadzi¢ Badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalaciji.

Badanie przeprowadzic w spostb posredni, sprawdzajgc ,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie sa
zapowietrzone.

- Po przeprowadzeniu badah sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania jest
negatywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.4. Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalaciji grzewczej.



Przed przystapieniem do badania sprawdzic czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniaja
VWymagania ochrony cieplnej. Sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia wpisa¢ do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledni¢ w
protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

- po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalaciji,

- po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na graco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowac¢ zdolnos¢ wydtuzenia kompensatorow. \Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, po badaniu szczelnosci na goraco zakohczonej
wynikiem pozytywnym, poddac¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje taka mozna uznac¢ za spetniajgca
Wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzydobowej obserwacji ubytki wody nie przekroczyty
0.1 % jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w pratokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.2.5. Badania efektéw regulacji instalacji grzewczej.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji grzewczej nalezy dokona¢ po uptywie co najmniej trzech déb od
rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed
pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej ni= £ 1 K, przy temperaturze
zewnetrznej, mozliwie najnizej lecz nie mniej niz* obliczeniowa i nie wyzej ni= + 6 °C

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych
obiegéw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilania i powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartosci
temperatury z wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie, co najmniej reka ,na
dotyk” w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasilaniu powraocie,

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach), a w przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych
konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania [dodatkowych zrodet ciepta intensywnosSci
wentylacji itp.],

W pomieszczeniach w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan przeprowadzi¢ korekte dziatania
ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody w poszczegolnych obiegach wody i przez
grzejniki, okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania.

6.2.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji grzewczej.

Badania armatury odcinajacej przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- dobér armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem technicznym,

- szczelnoS¢e potaczen armatury,

- poprawnose¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okreslic termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

7. 0OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét okreslono w specyfikaciji technicznej ogélnej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugose rurociggow:

- dtugosé rurociggow mierzy sie wzdtuz+ ich osi,

- do ogolnej dtugosci rurociggow wlicza sie dtugose¢ rur przytgcznych (gatazek), armature tgczong na gwint i
tgczniki,

- do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

- zwezki [redukcje] wlicza sie do dtugosci rurociagéw o wigkszych srednicach,

- dtugosé rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalaciji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach.



Prébe szczelnosci ustala sie dla sumy dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych instalacii.
Regulacja instalacji lub prébe na goraco ustala sie dla ilosci urzgdzen grzejnych.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogoélnej (STO).

8.2 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- badania szczelnosci instalacji ogrzewczej,

- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,

- badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej,

- Badanie izolaciji cieplne;j.

Po dokonaniu odbioru robét nalezy sporzadzic protokét stwierdzajgcy jakoSE wykonania robét oraz
potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3 Odbiér koricowy

Instalacje przedstawi¢ do odbioru koncowego, gdy zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono woda odpowietrzono, dokonano badan
odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. Zakonczono uruchamianie instalacii
obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych
Zzrodto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych parametréw czynnika
grzewczego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne].

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy).

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
normami i specyfikacja techniczna

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw czesciowych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- gwarancje wbudowanych wyrobow.

Odbior koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia
Protokat odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigeciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. WW ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowane;
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Rozliczenie robdt montazowych instalacji ogrzewczych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow
czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
konhcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie] cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.



Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji grzewczych
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

- montaz rurociggéw i armatury.

- wykonanie préb cisnieniowych.

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

- usuniecie (zagospodarowanie; materiatdw z demontazu po uzgodnieniu z inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-64,/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym - \Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne VWymagania i badania
PN-91/M-75008 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne - VWymagania i badania
PN EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Czes¢ 1: Wymagania i badania

PN-EN 215:2005 (U] Termostatyczne zawory grzejnikowe. VWymagania i metody badan

PN EN 442-1:1999 Grzejniki - VWymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Moc cieplna i metody badan

PN EN 442-1:1999 /A1 2032 Grzejniki - Moc cieplna i metody badarn (Zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci

PN-EN 442-3:2004 (U] Grzejniki. Czes¢ 3 Ocena zgodnosci

PN-80,/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

PN-65,/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-91,/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych - Badania

PN-91,/B-02420 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych - WWymagania
PN-90,/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze

PN-93,/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - VWymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-C-04601 : 1985 Woda do celoéw energetycznych. VWymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i
zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-ISO7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnosScig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. VWymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-70N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-70,/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytania czynnikéw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL - Warszawa 05.2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7
Wydanie Il, OWEQOB Promocja - 2005 r

10.3. Przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw
(Dz. U. nr 72 . poz. 747) - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz U Nr 38 poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2089, poz. 1780].



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ([Dz. U. Nr 198, poz.2041). -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U.
Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156].



INSTALOWANIE KOTEOW CPV 453311100
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét jakie
powinny by¢ stosowane do kottowni wodnych zgodnie z zakresem przedstawionym w Przedmiarze Robadt i
dokumentacjg projektowa. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Robaty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robat niezbednych do wykonania: kottowni wodnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji VWymagania Ogolne.

Kottownia - zespét urzadzen stuzacych do:

- przekazywania ciepta,

- przetwarzania temperatury i cisnienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem temperatury i ciSnienia.

Wezet cieptowniczy wymiennikowy - wezet cieptowniczy, w ktérym przetwarzanie parametrow czynnika
grzejnego nastepuje w przeponowym wymienniku ciepta.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Instalacja centralnego ogrzewania - zesp6t urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do wytwarzania
czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub przetwarzania tych parametrow (zrodto cieptal,
doprowadzania czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu oraz rozdziatu czynnika grzejnego w ogrzewanym
budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substanciji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnagtrz budynkoéw.
Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartoS¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze byé
przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc
przekroczone w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza wartoS¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy
braku krazenia wody.

Urzadzenia zabezpieczajgce - urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ze szczelng elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen wodng od
przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury.

Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym - cisnienie w przestrzeni gazowej naczynia, przed
przytaczeniem go do instalacji ogrzewania wodnego systemu zamknietego.

Rura wzbiorcza - rura taczaca instalacje ogrzewania wodnego systemu zamknigtego, z krécécem przytgcznym
naczynia wzbiorczego przeponowego.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSEé materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji WWymagania Ogalne.

2. MATERIALY



2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania okreslono w specyfikacji technicznej
ogalnej (STO).

2.2 Zastosowane materiaty

Wyrabami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) wyroby budowlane dla ktéorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedgcym zatacznikiem do rozporzadzenia,

d]) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktéorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzone] przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywacé oswiadczenia oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikaciji technicznej ogoélnej (STO).

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do Robot zwigzanych z technologia kottowni winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakose robat:
* Pity elektryczne,

» Spawarka elektryczna wirujgca 300A,

* Zestaw spawalniczy gazowy,

* Gwintownice do rur,

* Gietarki do rur,

* Wiertarki,

* Rusztowania,

* Samochéd dostawczy do 0,9 t,

* Ciggnik kotowy 37 kW,

* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogalnej (STO).

4.2 Transport i sktadowanie

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny byc
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukcji itp. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

5. WYKONANIE ROBGT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét



Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

5.2 Wykonanie robdét

5.2.1. Kottownia powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwos¢é spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegoélnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami,

* oszczednosci energii i odpowiedniegj izolacyjnosci cieplnej przegrad.

5.2.2. Kottownia powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2.3. W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania,
spetnienie wymagan tego jest mozliwe takze w inny sposéb, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
wtasciwe] jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub
panstwowym wojewodzkim Inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

5.2.4. Ponadto kottownia powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej kottowni oraz we wtasciwym zakresie zgodnie z wymaganiami
przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych,
wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,

5.2.5. Kottownia powinna by¢ wykonana w oparciu 0 uzgodniong z rzeczoznawcami ppoz., sanepid oraz BHP i
zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

5.2.6. Materiaty i urzadzenia stosowane w weztach cieptej wody uzytkowej i majgce z nig kontakt powinny
posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

5.2.7. Pomieszczenie kottowni oraz jego podstawowe wyposazenie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02431-1. Nalezy uwzglednic dopuszczalne obcigzenia jednostkowe na podtoge
pomieszczenia kottowni. W przypadku ich przekroczenia, dokumentacja kottowni powinna uwzgledniac
szczeg6towa lokalizacje fundamentowania urzadzen (kottéw, zasobnikdw, wymiennikaw itp.).

5.2.8. Jezeli wystepuje mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych obcigzefi na ciggu komunikacyjnym do
pomieszczenia kottowni w czasie transportu urzadzen, dokumentacja techniczna powinna podawa¢ sposob
jego wprowadzenia do pomieszczenia kattowni.

5.2.9. Gdy transport kottow, zasobnika wody cieptej lub innych elementéw wyposazenia ze wzgledu ma mase
lub gabaryty jest niemozliwy istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi, nalezy przewidzie¢c w przegrodzie
zewnetrznej pomieszczenia kottowni specjalny luk montazowy.

5.2.10. Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzejnego do kottéw jak réwniez doprowadzajace
czynnik ogrzewany z kottéw do instalacji ogrzewczych [centralnego ogrzewania, wody cieptej i ciepta
technologicznego) powinny byé wyposazone w armature odcinajaca.

5.2.11. Zaleca sig, zeby armatura odcinajgca od zrodta ciepta i instalacji odbiorczych znajdowata sie w
pomieszczeniu kottowni.

5.2.12. Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworéw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
powinno by¢ realizowane w kottowni zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-
02414; PN-B-02416; PN-B-02440 przy ich usytuowaniu:

- w kottowniach wodnych, przy zabezpieczeniu instalacji odbiorczej naczyniem wzbiorczym przeponowym - na
wylocie wody ogrzewanej z kotta przed armatura odcinajgca. W przypadku kilku kottéw potgczonych wspaélnym
kolektorem, wyposazonych indywidualnie w armature odcinajacy, kazdy z kottéw powinien by¢ zabezpieczony
zaworem bezpieczenstwa umiejscowionym miedzy armatura odcinajgca kociot,

- w weztach cieptowniczych wody cieptej zawor bezpieczenstwa powinien byc usytuowany na doptywie zimnej
wody miedzy wymiennikiem [podgrzewaczem) i zaworem zwrotnym,

- w weztach z zasobnikiem wody cieptej nalezy zastosowac:

a) albo drugi zawadr bezpieczehstwa za wymiennikiem [podgrzewaczem) wody cieptej,

b) albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemnosci uktadu wody

cieptej, umiejscowione obok zaworu bezpieczenstwa na doptywie wody zimnej miedzy podgrzewaczem i
zaworem zwrotnym.

5.2.13. Nastawa zaworéw bezpieczefistwa w kottowni powinna byé o 10% wyzsza od cisnienia roboczego
przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie usytuowania.

5.2.14. W przypadku zabezpieczenia instalacji i kotta naczyniem wzbiorczym otwartym, rurociggi przelewowy i
sygnalizacyjny powinny by¢ odprowadzone nad zlew w pomieszczeniu kottowni. Nad zlew powinny byc takze
odprowadzone przewody odpowietrzajace z instalacji centralnego ogrzewania odpowietrzanych centralnie.



5.2.15. Rurociagi spustowe od zaworéw bezpieczenstwa oraz od zawordow spustowych nalezy wyprowadzic
nad podtogowa kratke Sciekowa, specjalng studzienke lub zlew, jesli jest on umiejscowiony ponizej poziomu
tych rurociggéw.

5.2.16. Wezet cieptowniczy wody cieptej powinien by¢ wyposazony w wodomierz na doptywie wody zimnej do
wymiennika wody ciepte;j.

5.2.17. W kottowni oprécz wyposazenia w odmulniki zgodnie z norma przedmiotowg PN-B-02423, na kazdym
odgatezieniu obiegu grzewczego, na ktérym znajduje sie armatura regulacyjna sterowana automatycznie,
nalezy stosowac filtry siatkowe o gestosci siatki co najmniej 96 oczek/cm? o ile DTR zastosowanej armatury
regulacyjnej nie wymaga inacze;.

5.2.18. Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i urzadzen kottowni wykonane ze stali nieodpornych na korozje
wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne
wykonywane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-87051 powinno odpowiadac 3
stopniowi czystosci wg normy PN-H- 97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny byé zabezpieczone
przed korozjg przy uzyciu materiatdw malarskich ogélnego zastosowania odpornych na maksymalng
temperature zabezpieczanych powierzchni, zgodng z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno
by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-M20 urn. Starannosé
wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej
normy PN-H-87070.

5.2.19. Ruraociagi i urzadzenia kottowni o podwyzszonej temperaturze powierzchni oraz rurociggi wody zimnej
w obrebie wezta powinny by¢ izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna by¢ zgodna z projektem technicznym
wezta i odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. |zolacjg cieplng nie nalezy pokrywac
tych fragmentéw poszczegdlnych urzadzen kottowni, na ktorych znajduje sie firmowe znakowanie (tabliczka
znamionowa]), ktére powinno by¢ czytelne bez naruszania izolacji. Zaleca sie stosowanie w kottowni instalaciji
ogrzewczej zbiornika bezcisnieniowego wody uzdatnionej do uzupetniania tej instalacji. Pojemnos¢ zbiornika
powinna odpowiada¢ pojemnosci catkowitej instalacji, pojemnosci najwiekszego kotta, lub pojemnosci
najwiekszej sekcji instalacji odcinanej armaturg na gtéwnych rozdzielaczach (kolektorach) usytuowanych w
kattowni.

5.2.20. Kottownia zasilajgca instalacje odbiorczg o odpornosci termicznej mniejszej od maksymalnej
temperatury, jaka moze wystapi¢ w przypadkach awaryjnych, powinna by¢ wyposazona w automatyczny
ogranicznik temperatury. Jego zadziatanie powinno w sposéb trwaty powodowac odciecie przeptywu czynnika
grzejnego do czasu interwencji i usuniecia przyczyny takiego stanu przez obstuge kottowni.

5.2.21. Kottownia instalacji ogrzewczej powinna byé wyposazona w uktad automatycznej regulacii
temperatury wody zasilajgcej instalacje ogrzewcza w funkcji temperatury zewnetrznej. Konstrukcja uktadu
regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z sitownikiem) powinna umozliwiaC reczne ustawienie zaworu w
dowolnym potozeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii.

5.2.22. Wezet cieptowniczy wody cieptej powinien by¢é wyposazony w uktad automatycznej regulacii
temperatury cieptej wody uzytkowej (statowartosciowy). Konstrukcja uktadu regulacyjnego powinna byc
wyposazona w automatyczng funkcje zwrotng w przypadku zaniku zasilania lub awarii [automatyczne
zamknigecie zawaoru).

5.3 Zasady montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen.

5.3.1. Podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢é rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacja
techniczna. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego kottowni dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze sie to z optymalizacjg, zwartoscia, likwidacjg kolizji rurociggow itp.
Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta kattowni.

5.3.2. Urzadzenia kottowni powinny byc ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegolnych urzadzen.

5.3.3. Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji jak kotty, wymienniki ciepta, zawory
regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny byé montowane w kottowni z uwzglednieniem tatwego
dostepu i obstugi w tym zakresie.

5.3.4. Rurociagi w kottowni nalezy prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w
Scianie lub stropie. W przypadku, gdy konstrukcja sciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie, rurociagi
nalezy mocowac¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osgdzonych w betonowej
podtodze pomieszczenia kottowni.

Konstrukcje wsporcze powinny zapewniac statoS¢ potozenia rurociggow kattowni.

5.3.5. Na wspornikach umieszczonych w Scianach, jesli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach
wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze kottowni nalezy mocowac takze urzadzenia
wezta, jaki wymienniki ciepta, odmulniki, duze pompy bezdtawnicowe i inne, ktérych masag i wymiary
gabarytowe mogg stwarza¢ trudnosci z ich montazem i demontazem jak rdwniez mogg powodowac
nadmierne obcigzenie rurociggéw, na ktorych sg zamontowane. Dla zapewnienia prawidtowego dziatania i
zabezpieczenia przed deformacjg, odpowiednie konstrukcije wsporcze nalezy takze stosowac¢ w poblizu
potaczen elastycznych elementéw czy rurociggéw w wezle (kompensatory wydtuzen termicznych, elastyczne
amortyzatory drgan itp.).

5.3.6. Rurociggi w kottowni powinny byé prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego punktu gdzie
znajduje sie armatura spustowa.



5.3.7. Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny byé taczone z rurociggami w sposéb roztaczny
umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegoélnych elementéw kottowni bez koniecznosci demontazu
innych urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury odcinajgcej taczonej z rurociggami przez spawanie.
5.3.8. Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny byé wykonywane po przygotowaniu koncoéwek do
spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-IS0O 6761.

Natomiast ksztatty ztgczy spawanych potgczen krdécow i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowa
normag PN-B-69012.

5.3.9. Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy wg PN-
ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikéw rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego zgodnych z normg PN-EN
10242.

5.3.10. Elementy rurowe taczace poszczegolne urzadzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i
ogrzewanej do instalacji ogrzewczej powinny by¢ wykonywane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z
rur stalowych przewodowych, w ktorych metodg spawania umieszczono wszelkie niezbedne odgatezienia,
krécce i kotnierze przytaczne, krééce pomiarowe itp. W obiegach wody cieptej elementy wykonywane w takiej
technologii powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze stali odpornej na korozje. Jezeli obiegi wody
cieptej wykonywane sa przy uzyciu ocynkowanych rur stalowych i gwintowanych tacznikéw z zeliwa ciggliwego,
nalezy dazy¢ do stosowania mozliwie najmniejszej ilosci potgczen gwintowanych.

5.3.11. Jakos¢ potaczen spawanych rurociggoéw, ksztattek, kréccow i odgatezien powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg norma PN-M-69775.

5.3.12. Rurociagi wykonane z miedzi powinny byé taczone zgodnie z ogdélnymi wymaganiami niniejszych
warunkoéw tj. przez lutowanie lub potgczeniami zaciskowymi.

5.3.13. Pompy wirowe fundamentowe powinny byé mocowane do fundamentdw przy uzyciu amortyzatoréw
drgan przystosowanych do typu i wielkosci pompy.

5.3.14. Pompy powinny byé montowane miedzy armaturg odcinajaca, a w przypadku réwnolegtego taczenia
pomp, na przewodzie ttocznym miedzy pompa i armaturg odcinajgcg nalezy montowac zawar zwrotny.

5.3.15. Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe] nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach przewodéw w osi
rurociggu tak, aby os silnika byta w potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przytaczeniowa
pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy
pionowym potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac sie nad pompa.

5.3.16. Rurociagi przytaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny byé mocowane do
wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi.

5.3.17. Podtaczenia kro¢cow ttocznych pomp wirowych do rurociggéw powinny byé wykonywane przy uzyciu
elastycznych tgcznikéw amortyzujacych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100
W. W przypadku zestawu pomp (w tym blizniaczych) pracujgcych cyklicznie (przetaczanych automatycznie)
zaleca sie stosowanie tgcznikdéw amortyzacyjnych takze na kréécach ssawnych.

5.3.18. Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny byé montowane w potozeniu zgodnym z
instrukcja montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny byé montowane
w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

5.3.19. Nie nalezy montowac¢ aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotéw kréécow spustowych wody z rurociggow
kottowni, zaworéw bezpieczenstwa itp.

5.4 Zasady montazu urzadzen kontrolno - pomiarowych.

5.4.1. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci ciepta (cieptomierzy), oraz innych urzadzern pomiarowych stuzacych
do rozliczen za ciepto i wode wodociggowg zuzyte do przygotowania cieptej wody, powinien byé zgodny z
warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegélnej uwagi
wymaga miejsce i sposéb montazu czujnikéw termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych
odcinkéw rurociggéw przytacznych przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu, jesli takie s3 wymagane
przez producenta urzadzen.

5.4.2. Pomiar temperatury w kottowni powinien by¢ prowadzony w nastepujgcych punktach:

a) na wejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego do i z kottéw oraz instalacji ogrzewczych,

b) na zasobnikach wody cieptej w % i % wysokosci zbiornika,

c) wszedzie tam gdzie wskutek dziatania poszczegoélnych urzadzen kottowni nastepuje zmiana parametrow
temperaturowych.

5.4.3. Pomiar cisnienia (oraz réznicy cisnienia) w kottowni powinien byé prowadzony w nastepujgcych
punktach:

a) na wejsciu i wyjsciu czynnika ogrzewanego z kottéw do instalacji odbiorczych,

b) na kréccach (kolektorach) ssawnych i ttocznych pomp cyrkulacyjnych,

c) na zasobnikach ciepta,

d) wszedzie tam gdzie nastepuje funkcjonalna zmiana parametréw cisnieniowych w weZle.

5.4.4. Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni nalezy stosowac:

a) szklane termometry przemystowe odpowiadajgce wymaganiom przedmiotowej normy PN-M-53820 w
oprawie metalowej wg normy [BN-66,/2215-01),

b) termometry bimetaliczne ze skalg kotows i dziatkg elementarng o wartosci jednego stopnia Celsjusza,



c] termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi odpowiadajgce normom
przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820.

5.4.5. Do pomiaru cisnienia w odpowiednich punktach pomiarowych kottowni nalezy stosowac:

a) cisnieniomierze wskazowkowe (manometry) o klasie doktadnosci pomiaréw < 1,5 odpowiadajgce normie
przedmiotowej PN-M-42304. Cisnieniomierze powinny byé wyposazone w armature odpowietrzajgco-
spustowa (kurki) zgodng z norma przedmiotowa PN-M-42303.

Krécce przytaczne cisnieniomierzy w punktach pomiarowych o podwyzszone] temperaturze powinny byé
zasyfonowane.

b) elektryczne (elektroniczne) przetworniki cisnienia.

5.4.6. Zaleca sie stosowanie miernikéw roznicy cisnienia mechanicznych lub elektrycznych w punktach
pomiarowych, w ktérych parametr ten jest niezbedny, a okreslany w oparciu o wskazania cisnieniomierzy jak:
kracece (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalacji odbiorczych itp.

5.4.7. W przypadku stosowania centralnych pomiaréw temperatury i ciSnienia (takze rdznicy cisnienia) - przy
uzyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenosnego miernika elektrycznego tych parametrow z
przetgcznikiem odczytu poszczegolnych wartosci mierzonych - nalezy oprécz pomiardow centralnych stosowac
stacjonarne termometry manometry na przewodach wejsciowych i wyjsciowych (do instalacji odbiorczych)
kottowni oraz w punktach redukcji cisnienia.

5.3.8 Cisnieniomierze ([manometry) umiejscowione na przewodach zasilajgcych instalacje ogrzewcze oraz za
urzadzeniami redukcji cisnienia (za kazdym reduktorem) powinny mie¢ na skali oznaczong czerwong kreska
wartos¢ dopuszczalnego cisnienia w tym punkcie pomiarowym.

5.5 Tuleje ochronne

5.5.1. Przy przejsciach rura przez przegrode budowlang [np. przewodem poziomym przez Sciang, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

5.5.2. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

5.5.3. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wigekszej od sSrednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

5.5.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto najmniej 1 cm ponizej tynku
na stropie.

5.5.5. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umoZzliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

5.5.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej [szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej ] wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym
sie w projekcie technicznym.

5.5.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien byé wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem szczegGtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.5.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.5.9. Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporag przesuwng tego przewodu.

5.6 Montaz armatury.

5.6.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

5.6.2. Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

5.6.3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwaciji.

5.6.4. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé¢, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.5.5 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrad lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpare, zgodnie z projektem technicznym.

5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodéw i innych elementéw

kottowni.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych elementéw kottowni wykonanych
ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie technicznym kottowni.

5.8 lzolacja cieplna.
5.8.1. Przewody w kottowni powinny byé¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji cieplnej
przewodow, jezeli z projektu technicznego wynika wymaganie nie izolowania okreslonych przewodow.



5.8.2. Armatura w kottowni powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego.

5.8.3. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

5.8.4. Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by€ zgodne z projektem technicznym.

5.8.5. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
spos6b sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

5.8.6. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

5.8.7. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5.8.8. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

5.9 Oznaczanie.

5.9.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni.

5.9.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

5.9.3. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementow instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogélne
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robat okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

6.2 Zakres kontroli jakosci

6.2.1. Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci kattowni w stanie zimnym.

6.2.2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym kottowni.

Ogodlne Wymagania dotyczace badan odbiorczych Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine".

6.2.3. Badania odbiorcze kottowni powinny przebiega¢ wg PN-B-2431-1 oraz przez analogie zgodnie z norma
PN-B-02423 uwzgledniajgca podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koficowym.
6.2.4. Metodyka niektorych badan odbiorczych okreslonych przedmiotowa norma PN-B-02423, a ktére nie
zostaty w niej sprecyzowane:

a) badania szczelnosci kottowni w stanie zimnym nalezy przeprowadzic przy zamknietych i zaslepionych
gtéwnych zaworach odcinajgcych kociot (kotty) oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez kottownie.

b) badania szczelnosci kottowni w stanie zimnym nalezy przeprowadza¢ oddzielnie dla kazdego wydzielonego
obiegu funkcjonalnego. W przypadku, gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone sg od siebie urzadzeniami o
dopuszczalnej réznicy cisnienia mniejszej niz cisnienie probne, Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
tych obiegéw jednoczesnie tak, aby dopuszczalna réznica cisnienia dla tych urzadzen nie zostata przekroczona.
c] po stronie czynnika ogrzewanego zasilajgcego instalacje odbiorcze, proza szczelnosci na zimno powinna byé
przeprowadzona przy cisnieniu probnym wymaganym dla tych instalacji.

d) jezeli w uktadach kottowni zamontowane s urzadzenia, ktérych cisnienie robocze odpowiada cisnieniu
roboczemu w okreslonym uktadzie kottowni, natomiast obliczeniowe cisnienie probne dla tych urzadzen jest
nizsze, na czas badania ich szczelnosci urzadzenia te powinny by¢ odciete od badanego obiegu. Jezeli nie ma
mozliwosci odcigcia tych urzadzen na czas badania szczelnosci, nalezy badanie to przeprowadzi¢ dla wartosci
cisnienia prébnego odpowiadajgcego najstabszemu urzadzeniu w uktadzie, lecz nie nizszego niz 1,25 cisnienia
roboczego tego obiegu kottowego.

g) Badanie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost cisnienia
wody powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacje manometru zwigzanego z
podanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezpieczenstwa powinno nastgpic z chwilg przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia 0 10%.

9.2.5. Badania w stanie gorgcym oraz w czasie ruchu probnego.

a) badania zgodnosci przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegolne obiegi funkcjonalne kottowni powinny
by¢ przeprowadzone przy wykorzystaniu zaworéw réwnowazgcych. Pomiary takie nalezy powtarzy¢ dla catej
kattowni po uruchomieniu wszystkich obiegow funkcjonalnych.

b) badania wymiennikéw ciepta w czasie trwania ruchu prébnego powinny ocbejmowac kontrole i rejestracje
temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego wptywajacego i opuszczajgcego wymienniki w poszczegolnych
uktadach funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przeptywie czynnika grzejnego i ogrzewanego. VWyniki
tych pomiaréw powinny by¢ poréwnane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta. W przypadku baterii



wymiennikéw taczonych réwnolegle, celem okreslenia obcigzen cieplnych poszczegoélnych wymiennikéw
pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego nalezy wykona¢ dla catej baterii oraz dla
poszczegolnych wymiennikéw wchodzacych w jej sktad. W przypadku braku opomiarowania w tym zakresie
kazdego wymiennika, pomiary te powinny by¢ wykonywane na kréécach przytgcznych wymiennikéw przy uzyciu
przenosnych miernikéw temperatury z czujnikami przylgowymi.

6.2.6. Badania sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych powinny obejmowac:

a) Badanie zachowania nastaw zaworéw bezpieczenstwa poprzez spowodowanie wzrostu cisnienia w
poszczegolnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze cisnienia przy ktérym
nastapito zadziatanie zaworu. Zawory bezpieczernstwa powinny zachowac¢ nastawe dokonang na zimno,

b) kontrole dziatania zabezpieczeh termicznych instalacji o ograniczone] odpornosci termicznej poprzez
spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzacego do instalacii
odbiorczej powyzej temperatury nastawy i obserwacje zadziatania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia
termicznego.

9.2.7. Badania szczelnosci w stanie gorgcym nalezy prowadzi¢ przez obserwacje wszystkich potgczen w
trakcie ogrzewania i ochtadzania poszczegoéinych obiegow kottowych.

9.2.8. Badanie dziatania urzadzen regulacji automatycznej i recznej powinny obejmowac:

a) Badanie regulatoréw réznicy cisnienia poprzez odczyt cisnienia na manometrach zainstalowanych w poblizu
kréécow czujnikowych regulatoréw i poréwnanie wynikéw badan z wartoScia wymagang w projekcie
technicznym. Dopuszczalna odchytka od wartosci zadanych nie powinna przekracza¢ deklarowanej przez
producenta doktadnosci regulacji. Do badan tych nalezy uzywa¢ manometréw o klasie pomiarowej < 1,0 lub
manometrow réznicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie pomiarowym,

b) Badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji wezta wody cieptej (temperatury cieptej wody] powinno
by¢ wykonane przez odczyty i rejestracje w okreslonym przedziale czasowym temperatury wyjsciowej wody
cieptej do instalacji odbiorczej. Odczyty i rejestracje nalezy przeprowadzi¢ zaréwno przy braku rozbioréw wody
cieptej jak i przy czynnych punktach poboru cieptej wody. Ocena wynikéw badania powinna uwzgledniac
utrzymywanie temperatury wody cieptej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru jak tez amplitude
wahan temperatury wody cieptej w zaleznosci od wielkosci rozbioréw statystycznych,

c) Badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji instalacji ogrzewczej powinno byé wykonane przez
cykliczny odczyt i rejestracje parametrow temperaturowych czynnika zasilajgcego instalacje odbiorcze. Ocena
wynikéw badania powinna uwzglednia¢ zgodnosS¢ wynikow badan z nastawg regulatora i utrzymywanie
temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza
zewnetrznego,

d) zaleca sie wykonywanie badania i oceny dziatania automatycznej regulacji kottowni w oparciu o rejestracje
ciggta parametrow temperaturowych bedacych miernikiem skutecznosci dziatania regulacji wezta przez
okres 12°24h w czasie ruchu prébnego. Zapisy tych parametréw powinny byé zatgcznikiem do protokétu
badan odbiorczych kottowni.

e) Badanie dziatania regulacji recznej wezta polega na kontroli recznego zamknigcia, otwarcia lub statej
nastawy w dowolnym potozeniu zaworéw regulacyjnych z sitownikami elektrycznymi wyposazonymi w taka
funkcje wykorzystywang w przypadkach awaryjnych,

9.2.9. Do koncowego protokotu odbioru kottowni powinny byé zataczone:

a) wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena,

b) wyniki wszystkich badan odbiorczych na goraco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich ocena,

c) potwierdzenie zgodnosci dokumentaciji powykonawczej ze stanem faktycznym.

7. 0OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét okreslono w specyfikaciji technicznej ogdlnej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu m.in.:

a) dtugose przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury taczonej na gwint i tacznikéw,

c) dtugos¢ zwezki [redukcji] nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,

d) catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy badaniach na
goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych i powratnych,

e) rozdzielacze nalezy mierzy¢ jak przewody.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogoéinej (STO).



8.2 Odbiér techniczny - czesciowy kottowni.

8.2.1. Odbiér techniczny - czesciowy kottowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktérych
badania nie moga by¢ wykonane przy odbiorze technicznym - koncowym (tzw. prace zanikajgce).

8.2.2. Odbior techniczny - czesciowy kottowni nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikaw.

8.2.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robaot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie kanatéw w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewodow - wymiary wewnetrzne,
wykonanie dna i scian, spadek, odwodnienie,

c) wykonanie studzienek rewizyjnych i komaor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian, osgdzenie stopni
wtazowych i drabinek, odwaodnienie.

8.2.4. Po dokonaniu odbioru technicznego - czesciowego kottowni nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania wezta
cieptowniczego. W protokaéle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca zakres robét objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania wezta
cieptowniczego, w protokaéle nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.
Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego - czesciowego kottowni.

8.3 Odbidér techniczny - koricowy kottowni.

8.3.1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkaw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe w kattowni, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie kottowni obejmujgce w szczegdlnosci regulacie montazowg oraz Badanie na
gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych zrodto ciepta zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),

e) dokonano ruchu prébnego kottowni.

8.3.2. Przy odbiorze technicznym - kohcowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy kottowni (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokaty odbioréw technicznych czesciowych,

f) protokaty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
kottownig,

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw, j) instrukcje obstugi kattowni.

8.3.3. W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy kottownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej kottowni z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokaty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e) uruchomic¢ instalacje kottowni, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

8.3.4. Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku jej przygotowania do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

8.3.5. Protokét odbioru technicznego - kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania kottowni do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny jej odbior. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy kottowni nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).
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PN-85,/M-53820 . Termometry przemystowe. \Wymagania i badania

PN-83,/M-53850 . Termometry elektryczne. Czujniki termometrow termoelektrycznych. Ogélne Wymagania i
badania

PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne opornikéw (rezystoréw)
termometrycznych

PN-M-69012:1997. Spawane potaczenia kréécéw i odgatezien. Ksztatty ztgczy spawanych

PN-65,/M-69013 . Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 . Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88,/M-69420 . Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75,/M-69703 . Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosé ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

PN-92,/M-74001 . Armatura przemystowa. Ogélne WWymagania i badania

PN-70/N-01270.01 . Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoélne

PN-70/N-01270.03 . Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

PN-70/N-01270.14. Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

BN-66,/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°



ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
CPV 45332200-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania instalacji wodociggowej zgodnie z zakresem przedstawionym w Przedmiarze Robdt i
dokumentacja projektowa. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania: instalacji wodociggowej.

Zakres robaét obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Instalacja zimnej wody:

Instalacje wykonac z rur polietylenu sieciowanego typu pex.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek mosieznych lub z tworzywa sztucznego tgczonych przy
pomocy zaciskow lub zaprasowywania, rury nalezy uktada¢ w posadzkach w otulinach ze spienionego
polietylenu.

Podejscia pod przybory oraz piony prowadzic w bruzdach w Scianach. Przewody nalezy rozprowadzi¢ do
punktow poboru umieszczonych na parterze budynku, oraz do hydrantu. Umywalki i zlewozmywaki wyposazyc
w baterie jednouchwytowe.

Instalacja cieplej wody:

Instalacje wykonac z rur polietylenu sieciowanego typu pex.

Potaczenia rur nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek mosieznych lub z tworzywa sztucznego tgczonych przy
pomocy zaciskoéw lub zaprasowywania, rury nalezy uktada¢ w posadzkach w otulinach ze spienionego
polietylenu.

Instalacja bedzie zasilana w ciepta wode z zasobnika usytuowanego w kattowni.

Zamontowac zawory odcinajgce oraz regulacyjne do cyrkulacji. Rury zaizolowa¢ otulinami ze spienionego
polietylenu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji VWymagania Ogolne.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepta wode, spetniajgcg VWymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, Jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna
sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej- instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury -
np. wodomierza

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawar antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSEé materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji WWymagania Ogadlne.



2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania okreslono w specyfikacji technicznej
ogalnej (STO).

2.2 Zastosowane materiaty

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub - deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2.1 Rodzaje materiatow

Rury polietylenowe typu pex

Ksztattki mosiezne lub polisulfonowe.

Armatura domowe;j sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowej [armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujgcych normach:

PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-

75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75208,

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikaciji technicznej ogoélnej (STO).

3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogalnej (STO).

4.2 Transport i sktadowanie

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy
spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wspaorniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

VWymagania dotyczace przewozu armatury. Armature nalezy przewozie pakowana w spos6b zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.



Sktadowanie materiatéw

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz CTC lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykucie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE] lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronna, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach
na réownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie,
co 1-2 m Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co
1-2 m Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujace.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy€ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykonac¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

5.3 Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek i armatury. Rurociggi moga byé mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach Scian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4 Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Potaczenia gwintowane

Potaczenie gwintowane moze byé wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka
zaciskowa miedzy przygotowanymi powierzchniami. VWymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu
oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze
szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 228-1 1995 Gwinty
rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie. VWymiary, tolerancije i oznaczenia.

Gwint moze byc wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego [uformowany metoda obraébki
mechanicznej). Gwinty powinny by¢ réwno uciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.

Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych lub za pomoca
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposoéb dokrecania, niedopuszczalne Jest dokonywanie tego zbyt
stabo lub zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac¢ konopie nasaczone pokostem, tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca.

Potgczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny byc gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

WysokoS€ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacja nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne



Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robat okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

6.2 Badania instalaciji wodociggowej wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. VW przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystapic wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie
instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia
nie jest wigekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtdwne instalacji wodociggowe] wykonane] z przewoddw z tworzywa sztucznego polega na
podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli Badanie
gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia oraz spadek cisnienia nie jest
wigkszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyza,
Ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych.

Wartos€ cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslona w dokumentaciji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.3 Badania instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych gwintowanych

Badanie instalacji wodociggowej wykonanej z przewoddw metalowych gwintowanych polega na podniesieniu
cisnienia do wartosg, cisnienia probnego i obserwacii instalacji przez pot godziny. Jezeli jest brak przeciekow i
roszenia oraz cisnienie na manometrze nie spadnie wigecej niz 2 % - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa
zostata wykonana w sposob prawidtowy. WartoS¢ cisnienia prébnego nalezy przyjg¢ zgodnie z okreslona w
dokumentacji technicznej tj. 0,9 MPa.

6.4 Badanie instalacii cieptej wody

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimna z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ Badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét okreslono w specyfikaciji technicznej ogélnej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi [szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugose rurociggow:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od
zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggow do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na
zewnatrz budynku) - do koncowki podejscia do poszczegolnych punktéw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosSci rurociggéow w zaleznosci od rodzajow rur i
ich srednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie
wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowe;j,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogodlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggow i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby
podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

- dtugose rurociggow w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,

- dtugosé rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogoélnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic
oraz rodzajow budynkdw.

8. ODBIOR ROBAT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot okreslono w specyfikaciji technicznej ogoélnej (STO).

8.2 Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10
i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca. Jezeli nie
zostato to ustalone w umowie to powinny one objgé, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz



zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

» temperatury wody za pomocna termometrow zapewniajgcych doktadnosé odezytu 20,5 G,

* spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw roznicowych zapewniajgcych doktadnosé
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa

8.3 Odbiér robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robat przyktadowo wyszczegadlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.4 Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j

Odbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w miare postepu robat.
Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych przewodoéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejsé
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemoZzliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego korficowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi [szczeg6towymi),

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiIQ, - przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot
oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowacé
lokalizacje odcinkéw instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.5 Odbidér techniczny korficowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekgji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Rozliczenie robot montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
konhcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie] cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robat,



- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

- wykonanie robat pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggéw i armatury

- wykonanie prab cisnieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81,/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. VWymagania i badania przy odbiorze.
Wspalne Wymagania i badania.

PN-ISO-7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancie i
oznaczenia.

PN-S0 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie. VWymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-83,/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. VWymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. VWymagania ogélne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U] do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
palichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu [PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomaocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnosé do stosowania w systemie

PN-EN 1SO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czesc¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polipropylen (PP) Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polipropylen [PP) Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polibutylen [PB]). Czes¢ 1: Wymagania ogdéine

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polibutylen [PB). Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polibutylen [PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polibutylen [PB). Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polietylen sieciowany [PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
zimnej wody. Polietylen sieciowany [PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1S015875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X]. Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79,/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79,/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zZlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowe|. Baterie wannowe stojace.



PN-74,/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
PN-74,/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. WWylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76,/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-6S9/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75,/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach VWodomierze do wody pitnej zimnej. WWymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. WWodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. \Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. \Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88,/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88,/M-54901.01Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88,/M-54901.02Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92,/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

PN-92,/M-54901.04Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.
PN-88,/M-54901.05Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogéine
Wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71,/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. WWymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350KIleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z, 2016 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -0 dozorze technicznym [Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2088).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz. U.Nr 72, poz. 747).



ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE CPV 45332300-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej zgodnie z zakresem przedstawionym w Przedmiarze Robot
i dokumentacjg projektowa. Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy
i zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robat wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych ST
Robaty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
robot niezbednych do wykonania: instalacji kanalizacyjnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji VWymagania Ogadlne.

Instalacje kanalizacyjna - stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi scieki od strony budynku.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd tgaczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odptywowy (poziom] - przewod stuzacy do odprowadzania Sciekéw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Whpust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoS¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji VWymagania Ogadlne.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania okreslono w specyfikacji technicznej
ogdlnej (STO).

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub - deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.2 Rodzaje materiatéw

- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ WWymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U] - PN-EN 1328-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),

- z palietylenu (PE] PN-EN 1518-1:2002, PN-ENV 1518-2:2002(U).

- Przybory i urzadzenia



Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ Wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w specyfikaciji technicznej ogoélnej (STO).

3.2 Sprzet do wykonania i zasypania wykopéw fundamentowych

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

4.2 Transport i sktadowanie

- Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy
spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wspaorniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m - jezeli
przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak stuzy, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie

Wedtug zalecen producentéw przewoéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do -3°C.
\Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

- Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej] rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronna aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

- Sktadowanie przyboréw i urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej O°C.

5. WYKONANIE ROBGT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w specyfikacji technicznej ogalnej (STO).

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu] rur i ksztattek,



- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3 Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur i
ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.
Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

5.4 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatéw Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2

- Potgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wtasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym korficem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie
powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas taczenia Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

- Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu [wcisnieciu) konca rury w kielich, z osgdzona uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwraci¢ szczegélna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

- Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane s dla rur i ksztattek z PVC-U.
Powierzchnie elementow tgczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odzywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikéw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.5 Potgczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzer i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO czesé |l
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboraw i urzgdzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robat okreslono w specyfikacji technicznej ogélnej (STO).

6.2 Zakres kontroli jakosci

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81,/B-10700,/01
i PN-81,/B-10700,/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na
catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac proébie przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m
stupa wody. Podejscia i piony [przewody spustowe] nalezy sprawdzi¢ na szczelnoSé w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.



7. 0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét okreslono w specyfikacji technicznej ogolnej (STO).

7.2 Jednostka obmiarowa

- Dtugosé rurociagéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza
sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementaw.

- Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wigkszej srednicy.

- Liczba podejs¢ o odptywowych od urzadzeh (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie¢ w sztukach wedtug
rodzajéw podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. DtugoS¢ rurociggow w podejsciach wlicza sie do
ogolnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen [przyborow), stanowigcych
komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i Srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy.

8. ODBIOR ROBAT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot okreslono w specyfikacji technicznej ogoélnej (STO).

8.2 Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w PN-81/B-10700,/00 i PN-81,/B-10700,/001, WTWIO czesé¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.3 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potaczen,

- spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic protokét odbioru technicznego -
czesciowego.

8.4 Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robat, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czesciowego
oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkaw
instalaciji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.5 Odbiér koricowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakorczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ w szczegoélnosci:

- uzyciem wtasciwych materiatéw i elementow urzadzen,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacii,

- prawidtowos¢ wykonania uchwytéw [podpér) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

- prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢é wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

(szczegotowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw, przyborow i
urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokat odbioru technicznego - koncowego.



9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okreslono w specyfikacji technicznej ogoélnej (STO).

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych [ofercie] cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robat,

- wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

- wykonanie robdt pomaocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

- montaz rurociggéw przyboréw i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robgt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-81,/B-10700,/00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne Wymagania i badania.

PN-81,/B-10700,/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. VWymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czesé
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze] wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze] wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen [PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze] wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85,/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. VWymagania i badania.
PN-89,/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79,/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89,/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89,/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632,/Az21:2002 Wyraby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79,/B-12634 Wyraby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81,/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.



PN-77/B-12636 Wyraby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyraby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79,/B-12638 Wyraby sanitarne ceramiczne. Kompakt. VWymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. \Wymiary przytgczeniowe.

PN-91 /B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyraby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. WWymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. \Wymiary przytaczeniowe.

PN-75,/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89,/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. WWymiary przytaczeniowe.

PN-82,/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000,/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. \Wymiary przytgczeniowe.

PN-86,/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne Wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88,/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704 04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88,/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. VWWymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe. VWWydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 .

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska [Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdz. zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz. U Nr 72 poz. 747) wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 7289.

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2089, poz. 1780].

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 75 z
2005 r, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiana opublikowana w Dz. U.
Nr 33 22003 r,, poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156)



INSTALACJA GAZOWA CPV -45333000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy
wewnetrznej instalacji gazowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji gazu z rur stalowych i miedzianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja gazu wewnetrzna - uktad przewoddw gazowych znajdujgcych sie wewnatrz budynku odbiorcow,
zaopatrujacy w gaz ludnose lub urzadzenia.

Przewdd gazowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania gazu odbiorcom.

Ksztattka instalacji gazowej - element stuzacy do taczenia ze soba odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko, trajnik,
odwadniacz itp.]

Kurek gtéwny - urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do instalacii
gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa.

Kurek odcinajgecy - urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w
celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Odbior instalacji gazowej - zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe
do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacii
gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtosc¢ bezpieczna przewodéw gazowych - odlegtosé usytuowania przewodéw gazowych od przewodéw lub
urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne
uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej - czynnosS¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacii
gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego,
w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzadzen.
Przewdd gazowy (przewadd instalacji gazowej) - odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegolnych urzadzen gazowych.

Rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewad instalacji gazowej.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot

Inspektor nadzoru - ,Inzynier’- osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w imieniu \WWykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej

Wykonawca - osoba(y], wymieniona(e] jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz
prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb].

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa robaot, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcii i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegotowej, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Wykonawca
umiesci w miejscu okreslonym przez zarzgdzajgcego tablice informacyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, Ze jest wtgczony w cenge umowna.

Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen, \WWykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizaciji robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna. WWykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowaosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osab trzecich. WWykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry maogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

1.5.1. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. VWykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniej szych
dopiskaw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy
Inzyniera kontraktu. W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robaot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajgcego
realizacja umowy Inspektora Nadzoruy;

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.



Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji Inspektorowi.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Protokoty odbioru robot,

f) Opinie ekspertow i konsultantaw,

g) Korespondencije dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beds stale dostepne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. Materiaty i urzadzenia

Materiaty i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spetniac warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna. Rury stalowe
czarne deklaracja zgodnosci z PN80/H - 74219

2.1. Sktadowanie

2.1.1. Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. WWarstwy prostek nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, wiekszych od wystajacych czesci kotnierza
lub kielicha. Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-,
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota,
z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegalnych grup, wielkosci i gatunku w sposab
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury
stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

Rury luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

Ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany

2.1.2. Ksztattki, armatura

Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Przy sktadowaniu materiatdéw i urzadzen nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta.

3. Sprzet

Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac podstawowe narzedzia hydrauliczne.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym

wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

4, Transport

Rury, ksztattki oraz armatura mogg byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Whytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach.
Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy sciSle przestrzega¢ wymagan
producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonane ww. instalacja gazu.

5.1. Robaoty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w budynku na scianie w
sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

5.2.1. Wymagania ogolne

Przewody gazowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w \Warunkach technicznych wykonania
odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowa. Réznice rzednych utozonego



przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczyc:
+/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢é dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien
przekracza¢ 2o, (tangens kata skrzyzowania 0.035). Przy montazu wszelkiej armatury nalezy Scisle
przestrzegac zalecen Producenta.

5.2.2. Montaz przewoddéw

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” (tom I} - Arkady 1988 r. oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Rury prowadzi¢ po
Scianach stosujac uchwyty do rur. Do kompensacji przewodoéw wykorzystac naturalng zmiane trasy utozenia
rur. Stosowac potaczenia rur stalowych przez spawanie a rur miedzianych przez lutowanie twarde, potaczenia
z armaturg poprzez krécéce z nagwintowanymi koficowkami. Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacije.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi

rurociggami,

- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodéw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociggéw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym - nalezy

prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wigkszym od 1 - pod tymi puszkami,

- B0 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, +aczniki, bezpieczniki,

przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2.3. Przejscia przewodéw przez przeszkody budowlane (Sciany i stropy)

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o srednicach odpowiednich do srednic
rur (dwie srednice wigksze od Srednicy rurociggu). Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie
pozarowe sciany, strop nalezy wykona¢ z zastosowaniem przegrod ognio i dymoszczelnych firmy HILTI typu
CPB11A do rur max.50mm. Przegrody te posiadajg 120 min. odpornosé ogniowa.

5.2.4. Pozostate roboty remontowo modernizacyjne

Wykué¢ otwory przez przegrody z zastosowaniem urzgadzen mechanicznych nie naruszajgc konstrukcji [ statyki)
elementéw nosnych konstrukcji budynku.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do
przegrad lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparé.

5.2.5. Préba szczelnosci instalaciji

Instalacje gazu nalezy poddac¢ proébie szczelnosci. Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna byé
taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciaggu 30 min ponizej
wartosci cisnienia probnego. Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic, w
czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron . Koncoéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny byé zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Cisnienie prébne
odcinka przewodu nalezy przyjac jako 1,5 najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia
roboczego. Wielkosé cisnienia probnego powinna by¢é zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg
techniczng. Wysokose cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompce pneumatyczne;.
Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od sSrednicy nalezy przyjg¢ roéwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych i innych urzadzen stalowych wchodzacych w sktad
instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i
przepisami. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuZle i topnik z
procesu spawania, wilgo€ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne
usuniecie nieréwnosci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin. Powierzchnie nalezy czyscic



bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczyé powtoka ochrony okresowej
lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywa¢ za pomoca
metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych. Oleje i smary,
ktorych nie usuniegto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢é metodami odttuszczania za pomoca
rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomoca przecierania
szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem
nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt. Na powierzchnie oczyszczong do 1 - 2 stopnia,
gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke
ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy,
ktére musza by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowac, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i
tak dostarczone do malowania

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;j.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac¢ renowacji. Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby
techniczne malarskie.

Przed podjeciem robot malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej
2 elementach z tej samej stali w podobny sposob przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubose¢ i
czas schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac
malarskich. Materiaty malarskie nalezy naktadac¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lecac bezposrednio
na podtozu nalezy wykonywac¢ wytacznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat. Malowanie
dalszych warstw nalezy wykonywac¢ pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnigciu warstw poprzednich.
Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigé. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy
dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki
nawierzchniowej, nalezny jg wykona¢ po montazu.

5.2.6. Podtaczenie instalaciji do odbiornikéw gazu.

Zaprojektowang instalacje gazu nalezy zasili¢ z istniejgcego przytacza gazu. Do instalacji wtaczy¢ sie za
pomoca ksztattki przejsciowej . Gaz doprowadzi¢ do kuchni gazowej. Odbiorniki gazu zamontowaé zgodnie z
lokalizacjg urzgdzen zawartym w projekcie technicznym w sposéb wskazany przez producenta urzadzenia.

6. Kontrola jako$ci robét

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robot budowlano-montazowych.

Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c) utozenia przewodow:

- utozenia przewodu na podtozu,

- odchylenia osi przewodu,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

- kontrola potgczen przewodow,

- ptukanie sieci,

- badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,

d) uktadania przewodu w rurach ochronnych

e) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Odbior robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot oraz
schematow weztéw z domiarem do punktow statych

b) Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze i ziemne itp.)

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

8. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za zakres robot zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym z
Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych elementaw,
armatury lub urzadzen i przedtozeniu przez wykonawce atestéw wbudowanych materiatow i urzadzen.

Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania urzadzen i armatury,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

- montaz armatury, zaworéw, manometrow itp.,

- przeprowadzenie préby szczelnosci rurociagu,

- 0znaczenie rurociggow,

- oznakowanie uzbrojenia,

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

9. Przepisy zwigzane

PN-83,/H-02651 Armatura i rurociagi, Srednice nominalne.

PN-92,/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.

PNBO/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatow lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-92,/B-01706 Instalacje gazu. Wymagania w projektowaniu.

Dz. U.z2000r. Nr 106, poz. 1126 - Prawo budowlane

Dz. U.z2002r. Nr 75, poz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U.z1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych [Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy wydane przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.09.1993r.

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczeg6towych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji - opracowane przez COBO -
PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY -1988



