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Bitgoraj , dnia  30.05.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt3 Prawa budowlanego o§wiadczamy, ze opracowany przez nas

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

z lokalizacja w miejscowosci Narol na dziatce Nr 1809/12

dla  Nadlesnictwa Narol
ul. Bohaterow Wrzesnia 1939r Nr 38
37-610 Narol

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpisy i numery uprawnien:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny jednorodzinny, kategoria obiektu I.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Budynek mieszkalny jednorodzinny

Program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PIWNICA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia posadzka pow. [m2]

-101 Korytarz Gres 8,88
-102 Pom. Techniczne Gres 8,02
-103 Pom. Techniczne Gres 11,70
POWIERZCHNIA OGOLEM 28,60

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PARTER

Nr pom. Nazwa pomieszczenia posadzka pow. [m2]

101 Przedsionek Gres 7,03
102 Kuchnia Gres 20,73
103 Pok¢j dzienny — salon Panele 23,59
104 Korytarz Gres 6,76
105 Lazienka Gres 5,80
106 Sypialnia Panele 12,31
107 Sypialnia Panele 11,89
108 Sypialnia Panele 20,51

POWIERZCHNIA OGOLEM 108,62



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PODDASZE

Nr pom. Nazwa pomieszczenia posadzka pow. [m2] pow. po podiodze

[m2]
201 Korytarz Deski 11,12 12,01
202 Korytarz Deski 6,50 6,50
203 Pokgj Deski 6,12 6,12
204 Lazienka Deski 5,50 5,50
205 Pokgj Deski 13,09 13,71
206 Pokgj Deski 10,45 10,45
POWIERZCHNIA OGOLEM 52,78 54,29
3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, w tym jego wyglad zewnetrzny

(charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji) a takze sposob jego
dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek parterowy, z uzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczony o konstrukcji
murowej, zwienczony dachem kopertowym pokryty blachodachéwka. Budynek w rzucie
prostokata o wymiarach 10,10x16,57m. Dach o nachyleniu 45 stopni. Sciany budynku
otynkowane tynkiem cienkowarstwowym na warstwie ocieplenia. Stolarka okienna PCV.
Cokot — tynk mozaikowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

a) kubatura - 998,80 m?

b) zestawienie powierzchni:

«  powierzchnia zabudowy - 167,35 m?

« powierzchnia uzytkowa - 161,40 m?

- powierzchnia catkowita - 190,00 m?

¢) wysokos¢ budynku - 8,35 m
dhugos¢ budynku - 16,57m
szeroko$¢ budynku - 10,10 m

d) liczba kondygnacji — 3

S. Opinia geotechniczna

Na podstawie terenowych badan gruntu wykonanych w kwietniu 2023r, w obrgbie
budynku stwierdzono w poziomie posadowienia (na gltgbokosci 1,20m) wystepowanie
gruntéw nosnych w postaci piasku i piasku gliniastego.

W wykopie nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Zwierciadto wody gruntowe;]
ponizej posadowienia budynku.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.



Projektowany budynek to obiekt o statycznie wyznaczalnym uktadzie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych.
Budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku wystepuje jeden lokal mieszkalny.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na

srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.

Zapotrzebowanie na wod¢ zapewnione jest wodg dostarczong z sieci wodociggowe;.
Powstajace Scieki bytowe odprowadzone sg do sieci kanalizacyjnej. Zuzycie wody 1 ilo$¢
odprowadzonych $ciekow przyjeto w ilosci 1401 na jednego mieszkanca na dob¢ (Normy
zuzycia wody w Polsce. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 01 2002r w
sprawie okres$lenia przeci¢tnych norm zuzycia wody. Dz. U. Nr 8, poz.70). Wody opadowe
zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone dziatki. Wody opadowe nie
sptywaja na teren dziatek sgsiednich.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.

W budynku oraz jego obrebie emisja zadnych z w/w zanieczyszczen nie wystapi.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Sposob funkcjonowania budynku nie spowoduje wytworzenia odpadéw niebezpiecznych dla
srodowiska. Odpady jakie powstang bedg miaty charakter odpadéw komunalnych (papier,
folia, odpady biodegradowalne). Gromadzone zostang w pojemnikach ustawionych na

utwardzonym podiozu i systematycznie odbierane przez firm¢ zewngtrzng.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Inwestycja nie spowoduje emisji drgan, promieniowania ani wytworzenia pola
elektromagnetycznego.



¢) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepla

Poddano analizie dwa systemy mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w energi¢ i ciepto dla omawianego
budynku:

a) system konwencjonalny gdzie zrodiem ciepta na cele ogrzewania jest kociot na biomase
(drewno) oraz kociol gazowy kondensacyjny. Ciepla woda uzytkowa przygotowywana
kottem gazowym,;

a) system alternatywny gdzie Zrédlem ciepta na cele ogrzewania jest kociot na biomase
(drewno) oraz kociot gazowy kondensacyjny. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana
podgrzewaczem pojemnosciowym (bojlerem) elektrycznym. Energia z sieci.

Zatozenia do analizy:

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrddet energii pod wzgledem technicznym,

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrodet energii pod wzgledem ekonomicznym,

- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem srodowiskowym,

- mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

- mozliwo$¢ zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego 1
blokowego ogrzewania.

Wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej analizy:

Wyniki analizy zawarte sg w ponizszych tabelach.

Ze wzgledu na charakter i lokalizacj¢ budynku wykorzystanie odnawialnych zroédet do pokrycia
pelnego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng jest nieracjonalny.

Zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie geotermalng jest mozliwe ale ekonomicznie
nieuzasadnione.

Zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energi¢ promieniowania stonecznego do przygotowania
cwu jest nieracjonalne ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania instalacji oraz koszt
zakupu, montazu i konserwacji.

Zastosowanie urzadzen wykorzystujacych energie wiatru jest niemozliwe ze wzgledu na warunki
terenowe 1 klimatyczne.
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ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE ORAZ POMPY CIEPLA



11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dzialaniu proporcjonalno-
calkujacym PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujacg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany
zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawnos¢
uktadu o min 50%.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i pordwnywanie
go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia

ekonomiki uzytkowania.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego
e Fundamenty:

Bez zmian
o Sciany zewnetrzne:
Istniejace $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe. Warstwa konstrukcyjna z cegly ceramiczne;j
pelnej, ocieplenie - styropian gr. 8cm z wyprawg z tynku cienkowarstwowego na zaprawie
klejowej wzmocnionej siatka z widkna szklanego.
Projektuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych styropianem fasadowym gr 15cm. Jako elewacja
tynk silikatowy na zaprawie klejowej wzmocnionej siatkg z wtokna szklanego
Ze $cian piwnic oraz §cian fundamentowych nalezy zdemontowac istniejace ocieplenie w
postaci styropianu zwyktego gr 3cm. Sciany nalezy odkopaé po obwodzie budynku do
glebokosci posadowienia, wykonac izolacje przeciwwilgociowa pionowg typu sredniego (masa
gr 3mm naktadana pacg) na warstwie tynku cementowego. Na izolacj¢ przyklei¢ XPS 300 gr
15cm i zabezpieczy¢ folig kubetkowa.
e Scianki dzialowe:
Nowe $cianki dziatowe wykona¢ jako murowane z betonu komérkowego gr 12cm.
e Stropy:
Nad piwnicg strop Zelbetowy (ptyta monolityczna). Bez zmian.
Nad parterem istniejgcy strop drewniany. Sufit z tynku wapiennego na listwach drewnianych
przeznacza si¢ do skucia.
Nowy sufit wykona¢ z ptyt g-k na ruszcie metalowym.

e Nadproza:



W $cianie pomiedzy pomieszczeniem 104 i 106 wykonaé nowe nadproze z dwdoch ceownikow
C100 skreconych 3 §rubami $rednicy 14mm w rozstawie co 0,5m.

W $cianie nad wej$ciem gtownym wykona¢ nowe nadproze z dwoch ceownikéw C160
skreconych §rubami $rednicy 14mm w rozstawie co 0,5m.

Dach:

Bez zmian

Schody:

Z parteru na poddasze projektuje si¢ nowe schody zabiegowe. Schody konstrukcji drewniane;j
na belach policzkowych. Konstrukcja z drewna sosnowego lub §wierkowego. Stopnie dgbowe.
Balustrada drewniana.

Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, w kolorze pokrycia dachu. Bez zmian
Obrobki blacharskie:

Obrobki dachu z blachy stalowej powlekanej, w kolorze pokrycia dachu. Bez zmian.
Przewody kominowe:

Przewody wentylacyjne i kominowe bez zmian.
Tynki i okladziny wewnetrzne:
Wszystkie tynki i oktadziny §cienne (boazerie) na $cianach parteru przeznacza si¢ do skucia i
demontazu. Nowe tynki zwykte cem-wap kat IV lub gipsowe. W lazience, kuchni oktadziny z
plytek ceramicznych szkliwionych lub gresowych.
Okna i drzwi:

Okna z PCV w obustronnej okleinie w kolorze drewna.

Okna o wspotczynniku U nie wiekszym niz Umax=0,9 W/m?xK. Wszystkie okna zaopatrzone
w nawiewniki higrosterowalne.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe lub ptytowe (wg wykazu stolarki ). Drzwi do WC
zaopatrzone w dolnej czgsci w otwory dla doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m?. Drzwi zewngetrzne drewniane w kolorze okien.

Posadzki:

Posadzki z gresow (ptytki 60x60cm) oraz parkietu lub paneli podtogowych.

Malowanie:

Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng w kolorach jasnych.

Ocieplenie, elewacja, cokol:

Ocieplenie $cian zewngtrznych plytami ze styropianu fasadowego gr 15cm.

Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styropianu XPS gr 15cm.



13.

b)

d)

Na cokole tynk mozaikowy lub inny cienkowarstwowy.

Rozwiazania instalacyjne, warunki higieniczo - sanitarne
W budynku projektuje si¢ przebudowe instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o.,cieptej wody

uzytkowej, elektryczng oswietleniowa, gniazdowg. Rozwigzania instalacyjne w projekcie

technicznym.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

- powierzchnia zabudowy 167,35 m?
- powierzchnia catkowita 190,00 m?
- powierzchnia uzytkowa 161,40 m?
- powierzchnia wewnetrzna 219,46 m?
- kubatura 1004,10 m?

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (piwnice). Wysokos¢
kondygnacji: parter 2,6 1m, poddasze 2,25m, piwnice — 1,94m.
Wysoko$¢ budynku — 8,35 m - niski /N/.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych.

Obiekt mieszkalny jednorodzinny.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci palnych
artykuldw wyposazenia.

Sa to gtownie ciata stale kwalifikujace je do grupy materiatow ,,A” oraz cze$ciowo do ,,B”.
Materiaty niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz.
719./ nie bedg wystepowaly w tym budynku.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Budynek mieszkalny jednorodzinny (ZLIV)

Kategoria zagrozenia oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacjii w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV.

Liczba 0s6b przewidywana w budynku — 4-6 mieszkancow.



g)

h)

1))

k)

Podzial na strefy pozarowe i dymowe.

Budynek w jednej strefie pozarowe;.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy

Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane.
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow nie dotycza budynkow

mieszkalnych jednorodzinnych do wysokosci trzech kondygnacji nadziemnych wiacznie.

Wystepowanie materialtow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.
W budynku nie b¢da magazynowane materialy wybuchowe, nie przewiduje si¢ pomieszczen

zagrozonych wybuchem.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoéb.
Z pomieszczen na parterze bezposrednie wyjscie na zewnatrz drzwiami o szerokos$ci

glownego skrzydta 0,90 m.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas $rodka
gasniczego 1 uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie s3
wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzagce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie s3 wymagane.

Dzwickowy system ostrzegawczy, umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i
komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku — nie
jest wymagany.

Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe — nie sg wymagane.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu - nie jest wymagany.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojs$ciach.



Hydrant zewngtrzny na sieci wodociagowe;.

1) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.
Odlegtos¢ od budynkow sasiadujacych i granic dziatek:
- odlegtos¢ budynku od granicy dziatki Nr 1809/13 —16,80m
- odlegtos¢ budynku od granicy dziatki Nr 1820 — 15,50 m
- odlegtos$¢ budynku od budynku biurowego nadlesnictwa — 16,70 m

m) Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno — budowlanym.

Nie dotyczy.



