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ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO 

Budynek mieszkalny jednorodzinny, przebudową objęta jedna kondygnacja - parter. 

WAŻNE DO  14 Czerwca 2033  NUMER ŚWIADECTWA   

BUDYNEK OCENIANY 
 

 

RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny 

ADRES BUDYNKU Narol,, 180905_4.0001.1809/12 Narol miasto 

CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku 

ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY 1980 

ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA 1980 

ROK BUDOWY INSTALACJI 2018 

LICZBA MIESZKAŃ 3 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (Af, m2) 256,87  

CEL WYKONANIA ŚWIADECTWA 
   BUDYNEK NOWY   BUDYNEK ISTNIEJĄCY  

 

WYNAJEM / SPRZEDAŻ  ROZBUDOWA  

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ 1) 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500  >500

69,5 kWh/(m2·rok)

EP - budynek oceniany

Wg wymagań WT 2021 2)

budynek nowy

 

 

STWIERDZENIE DOTRZYMANIA WYMAGAŃ WG WT 2021 2) 
 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ (EP)  ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ (EK)  

BUDYNEK OCENIANY 69,5 kWh/(m2rok) BUDYNEK OCENIANY 171,7 kWh/(m2rok) 
 BUDYNEK WG WT 2021 70,0 kWh/(m2rok) 

 

1)  Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do 
zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią 
wartością referencyjną.  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), spełnienie warunków w zakresie EP jest wymagane tylko dla budynku nowego. 

 

 Uwaga:  charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja: 
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2. 

 Zamość 
 

SPORZĄDZAJĄCY ŚWIADECTWO 
 
IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. Piotr Karwański 
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ALBO NR WPISU DO REJESTRU LUB/0047/PBS/19 
DATA WYSTAWIENIA  

DATA,PIECZĄTKA I PODPIS 14 Czerwca 2023 
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UŻYTKOWA BUDYNKU 
 

PRZEZNACZENIE BUDYNKU Jednorodzinny 

LICZBA KONDYGNACJI 3 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU 190,00 m
2 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (Af) 190,00 m
2 

 

NORMALNE TEMPERATURY EKSPLOATACYJNE ZIMA:           LATO: °C  

PODZIAŁ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ MIESZKALNA: 100,0          NIEMIESZKALNA: 0,0 %  

KUBATURA BUDYNKU 689,0 m
3 WSKAŹNIK ZWARTOŚCI BUDYNKU A/Ve 0,36 

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW / MIESZKAŃCÓW 12 

RODZAJ KONSTRUKCJI 
BUDYNKU 

 
 

OSŁONA BUDYNKU  

INSTALACJA OGRZEWANIA Instalacja grzewcza w budynku w części rozbudowawanej będzie odbywała się za 
pomocą ogrzewania podłogowego zasilanego z istniejącego kotła stałopalnego lub 
projektowanego gazowego.  
Parametry: 55/45 

 

INSTALACJA WENTYLACJI Istniejąca instalacja wentylacji grawitacyjnej 
INSTALACJA CHŁODZENIA Brak. 
INSTALACJA PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

Ciepła woda użytkowa podgrzewana będzie w zasobniku o pojemności 144 dm3 
poprzez nowoprojektowany kocioł gazowy lub istniejący kocioł stałopalny. 

 

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
 
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/(m2rok)] 

NOŚNIK ENERGII OGRZEWANIE I 
WENTYLACJA CIEPŁA WODA URZĄDZENIA 1) 

POMOCNICZE   SUMA 

PALIWA - węgiel kamienny 25,1 12,5 0,0 37,6 
PALIWA - Gaz ziemny 84,9 40,4 0,0 125,3 
ENERGIA ELEKTRYCZNA - 
produkcja mieszana 0,0 0,0 8,7 8,7 

 

PODZIAŁ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ 
 
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ [kWh/(m2rok)] 

 OGRZEWANIE I 
WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA URZĄDZENIA 1) 
POMOCNICZE   SUMA 

WARTOŚĆ [kWh/(m2rok)] 94,9 26,1 8,7 129,7 
UDZIAŁ [%] 73,1 20,1 6,7 100,0 
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ [kWh/(m2rok)] 

 OGRZEWANIE I 
WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA URZĄDZENIA1) 
POMOCNICZE   SUMA 

WARTOŚĆ [kWh/(m2rok)] 110,1 52,9 8,7 171,7 
UDZIAŁ [%] 64,1 30,8 5,1 100,0 
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/(m2rok)] 

 OGRZEWANIE I 
WENTYLACJA 

CIEPŁA WODA URZĄDZENIA1) 
POMOCNICZE   SUMA 

WARTOŚĆ [kWh/(m2rok)] 44,0 21,1 4,4 69,5 
UDZIAŁ [%] 63,3 30,4 6,3 100,0 
SUMARYCZNE ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ [kWh/(m2rok)] 

69,5 1) łącznie z chłodzeniem pomieszczeń   
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UWAGI W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ 
 
MOŻLIWE ZMIANY W ZAKRESIE 
OSŁONY ZEWNĘTRZNEJ 
BUDYNKU 

Bez uwag 
 

MOŻLIWE ZMIANY W ZAKRESIE 
TECHNIKI INSTALACYJNEJ I 
ŹRÓDŁA ENERGII 

Bez uwag 
 

MOŻLIWE ZMIANY 
OGRANICZAJĄCE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA 
ENERGIĘ KOŃCOWĄ W CZASIE 
EKSPLOATACJI BUDYNKU 

Bez uwag 
 

MOŻLIWE ZMIANY 
OGRANICZAJĄCE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA 
ENERGIĘ KOŃCOWĄ ZWIĄZANE 
Z KORZYSTANIEM Z CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ 

Bez uwag 
 

INNE UWAGI OSOBY 
SPORZĄDZAJĄCEJ 
ŚWIADECTWO 
CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ 

Bez uwag 
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OBJAŚNIENIA 
 
ZAPOTRZEBOWANIE NA 
ENERGIĘ 

Zapotrzebowanie na energię w świadectwie charakterystyki energetycznej jest 
wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i 
poprzez zapotrzebowanie na energię końcową. Wartości te są wyznaczone 
obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na 
podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje 
się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, 
zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i 
wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane 
wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii 
budynku. 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA 
NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ 
PIERWOTNĄ 

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą 
budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej 
energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego 
nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii 
odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne 
zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące 
zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać 
odpowiadającą emisję CO2 budynku. 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA 
ENERGIĘ KOŃCOWĄ 

Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania 
(ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest 
ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych 
warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego 
techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii 
bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczona do budynku przy 
standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić 
utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i 
dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie 
zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność. 

 

BUDYNEK MIESZKALNY Z 
LOKALAMI USŁUGOWYMI 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym 
znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być sporządzone dla całego 
budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. 
Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku). 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

1) Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny 
charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej  budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki  energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240). 

2) Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność po upływie terminu  podanego na str. 1 oraz  w 
przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

3) Obliczona w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość „EP” wyrażona w [kWh/m2rok]  jest 
wartością obliczeniową określającą szacunkowe zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjętego 
sposobu użytkowania i standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie może być podstawą do 
naliczania opłat za rzeczywiste zużycie energii w budynku. 
4)  Ustalona w niniejszym świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych budynku wyraża 
porównanie jego oceny energetycznej  z  oceną energetyczną budynku spełniającego wymagania warunków 
technicznych. 

5)  Wyższą efektywność energetyczną budynku można uzyskać przez poprawienie jego cech  technicznych 
wykonując modernizację w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energię  lub 
zmieniając parametry eksploatacyjne. 
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

  

 
BUDYNEK OCENIANY   

RODZAJ BUDYNKU  CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU  

Mieszkalny Całość budynku 

ADRES BUDYNKU 

Narol,, 180905_4.0001.1809/12 Narol miasto 
 

NAZWA PROJEKTU  

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

LICZBA LOKALI   3 

LICZBA UŻYTKOWNIKÓW   12 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

KUBATURA CAŁKOWITA  [m3] 689,0 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m3] 689,0 
KUBATURA OGRZEWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., 
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM Ve [m3] 1 240,2 

SUMA PÓL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGRÓD BUDYNKU, ODDZIELAJĄCYCH CZĘŚĆ OGRZEWANĄ BUDYNKU OD 
POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGŁYCH POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE 
ZEWNĘTRZNYM 

A [m2] 451,0 

WSKAŹNIK ZWARTOŚCI BUDYNKU A/Ve  0,36 
OSŁONA BUDYNKU 

 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III                      

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 1 [oC] -20,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,6 

STACJA METEOROLOGICZNA Zamość 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] 5 261,2 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 4 959,6 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 10 220,8 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 10 220,8 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 36,9 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 14,8 
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 PARAMETRY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  

PRZEGRODY   

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] Stan WT 2021 POWIERZCHNIA 

[m2]  
1 1_WEWN-NOS Ściana wewnętrzna 30,0 cm Ściana wewnętrzna 0,794  P  50,35 

2 DACH Dach 31,6 cm Dach 0,150 0,150 P  87,39 

3 PODŁOGA GR Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 0,147 0,300 P  90,98 

4 POD-PIW Podłoga w piwnicy 12,0 cm Podłoga w piwnicy 0,300 0,300 P  38,94 

5 SC-PIW Ściana zewnętrzna przy gruncie 
62,0 cm 

Ściana zewnętrzna przy 
gruncie 

0,150 0,200 P  26,66 

6 STROP-NP Strop ciepło do góry 25,0 cm Strop ciepło do góry 0,597  P  188,39 

7 ŚCIANA Ściana zewnętrzna 69,0 cm Ściana zewnętrzna 0,140 0,200 P  185,49 

8 WEW-DZ Ściana wewnętrzna 17,0 cm Ściana wewnętrzna 1,000 1,000 P  47,56 

9 WEWN-NOS Ściana wewnętrzna 43,0 cm Ściana wewnętrzna 0,591 1,000 P  57,62 

OKNA I DRZWI   

L.P. SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] Stan WT 2021 POWIERZCHNIA 

[m2]  
1 DRZWI WEW Drzwi wewnętrzne      0,150  P  13,26 

2 DRZWI ZEW Drzwi zewnętrzne  0,75 1,300 1,300 P  6,86 

3 OKNO Okno zewnętrzne  0,75 0,900 0,900 P  14,71 

 

OGRZEWANIE I WENTYLACJA   

PARAMETRY ENERGETYCZNE  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 26 265,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 30 469,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 12 187,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 687,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 1 687,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 843,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ  [kWh/rok] 27 952,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 32 156,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP,H [kWh/rok] 13 031,4 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 190,00 

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA 
Instalacja grzewcza w budynku w części rozbudowywanej będzie odbywała się za pomocą ogrzewania podłogowego zasilanego z 
istniejącego kotła stałopalnego lub projektowanego gazowego.  
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 SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ  

Kocioł stałopalny 
PARAMETRY ENERGETYCZNE 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 5 253,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 6 954,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 2 781,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 337,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 337,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 168,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ  [kWh/rok] 5 590,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 7 291,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP,H [kWh/rok] 2 950,4 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 55,4 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 51,4 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 51,4 

PARAMETRY PRACY  [oC] 55/45 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
PALIWA - węgiel kamienny 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,40 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
KOCIOŁ WĘGLOWY - wyprodukowany po 2000 r. 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 0,82 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,94 

RODZAJ INSTALACJI 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,98 

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE 
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU 
GRZEWCZEGO ηH,s 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 0,76 
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 SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ  

Kocioł gazowy 
PARAMETRY ENERGETYCZNE 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 21 012,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 23 515,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 9 406,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 349,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 1 349,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 675,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ  [kWh/rok] 22 362,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 24 865,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP,H [kWh/rok] 10 081,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 221,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 205,5 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 205,5 

PARAMETRY PRACY  [oC] 55/45 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
PALIWA - Gaz ziemny 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,40 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY - do 50 kW  (55/45oC) 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηH,g 0,97 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU NOŚNIKA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,d 0,94 

RODZAJ INSTALACJI 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE LUB ŚCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ REGULACJI I WYKORZYSTANIA CIEPŁA W OBRĘBIE BUDYNKU ηH,e 0,98 

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE 
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁA W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH SYSTEMU 
GRZEWCZEGO ηH,s 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηH,tot,i 0,89 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 
POMPY OBIEGOWE 

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 - grzejniki członowe/płytowe - granica ogrzewania 12°C 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,45  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 7 191 

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA  

NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do ogrzewania - w budynku o AU do 250 m2 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA qel [W/m2] 0,45  

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA tel [h/rok] 7 191 

 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA    
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 PARAMETRY ENERGETYCZNE   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QW,nd [kWh/rok] 7 226,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 14 634,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 5 853,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 732,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 732,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 366,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ  [kWh/rok] 7 958,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 15 366,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP,W [kWh/rok] 6 219,9 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 190,00 

OPIS SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 
Ciepła woda użytkowa podgrzewana będzie w zasobniku o pojemności 144 dm3 poprzez nowoprojektowany kocioł gazowy lub istniejący 
kocioł stałopalny. 
SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY 

Kocioł stałopalny 
PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QW,nd [kWh/rok] 1 445,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 3 461,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 384,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 146,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 146,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 73,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ  [kWh/rok] 1 591,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 3 608,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP,W [kWh/rok] 1 458,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 190,00 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

PALIWA - węgiel kamienny 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,40 

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Kotły stałotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepła woda) 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηW,g 0,71 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI 
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - małe instancje do 30 punktów poboru 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 0,70 

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH 
SYSTEMU CIEPŁEJ WODY ηW,s 0,84 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 0,42 
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 SYSTEM INSTALACJI CIEPŁEJ WODY  

Kocioł gazowy 
PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QW,nd [kWh/rok] 5 780,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 11 172,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 4 468,9 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 586,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 586,1 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 293,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ  [kWh/rok] 6 367,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 11 758,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP,W [kWh/rok] 4 761,9 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 190,00 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

PALIWA - Gaz ziemny 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,40  

RODZAJ ŹRÓDŁA CIEPŁA 
Kotły gazowe kondensacyjne - o mocy do 50 kW 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYTWORZENIA NOŚNIKA CIEPŁA Z ENERGII DOSTARCZONEJ DO 
GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU ηW,g 0,88 

LOKALIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA I RODZAJ INSTALACJI 
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - małe instancje do 30 punktów poboru 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ TRANSPORTU CIEPŁEJ WODY W OBRĘBIE BUDYNKU ηW,d 0,70 

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego 
ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ AKUMULACJI CIEPŁEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOŚCIOWYCH 
SYSTEMU CIEPŁEJ WODY ηW,s 0,84 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ηW,e 1,00 

ŚREDNIA SEZONOWA SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA INSTALACJI ηW,tot,i 0,52 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 
POMPY CYRKULACYJNE 

POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o AU do 250 m2 - praca ciągła 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH qel [W/m2] 0,25   

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP CYRKULACYJNYCH tel [h/rok] 8 760 

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK  

POMPA ŁADUJĄCA ZASOBNIK ciepłej wody - w budynku o AU do 250 m2 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK qel [W/m2] 0,45   

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA POMP ŁADUJĄCYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 250 

NAPĘD POMOCNICZY I REGULACJA KOTŁA  

NAPĘD POMOCNICZY i regulacja kotła do podgrzewu ciepłej wody - w budynku o AU do 250 m2 
ŚREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJiI KOTŁA qel [W/m2] 1,25   

ŚREDNI CZAS DZIAŁANIA NAPĘDÓW POMOCNICZYCH I REGULACJI KOTŁA tel [h/rok] 275 

UŻYTKOWANIE INSTALACJI   
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUŻYCIE C.W.U. W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU BUDYNKU 
(RODZAJ: BUDYNKI JEDNORODZINNE) VCW [dm3/[Li]doba] 35,0   
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA 
(JEDNOSTKA: MIESZKANIEC) Li  12 

CZAS UŻYTKOWANIA tUZ [doba] 365 

PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY  [%] 10,0 

TEMPERATURA CIEPŁEJ WODY W ZAWORZE CZERPALNYM θcw [oC] 55,0 

TEMPERATURA ZIMNEJ WODY θo [oC] 10,0 

MNOŻNIK KOREKCYJNY DLA TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY INNEJ NIŻ 55 oC kt  1,00 
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CHŁODZENIE    

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ   

ELEKTRYCZNOŚĆ    

 Q U 
[kWh/rok] 

Q K 
[kWh/rok] 

Q P 
[kWh/rok] 

UDZIAŁ 
[%]  

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1 687,4 1 687,4 843,7 70,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPŁEJ WODY 732,6 732,6 366,3 30,0 

SYSTEM OŚWIETLENIA 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMA 2 420,0 2 420,0 1 210,0 100,0 

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOŚCI 
Istniejąca instalacja elektroenergetyczna 

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 

PARAMETRY ENERGETYCZNE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ  [kWh/rok] 2 420,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 2 420,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ  [kWh/rok] 1 210,0 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 190,00 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 190,00 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 
WSPÓŁCZYNNIK NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE 
NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi 0,50 

 

ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW ENERGII KOŃCOWEJ   

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ  

PALIWA - węgiel kamienny 

OGRZEWANIE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 5 253,1 6 954,2 2 781,7 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 5 253,1 6 954,2 2 781,7 

WENTYLACJA MECHANICZNA QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 1 445,2 3 461,8 1 384,7 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 1 445,2 3 461,8 1 384,7 

CHŁODZENIE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

RAZEM 6 698,3 10 416,0 4 166,4 
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 NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ   

PALIWA - Gaz ziemny 

OGRZEWANIE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 21 012,3 23 515,1 9 406,1 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 21 012,3 23 515,1 9 406,1 

WENTYLACJA MECHANICZNA QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 5 780,9 11 172,2 4 468,9 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 5 780,9 11 172,2 4 468,9 

CHŁODZENIE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

RAZEM 26 793,2 34 687,3 13 874,9 

NOŚNIK ENERGII KOŃCOWEJ 
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana 

OGRZEWANIE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 1 687,4 1 687,4 843,7 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1 687,4 843,7 

WENTYLACJA MECHANICZNA QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 732,6 732,6 366,3 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 732,6 366,3 

CHŁODZENIE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

URZĄDZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0 

Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0 

OŚWIETLENIE WBUDOWANE QU 
[kWh/rok] 

QK 
[kWh/rok] 

QP 
[kWh/rok] 

BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0 

RAZEM 0,0 2 420,0 1 210,0 

 

STATYSTYKA POMIESZCZEŃ 

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ TEMPERATURA 
[oC] 

POWIERZCHNIA 
[m2] 

KUBATURA 
[m3] 

1 Korytarz  1 20,0 8,9 17,4 

2 Kotłownia  2 20,0 20,0 38,8 

3 Kuchnia z oknem gaz  1 20,0 20,7 54,0 
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4 Łazienka bez okna  1 24,0 6,2 16,2 

5 Pokój  4 20,0 176,8 447,2 

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE ILOŚĆ TEMPERATURA 
[oC] 

POWIERZCHNIA 
[m2] 

KUBATURA 
[m3]   

6 Przedpokój  2 20,0 21,0 54,7 

7 Salon  1 20,0 23,2 60,7 

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG POWIERZCHNI  

Łazienka bez okna 6,22
Korytarz 8,945
Kotłownia 19,977
Kuchnia z oknem gaz 20,694
Przedpokój 20,973
Salon 23,246
Pokój 176,79

Łazienka bez okna

Korytarz

Kotłownia

Kuchnia z oknem gaz
Przedpokój

Salon

Pokój

 

 

STRUKTURA POMIESZCZEŃ WG KUBATURY  

Łazienka bez okna 16,236
Korytarz 17,353
Kotłownia 38,755
Kuchnia z oknem gaz 54,013
Przedpokój 54,739
Salon 60,673
Pokój 447,214

Łazienka bez okna
Korytarz

Kotłownia

Kuchnia z oknem gaz

Przedpokój
Salon

Pokój
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BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE  

MIESIĄC Nd Tem,m 
[oC] 

QD 
[GJ/rok] 

Qiw 
[GJ/rok] 

Qg 
[GJ/rok] 

Qve 
[GJ/rok] ηH,gn Qsol 

[GJ/rok] 
Qint 

[GJ/rok] 
QH,nd 

[GJ/rok] fH,m  

Styczeń     31 -2,6    7,04   -0,00    1,32   12,28 0,997    1,13    2,22   17,29 1,000 

Luty        28 -0,0    5,63    0,00    1,06    9,83 0,995    1,14    2,01   13,39 1,000 

Marzec      31 2,5    5,45   -0,00    1,02    9,55 0,980    2,34    2,22   11,55 1,000 

Kwiecień    30 6,7    4,01    0,00    0,75    7,07 0,951    2,72    2,15    7,20 1,000 

Maj         31 11,4    2,68   -0,00    0,51    4,79 0,835    3,64    2,22    3,08 1,000 

Czerwiec    0 15,8    0,67    0,00    0,24    2,36 0,502    3,76    2,15    0,30 0,009 

Lipiec      0 18,4    0,26   -0,00    0,10    1,05 0,231    3,84    2,22    0,01 0,000 

Sierpień    0 16,8    0,53   -0,00    0,19    1,90 0,434    3,51    2,22    0,13 0,000 

Wrzesień    30 12,7    2,20    0,00    0,42    3,96 0,853    2,62    2,15    2,51 0,881 

Październik 31 6,4    4,24   -0,00    0,80    7,46 0,978    1,76    2,22    8,60 1,000 

Listopad    30 -0,1    6,06    0,00    1,14   10,59 0,996    0,99    2,15   14,65 1,000 

Grudzień    31 -1,2    6,60   -0,00    1,24   11,53 0,998    0,86    2,22   16,30 1,000 

W sezonie   273 7,3   43,89    0,00    8,25   77,06 0,942   17,19   19,59   94,56 1,000 
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 GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE PP_ZUZYCIE_ENERGII_BILANS_WYK   
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE 
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]  

Drzwi wewnętrzne 0,00  0 0,0 

Drzwi zewnętrzne 3,37 935 3,1 

Okno zewnętrzne 5,00 1 389 4,6 

Dach 5,04 1 400 4,6 

Podłoga na gruncie 3,16 877 2,9 

Podłoga w piwnicy 3,64 1 012 3,4 

Strop ciepło do góry 0,00  0 0,0 

Ściana zewnętrzna przy gruncie 1,45 403 1,3 

Ściana wewnętrzna 0,00  0 0,0 

Ściana zewnętrzna 9,80 2 722 9,0 

Ciepło na wentylację 77,06 21 406 71,0 

RAZEM 108,52 30 144 100,0 

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE  

Strop ciepło do góry 0 % Drzwi wewnętrzne 0 %
Ściana wewnętrzna 0 % Ściana zewnętrzna przy gruncie 1,3 %
Podłoga na gruncie 2,9 % Drzwi zewnętrzne 3,1 %
Podłoga w piwnicy 3,4 % Dach 4,6 %
Okno zewnętrzne 4,6 % Ściana zewnętrzna 9,01 %
Ciepło na wentylację 71,07 %

Strop ciepło do góry 0 %
Drzwi wewnętrzne 0 %Ściana wewnętrzna 0 %

Ściana zewnętrzna przy gruncie 1,3 %
Podłoga na gruncie 2,9 %

Drzwi zewnętrzne 3,1 %
Podłoga w piwnicy 3,4 %

Dach 4,6 %
Okno zewnętrzne 4,6 %

Ściana zewnętrzna 9,01 %

Ciepło na wentylację 71,07 %

 
ZESTAWIENIE ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE 

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]  

Zyski od słońca 17,19 4 776 46,7 

Zyski wewnętrzne 19,59 5 442 53,3 
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RAZEM 36,78 10 218 100,0 

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKÓW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE  

Zyski od słońca 46,7 % Zyski wewnętrzne 53,3 %

Zyski od słońca 46,7 %

Zyski wewnętrzne 53,3 %

 
 

SEZONOWE ZUŻYCIE ENERGII NA CHŁODZENIE  

BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 
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 PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH    

OGRZEWANIE I WENTYLACJA  

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 26 265,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 30 469,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 12 187,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 687,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
H 

[kWh/rok] 1 687,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 843,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 27 952,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 32 156,7 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 13 031,4 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 94,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 110,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 44,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 6,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 6,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 3,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 101,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 116,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 47,1 

WENTYLACJA MECHANICZNA 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QV,nd [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
V 

[kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 0,0 
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 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA   

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QW,nd [kWh/rok] 7 226,2 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 14 634,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 5 853,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 732,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom,
W 

[kWh/rok] 732,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH   [kWh/rok] 366,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 7 958,8 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 15 366,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 6 219,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 26,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 52,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 21,1 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 1,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 28,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 55,5 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 22,5 

CHŁODZENIE 
BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ 
OŚWIETLENIE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ  [kWh/rok] 0,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ QP,L [kWh/rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EUL [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EKL [kWh/m2rok] 0,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ EPL [kWh/m2rok] 0,0 

ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU 
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 33 491,5 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 45 103,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 18 041,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 2 420,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2 420,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/rok] 1 210,0 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 35 911,6 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI  [kWh/rok] 47 523,3 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 19 251,3 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 121,0 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 162,9 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 65,2 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 8,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 2,6 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH  [kWh/m2rok] 4,4 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 129,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 171,7 

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 69,5 



 

Charakterystyka sporządzona za pomocą programu Kan OZC 7.0 Pro  

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DLA BUDYNKU WG WT 2021 EPWT 
2021 [kWh/m2rok] 70,0 

SPRAWDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WARUNKÓW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO   

WARUNEK WSKAŹNIKA EP SPEŁNIONY 
WARUNEK WSPÓŁCZYNNIKÓW U PRZEGRÓD SPEŁNIONY 

BUDYNEK SPEŁNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyższym zakresie1 
 
1  Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 328): 
 
Budynek nowo wznoszony powinien być zaprojektowany m.in. tak, aby wartość wskaźnika EP była mniejsza od 
wartości granicznej oraz przegrody zewnętrzne odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej. 
 
Dodatkowo w Rozporządzeniu podane są wymagania dotyczące wyposażenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki 
nie są sprawdzane przez program). 

  

 

  

 



Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

NAZWA PROJEKTU

ADRES

180905_4.0001.1809/12 Narol miasto                
Narol, 

ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

mgr inż. Piotr Karwański                          

PROJEKTANT

INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

276,8

10233

0,0

0

26337

7226

0

1688

733

0

0

0

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII

DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI
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Wariant Projektowy

WARIANT PROJEKTOWY

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ 276,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W] 10233

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 26337

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 7226

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 1688

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 733

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 26337
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Wariant Projektowy

UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

20,0 %

2,056 12,1518

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Ruszt stały, ciąg naturalny, moc do 0,5 MW

10,469 42,064 1729,29

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

5267 0,980 5375 20,7 MJ/kg

B

0,93 Mg

UWAGI

6,0759 0,0131

PALIWONOŚNIK ENERGII

PALIWA - węgiel kamienny

UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

80,0 %

3,958 0,0013

GAZ ZIEMNY MŚ

Moc cieplna do 0,5 MW

0,104 0,781 5207,44

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

21069 0,850 24787 48 MJ/kg

B

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

PALIWA - Gaz ziemny

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 1688

100,0 %

2,274 0,0760 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

4,810 0,056 1808,34

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

1688

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 7226

UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

80,0 %

0,942 0,0003

GAZ ZIEMNY MŚ

Moc cieplna do 0,5 MW

0,025 0,186 1239,27

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

0,980 5899 48 MJ/kg

B

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

PALIWA - Gaz ziemny
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UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

20,0 %

0,651 3,8441

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

Ruszt stały, ciąg naturalny, moc do 0,5 MW

3,312 13,307 547,05

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

0,850 1700 20,7 MJ/kg

B

0,30 Mg

UWAGI

1,9221 0,0041

PALIWONOŚNIK ENERGII

PALIWA - węgiel kamienny

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 733

100,0 %

0,987 0,0330 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,087 0,024 784,62

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,056 1 808,34 0,07602,2744,810

GAZ ZIEMNY MŚ 0,781 5 207,44 0,00133,9580,104

WĘGIEL KAMIENNY
0,7/13

42,064 0,01311 729,29 12,1518 6,07592,05610,469

RAZEM 42,901 0,01318 745,07 12,2291 6,07598,28815,383
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CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,024 784,62 0,03300,9872,087

GAZ ZIEMNY MŚ 0,186 1 239,27 0,00030,9420,025

WĘGIEL KAMIENNY
0,7/13

13,307 0,0041547,05 3,8441 1,92210,6513,312

RAZEM 13,517 0,00412 570,94 3,8774 1,92212,5805,424

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Ogrzewanie i
wentylacja

42,901 0,01318 745,07 12,2291 6,07598,28815,383

Ciepła woda 13,517 0,00412 570,94 3,8774 1,92212,5805,424

RAZEM 56,418 0,017211 316,01 16,1065 7,998010,86820,807

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ
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OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,080 2 592,96 0,10903,2616,897

GAZ ZIEMNY MŚ 0,967 6 446,71 0,00164,9000,129

WĘGIEL KAMIENNY
0,7/13

55,371 0,01722 276,34 15,9959 7,99802,70713,781

RAZEM 56,418 0,017211 316,01 16,1065 7,998010,86820,807

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh1 688,46ENERGIA ELEKTRYCZNA

2 603,72GAZ ZIEMNY MŚ

Mg0,93WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh732,60ENERGIA ELEKTRYCZNA

619,63GAZ ZIEMNY MŚ

Mg0,30WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13
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ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 1 688,46 732,60 2 421,06

GAZ ZIEMNY MŚ 2 603,72 619,63 3 223,36

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13 Mg 0,93 0,30 1,23

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

1688,46
kWh/rok

732,60 kWh/rok 5,00 zł/kWh

8442,28 3663,01

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

12105,29ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE

2421,06
kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

8852,66 2106,76

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

10959,41GAZ ZIEMNY MŚ

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

PALIWA - Gaz ziemny

ZUŻYCIE

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

0,93 Mg/rok 0,30 Mg/rok 3400,00 zł/Mg

3178,16 1005,38

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

4183,54WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

PALIWA - węgiel kamienny

ZUŻYCIE

1,23 Mg/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok8 442,28ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rok8 852,66GAZ ZIEMNY MŚ

zł/rok3 178,16WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok3 663,01ENERGIA ELEKTRYCZNA

zł/rok2 106,76GAZ ZIEMNY MŚ

zł/rok1 005,38WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 8 442,28 3 663,01 12 105,29

GAZ ZIEMNY MŚ zł/rok 8 852,66 2 106,76 10 959,41

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13 zł/rok 3 178,16 1 005,38 4 183,54
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KOSZTY INWESTYCYJNE

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 5000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

5000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

ARMATURA CO

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

150,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 5000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

5000,00 złCiepła woda

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

ARMATURA CWU

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

150,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 8000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

8000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

KG

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

240,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 4000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

4000,00 złCiepła woda

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

PODGRZEWACZ

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

120,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Wariant Projektowy 13 000,00 9 000,00 22 000,00
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Wariant Projektowy

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 22000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 27908

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 504590,30

ROCZNE KOSZTY

UTRZYMANIA

ROCZNE KOSZTY

USUNIĘCIA
ROK

ROCZNE KOSZTY

ENERGII

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

ROCZNE KOSZTY

INWESTYCYJNE

ZDYSKONTOWANA

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

0 22000,001,00 22000,00 22000,00

1 27248,24 660,00 0,00 0,000,96 27908,24 26834,85

2 27248,24 660,00 0,00 0,000,92 27908,24 25802,74

3 27248,24 660,00 0,00 0,000,89 27908,24 24810,33

4 27248,24 660,00 0,00 0,000,85 27908,24 23856,08

5 27248,24 660,00 0,00 0,000,82 27908,24 22938,54

6 27248,24 660,00 0,00 0,000,79 27908,24 22056,29

7 27248,24 660,00 0,00 0,000,76 27908,24 21207,97

8 27248,24 660,00 0,00 0,000,73 27908,24 20392,28

9 27248,24 660,00 0,00 0,000,70 27908,24 19607,96

10 27248,24 660,00 0,00 0,000,68 27908,24 18853,81

11 27248,24 660,00 0,00 0,000,65 27908,24 18128,66

12 27248,24 660,00 0,00 0,000,62 27908,24 17431,41

13 27248,24 660,00 0,00 0,000,60 27908,24 16760,97

14 27248,24 660,00 0,00 0,000,58 27908,24 16116,32

15 27248,24 660,00 0,00 0,000,56 27908,24 15496,46

16 27248,24 660,00 0,00 0,000,53 27908,24 14900,44

17 27248,24 660,00 0,00 0,000,51 27908,24 14327,35

18 27248,24 660,00 0,00 0,000,49 27908,24 13776,29

19 27248,24 660,00 0,00 0,000,47 27908,24 13246,44

20 27248,24 660,00 0,00 0,000,46 27908,24 12736,96

21 27248,24 660,00 0,00 0,000,44 27908,24 12247,08

22 27248,24 660,00 0,00 0,000,42 27908,24 11776,03

23 27248,24 660,00 0,00 0,000,41 27908,24 11323,11

24 27248,24 660,00 0,00 0,000,39 27908,24 10887,61

25 27248,24 660,00 0,00 0,000,38 27908,24 10468,85

26 27248,24 660,00 0,00 0,000,36 27908,24 10066,20

27 27248,24 660,00 0,00 0,000,35 27908,24 9679,04

28 27248,24 660,00 0,00 0,000,33 27908,24 9306,77

29 27248,24 660,00 0,00 0,000,32 27908,24 8948,82

30 27248,24 660,00 0,00 0,000,31 27908,24 8604,63

504590,30
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Wariant Hybrydowy

WARIANT HYBRYDOWY

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEŃ

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ 276,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W] 10233

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 26337

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 7226

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 1688

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 733

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok] 0

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA 0,00

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 0

NOŚNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NOŚNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

UDZIAŁ

PYŁCO SADZA BAP

100,0 %

1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh 1071,00 kg/MWh

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok] 26337
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Wariant Hybrydowy

UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

100,0 %

0,000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PV

0,000 0,000 0,00

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

26337 3,000 8779 1 kWh/kWh

B

8778,88 kWh

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I

WENTYLACJI [kWh/rok] 1688

100,0 %

2,274 0,0760 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

4,810 0,056 1808,34

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

1688

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok] 7226

UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

100,0 %

0,000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PV

0,000 0,000 0,00

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

3,000 2409 1 kWh/kWh

B

2408,73 kWh

UWAGI

0,0000 0,0000

PALIWONOŚNIK ENERGII

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok] 733

100,0 %

0,987 0,0330 0,0000 0,0000

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Kogeneracja

2,087 0,024 784,62

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UDZIAŁ

PYŁ

kg/rok

CO

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

UWAGI

PALIWONOŚNIK ENERGII

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna
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Wariant Hybrydowy

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,056 1 808,34 0,07602,2744,810

RAZEM 0,056 1 808,34 0,07602,2744,810

CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,024 784,62 0,03300,9872,087

RAZEM 0,024 784,62 0,03300,9872,087

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

strona 13 z 25 Zestawienie sporządzone za pomocą programu Audytor EKO 1.0 



Wariant Hybrydowy

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Ogrzewanie i
wentylacja

0,056 1 808,34 0,07602,2744,810

Ciepła woda 0,024 784,62 0,03300,9872,087

RAZEM 0,080 2 592,96 0,10903,2616,897

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PODZIAŁEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEŃ

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

0,080 2 592,96 0,10903,2616,897

RAZEM 0,080 2 592,96 0,10903,2616,897

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh10 467,34ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Wariant Hybrydowy

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

kWh3 141,33ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUŻYCIE PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 10 467,34 3 141,33 13 608,67

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

KOSZT

CENA ZA

JEDNOSTKĘ

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

CHŁODZENIA

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

POMOCNICZY

KOSZT

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OŚWIETLENIA

KOSZT

OPŁATA STAŁA
OPŁATA

ABONAMENTOWA

ZUŻYCIE PALIWA

PRZEZ SYSTEM

OGRZEWANIA I

WENTYLACJI

10467,34
kWh/rok

3141,33
kWh/rok

5,00 zł/kWh

52336,70 15706,64

OPŁATA

CAŁKOWITA

[zł/rok]

68043,34ENERGIA ELEKTRYCZNA

SYMBOL PALIWASYMBOL WG ŚWIADECTW

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ZUŻYCIE

13608,67
kWh/rok

[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]
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Wariant Hybrydowy

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok52 336,70ENERGIA ELEKTRYCZNA

CIEPŁA WODA

ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok15 706,64ENERGIA ELEKTRYCZNA

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEŃ

CIEPŁA WODA OŚWIETLENIEPALIWO CHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA
RAZEM

ENERGIA ELEKTRYCZNA zł/rok 52 336,70 15 706,64 68 043,34
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Wariant Hybrydowy

KOSZTY INWESTYCYJNE

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 5000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

5000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

ARMATURA CO

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

150,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 5000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

5000,00 złCiepła woda

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

ARMATURA CWU

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

150,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 4000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

4000,00 złCiepła woda

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

PODGRZEWACZ

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

120,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

ILOŚĆ
KOSZT POCZĄTKOWY

INWESTYCJI
UTRZYMANIECYKL ŻYCIA USUNIĘCIE

1,00 szt. 25000,00 3,0030 0,00

KOSZT JEDNOST.

25000,00 złOgrzewanie i wentylacja

RODZAJ SYSTEMU

NAZWA KOSZTU

POMPA CIEPŁA P/W

JEDNOSTKA KOSZTU

zł

[zł] [%/rok][lata] [%]

KOSZT

UTRZYMANIA

750,00

[zł]

KOSZT

USUNIĘCIA

0,00

[zł]

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Wariant Hybrydowy 30 000,00 9 000,00 39 000,00
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Wariant Hybrydowy

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

ŁĄCZNE KOSZTY INWESTYCYJNE [zł] 39000

ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE [zł] 69213

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] -41305

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [zł] 17000

KOSZT CAŁKOWITY [zł] 1235839,36

PROSTY CZAS ZWROTU [lata] -SPBT

ROCZNE KOSZTY

UTRZYMANIA

ROCZNE KOSZTY

USUNIĘCIA
ROK

ROCZNE KOSZTY

ENERGII

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

ROCZNE KOSZTY

INWESTYCYJNE

ZDYSKONTOWANA

SUMA ROCZNYCH

KOSZTÓW

zł zł zł zł zł zł

0 39000,001,00 39000,00 39000,00

1 68043,34 1170,00 0,00 0,000,96 69213,34 66551,29

2 68043,34 1170,00 0,00 0,000,92 69213,34 63991,62

3 68043,34 1170,00 0,00 0,000,89 69213,34 61530,41

4 68043,34 1170,00 0,00 0,000,85 69213,34 59163,85

5 68043,34 1170,00 0,00 0,000,82 69213,34 56888,32

6 68043,34 1170,00 0,00 0,000,79 69213,34 54700,31

7 68043,34 1170,00 0,00 0,000,76 69213,34 52596,45

8 68043,34 1170,00 0,00 0,000,73 69213,34 50573,51

9 68043,34 1170,00 0,00 0,000,70 69213,34 48628,37

10 68043,34 1170,00 0,00 0,000,68 69213,34 46758,05

11 68043,34 1170,00 0,00 0,000,65 69213,34 44959,67

12 68043,34 1170,00 0,00 0,000,62 69213,34 43230,45

13 68043,34 1170,00 0,00 0,000,60 69213,34 41567,74

14 68043,34 1170,00 0,00 0,000,58 69213,34 39968,98

15 68043,34 1170,00 0,00 0,000,56 69213,34 38431,71

16 68043,34 1170,00 0,00 0,000,53 69213,34 36953,57

17 68043,34 1170,00 0,00 0,000,51 69213,34 35532,28

18 68043,34 1170,00 0,00 0,000,49 69213,34 34165,65

19 68043,34 1170,00 0,00 0,000,47 69213,34 32851,59

20 68043,34 1170,00 0,00 0,000,46 69213,34 31588,06

21 68043,34 1170,00 0,00 0,000,44 69213,34 30373,14

22 68043,34 1170,00 0,00 0,000,42 69213,34 29204,94

23 68043,34 1170,00 0,00 0,000,41 69213,34 28081,67

24 68043,34 1170,00 0,00 0,000,39 69213,34 27001,61

25 68043,34 1170,00 0,00 0,000,38 69213,34 25963,09

26 68043,34 1170,00 0,00 0,000,36 69213,34 24964,51

27 68043,34 1170,00 0,00 0,000,35 69213,34 24004,33

28 68043,34 1170,00 0,00 0,000,33 69213,34 23081,09

29 68043,34 1170,00 0,00 0,000,32 69213,34 22193,36

30 68043,34 1170,00 0,00 0,000,31 69213,34 21339,76

1235839,36
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Porównanie wariantów

PORÓWNANIE WARIANTÓW

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Wariant Projektowy 42,901 0,01318 745,07 12,2291 6,07598,28815,383

Wariant Hybrydowy 0,056 1 808,34 0,07602,2744,810

CIEPŁA WODA

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Wariant Projektowy 13,517 0,00412 570,94 3,8774 1,92212,5805,424

Wariant Hybrydowy 0,024 784,62 0,03300,9872,087

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ
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Porównanie wariantów

OPIS
CO

kg/rok

PYŁY

kg/rok

SADZA

kg/rok

BAP

kg/rok

Wariant Projektowy 56,418 0,017211 316,01 16,1065 7,998010,86820,807

Wariant Hybrydowy 0,080 2 592,96 0,10903,2616,897

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh1 688,46Wariant Projektowy

kWh10 467,34Wariant Hybrydowy

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

2 603,72Wariant Projektowy

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

Mg0,93Wariant Projektowy

CIEPŁA WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh732,60Wariant Projektowy

kWh3 141,33Wariant Hybrydowy

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

619,63Wariant Projektowy

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

Mg0,30Wariant Projektowy
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Porównanie wariantów

ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh2 421,06Wariant Projektowy

kWh13 608,67Wariant Hybrydowy

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

3 223,35Wariant Projektowy

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

Mg1,23Wariant Projektowy

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok8 442,28Wariant Projektowy

zł/rok52 336,70Wariant Hybrydowy

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok8 852,66Wariant Projektowy

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok3 178,16Wariant Projektowy
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Porównanie wariantów

CIEPŁA WODA

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok3 663,01Wariant Projektowy

zł/rok15 706,64Wariant Hybrydowy

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok2 106,76Wariant Projektowy

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok1 005,38Wariant Projektowy

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok12 105,29Wariant Projektowy

zł/rok68 043,34Wariant Hybrydowy

GAZ ZIEMNY MŚ

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok10 959,42Wariant Projektowy

WĘGIEL KAMIENNY 0,7/13

WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok4 183,54Wariant Projektowy
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Porównanie wariantów

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE

I WENTYLACJA

Wariant Projektowy 13 000,00 9 000,00 22 000,00

Wariant Hybrydowy 30 000,00 9 000,00 39 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CAŁKOWITY

OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PROSTY CZAS ZWROTU

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

NAZWA WARIANTU

[zł]

[lata]SPBT

[zł]

[zł]

Wariant Projektowy

504590

-

Wariant Hybrydowy

1235839

-

17000

-41305
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Porównanie wariantów

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najniższym kosztem całkowitym charakteryzuje się wariant "Wariant Projektowy".

OBJAŚNIENIA

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

1,00 0,50 20,00 20,00 20000,002,500,50

20 40 1 1 0,001840

WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI
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Porównanie wariantów

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

EMISJA RÓWNOWAŻNA [kg/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

RÓWNOWAŻNEJ

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ [kg/rok]

[%/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA CO [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA SADZY [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA BaP [kg/rok]

[kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

CO [kg/rok]

[kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

SADZY [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

PYŁÓW [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ

BaP [kg/rok]

[%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ CO [%/rok]

[%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ SADZY [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ PYŁÓW [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI

CAŁKOWITEJ BaP [%/rok]

NAZWA WARIANTU Wariant Projektowy

1526,65

0,0

0,0

11316,0

20,8

10,9

56,4

16,1

7,998

0,017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wariant Hybrydowy

10,18

1516,5

99,3

2593,0

6,9

3,3

0,1

0,1

0,000

0,000

13,9

7,6

56,3

8723,0

8,00

16,0

0,0172

66,9

70,0

99,9

77,1

100,0

99,3

100,0

strona 25 z 25 Zestawienie sporządzone za pomocą programu Audytor EKO 1.0 


