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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa
1 |PRACE ROZBIORKOWE B -
1 KNR 4-01 'Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1 0354-04 wraz z demontazem skrzydet drzwiowych
<piwnica> 3 szt. 3,000
<parter> 14 szt. 14,000 |
RAZEM 17,000
2 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchnido 1 m2 szt.
d.1 0354-06 |wraz z demontazem skrzydet
<piwnica> 2 szt. 2,000
<parter> 3 szi. 3,000 ;
RAZEM 5,000
3 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-07 |wraz z demontazem skrzydet
<parter> 9 szt. 9,000 .
RAZEM 9,000
4 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1 0354-13
<parter> 5 szt. 5,000
|| B - RAZEM 5,000
5 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1 0354-12
<parter> 0,65"2+0,70+1,25*9 m 13,250
| <poddasze> 1,25%4+1,35"2 m 7,700
- RAZEM 20,950
6 KNR 4-01 Rozbiérka kominkéw, piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.11011-02
<piec> 0,60*0,70*1,80+0,80*0,70*0,80 m3 1,204
<kominek> 0,60"1,40%1,0 m3 0,840 -
RAZEM 2,044
7 KNR 4-01 Rozebranie schoddw (biegdw) o konstrukeji drewnianej m?2
d.1 0431-02
0,83*2,52 m?2 2,092
RAZEM 2,092
8 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet i pustakéw naza-  |m3
d.10348-02 prawie cementowo-wapiennej
<wejscie gtéwne> 0,50%(3,06*2,47-0,84*2,05-0,60*1,45*2)+ m3 2,462
0,54%0,31*2,47
<$ciana tazienka> 0,16%((2,14+0,92+1,10)*2,61-0,76*2,05-0,90* m3 1,200
2,0)
<$ciana w pom. 106> 0,16%(2,55*2,61-0,81*2,05) m3 0,799
<$ciana w pom. 107> 0,16%(2,40*2,61-1,01*2,05) m3 0,671
<wykucie otworu pod drzwi> 0,27*(1,01*2,10+1,30"0,10) m3 0,608
- - RAZEM 5,740
9/KNNR 3 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie klejowej wraz z coko-'m2
d.10801-04 |likami
1,40"2,55+2,78*1,22+1,52*0,66+0,6770,26+1,10*0,76+0,90" m?2 16,150
3,74+3,45*0,80+2,76*0,38
I B RAZEM 16,150
10 KNR 4-01 'Rozebranie parkietu z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.1 0816-06
3,40"2,07+5,68"3,65+5,02*3,80+1,28"0,90+3,22*2,55+1,10* m?2 87.264
1,02+9,42+5,62"3,65
RAZEM 87,264
11 KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pétwpust m?2
d.1 0428-02
5,05"1,37+1,6071,03 m?2 8,567
RAZEM 8,567
12 KNR 4-01 Rozbiorka podktadu betonowego m3
d.10212-01
<pom. 101> 7,0370,10 m3 0,703
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia ji-m. Poszcz Razem
wa
<pom. 102> 20,730,10 m3 2,073
<pom. 103> 23,59*0,10 m3 2,359
<pom. 105> (2,57*1,88+1,7270,26)*0,10 m3 0,528
<pom. 106> 2,57%2,55*0,10 m3 0,655
<pom. 108> 20,51*0,10 m3 2,051
RAZEM 8,369
13/ KNR 4-01 Rozbidrka podsypki piaskowe; m3
d.1/0106-01
analogia
<pom. 101> 7,03*0,12 m3 0,844
<pom. 102> 20,73"0,12 m3 2,488
<pom. 103> 23,59*0,12 m3 2,831
<pom. 105> (2,57*1,88+1,72*0,26)*0,12 m3 0,633
<pom. 106> 2,57*2,55*0,12 m3 0,786
<pom. 108> 20,51*0,12 m3 2,461
RAZEM 10,043
14 KNR 4-04 Rozebranie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych m2
d.1 0504-03
analogia
<tazienka> (2,78+1,88+0,85+0,26+0,67+1,10)*2,61 m?2 19,679
<kuchnia> (5,05+0,14*2+0,03+0,23+0,69+0,38+2,76+1,67+ m?2 17,459
- 0.07)*1,60-1,20*0,62+0,28*0,62*2
o RAZEM 37,138
15 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na szt
d.1/0333-08 | zaprawie cementowo-wapiennej - pod wentylacje
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropow drewnianych - podsufitek z de- m2
d.1/0429-04 sek otynkowanych
<pom. 101> 7,03 m2 7,030
<pom. 102> 20,73 m2 20,730
<pom. 103> 23,59 m2 23,590
<pom. 104> 6,76 m2 6,760
<pom. 105> 5,80 m2 5,800
<pom. 106> 12,31 m2 12,310
<pom. 107> 11,89 m2 11,890
<pom. 108> 20,51 m?2 20,510
<schody> 2,01*1,15 m?2 2,312
RAZEM 110,932
17/KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na pétwpust m2
d.1/0428-02
<pod projektowane schody> 1,81*1,18 m2 2,136
RAZEM 2,136
18 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropo- m
d.10429-07 wych o przekroju do 300 cm2
‘<pod projektowane schody> 1,18*3 m 3,540
'RAZEM 3,540
19 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu (wspétczynnik spulchnienia =1,2)  m3
d.10106-04
{p0z.6+p0z.8+p0z.9"0,02+p0z.10%0,02+p0oz.11*0,03+poz.12+ m3 41,901
00z.13+p0z.14*0,02+p0z.16*0,05+p0z.17*0,05)*1,2
RAZEM 41,901
20 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- |m3
d.11103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$é 1 km
poz.19 m3 41,901
RAZEM 41,901
2 |ROBOTY MUROWE i - -
21 KNR 4-01 |Uzupetnienie écian lub zamurowanie otworéw w $cianachna  m3
d.2/0304-02 |zaprawie cementowo-wapienne] bloczkami z betonu komorko-




PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jjm. Poszcz Razem
wa
<pom. 101> 0,23*0,35"2,31*2 m3 0,372
<pom. 104> 0,21*0,13*2,61 m3 0,071
<pom. 107> 0,10%0,28*2,61*2 m3 0,146
<drzwi w $cianach zewnetrznych> 0,24*(1,02+0,83)*2,10 m3 0,932
RAZEM 1,521
22 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 m2
d.2/0121-01 cm
<pom. 104> 0,89%(2,61-2,10) m?2 0,454
<pom. 105> 0,90*2,20 m?2 1,980
RAZEM 2,434
23 KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazabetonowych grubosci |m?2
d.2/0121-03 12cm
<pom. 105> 2,31*2,61-0,92*2,10 m2 4,097
<pom. 106> 2,17*2,61 - m2 5,664 |
- - RAZEM 9,761
24/KNR 4-01 |Dostarczenie i utozenie belek stalowych 2 x ceownikéw h= m
d.2/0317-05 |100mm skreconych w dwoch miejscach srubami M12 - wyko-
nanie howego nadproza
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
25/KNR 4-01 |Dostarczenie i utozenie belek stalowych 2 x ceownikéw h= m
d.2/0317-05 160mm skreconych w dwdch miejscach srubami M12 - wyko-
nanie nowego nadproza
| 3,0 - m | 3,000
| RAZEM 3,000
26 KNR 4-01 Obmurowanie koncow belek szt.
d.2/0317-06
4 - szt. 4,000
- RAZEM 4,000
27 KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2/2011-10  zwyktymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych
belek i podciggdw, dwuwarstwowa 50 - 02
1,01%(0,27+0,10%2)+2,60%(0,35+0,16*2) m?2 2,217
RAZEM 2,217
28 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym. 14 x 14 cm w &cia- szt
d.2 0322-02 nach z cegiet
<parer> 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 TYNKI1 OKLADZINY WEWNETRZNE B -
29 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.3/0711-01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
<pom. 101> 0,08*2,10 m?2 0,168
<pom. 104> 0,09*2,61+0,89*(2,61-2,10) m?2 0,689
<pom. 106> 0,16%2,61*2 m?2 0,835
<pom. 107> 0,28*2,61*2+0,16*2,61*2 m2 2,297
<klatka schodowa> 0,13*2,61+0,89%(2,61-2,10) m?2 0,793
RAZEM 4,782
30 KNR 4-01 'Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy 'm2
d.3 0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
<pom. 101> (0,23+0,25)*2,31*2 m2 2,218
<klatka schodowa> 0,83*2,10 m2 1,743
RAZEM 3,961
31/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy |m?2
d.3/0711-03 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 5 m2 w 1 migjscu)
<pom. 104> 2,162,61-0,92*2,10 m2 3,706
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jjm. Poszcz Razem
wa
<pom. 105> 2,14*2,61-0,92*2,10+(0,90*2+0,06)*2,0 m2 7,373
<klatka schodowa> 1,02*2,10 m?2 2,142
RAZEM 13,221
32 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cia- m2
d.3 0803-03 nach i stupach
<pom. 106> 2,17*2,61 m?2 5,664
| <pom. 107> 2,17*2,61 m2 5,664
[— _ |RAZEM 11,328
33 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na $cia- m2
d.3|0803-03 | nach i stupach - wyréwnanie tynku w migjscu zkutej glazury
analogia (przyjeto podwdjny naktad robaocizny)
<pom. 106> (3,36+0,60+0,38+0,10+1,65)*1,60 m2 9,744
<pom. 107> (1,57+0,56+0,23)*1,60 m2 3,776
RAZEM 13,520
34 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem |m2
d.30713-01 farby lub zdzieraniem tapet na écianach
<pom. -101> (4,83*2+1,8472)*1,94-(0,78*1,94+1,01*1,94) m2 22,407
<pom. -102> (4,66*2+1,79+1,93+0,68+0,54)*1,94-1,01*1,94 m?2 25,705
<pom. -103> (4,88*2+2,40"2+0,41*2+0,56*2)*1,94-0,78*1,94 m?2 30,497
<schody> (0,83*2+3,45*2)*(2,61/2)-0,83*2,10 m2 9,428
<pom. 101> (3,40"2+2,07*2)*2,61-(1,10*2,10+1,01*2,10+3,06* m?2 17,054
2,31)
<pom. 102> (5,68*2+3,65"2)*2,61-(0,60%(3,74+3,65)+1,01*2,10) m2 42,148
<pom. 103> (5,02*2+4,70*2)*2,61 m2 50,738
<pom. 104> (3,36"2+0,99)*2,61-(1,02*2,10+1,01*2,10*3+0,83* 'm2 9,875
2,10)
<pom. 106> (1,56*2+2,55)"2,61+(3,36*2+0,38)*(2,61-1,60)- m?2 21,465
1,01*0,50
<pom. 107> (3,38"2+2,55+0,15+0,41*2)*2,61+(1,572+0,23)* m2 29,730
(2,61-1,60)-1,01*0,50
<pom. 108> (5,62*2+3,65*2)*2,61-1,01*2,10 m2 46,268
| <klatka schodowa> (3,71*2+2,01)*2,86-(1,02*2,10+0,83*2,10) m?2 23,085 .
. RAZEM 328,400
35 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.30713-02 |farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
<pom. -101> 8,88 m2 8,880
<pom. -102> 8,02 m2 8,020
<pom. -103> 11,70 m2 11,700 |
RAZEM 28,600
36 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. || wykonywane recznie na scia- m?2
d.3/0803-02 nach i stupach - wyréwnanie powierzchni w miejscu skutej gla-
zury
<pom. 105> (2,90+1,11+0,70+0,85+1,80)*2,61 m2 19,210
RAZEM 19,210
37 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami gruntujgcymi - po- m2
d.3/202 1134- wierzchnie pionowe
02
<pom. 102> (3,74+0,74+0,38*2+1,69)*0,60 m2 4,158
<pom. 105> (2,90*2+2,14*2)*2,61+0,90%2,0"2-0,92*2,10 m?2 27,977
L RAZEM = 32,135
38 KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami gresowymi szkliwionymi o wymiarach \m2
d.3/0829-11  30x60 cm na klej metodg kombinowang
poz.37 m2 32,135
RAZEM 32,135
39 NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykoriczajgcych przy licowaniu §cian  'm
d.3/202 0842- |ptytkami lub wykonanie spoiny elastycznej z silikonu sanitarne-
01 go
narozniki zewnetrzne
<pom. 102> 0,60*3+(3,74+0,74+0,38+1,69)*2 m 14,900
<pom. 105> 2,61+2,0°2+0,92+2,10*2 m 11,730

narozniki wewnetrzne
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jom.  Poszcz  Razem
wa
<pom. 102> 0,60%4+0,38*2 m 3,160
<pom. 105> 2,61*5+2,90+1,11+0,90+0,06+0,90+0,70+1,10+ m 24,000
_ 0,26+1,80+0,77+0,45
] RAZEM 53,790
| 4 ~_SUFITY PODWIESZANE | ZABUDOWA Z PLYT G-K
40 KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej gr. 15 cm poziome z mat m?2
d.4/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
<pom. 101> 7,03 m2 7,030
<pom. 102> 20,73 m2 20,730
<pom. 103> 23,59 m2 23,590
<pom. 104> 6,76 m?2 6,760
<pom. 105> 5,80 m2 5,800
<pom. 106> 12,31 m2 12,310
<pom. 107> 11,89 m2 11,890
<pom. 108> 20,51 m2 20,510
<schody> 2,01*1,15 m2 2,312
RAZEM 110,932
41 NNRNKB |(z.X!) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalo- m2
d.4 202 2030- wym z plyt g-k wodoodpornych gr. 12,5 mm wraz z montazem
02 folii paroizolacyjnej
|<pom. 105> 5,80 m2 5,800
RAZEM 5,800
42 NNRNKB |{z.X!) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalo- m2
d.4 202 2030- \wym z ptyt g-k zwykiych gr. 12,5 mm wraz z montazem folii pa-
02 roizolacyjnej
poz.40-poz.41 m2 105,132
RAZEM 105,132
43 KNR 0-14 |Obudowa pionu kanalizacyjnego ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.4 2011-01 'wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych, jedno-
analogia |warstwowa 50 - 01
<pom. 105> (0,25+0,26)*2,61 m2 1,331
RAZEM 1,331
5 |MALOWANIE _ -
44 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.5/1505-05 | netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
poz.41+poz.42 m?2 110,932
RAZEM 110,932
45 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
d.5/1505-07 | netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32+p0z2.33-(2,14*2,61-0,92*2,10+ |m?2 39,439
(0,90"2+0,06)*2,0)
| RAZEM 39,439
46 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw m?2
d.51204-02 wewnetrznych $cian
poz.34 m?2 328,400
. | RAZEM 328,400
47 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2
d.5/1204-01 wewnetrznych sufitdw
poz.35 m2 28,600
N |RAZEM 28,600
6 PODLOGI | POSADZKI B
48 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m?2
d.6 0103-01 gruncie kat. il-IV pod warstwy konstrukcyjne podtogi
<pom. 101> 7,03 m?2 7,030
<pom. 102> 20,73 m?2 20,730
<pom. 103> 23,59 m2 23,590
<pom. 105> 2,57*1,88+1,72*0,26 m2 5,279
<pom. 106> 2,57"2,55 m2 6,554
<pom. 108> 20,51 m?2 20,510
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz  Razem
wa
| RAZEM 83,693
49/KNR 2-02 Podktad gr. 10 cm z betonu klasy C8/10 na podiozu gruntowym 'm3
d.6/1101-01
poz.48*0,10 m3 8,369
- __ RAZEM 8,369
50 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.6 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe - z wywinieciem na sciane
20 cm - folia PE gr. 0,3 mm
poz.48 ma2 83,693
A (sumacze$ciowa) ] e
m2 83,693
<pom. 104> 6,76 m2 6,760
<pom. 105> 0,33"2,14 m2 0,706
<pom. 106> 1,75*2,55+0,60*2,17 m2 5,765
<pom. 107> 11,89 m?2 11,890
<klatka schodowa> 1,02*3,71 m2 3,784
B (sumaczesciowa) 1 e
m2 28,905
RAZEM 112,598
51 KNR 2-02 |zolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS 300 gr. 8 cm pozio- m2
d.8 0609-03 me na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
_poz.50A m?2 83,693
1 N RAZEM 83,693
52 KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS 300 gr. 8 cm pozio- m?2
d.6 0609-04 |me na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
1 poz.50A m?2 83,693
| 1 RAZEM 83,693
53 KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS 300 gr. 4 cm pozio- 'm2
d.6 0609-03 'me na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
poz.50B m2 28,905
([ | RAZEM 28,905
54 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeniowe; m2
d.6 1102-02 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.50 m2 112,598
RAZEM 112,598
55 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m2
d.6 1102-03 dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 5
po0z.50 m2 112,598
RAZEM 112,598
56 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg z drutu §r. 3 mm o wym. m2
d.6 1106-07 oczka 15x15cm
poz.50 m2 112,598
o RAZEM 112,598
57 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - po- m2
d.6 202 1134- wierzchnie poziome
01
<pom. 101> 7,03 m?2 7,030
<pom. 102> 20,73 m2 20,730
<pom. 104> 6,76 m2 6,760
<pom. 105> 5,80 m?2 5,800
n RAZEM | 40,320
58 KNR-W 2- Posadzki z piytek gresowych antyposlizgowych o wym. 60x60 |'m?2
d.6 02 1111- cm na zaprawie klejowe]j uktadane metodg nieregularng
07
| poz.57 m2 40,320
RAZEM 40,320
59 KNR-W 2- Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m
d.6 02 1115-
02
-7 -
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<pom. 101> 0,25°2+0,47+0,28+0,78+2,38+2,07+0,33 m 6,810
<pom. 102> 3,74+0,74+0,78+1,86+5,68+3,65 m 16,450
<pom. 104> 0,19+0,82+0,33+0,16+0,49+0,84+0,28+0,79+0,45 m 4,350
RAZEM 27,610
60 NNRNKB (z.VIlI) Posadzki z paneli podtogowych AC5 gr. 10 mm na pian- 'm?2
d.6 202 1136- ce gr. 5 mm, wraz z montazem listew przysciennych z PCV
01
<pom. 103> 23,59 m2 23,590
<pom. 106> 12,31 m?2 12,310
<pom. 107> 11,89 m2 11,890
<pom. 108> 20,51 m2 20,510
<klatka schodowa> 1,02*0,36 ._ m?2 0,367
RAZEM 68,667
61 KNR-W 2- Schody drewniane policzkowe dwubiegowe zabiegowe z pod-  'stopn
d.6/02 1034- stopnicami o stopniach nasadzanych dtugosci 0,991 1,02 m
05
16 stopn 16,000
| 'RAZEM 16,000
62 Dostawa i montaz balustrady stalowo - drewnianej m
d.6kalk. whas-
na
. 2,041,0+1,81%2+1,02 m 7,640
'RAZEM 7,640
7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA B
74 Stolarka okienna -
63/ KNR-W 2- Okna z PGV o powierzchni do 0.6 m2, trzyszybowe, okleinowa- ma2
d.7./02 1018- ne okleing drewnopodobng, z nawiewnikami higrosterowanymi,
101 o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2xK] PRZED
ZAMOWIENIEM WYKONAC DOKEADNY POMIAR OTWO-
ROW PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH OKIEN
<0O1> 0,6070,50*2 m?2 0,600
RAZEM 0,600
64 KNR-W 2- Okna z PCV o powierzchni 0.6-1.0 m2, trzyszybowe, okleinowa- m2
d.7. 02 1018- ne okleing drewnopodobng, z nawiewnikami higrosterowanymi,
102 o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2xK] PRZED
ZAMOWIENIEM WYKONAC DOKEADNY POMIAR OTWO-
ROW PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH OKIEN
<02> 0,65"1,45 _m2 0,943
RAZEM 0,943
65 KNR-W 2-/Okna z PCV o powierzchni 1.0-1.5 m2, trzyszybowe, okleinowa- m2
d.7. 02 1018- |ne okleing drewnopodobng, z nawiewnikami higrosterowanymi,
103 0 wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2xK] PRZED
ZAMOWIENIEM WYKONAC DOKEADNY POMIAR OTWO-
ROW PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH OKIEN
<04> 1,20"1,20*2 m?2 2,880
<05> 1,23*1,10*2 m?2 2,706
<06> 1,3270,90*2 m2 2,376
RAZEM 7,962
66 KNR-W 2- Okna z PCV o powierzchni ponad 1.5 m2, trzyszybowe, okleino- m2
d.7. 02 1018- wane okleing drewnopodobna, z nawiewnikami higrosterowany-
104 mi, o wspdtezynniku przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2xK]
PRZED ZAMOWIENIEM WYKONAC DOKEADNY POMIAR
OTWOROW PO DEMONTAZU ISTNIEJACYCH OKIEN
| <03> 1,20*1,45"9 o |m?2 15,660
- B RAZEM 15,660
67 KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego - elemen- 'm
d.7./2103-01 |ty grubosci 3 cm i szerokosci 45 cm
1/analogia
<parter> 1,30*9+0,75 m 12,450
RAZEM 12,450
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68 KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego - elemen- m
d.7.2103-01 'ty grubosci 3 cm i szerokosci 35 ¢cm
1 analogia
<poddasze> 1,30*2 m 2,600
. RAZEM 2,600
69 KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego - elemen- m
d.7.2103-01 |ty grubosci 3 cm i szerokosci 25 cm
1 analogia
<poddasze> 1,252 . m 2500
__RAZEM | 2,500
70 KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego - elemen- 'm
d.7./2103-01 |ty gruboéci 3 cm i szerokosci 10 cm
1/analogia
<poddasze> 1,35*2 m 2,700
RAZEM 2,700
71 NNRNKB Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej o gr. min. 0,5 m2
d.7. 202 0541- mm o szer.w rozwinieciu do 25 cm
101
0,22*(1,27*2+1,37*2)+0,10*1,27*2 - m?2 1,416
RAZEM 1,416
72 NNRNKB |Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej o gr. min. 0,5 m?2
d.7.202 0541- |mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
102
10,30%(1,27*9+0,70+0,65*2) m?2 4,029
| RAZEM 4,029
7.2 Stolarka drzwiowa -
73 KNR-W 2- Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne lub szklone jed- m?2
d.7./02 1022- noskrzydtowe fabrycznie wykoiczone, z oécieznica drewniang
201 regulowang na szeroko$¢ $ciany i uszczelkg
analogia
<Dw-1> 0,90*2,0*5 m2 9,000
<Dw-2> 0,80*2,0 m2 1,600
<Dw-3> 0,70*2,0 ) m?2 1,400
RAZEM 12,000
74 KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydto- |m?2
d.7./02 1022- we o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.
203 25 m2 fabrycznie wykonczone drzwi fazienkowe, z o$cieznicg
analogia drewniang regulowana na szerokoéc¢ sciany i uszczelkg
<Dw-4> 0,80"2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600
75 KNR 2-02 Drzwi stalowe jednoskrzydiowe petne o powierzchni do 2 m2, m2
d.7.1203-01 wyposazone w komplet okué, samozamykacz i dobojniki, fa-
2 brycznie wykonczone
<Dw-5> 0,9071,85 . m2 1,665
RAZEM 1,665
76 KNR 2-02 Drzwi stalowe jednoskrzydiowe petne p.poz. EI30 o powierzchni m2
d.7.1203-01 do 2 m2, wyposazone w komplet okué, samozamykacz i doboj-
2 niki, fabrycznie wykonczone
<Dw-6 EI30> 0,70*1,85 m?2 1,295
i RAZEM 1,295
77 KNR-W 2- Drzwi zewnetrzne drewniane szklone z naswietlami bocznymi ' m?2
d.7.021027- dwuskrzydlowe o powierzchni ponad 1.5 m2 o wspdtczynniku
204 przenikania ciepta U - 1,3 [W/m2xK], wyposazone w komplet
oku¢, fabrycznie wykonczone
<Dz-1> (0,70+0,90+0,70)*2,25 m?2 5175 B
. RAZEM 5,175
78 KNR-W 2- Drzwi zewnetrzne drewniane petne jednoskrzydiowe bez na- m2
d.7.02 1027- $wietli o powierzchni do 1.5 m2 o wspétczynniku przenikania
201 ciepta U - 1,3 [W/m2xK], wyposazone w komplet okué, fabrycz-
nie wykoriczone
<Dz-2> 0,80*1,75 'm2 1,400
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~ RAZEM 1,400
79 Dostawa i montaz drzwi prysznicowych przesuwnych kpl
d.7. kalk. wias-
2na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80 Dostawa i montaz drzwi prysznicowych rozwieranych kpl
d.7. kalk. wtas-
2/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 'DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - B
8.1 |Roboty rozbidérkowe
81 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.8./0535-03
1
6,68 o m 6,680
I R - RAZEM 6,680
82 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.8./0535-05
1
3,40+3,90"3+2,80 m 17,900 o
RAZEM 17,900
83 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.8./0535-07 |kotnierzy, gzymsdéw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
1
<pas nadrynnowy> 0,15%6,68 m2 1,002
<obrébka deski okapowej> 0,30*6,68 m2 2,004
<wiatrownice> 0,20*3,80*2 m2 1,520
. - |<$niegotapy> 0,20*6,68 m2 1,336
| ; RAZEM 5,862
84 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzyt- m2
d.8./0535-01 ku
1
~16,68%3,80 m2 25,384
|RAZEM 25,384
85 KNR 4-01 'Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o m2
d.8./0430-05 odstepie fat ponad 24 cm
1
poz.84 m2 25,384
| |RAZEM 25,384
86 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, m
d.8. 0430-10 gzymsowe, wiatrowe
1
6,68+3,80"2 m 14,280
RAZEM 14,280
87 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze 'm2
d.8. 0430-07 stolcami (stupkami tarasowymi)
1
poz.84 m?2 25,384
| RAZEM 25,384
88 KNR-W 4- Rozebranie zewnetrznych parapetdw z blachy m2
d.8./01 0545-
1/08
analogia
0,22*(1,27*2+1,37*2)+0,10%1,27*2 m2 1,416
0,15*(1,27*9+0,70+0,65*2) - m2 2,015
RAZEM 3,431
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89 KNR 2-31 Rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowej z m2
d.8./0807-01  wypetnieniem spoin piaskiem

1
1,30%7,67+((2,80+1,30)/2)*1,50+2,80*2,49+0,30*3,15+2,80* m2 57,070
3,47+0,80%(2,83+11,49+10,60+6,40)+0,50*0,50+0,31*3,50

RAZEM 57,070
90 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo - m
d.8.0813-01 piaskowej
1
7,37+1,34+2,12+9,18+5,69+11,55+12,08+6,70"2+0,50 m 63,230
] RAZEM 63,230
91 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1. m3
d.8.0310-02 5 migtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.!ll)

1
(9,06+10,55+17,02+4,16)"0,75*0,90+2,90*1,59*0,90+(5,64+ m3 42,483
3,78+2,58)*0,75*1,20

RAZEM 42,483
92 KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego ocieplenia ze styropianu czesci cokoto- m3
d.8. 0349-01 |wej (przyjeto 50% naktadu robocizny)

1 analogia
<elewacja potudniowa> (6,54+6,51)*0,50*0,03 m3 0,196
<elewacja pdinocna> 16,11*1,0*0,03 m3 0,483
<elewacja zachodnia> 9,64*0,75*0,03 m3 0,217

_ <elewacija wschodnia> (3,90+2,59)*0,75*0,03 m3 0,146
| RAZEM 1,042
93 KNR 4-01 Rozebranie écian, filaréw i kolumn z cegiet i pustakéw na za- m3
d.8. 0349-02 prawie cementowo-wapiennej

1
<murki przy schodach wej$ciowych> 0,25*1,05%0,70*2 m3 0,368
<murki przy schodach bocznych> 0,25*2,50*1,54*2 m3 1,925

- B RAZEM 2,293
94 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o 'm3
d.8. 0212-01 grubosci do 15 cm

1
<schody wejsciowe> (3,0%0,99+2,90%1,59)*0,10 m3 0,758
<schody boczne> 2,65*2,50*0,10 m3 0,663

RAZEM 1,421
95 KNR 4-01 Rozbiérka podsypki piaskowej m3
d.8. 0106-01

1 analogia
<schody wejsciowe> 3,0*0,99*0,16+2,90*1,59*0,42 m3 2,412
<schody boczne> 1,50*2,65*0,42+1,0*2,65*0,84 m3 3,896

RAZEM 6,308
96 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- m3
d.8.1103-04 dowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na od-

1 legtos¢ 1 km (wspétczynnik spulchnienia =1,2)
(p0z.89*0,06+p0z.90*0,06"0,20+p0z.91+p02.92+p0z.93+poz. m3 69,276
94+p0z.95)*1,2

RAZEM 69,276
82 Ocieplenie czesci cokolowej - B
97 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg- m2
d.8.2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

2
<elewacja potudniowax (6,54+1,66*2+3,06+6,51)*1,40 m2 27,202
<elewacja potnocna> 8,23*1,90+7,88*2,10-(0,60%0,50*2+0,94* 'm2 29,893
1,80)
<elewacja zachodnia> 9,64*1,65 m?2 15,906
<elewacja wschodnia> 4,08*1,90+5,56*2,10 m2 19,428

RAZEM 92,429
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98 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne kat. | wykonywane recznie na $cianach - tynk ' m2
d.8.0803-01 cementowy rapowany pod izolacje pionowa
2
poz.97 m?2 92,429
RAZEM 92,429
99 KNR 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe z masy izolacyjnej nano- m?2
d.8. 0603-09 |szonej paca, pionowe - wykonywane na zimno gr. 3 mm
2
poz.97 m?2 92,429
RAZEM 92,429
100 KNNR-W |Izolacje pionowe $cian fundamentowychz piyt z pianki polistyre- m2
d.8. 3 0207-03 nowej ekstrudowanej XPS 300 o gr. 15 cm na Klej
2
<elewacja potudniowas (6,54+1,66*2+3,06+6,51)*1,20 mz2 23,316
<elewacja pétnocna> 8,23*1,20+7,88*2,10-(0,60%0,50*2+0,94* |m2 24,132
1,80)
<elewacja zachodnia> 9,64"1,20 m?2 11,568
B <elewacja wschodnia> 4,08*1,20+5,562,10 m2 16,572
o | [RAZEM 75,588
101 KNNR-W |zolacje pionowe cian fundamentowych z folii Kubetkowe;j - m2
d.8. 3 0207-01 czesé obsypana gruntem
2
<elewacja potudniowa> (6,54+6,51)*0,80+(1,66*2+3,06)*1,20 m?2 18,096
<elewacja pétnocna> 8,23*0,30+(7,88-2,35)*1,20 m2 9,105
<elewacja zachodnia> 9,64*0,55 ma2 5,302
<elewacja wschodnia> 4,08*0,30+5,561,20 m2 - 7,896
| RAZEM 40,399
102 KNR 0-23 Przykiejenie warstwy siatki na §cianach m2
d.8.2612-06
2
poz.100-poz.101 e m? 35,189
[ - - RAZEM 35,189
103 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.8.2612-08
2
0,40+0,90*3+0,60*2+0,50"2*2+0,94+1,80*2 m 10,840
RAZEM 10,840
104 KNR 0-23 \Wykonanie podkiadu gruntujacego pod tynk mozaikowy m2
d.8./0933-01
2
' p0z.102 m2 35,189
RAZEM 35,189
105/KNR 0-23 \Wyprawa cienkowarstwowa z tynkow dekor. gr. 1,55 mm wyk. 'm?2
d.8./0933-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie -
2 TYNK MOZAIKOWY
p0z.102 m2 35,189
RAZEM 35,189
106 KNR 2-01 Drenaz - opaska filtracyjna z pospétki w gotowym suchym wy- |'m3
d.8. 0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa wokot budynku wraz z wyko-
2 naniem warstwy separacyjnej z geowtdkniny o gramaturze
150g/m2
(9,06+10,55+17,02+4,16)*0,60*0,90+2,60"1,44*0,90+(5,64+ ms3 34,036
3,78+2,58)*0,60"1,20 ]
| RAZEM 34,036
8.3| |Ocieplenie scian zewnetrznych - -
107 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- 'm?2
d.8./12611-01 mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
<elewacja potudniowa> 16,27*2,91+1,74*2,73*2+1,74*2,90- m2 48,810
(2,60"2,31+1,22"1,45%4)
<elewacja pdinocna> 16,27*2,91-(1,22*1,45*2+0,65*1,45) m2 42,865
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<elewacja zachodnia> 9,8072,91-1,22%1,45*2 m2 24,980
<elewac]ja wschodnia> 9,80*2,91-(1,22*1,45+0,80*0,80*2) m2 25,469
RAZEM 142,124
108 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.8.2611-03 mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg
3
poz.107 . m2 142,124 —
| . | RAZEM 142,124
109 KNR 0-23 QGcieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - zamoco- m
d.8.2612-09 |wanie listwy cokotowej
3
6,70+6,67+9,80+16,27+9,80 m 49,240
] RAZEM 49,240
110/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- \m2
d.8./2612-01 nie ptyt styropianowych fasadowych gr. 8 cm do $cian (zamuro-
3 wane otwory drzwiowe)
(1,02+0,83)*2,10 m2 3,885
| RAZEM 3,885
111/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje- m2
d.8.12612-01 nie ptyt styropianowych fasadowych gr. 15 cm do $cian (zamu-
3 rowane otwory drzwiowe)
poz.107 m?2 142,124
RAZEM 142,124
112 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw pltytami styropianowymi - przykleje- m2
d.8. 2612-02 |nie piyt styropianowych fasadowych gr. 2 cm do osciezy
3
0,23%(1,22"9+1,45*2*9+0,65+1,45"2) m?2 9,345
I RAZEM 9,345
113/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw pltytami styropianowymi - przymoco- szt
d.8.2612-03 |wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
3 $cian
p0z.10776 szt 852,744
. RAZEM | 852,744
114 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.8. 2612-06
3
poz.107 - m?2 142,124
RAZEM 142,124
115 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.8.2612-07
3
poz.112 m2 9345 ]
RAZEM 9,345
116 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.8.2612-08
3
2,91"6+1,22"9+1,45"2*9+0,65+1,45*2 m 58,090
| RAZEM 58,090
117 KNR 0-23 |Wykonanie podktadu gruntujacego pod tynk silikatowy m2
d.8. 0933-01
3
1 |poz.107+poz.112 m?2 151,469
[ B - _ RAZEM 151,469
118 KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor.o|m2
d.8.0933-02 |fakturze baranek gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
3 podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - kolor wg wy-
boru inwestora
poz.107 - m2 142,124
RAZEM 142,124
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119 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor.o m?
d.8.0933-04 fakturze baranek gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
3 podiozu - oécieza o szer. do 30 cm - kolor wg wyboru inwestora
poz.112 m2 9,345
- B RAZEM 9,345
120 NNRNKB |Montaz rur spustowych z blachy powlekanej okraglych wezes- m
d.8. 202 0519- |niej zdemontowanych
302
3,40+3,90"3 m 15,100
| RAZEM 15,100
121 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.8. 1604-01
3
16,57*3,31+16,57*3.81+10,10*3,56+10,10*3,81 m?2 192,415
. RAZEM 192,415
8.4 'Roboty przy zdemontowanym zadaszeniu i remont zej$cia do piwnicy
122 KNR 0-  Utozenie na deskowaniu ekranu zabezpieczajgcego z folii da- |m?2
d.8. 1511 0517- chowej wysokoparoprzepuszczalnej - o paroprzepuszczalnosci
4101 min. 2000 g/m2/dobe
16,68%1,40 m2 9,352
] . o RAZEM 9,352
123'KNR 0-  Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat z tarcicy nasyco- m2
d.8. 1511 0517- nej (impregnowanej 3 krotnie)
402
 pozi22 N m2 9,352
| | RAZEM 9,352
124 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do m?2
d.8. 202 0535- 85 % blacha powlekanag dachéwkowa na tatach - montaz
4 01 wczesnie] zdemontowanego pokrycia
poz.122 m2 9,352
RAZEM 9,352
125 NNRNKB Montaz paséw nadrynnowych i obrébki deski okapowej z blachy m
d.8. 202 0539- powlekanej (okap) - montaz wczesniej zdemontowanych obré-
402 bek
<pas nadrynnowy> 6,68 m 6,680
<obrébka deski okapowej> 6,68 m 6,680 ]
RAZEM 13,360
126 NNRNKB 'Montaz barier $§niegowych prefabrykowanych - montaz wcze$- m
d.8. 202 0539- |niej zdemontowanych $niegotapéw
404
6,68 m 6,680
| I - RAZEM 6,680
127 NNRNKB |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- m?2
d.8./202 0541- nigciu ponad 25 cm, gr. min. 0,50 mm
402
<obrébka przy lukarnie> 0,40*1,48 m2 0,592
RAZEM 0,592
128 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powleka- m
d.8.202 0517- nej pélokragtych - montaz wczeéniej zdemontowanych rynien
404
6,68 m 6,680 ]
- RAZEM 6,680
129 KNR 7-12 Gzyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia  m2
d.8. 0101-01 czystosci konstrukeiji petnosciennych (stan wyjsciowy powierz-
4 chni B)
0,195%(1,072+1,60*2+2,40"2+1,17+1,06+0,81*3) m2 2,859
= - RAZEM 2,859
130 KNR 7-12 |Qd#tuszczanie konstrukcii petnosciennych m2
d.8.0105-01
4
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jjm. Poszcz | Razem
wa
poz.129 m2 2,859
RAZEM 2,859

131 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczuko- m2
d.8.0204-01 'wymi konstrukcji petnosciennych
4|
poz.129 m?2 2,859
RAZEM 2,859

132 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji m?2
d.8.0213-01 petnosciennych

4
poz.129 m2 2,859
| RAZEM 2,859
133 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.8.0211-01 |epoksydowymi konstrukciji petnosciennych
4
poz.129 m?2 2,859
RAZEM 2,859
9 SCHODY ZEWNETRZNE | OPASKA ) |

134 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do m3
d.9/0307-02 10 m (kat.gr.ll)
<fundament pod murek przy schodach> 0,20%1,0*1,0*2 ms3 0,400
RAZEM 0,400

135/ KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z beto- |m3
d.9/0203-01  nu monolitycznego - betonowanie fundamentu pod mureki z be-
tonu klasy C16/20

_ poz.134 m3 0,400

| RAZEM 0,400
136 NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy  m?2
d.9/202 0618- zgrzewalne;j

|01

~0,20"1,0"2 m2 0,400
RAZEM 0,400

137/NNRNKB (z.1) Sciany schodéw grubosci 20 cm z bloczkéw betonowych  m?2
d.9/202 0137- ogrodzeniowych zalewanych na zaprawie cementowej
02
1,0%0,92*2 m?2 1,840
RAZEM 1,840

138/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m?2

d.9/0103-01  gruncie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1,89"2,60+3,04,50+1,50*5,67+0,60*11,10+1,0*3,18+0,60* m2 55,323
11,04+0,60*11,30+0,6076,0+((2,06+1,06)/2)*1,0

RAZEM 55,323
139/ KNNR 6 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp- 'm
d.9/0404-01 ce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg
3,36+1,50+5,67+1,50"3+12,66+3,84+0,15+11,70+11,36+6,60+ 'm 64,090
0,42+1,41+0,92
RAZEM 64,090
140 KNR 2-31 Palisada betonowa kolorowa 16,5x11x40 ¢cm na podsypce ce- |m
d.9/0403-01 mentowo - piaskowej
analogia
2,604 m 10,400
RAZEM 10,400
141 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 8 cm na podsyp- m
d.9/0606-03 ce cementowo-piaskowej - odwodnienie
0,66*2+1,06 m 2,380
RAZEM 2,380
142 KNR 2-31 Scieki liniowe zakryte ze stali nierdzewnej - odwodnienie m
d.9/0606-03
analogia
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1,56 m 1,560
RAZEM 1,560
143 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.8 1101-07
<opaska> (3,0*4,50-3,05%1,0+1,50*5,67+0,60*11,10+1,0"3,18+ m3 4,736
0,60711,04+0,60*11,30+0,6076,0+((2,06+1,06)/2)*1,0)*0,10
<schody> 1,89*2,6070,52+2,60*1,0"0,24 m3 3,179 B
RAZEM 7,915
144 KNR-W 2- Zageszczenie mechaniczne podkiadu m3
d.9 01 0228-
01
poz.143 m3 7,915
RAZEM 7,915
145 KNNR 6 | Schody i opaska z kostki brukowej betonowej kolorowej grubos- m2
d.9/0502-01 |ci 6 cm na podsypce piaskowej z wypeltnieniem spoin piaskiem
poz.138-poz.140*0,11-0,20*1,0*2-poz.141*0,20-p0z.142*0,10  m2 53,147
RAZEM 53,147
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