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Ogrodzenie o wy

1,20m z siatki )lo wymiany na

panelowe o wysokosci paneli 1,2 growka |
prefabrykowana [betonowa wys. 2bcm. mm\m%\
W ogrodzeniu brama xazwierana skrzydtowa |
szer. 4,0m oraz furtakd$zer. 1,0m 207
tacza dhugosé ogrodzenia.=33% 26880
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Cokot betonowy - bez zmian
Nowe ogrodzenie obok cokotu
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7709 Ogrodzenie o wys. 1,20m z siatki do wymiany na
anelowe o wysokosci paneli 1,20m-+podmuréwka
prefabrykowana betonowa wys. 25cm,

Dtugos¢ ogrodzenia - 37mb
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LEGENDA:

ZESTAWIENIE OBIEKTOW:

Obiekt Nr 1 - budynek mieszkalny jednorodzinny;
Obiekt Nr 2 - budynek siedziby Nadle$nictwa Narol;
Obiekty Nr 3 - budynki gospodarcze;
OZNACZENIA:

D Powierzchnia budynkéw

D Nawierzchnie do rozbiorki (tgcznie 274m2)

D Opaska - kostka betonowa gr. 6cm, kolor (49m2)

D Chodniki - kostka betonowa gr. 6cm, kolor (18,5m2)

D Powierzchnia zieleni
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CHODNIKI, OGRODZENIE. 1:500
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PLAN SYTUACYINY.
CHODNIKI, OGRODZENIE.

Nawierzchnia projektowana - kostka betonowa gr. 6¢cm,
kolor szary (214m2)

miejsce postojowe dla sam. osobowego 2,5x5,0m

ogrodzenie panelowe projektowane

obrzeze betonowe 6x20x100cm

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH

Nazwa rysunku

ul. "Wira" Bartoszewskiego 16 23-400 Bitgoraj te.607 266 325
PROJEKT Obiekt: Bydynek mieszkalny jednorodzinny (nr inw. 165/1),
ogrodzenie, utwardzenia terenu)
TECHNICZNY_ e
PLAN SYTUACYJINY

Narol (dziatka Nr 1809/12)  37-610 Narol
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