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1. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

e Kkoncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy
Inwestorem, a Projektantem

e projekty branzowe instalacji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

e Kkatalogi, karty katalogowe producentow.

2. Obowiazujace przepisy i normy

e Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w okreslonych granicach napiecia

e Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej

e Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliZenia przepiséw ustawowych,
wykonaweczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow
wykonawczych

e Norma PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy - cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.

e Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach wykonawczych
wraz zZ wprowadzong Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wykonawczych

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Podstawa prawna opracowania, zakres

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
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e koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy
Inwestorem, a Projektantem

e projekty branzowe instalacji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

o katalogi, karty katalogowe producentow.

3.  Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu realizowane bedzie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

przytaczenia, poprzez projektowang szafe kablowa SK4 zasilang ze stacji transformatorowe;j

SO”A” whasnoéci ZMPSiS S.A.

4. Oswietlenie terenu

Zaprojektowano os$wietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-2. Przyjete $rednie
natezenie o$wietlenia Em - 30Ix. Wspétczynnik réwnomiernosci Emin / Em > 0,25.

Obok projektowanej szafy SK4 projektuje sie szafke oswietlenia (SOU). W SOU nalezy
zainstalowa¢ zegar astronomiczny, dwa rozlaczniki bezpiecznikowe 40A i styczniki mocy.
Ponadto w szafce projektuje sie gniazda robocze przystosowane do montazu na szynie TH,
poprzedzone wylacznikiem roéznicowopragdowym, jednofazowym o czutosci 30mA
i wylacznikami nadprgdowymi B16A, po jednym dla kazdego gniazda.

Do stup6éw os$wietleniowych nalezy stosowac przewody YKY5x6mm?. Kable nalezy uktada¢

w jednym wykopie z kanalizacjg teletechniczna. Stupy i maszty o$wietleniowe posadowié na
dedykowanych przez producenta fundamentach prefabrykowanych.

4.1. Konserwacja oswietlenia

Do obliczen fotometrycznych przyjeto wspétczynnik konserwacji 0,7.
Nalezy wykonywac konserwacje o$wietlenia celem utrzymania wymaganego poziomu natezenia
o$wietlenia. Czynno$ci konserwacyjne powinny obejmowac¢ m.in.:
- czyszczenie opraw i systemow optycznych,
- uzupetnienie brakujacych kloszy szyb i elementéw bedgcych wyposazeniem oprawy,
- sprawdzenie mocowania opraw,
- sprawdzanie stanu mechanicznego i elektrycznego opraw,
- wymiana Zrédet swiatta,
- sprawdzenie stanu technicznego aparatury pomocniczej opraw,
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- regulacja potozenia opraw i odbty$nikéw,

4.2. Parametry rownowaznosci projektowanych opraw oswietlenia terenu:
Oprawa LED V3 5X23000 OPTICS-ASY-WIDE SH E [P65 04 750 (101152 Im; 681.0 W) do

uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Montaz na stupach. Materiat z ktérego wykonany jest
korpus to aluminium. Kolor - RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 708 x 795 x 596 mm.
Przestona: SH (szyba hartowana transparentna). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 76,79%.
Kat rozsytu SwiattoSci: rozsyt asymetryczny. Typ Zrédia Swiatta: LED. Temperatura barwowa
5000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>70. Zywotno$¢ zrédet LED: 102000 h
L80/B10. Strumien oprawy: 101152 Im. Moc oprawy: 681 W. Skutecznos$¢ §wietlna oprawy: 149
Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220.240 V, 50..60 Hz.
Wspétczynnik mocy cos@>0,95. Temperatura otoczenia: -25 + 40° C. Stopien szczelnoSci: IP65.
Odpornosé mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: 1. Klasa

ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG1.

4.3. Pomiary pomontazowe
W oparciu o norme PN-EN 12464-2 nalezy wykona¢ pomiary parametréw o$wietlenia po

wykonaniu prac montazowych. Pomiary majg na celu potwierdzenie spetnienia wymaganych

parametréw o$wietlenia, przyjetych w obliczeniach fotometrycznych.

5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m poza pasem drogowym, a w pasie drogowym na
gtebokosci 1,0m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w
wykopie linia falista z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. UtoZzone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 20 cm. Trasa
kabla powinna by¢ na calej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym
niebieskim kolorze. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej szeroko$¢
by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypei¢ gruntem rodzimym. Przy przejsciu
pod drogami i wjazdami kable uktadaé na gtebokosci 1m w przepustach wykonanych z rur AROT

typu DVK 75 w kolorze niebieskim o $§rednicy 75mm.
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6. Przebudowa sieci - usuniecie kolizji

Przebudowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji. Podczas prac
ziemnych nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci pomiedzy istniejaca i projektowang
infrastruktura techniczng zgodnie z N-SEP-E-004 tablica nr: W projektowanych miejscach nalezy
zastosowac rury ochronne zgodnie z plansza zagospodarowania terenu. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych sieci na terenie nalezy zastosowaé rury ochronne zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

7.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ rozdzielcza bedzie pracowa¢ w uktadzie
TN-C. Sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S oraz TN-C-S. Punkty podziatu sieci nalezy
uziemiaé zgodnie ze schematami.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZGODNIE Z PN-IEC 60364

- PODSTAWOWA - 1ZOLACJA PODSTAWOWA. OBUDOWY O STOPNIU OCHRONY CO
NAJMNIE] IP44.

- PRZY USZKODZENIU - POPRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZANIE REALIZOWANE ZA
POMOCA WYLACZNIKOW NADMIAROWO-PRADOWYCH, ORAZ WKLADEK BEZPIECZNIKOWYCH.

8. System monitoringu CCTV

Instalacje CCTV projektuje sie w oparciu o rejestrator, ktory nalezy zainstalowaé w
projektowanej szafie dystrybucyjnej S_CCTV. Projektuje sie system monitoringu CCTV oparty na
kamerach IP z matrycg min. 5Mplx z zintegrowanym naswietlaczem IR i zasilanych PoE. Do
kamer nalezy prowadzi¢ przewdd typu UTP 4x2x0.57 kat. 6. Przewody nalezy zakonczy¢ na pach
panelach w szafie PPD.x. Dla zarzadzania zapisem i podgladem obrazu stuzy dedykowane

oprogramowanie.

Rejestracja

Ze wzgledu na konieczno$¢ jednoznacznej i tatwej identyfikacji os6b, zaprojektowano
kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczosci. Systemem rejestracji wideo bedzie serwer sieciowy,
umozliwiajgcy réwnoczesne nagrywanie kanaléw wizyjnych w réznych rozdzielnosciach NVR.
System bedzie umozliwiat podglad obrazéw ,na zZywo” oraz odtwarzanie materialu wczesniej

nagranego. Zaprojektowany system przewidziano w taki sposob, by moégt w przysztosci

9|Strona
Sweco Polska Sp. z o. o.
Biuro w Szczecinie
ul. tykowskiego 16, 71-641 Szczecin

&
SWECO ﬁ



PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim
PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE W porcie w Szczecinie
obstugiwaé¢ strumienie wideo z istniejacych kamer IP zlokalizowanych na innych obiektach
inwestora. Zaprojektowano zapis z kamer w rozdzielczo$ci min. 4mpix dla kamer tubowych
koputowych przy zastosowaniu kodeka H.265 z poklatkowoscig w trybie ciggtym 10Kkl/s przy

50% detekcji ruchu zar6wno w ciggu dnia i nocy przez okres 14 dni.

Architektura

System zbudowany musi by¢ w architekturze klient- serwer w z zastosowaniem
architektury rozproszonej serweréw z zasilaczami redundantnymi oraz macierzami DAS
pracujaca w trybie RAID 5 lub 6. Architektura taka minimalizuje ryzyko utraty rejestrowanych
danych w przeciwienstwie do architektury z centralng macierza rejestrujaca. Aplikacja
serwerowa platformy musi wspiera¢ architekture 64-bitowa w celu zapewnianie maksymalizacji
wykorzystanie zasobow serwerow np. zapewni¢ obstuge min. 320 kamer w rozdzielczosci FullD
w trybie zapisu ruchu na jednej jednostce serwerowej. System musi zapewnia¢ wsparcie dla
szerokiego zakresu kodowanie obrazu w tymi min: MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, MxPEG, H.264,
H.265. Ponadto musi istnie¢ hierarchiczna struktura serweréw, w ktérej mozna wyrdzni¢ serwer
centralny tzw. serwer master, ktéry zarzadza gléwna baza danych, zawierajacg wszystkie
informacje o systemie i konfiguracji komponentéw platformy oraz serwer slave. Serwer master
ten autoryzuje uzytkownikéw i nadaje dostep do platformy na podstawie predefiniowanych
praw dostepu uzytkownika oraz ustawien strefy bezpieczenstwa otrzymywanych w czasie

logowania z poziomu stacji operatorskiej.
Serwer master zarzadza nastepujacymi komponentami platformy:

e grupami uzytkownikéw oraz uzytkownikami

e alarmami z poszczegdlnych serweréw

e makrami.

e uprawieniami poszczeg6lnych grup uzytkownikéow

e ukltadami widokdw, multi-widokéw wraz z przypisanymi do nich urzadzen z
poszczegblnych serwerdw slave

e sekwencjami kamer

e harmonogramami nagrywania i archiwizacji.

e wtyczkami (Plug-in) odpowiadajacymi za komunikacje pomiedzy platformg, a systemami

firm trzecich, takimi jak zewnetrzna analityka wideo, system ochrony obwodowej itd.
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e modutem API HTTP 13czacym platforme z dowolng aplikacjg lub interfejsem, ktory zostat
stworzony z jego wykorzystaniem w celu integracji z platforma

e przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio

e urzadzeniami zewnetrznymi np. audio, wejScie, wyjscia, porty szeregowe; sterowanie

PTZ.

Platforma musi zapewni¢ obstuge min 30 producentéw kamer, koderéw na bazie autorskich
dedykowanych protokotéw tych producentdéw oraz w przypadku, aby zapewni¢ jak najwiekszg
elastyczno$¢ oraz mozliwo$¢ doboru jak najlepszego urzadzenie spetniajgcego wymagania
ekspozycji, transmisji itp. w danym punkcie kamerowym. W przypadku braku wspierania
dedykowanego protokotu dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowanie protokotéw generycznych takich
jak Onvif oraz PSIA w celu potaczenia urzadzenia z platforma. Wymagane jest obstugiwanie
wbudowanych w kamere algorytméw badania, jakosci obrazu kamery w celu utatwienia
zarzgdzanie  wielokamerowymi poprzez automatyczne poinformowanie operatora,
administratora o utracie jakosci obrazu.

Serwer systemu CCTV I[P musi zapewnia¢ mozliwo$¢ obstugi do 500 urzadzen w tym kamer,
kanatéw video z koderéw video oraz obstuge potaczenia kodera, dekodera, klawiatury CCTV IP i
moduty we / wy. System musi zapewnia¢ mozliwo$¢ implementacji w systemie wirtualizacyjnym
min. Vmware. Cecha ta zapewnia mozliwo$¢ wykorzystania posiadanej przez inwestora
infrastruktury serwerowej przy optymalizacji kosztowej wdrazanie systemu bezpieczenstwa
oraz wykorzystanie dodatkowych oferowanych przez Srodowisko wirtualizacje funkcjonalno$ci
jak min. tatwa przywracanie systeméw po awarii czy dynamiczna lustrzana kopia danych.
System musi gwarantowacé najwyzszy poziomu bezpieczenstwa danych w warstwie sprzetowej
serwera, ustugi systemu operacyjnego, aplikacyjnej - przez mozliwo$¢ wdrozenia w systemie
serwera redundantnego, detekcje sabotazu punktu kamerowego, watchdog aplikacji oraz
redundancje sprzetowa. Platforma musi  zapewnia¢é mozliwo$s¢  wykorzystania
aplikacyjnego serwera redundantnego. Serwer redundantny jest dedykowanym serwerem,
ktorego rolg jest permanentny monitoring stanu dziatania wszystkich serweréw platformy w
celu przeciwdziatania utraty nastepujacych mozliwosci w przypadku uszkodzenia lub
nieprawidtowego funkcjonowanie jednego z serwerow:
archiwizacji materiatu oraz odtworzeniu w przysztosci z okresu trwania awarii

podgladu na zywo z kamer w czasie trwania awarii
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Serwer monitoruje stan serwer6w na nastepujacych warstwach:
sprzetowej - sprawdzanie prawidtowego funkcjonowania podsystemu dyskowego, Kkarty
sieciowej, zasilania

aplikacyjnej - sprawdzanie stanu aplikacji na serwerach nagrywajacych

System powinien umozliwia¢ dokonywanie kopii ustawienn serwerdw tzn codzienne o
ustalonej godzinie (np. o godz. 24: 00) wykonywanie kopii zapasowq ustawienn monitorowanych
serweréw przez serwer redundantny - ma to na celu doprowadzenie do sytuacji, aby w
przypadku przejecia roli uszkodzonego serwera serwer ten posiadal najaktualniejsza
konfiguracje serwera uszkodzonego serwera. Zaprojektowano mozliwos¢ przejecia roli
uszkodzonego serwera - jezeli na jakiejkolwiek z wymienionych ptaszczyzn serwer redundantny
zarejestruje problem w czasie od 90 sekund przejmie wszystkie funkcjonalnosci serwera, z
ktérym zaistniat problem. Serwer redundantny nie zmienia adresu IP, zatem gdy rozpoczyna
swoja praca w miejsce serwera uszkodzonego informuje wszystkie stacje klienckie, iz przejat
jego role i aby od tego czasu stacje kontaktowaty sie z nim. Gdy serwer uszkodzony zostanie
naprawiony lub gdy zostanie przywrécona do prawidtowego funkcjonowania aplikacja na
wadliwie dziatajacym serwerze serwer redundantny odwraca wcze$niejszy proces oraz powraca
w tryb nastuchiwania oddajac swoja tymczasowq role przywrdconemu serwerowi. Caty proces
odbywa sie automatycznie.

Obstuga serwera redundantnego - serwer redundantny nie wymaga od operatora
jakiejkolwiek ingerencji zaréwno w celu:
uzyskanie obrazu na zywo z kamer uzyskanie materiatu archiwalnego z kamer dotychczas
obstugiwanych przez niesprawny serwer.

Obraz na zywo zostaje przywrocony po czasie ok. do 90 sekund od wystapienia awarii,
czyli po czasie koniecznym do zainicjalizowania serwera redundantnego ustawieniami serwera
uszkodzonego - do tego czasu w panelach obrazu na zZywo z kamer zostanie wyswietlona
informacja o utracie kontaktu z serwerem.

Odtwarzanie materiatu archiwalnego z okresu wystapienie awarii nie r6zni sie w zaden sposob
od obstugi materiatu z okresu prawidtowego funkcjonowania serwera oryginalnego. Dostep do
materiatu zgromadzonego na serwerze redundantnym odbywa sie za pomocg odpowiednich
meta-danych wskazujgcych Sciezke zapisu materiatlu w czasie wystgpienia awarii - jest on

realizowany przez dedykowany watek aplikacji i dla operatora jest catkowicie transparentny.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim
PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE w porcie w Szczecinie

Watchdog ustugi serwerowej platformy - w celu eliminacji negatywnego wptywu innych
aplikacji wspétdzielgcych system operacyjny aplikacja serwera musi by¢ realizowana na bazie
ustugi systemowej. Ponadto na wypadek zaistnienia negatywnego wplywu systemu
operacyjnego ustuga serwera ma by¢ wspierana przez aplikacje / ustuge typu Watchdog, ktérej
celem jest monitorowanie ustugi serwerowej w celu zagwarantowania, iz system jest caty czas w

stanie stabilnej pracy.

Odbywa sie to poprzez sprawdzanie kilku newralgicznych podsystemow:
e prawidtowego niezakleszczonego stan ustugi serwerowej
e prawidlowego dziatania macierzy dyskowej RAID 5/ 6

e prawidlowego dziatania bazy danych

W przypadku wykrycia nieprawidtowosci ustuga serwerowa jest restartowania w celu
unikniecie btednego funkcjonowania czesci platformy w dtuzszym czasie, co mogtoby
spowodowa¢ brak mozliwo$ci nagrywania w przypadku serweréw rejestrujacych lub braku
mozliwos$ci podgladu obrazéw na zywo, interaktywnej obstugi sytemu w przypadku stacji
operatorskich.

Anty-sabotaz punktu kamerowego - dla kazdego punktu kamerowego mozliwe bedzie
bez konieczno$ci wykupu dodatkowej licencji detekcja sabotaz punktu kamerowego
dokonywana przez serwer. Funkcje analizy obrazu sg wspomagane cigglym monitorowaniem
zakresu obserwowanej przez kamere sceny. W przypadku zmiany kata obserwacji, zakrycia
obiektywu lub rozmycia obrazu system automatycznie informuje o tym fakcie operatora, co jest
gwarantem poprawnego dziatania poszczegdlnych algorytmoéw wideo identyfikacji oraz wideo
detekg;ji.

Serwer platformy CCTV IP zapewnia¢ musi zabezpieczenie struktury danych video, audio oraz
metadanych poprzez zastosowanie technologii RAID 6 w przypisanej do serwera macierzy

dyskowej. W celu zapewnienie ciggtoSci pracy w przypadku uszkodzenia: dysku twardego,
zasilaczy lub modutéw chtodzenia serwer ma zapewnia¢ mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego

podzespotu bez koniecznosci wytaczanie serwera i przerywania pracy platformy zarzadzajacej.

Parametry urzadzen systemu CCTV [P
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim
PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE w porcie w Szczecinie

Kamery tubowe

Zaprojektowano 5-megapikselowe kamera IP, zapewniajaca szczegétowe obrazy w kazdej
sytuacji. Kamera kompresuje wideo zgodnie z najnowszg technologia H.265. Dostepnych jest
wiele opcji umozliwiajgcych latwa integracje kamery z systemem zarzadzania wideo. Kamera
wyposazona jest w bogaty zestaw inteligentnych czujnikéw VCA, ktére pomagaja operatorowi
wykry¢ wszelkie anomalie. Zaproponowana kamera zawiera zestaw narzedzi do poprawy jakosci
obrazuy, takich jak inteligentne IR, BLC i redukcja szuméw 3D.

Zaprojektowang kamere tubowa musza cechowac nie gorsze parametry :

OBRAZ
Przetwornik obrazu 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, SmartSens
Liczba efektywnych pikseli 2592 (H) x 1944 (V)
Czutos¢ 0.05 Ix/F1.2 - tryb kolorowy,
0 1x (IR wt.) - tryb czarno-biaty
Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/5s ~ 1/20000 s
Wydtuzona migawka (DSS) do1/5s
Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak
Kompensacja tylnego Swiatta (BLC) tak
Redukcja migotania obrazu tak
(Antiflicker)
OBIEKTYW

14|Strona
Sweco Polska Sp. z o. o.
Biuro w Szczecinie
ul. tykowskiego 16, 71-641 Szczecin

&
SWECO ﬁ



aF

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE
Typ obiektywu

DZIEN/NOC

Rodzaj przelaczania

Tryb przetaczania
Opodznienie przetaczania
Czujnik Swiatta widzialnego

SIEC

Rozdzielczos$¢ strumienia wideo

Predkos$¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio
Liczba jednoczesnych potaczen
Przepustowos¢

Obstugiwane protokoty sieciowe

Konfiguracja kamery

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim
w porcie w Szczecinie

zmiennoogniskowy, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.8

mechaniczny filtr podczerwieni

automatyczny, manualny, czasowy

1~36s

tak

2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080
(Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480
(VGA), 320 x 240 (QVGA)

20 kl/s dla 2592 x 1944,
25 kl/s dla 2592 x 1520,

30 kl/s dla 2304 x 1296 i nizszych rozdzielczosci

3 strumienie

H.264, H.265 / G.711

maks. 7

facznie 20 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,

RTSP, RTP, UPnP, SMTP, P2P, HTML5

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox,
Chrome, Opera, Safari
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PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

Kompatybilne oprogramowanie

Aplikacje mobilne

POZOSTALE FUNKCJE

Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu
Detekcja Audio

Obrobka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia alarmowe
Przywracanie ustawien fabrycznych

OSWIETLACZ IR

Liczba LED
Zasieg
Smart IR

INTERFE]JSY

Wejscia/wyjscia audio

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim
w porcie w Szczecinie

jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, NOVUS
MANAGEMENT SYSTEM AC

RxCamView (iPhone, Android)

4 typu kolor

tak

tak

obrét obrazu o 180°, przerzucenie obrazu w pionie,
przerzucenie obrazu w poziomie

do5s/do30s

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD,
zapis w chmurze

z poziomu przegladarki internetowej, za pomoca
przycisku reset

45 m

tak (wsparcie sprzetowe)

1xRCA/1 x RCA

16 |Strona

Sweco Polska Sp. z o. o.

&
SWECO ﬁ

Biuro w Szczecinie
ul. tykowskiego 16, 71-641 Szczecin



aF

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

Interfejs sieciowy
Gniazdo kart pamieci

PARAMETRY INSTALACY]JNE

Wymiary (mm)
Masa
Klasa szczelno$ci

Obudowa

Zasilanie
Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Pobdr mocy

Temperatura pracy

Wilgotnos¢

Serwer

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim
w porcie w Szczecinie

1 x Ethernet - zlgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

microSD - pojemnos$¢é do 256GB

z uchwytem: 87 (szer.) x 83 (wys.) x 242 (di.)

0.82 kg

IP 66 (szczegdty w instrukcji obstugi)

aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt $cienny z
przepustem kablowym w zestawie

12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)

TVS 4000V

2W,

5 W (o$wietlacz IR wt.)

-30°C ~ 60°C

maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensacji)

Zaprojektowano wydajny i konfigurowalny serwerem NVR z mozliwo$cig montazu typu

rack. Serwer zaprojektowano w szafie PPD znajdujacej sie w stacji monitorowania przy ul.

Bytomskiej 11. Przewidziano serwer, ktdry jest potaczeniem wysokiej wydajnosci komponentéw

z przyjazna uzytkownikowi konfiguracja zapewniajagc wysoka moc i niezawodno$¢. Obudowa i
komponenty s3 tak zaprojektowane aby zapewni¢ optymalny przeptyw powietrza dla wiekszej
wydajnosci, co powoduje mniejsze zuzycie energii. Jego redundantny zasilacz zapewnia ciagta

prace przez caly czas. Serwer powinny cechowac parametry o wartoSciach nie gorszych niz:
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PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

wejscia audio / wideo

llos¢ obstugiwanych
kanatow

Pasmo przychodzace
/ wychodzace

Pasmo przychodzace
/ wychodzace
(RAID)

Wspierane protokoty

Wyijscia audio / wideo

Wyijscie HDMI

Wyijscie VGA

Wyjscie audio

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim
w porcie w Szczecinie

128

576 Mbps/512 Mbps

576 Mbps/512 Mbps

HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM,
CANON, HUNT, ONVIF (wersja 2.5), PANASONIC, PELCO,
PSIA, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO

Dwa niezalezne wyj$cia HDMI o rozdzielczos$ci: 4K (4096 x
2160), 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz,
1080p (1920 x 1080)/60Hz, UXGA (1600 x 1200)/60Hz,
SXGA (1280 x 1024)/60Hz, 720p (1280 x 720)/60Hz, XGA
(1024 x 768)/60Hz

1szt. Obstugiwane rozdzielczosci: 1080p (1920 x
1080)/60Hz, UXGA (1600 x 1200)/60Hz, SXGA (1280 x
1024)/60Hz, 720p (1280 x 720)/60Hz, XGA (1024 x
768)/60Hz

1 kanat, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

Dekodowanie audio / wideo

Wspierane
kompresje

Obstugiwane
rozdzielczoSci zapisu

Jednoczesne
odtwarzanie

Wydajnos¢
odtwarzania

H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG (tylko dla
kamer Hikvision)

12MP/8MP/7MP/6MP/5MP /4MP /3 MP/1080p
/ UXGA / 720p / VGA / 4CIF/ DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Do 16 kanalow

3CH@12MP (30fps), 5CH@8MP (30fps), 6CH@6MP
(30fps), 10CH@4MP (30fps), 20CH@2MP (30fps)
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PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

Dyski twarde
Interfejsy SATA

Maksymalna
pojemnos¢

RAID

Obstugiwane
konfiguracje

Sie¢
Interfejsy sieciowe

Protokoty

Interfejsy

Dwukierunkowe
wejscie audio

Port szeregowy
USB

Wejscia/wyjscia
alarmowe

Ogolne

Zasilanie
Wentylatory

Pobér
HDD)

mocy (bez

Dopuszczalna
temperatura pracy

Dopuszczalna
wilgotno$¢
skroplenia)

(bez

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim
w porcie w Szczecinie

16x SATA, hot-plug

Do 10 TB na kazdy z dyskéow

RAIDO, RAID1, RAID5, RAID 6, RAID10

4x RJ45 10M/100M/1000M, samoadaptacyjne

[Pv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCS],
PPPoE, DDNS

1 kanat, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

1x RS-485, klawiatura

Panel przedni: 2 x USB 2.0, Panel tylny: 2 x USB 3.0

16/8

100 do 240 VAC, 550W

Redundantny, podwojny wentylator z tozyskiem kulkowym,
regulacja predkosci, hot-plug

< 140W

0°Cdo+50°C

10% do 90%

Wysoko$¢ obudowy 3U

(rack)
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE W porcie w Szczecinie

Wymiary (S x G x W) | 442 x 494 x 146 mm

Waga (bez HDD) <16kg

Obliczenia pojemnosci dyskow:

OH.265+

O H.265

® H.264 (Najczesciej stosowana)
O MPEG-4

O MPEG-2

O MIPEG

Metoda kompresji:

O QCIF (176x120) O 1 Megapixel (1280x720) @ 5 Megapixel (2592x1944)
] T OCIF(352x240) O 2 Megapixel (1920x1080) C 8 Megapixel (3840x2160)
Rozdzielczosc zapisu:
C4CIF (704x480) O 3 Megapixel (2048x1536) O 12 Megapixel (4000x3000)

OD1(720x576) O 4 Megapixel (2560x1440)

Jakosc zapisu: O Wysoka ® Srednia O Niska

llos¢ kamer:

llos¢ klatek na sekunde z kazdej kamery: 10 v klatek/sekunde
llos€ godzin zapisu na dobe: 12 ~ h/doba
Wymagany czas archiwizacji: ‘14 dni

Strumien zapisu: 38.57 Mbps EESiCR R €1 (] 3.86 Mbps

Minimalna pojemnosé dysku: 583TB

Uwaga - wszelkie elementy instalacji CCTV musza by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem

monitoringu Zamawiajacego marki Novus.

9. Instalacja teletechniczna

Projektuje sie wybudowanie kanalizacji teletechnicznej w systemie gwiazdy, tj. jeden
gtowny punkt przytaczenia dla wszystkich odbioréw, ktory stanowi¢ bedzie szafka wolno stojaca
teletechniczna z tworzywa utwardzanego odporna na promienie UV oraz zmiany temperatury.
Szafke zaprojektowano w sagsiedztwie szafy kablowej SK4 oraz szafki oswietlenia (SOU).
Kanalizacje pierwotna nalezy wybudowa¢ z rur typu RHDPE 110/6,3mm wraz z kanalizacja

wtérna.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezla

przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE W porcie w Szczecinie

10.

11.

Obliczenia techniczne
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
Czasy wytaczenia pradéw zwarciowych dla przyjetych Srednic przewoddéw zachowane.

Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

Uwagi koncowe

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z

zachowaniem przepiséw BHP.

&
SWECO ﬁ

instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych.
wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia w projektowanych ziaczach

po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw w tym:

Pomiar impedancji petli zwarcia

Sprawdzenie ciggtosci przewodéw

Pomiar rezystancji izolacji przewodéw

spadki napiecia oraz prady zwarciowe zgodnie z normag
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PROJEKT WYKONAWCZY
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przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE W porcie w Szczecinie

,Gdziekolwiek w dokumentach zamdwienia tj.: w Opisie przedmiotu zamdwienia,
w Dokumentacji projektowej bgdZz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,
powotane sq konkretne nazwy wtasne, znaki towarowe, patenty, odniesienia do norm, ocen
technicznych lub specyfikacji technicznych, ktére spetnia¢ majq materiaty, wyroby budowlane,
urzqdzenia, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty i stosowane procesy, bedq obowigzywacé
postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania powotanych norm, ocen
technicznych lub specyfikacji technicznych, zas w przypadku gdy powotane normy, oceny techniczne
lub specyfikacje techniczne sq paristwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy réwnowazne innych panstw cztonkowskich UE,
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy, oceny techniczne lub
specyfikacje techniczne, pod warunkiem ich sprawdzenia i zatwierdzenia. RéZznice pomiedzy
powotanymi normami, ocenami technicznymi Ilub specyfikacjami technicznymi a ich

proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce.

Sprawdzil: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
Podpisuje
z Cenlert 114300 10100
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PROJEKT WYKONAWCZY
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PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE w porcie w Szczecinie
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