BRAMA W ZACHODNIM OGRODZENIU

BRAMA PRZESUWNA FURTKA
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0ZNACZENIA:

1a. STOPA FUNDAMENTOWA, ZELBETOWA, WYM. 30x35(cm), WYS.
120(cm), GLEBOKOSC POSADOWIENIA -120(cm) WZGLEDEM
PRZYLEGLEGO TERENU;

1b. tAWA FUNDAMENTOWA, ZELBETOWA, WYM. 165x55(cm), WYS.
120(cm), GtEBOKOSC POSADOWIENIA -120(cm) WZGLEDEM
PRZYLEGLEGO TERENU;

2. BRAMA PRZESUWNA Brama samono$na wysiggnikowo
zawieszona nad wjazdem. Sktadajaca sie z szyny jezdnej,
zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy
prowadzacej, stupa zamykajacego, wyposazon. w chwytak oraz
podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu (w
zaleznoSci od szeroko$ci bramy).

Przekroj szyny jezdnej 95x85 (mm)

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamknigte wym. 25x25(mm),
spawane do konstrukcji.

3a. StUP ZAMYKAJACY, STALOWY, WYM. 100x100(mm), WYS.
ZEW. 198(cm), KOTWIONY W STOPIE/tAWIE FUNDAMENTOWEJ;
3b. StUP ZAMYKAJACY, STALOWY, WYM. 120x120(mm), WYS.
ZEW. 198(cm), KOTWIONY W STOPIE/tAWIE FUNDAMENTOWEJ;
3c. RAMA ZAMYKAJACA, MOC. DO StUPA(OZN. 3b), STALOWA,
WYM. 100x100(mm), WYS. ZEW. 197.2(cm), KOTWIONY W tAWIE
FUNDAMENTOWEJ;

4. FURTKA OGRODZENIOWA JEDNOSKRZYDtOWA

Furtka ogrodzeniowa przemystowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukgji
zamknietej.

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamknigte 25 x 25 [mm]
(spawane do konstrukgji).

UWAGI:

1. STOPY FUNDAM. NALEZY NA CALEJ DLUGOSCI ZABEZP.
PRZECIWWILGOCIOWO MASA POLIMEROWO-BITUMICZNA KMB;
2. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE | MALOW.
PROSZKOWO W KOLORZE SREDNIOSZARYM RAL 7015;

3. OGRODZENIE NALEZY MOCOCWAC PO WEWNETRZEJ STRONIE
GRANICY DZIALKI;

L. SZCZEGOLY MOCOWANIA USTLIE W POROZUMIENIU Z
DOSTAWCA OGRODZENIA;;

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC, SPRAWDZIE WYMIARY |
RZEDNE TERENU Z NATURY.

+0,80 +1.4% p7epNE TERENU (m np.m.
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