Data

Marzec 2022 r.

Inwestor

Gmina Kamien Pomorski

ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamien Pomorski
Nazwa
obiektu

budowlanego

Budowa oczyszczalni sciekow we Wrzosowie

lokalizacja  \Wrzosowo, gmina Kamiert Pomorski
dz. nr 252/49 obreb Wrzosowo
Eazegif‘a Kategoria XXX — obiekty stuzgce do korzystania z zasobow wodnych,
udynku

jak: ujecia wéd morskich i Srédlgdowych, budowle zrzutéw waéd i Sciekdw,
pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie $ciekow

Opracowanie

ID opracowania

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PTW_ZT

Jednostka
projektowa

MXL4 Sp. z o.0.
Al. Bohateréw Warszawy 40/3a2a
70-342 Szczecin

Architektura uprawnienia podpis
Projektowat  mgrinz.arch. TOmasz Maksymiuk 19/ZPOIA/2005
Sprawdzit mgrinz. arch. Iga Gontarz 11/ZPOIA/OKK/2013

Egzemplarz Nr

Zgodnie z art. 34. pkt 3d. ppkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414). z pdiniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) oswiadczam ze niniejszy projekt
techniczno-wykonawczy zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYKAZ ZALACZNIKOW DO PROJEKTU ...ccveeevereeeererersesessesessssersssessssesessssessesessssessssssessesessssessrsssesseseneses 3
SPIS RYSUNKOW........cueucmuiincncneissessstssssssaseesssssstsss st st sss st b st s sts s s st sssbstssssssssesssssssssnsans 4
CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....cuvevereeeererersesnesesesseseessessssessssssssessessesens 1
1. (o To I VY ol o1 [olo VY- [ |- F PO PP UPPPRUPPRN 1
2. PrZEAMIOT INWESTYC]i 1eivviieiiiiieeiiiie e tee ettt e ettt e st e et e e s bee e e e abaeeesabeeeseabeesastseeesbeeesbseeeansseesanbaeesssaeesnsaeaeans 1
3. N LIS 1[I [ OO UPTRURPPPPPO 1
4. Projektowane zagoSPOdarOWaNI€ TEIENU .......cccueecuieeieerieerreecteeeteesteesteesseeeteessaesseessseeseesseesseesnseensessseenseeanes 2
5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania tereNU ........oceeeceeeveeecieeeieereesee e eeeeeens 5
6. el oY g8 e - Tol [T -] s TIPSR 5
7. UWaET KOMCOWE ...ttt ettt ettt e e e e e e st e e s b e e e e s atae e e ab e e e e bbeesstbeeessbeaesabbeeaansseessbaeessbaeaansaeaenns 8

Strona tytutowa 2 z 4



WYKAZ ZALACZNIKOW DO PROJEKTU

= Decyzja nadania uprawnien zawodowych projektanta branzy architektonicznej;

= Zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej projektanta branzy architektonicznej;

= Decyzja nadania uprawnien zawodowych sprawdzajacego branzy architektonicznej;

= Zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej sprawdzajgcego branzy architektonicznej;
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SPIS RYSUNKOW

PTW_ZT.01 Plan zagospodarowania terenu — branza architektoniczna 1:500
PTW_ZT.01a Zagospodarowanie terenu — plan rozbiérek 1:500
PTW_ZT.02  Schemat ogrodzenia 1:500
PTW_ZT.03 Zestawienie ogrodzenia 1:50
PTW_ZT.04 Brama wjazdowa 1:40
PTW_ZT.05 Reaktor biologiczny - elewacje 1:50
PTW_ZT.06 Stacja dmuchaw — elewacje 1:50
PTW_ZT.07  Zbiornik zageszczenia osadu — elewacje 1:50
PTW_ZT.08 Zestawienie balustrad i schodéw stalowych reaktoréw nr1, 2,3 1:25
PTW_ZT.09 Zestawienie balustrad i schodow stalowych zbiornika zageszczonego odpadu 1:25
PTW_ZT.10 Zestawienie stolarki budynku stacji dmuchaw 1:50
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
= Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;
= Projekt technologii oczyszczalni Sciekdw;

= Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa, skala 1:500 terenu z naniesionym uzbrojeniem terenu, obiektami
technologicznymi;

= Dokumentacja geologiczna (warunki geotechniczne);

= Wizja lokalna w terenie;

= Decyzja o warunkach zabudowy nr DWZ/27/2022 dn. 18.02.2022 r, znak PIGK.6730.224.2021.JJ;

= Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2020 z dnia 31 marca 2020r, znak 0$.6220.1.2020.MB;

= Decyzja zatwierdzajgca dokumentacje geologiczno — inzynierska z dnia 30.05.2019r. znak Bos$.6541.6.2019.KP;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami), Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, tekst jednolity
Dz.U.z2019r. poz. 1186

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 tekst jednolity Dz.U. z 2019
r. poz. 1065;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2012 r. poz. 462, tekst jednolity Dz.U.
22018 r. poz. 1935);

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 310);

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 55);

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 tekst jednolity Dz.U. z 2019 .
poz. 1396.).

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oczyszczalni Sciekdw we Wrzosowie, dla zapewnienia oczyszczania
zwiekszonej ilosci Sciekéw o parametréw odptywu Sciekdw oczyszczonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéInie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

2.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— Zagospodarowanie terenu - branze architektoniczng;

2.3. Etapowanie zamierzenia inwestycyjnego

Realizacja inwestycji przewidziana jest w 3 etapach:

1) | etap — zaktada demontaz istniejacych instalacji i urzadzen oczyszczalni $Sciekdw, rozbidrke dwdch istniejacych
pawilonéw socjalno-technicznych, budowe biologicznego reaktora nr 1, budynku socjalnego, zbiornika zageszczenia
osadu, stacji dmuchaw, sita, komory rozdziatu $ciekdéw surowych, komory pomiarowej, wylotu sciekdw do odbiornika,
pompowni $ciekdw surowych wraz z przynaleznymi sieciami technologicznymi i wewnetrzng droga dojazdowsg;

2) Il etap —instalacja reaktora nr 2 wraz z pozostatymi sieciami technologicznymi i ciggami komunikacyjnymi;

3) il etap —instalacja reaktora nr 3 wraz z pozostatymi sieciami technologicznymi i ciggami komunikacyjnymi;

3. Stan istniejgcy

3.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana we Wrzosowie, gmina Kamieri Pomorski na dz. nr 252/49 obreb Wrzosowo.
Przedmiotowa nieruchomos¢ jest ogrodzona o powierzchni 0,8331ha. W bezposrednim otoczeniu planowanej inwestycji
znajdujg sie tereny niezagospodarowane;

3.2. Ukfad komunikacyjny

Teren inwestycji jest skomunikowany, do dz. Nr 252/49 prowadzi droga dojazdowa. Na dziatce znajduje sie istniejacy
wjazd i istniejaca droga obstugujaca oczyszczalnie Sciekdw;

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



3.3. Nawierzchnie

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie fragment utwardzonej drogi o nawierzchni betonowej, stanowiacej
dojazd do oczyszczalni $ciekow;

3.4. Obiekty budowlane

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduja sie dwa istniejgce kontenery stanowiace zaplecze socjalno-techniczne;

3.5. Uzbrojenie terenu

Na terenie przedmiotowej nieruchomosci wystepuja podziemne sieci uzbrojenia terenu obstugujgce istniejacg
oczyszczalnie Sciekdw;

3.6. Opis stanu istniejgcego

Oczyszczalnia zostata wybudowana w roku 1974 wraz z kanalizacjg sanitarna. Pierwotnie uzytkownikiem oczyszczalni byt
Zaktad Rolny w Wrzosowie nalezgcy do K.P.G.R. w Kamieniu Pomorskim.

W roku 1991 Zaktad Rolny przejety zostat przez Agencje Nieruchomosci Rolnych Skarbu Panstwa, ktéra przekazata
oczyszczalnie Sciekdéw Gminie Kamienn Pomorski. Uzytkownikiem oczyszczalni Sciekdw zostato Przedsiebiorstwo Ustug
Wodnych i Sanitarnych Sp. z 0.0. w Nowogardzie. W dniu 31.08.2012 r. Gmina przekazata oczyszczalnie do eksploatacji
Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kamieniu Pomorskim.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na wydzielonej ogrodzonej dziatce nr 252/49 o powierzchni 0,8331 ha w obrebie
Wrzosowo w gminie Kamienn Pomorski, na glebach skalsyfikowanych jako PS Ill (pow. 0,4339 ha), Ba-Ps IIl (pow. 0,2335
ha), Dr-Ps I (pow. 0,0258 ha) i W (pow. 0,1399 ha).

Jest to oczyszczalnia biologiczna w postaci rowu cyrkulacyjnego pracujaca wedtug technologii niskoobcigzonego osadu
czynnego. Projektowana przepustowos¢ istniejacej oczyszczalni wynosi Qmaxd = 110,0 m3/d

Na terenie oczyszczalni znajdujg sie: studnia z kratg koszowa, ptyta na skratki, pompownia sciekéw, réw cyrkulacyjny z
jednym walcem klatkowym, osadnik wtérny poziomy z pompga zatapialng do recyrkulacji osadéw i deflektorem, dwa
poletka osadowe o pow. 90 m? kazde. Uzbrojenie terenu oczyszczalni stanowig kanalizacyjne rurociagi technologiczne,
hydrant oraz przewody wodociggowe doprowadzajace wode z sieci wodociggowej;

3.7. Warunki gruntowe

Na potrzeby budowy obiektu wykonana zostata dokumentacja geologiczno — inzynierska przez firme BARG-ARTEGO Sp. z
0.0. W Szczecinie w roku 2019.

W podtozu wystepujg zwatowe piaski gliniaste przykryte limnicznymi glinami piaszczystymi. Zaréwno zwatowe jak i
limniczne grunty spoiste przewarstwione sg piaskami drobnymi. Na stropie gruntéw rodzimych zalega warstwa nasypu
niekontrolowanego. Warunki wodne nie sg w petni korzystne dla budowy reaktoréw biologicznych i osadnikéw. Warunki
gruntowe w obrebie projektowanych zbiornikédw i osadnikdw oraz infrastruktury s korzystne. Roboty ziemne i
fundamentowanie musza by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Badany obszar zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego znajduje sie na granicy terenu zagrozonego powodziami z
prawdopodobiernstwem wystgpienia raz na 100 lat oraz raz na 500 lat;

3.8. Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji w przewazajacej czesci jest ptaski wahania rzednych podstawowych od 1,30 n.p.m do 1,50 m n.p.m. Na
terenie wystepujg rowy melioracyjne oraz nasypy istniejacej oczyszczalni sciekéw. Nasypy na rzednych maksymalnie 2,25
mn.p.m.;

3.9. Odbiornik sciekow

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest réw melioracyjny czyli ziemia, a dalej zatoka Wrzosowo stanowigca fragment
Zalewu Kamienskiego. Bezposrednim odbiornikiem sciekéw oczyszczonych jest réw Il rzedu o dtugosci ok. 60 m, liczac od
wylotu $ciekéw oczyszczonych do ujscia do rowu melioracyjnego R-B, a dalej do zatoki Wrzosowskiej na odcinku rowu R-B
o dtugosci okoto 165 m (razem ok. 325 m);

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektuje sie budowe oczyszczalni $ciekdw we Wrzosowie. W ramach inwestycji zaktada sie likwidacje istniejacej
oczyszczalni $ciekéw, rozbidrke dwdch istniejagcych pawilondw socjalno-technicznych, urzadzen technologicznych
naziemnych i podziemnych oraz poletek osadowych. W miejscu poletek planuje sie budowe jednego reaktora biologicznego
w etapie | oraz w miejscu pawilonu socjalno-technicznego planuje sie budowe budynku socjalnego z dyspozytornig. W
ramach niezbednych urzadzen technologicznych planuje sie budowe: studni z sitem pionowych, pompowni $ciekdéw
surowych z piaskownikiem, stacji dmuchaw zlokalizowanej przy $cianie reaktora nr 1, zbiornika zageszczania osadu
nadmiernego, wylotu $ciekdw oczyszczonych, biofiltr oraz studnie pomiarowg wraz z przynaleznymi sieciami
technologicznymi oraz droga dojazdowa. W kolejnych etapach planuje sie budowe reaktora nr 2 i 3.

4.2. Obiekty budowlane

Projektowane obiekty:
- studnia betonowa z sitem pionowym, OB. 1 —etap |;
— piaskownik, OB. 2 —etap |;
- pompownia $ciekdw surowych, OB.3 —etap |;

- reaktor biologiczny nr 1, OB. 4 zespolony z osadnikiem wtdérnym pionowym —etap |;

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



- reaktor biologiczny nr 2, OB. 5 zespolony z osadnikiem wtdérnym pionowym — etap II;
- reaktor biologiczny nr 3, OB. 6 zespolony z osadnikiem wtdérnym pionowym — etap IlI;
- stacja dmuchaw powietrza dla reaktoréw biologicznych OB. 7—etap [;

- zbiornik osadu nadmiernego OB. 8 — etap |;

- wylot brzegowy betonowy OB. 9 —etap |;

- instalacja biofiltra przy pompowni OB. 11 —etap I;

- studnia pomiarowa OB. 12 —etap |;

Projektowane budynki:

- budynek socjalny z dyspozytornig OB. 10 —etap |;

4.3. Charakterystyczne parametry techniczne
- Pow. Dziatki 252/49 8 331,00 (m?)

- liczba projektowanych budynkéw 1 (szt.)

= Budynek socjalny

- llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
- Il. Kondygnacji podziemnych 0
- Dtugo$¢ x szerokos$¢ 3,00*%6,00(m)
- Wysoko$¢ budynku 3,08 (m)
- Powierzchnia zabudowy budynku 18,00 (m?)
- Powierzchnia uzytkowa budynku 14,79 (m?)
- Kubatura brutto budynku 55,44 (m3)
- Kubatura wewnetrzna netto budynku 38,06 (m3)

4.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

4.4.1. Instalacje zewnetrzne

Inwestycja obejmuje budowe oczyszczalni sciekéw i budynku socjalnego, wraz z budowa nowej i przebudowa istniejgcej
infrastruktury, tj. zewnetrzng instalacje:

= sieci wodociggowej na cele bytowe,

= kanalizacji sanitarnej,

= elektroenergetyczng;

Istniejacy hydrant nalezy przesuna¢ w obrebie istniejacej sieci wodociggowej znajdujacej sie na terenie inwestycji;
4.4.2. Nawierzchnie utwardzone

Projektuje sie nawierzchnie utwardzone jako dojazd do elementéw oczyszczalni Sciekdéw oraz dojscia technologiczne dla

obstugi;

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej drogi wewnetrznej

-warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
-warstwa mieszanki ulepszonej cementem C3/4 15cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych dojs¢ pieszych

-warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15cm
-warstwa mieszanki ulepszonej cementem C3/4 15cm

4.4.3. Pozostate nawierzchnie

Zielen niska, urzadzona. Wzdtuz ogrodzenia zieler buforowa;

4.4.4. Ogrodzenie

W miejsce istniejacej bramy i ogrodzenia nalezy wykona¢ nowg brame i nowe ogrodzenie.

4.4.5. Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Odpady komunalne planuje sie sktadowa¢ w wydzielonych pojemnikach przy drodze dojazdowej, zlokalizowanych w
pétnocnej czesci dziatki nr 252/49. Odpady komunalne bedg wywozone na podstawie podpisanej umowy. Na etapie budowy
odpady komunalne zostang zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

4.5. Obiekty inzynieryjne, wykonczenie

W ramach przedmiotowej inwestycji na obiektach inzynieryjnych ktére znajdujg sie ponad powierzchnig terenu przylegtego
nalezy:

- wykonac termoizolacje z ptyt styropianowych fasadowych EPS 031 o grubosci 10 cm;

- wykona¢ wyprawke tynkarska z tyku cienkowarstwowego sylikonowego w kolorze antracytowym;

Projekt oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie,
dz. nr 252/49, obreb Wrzosowo;



- W strefie cokotowej nalezy izolacje termiczng wykonac z ptyt typu Styrodur, a wyprawe tynkarska z tynku ozdobnego
mozaikowego, cokoty do wysokosci min. 30cmnad poziom terenu przylegtego.

Warstwy posadzki stacji dmuchaw:
- Beton posadzkowy 10cm
- Izolacja przeciwwilgociowa, np. folia PE
- Wylewka betonowa 8cm
—  Zasypka pospédtka zageszczona

Konstrukcja i wyposazenie technologiczne obiektéw wg opiséw branzowych

4.6. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw

= przewiduje sie odprowadzanie Sciekdw sanitarnych z budynku socjalnego do projektowanej na terenie inwestycji
oczyszczalni $ciekow, poprzez projektowang studnie z sitem pionowym;

= przewiduje sie odprowadzanie Sciekéw deszczowych z budynku socjalnego do projektowanej na terenie inwestycji
oczyszczalni $ciekdw, poprzez projektowang studnie z sitem pionowym, zakoriczonej zbiornikami odptywowymi,
zlokalizowanymi na terenie inwestycji;

4.7. Uktad komunikacyjny

4.7.1. Komunikacja wewnetrzna

Projektuje sie droge obstugujacy dojazd do reaktoréw. Opis rozwigzan projektowych wg PT opracowania branzowego;

4.7.2. Wejscie do budynku socjalnego

Budynek socjalny posiada wejscie dostepne bezposrednio z zewnatrz, zlokalizowane na dtuzszej Scianie budynku;

4.7.3. Miejsca postojowe

Nie ma koniecznosci zapewnienia dodatkowych miejsc postojowych;

4.8. Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna na zasadach dotychczasowych, z dziatki drogowej nr 165/6 poprzez teren dziatki 6/7 oraz istniejgcy
zjazd;

4.9. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

4.9.1. Zewnetrzna instalacja wodociaggowa
Projektuje sie instalacje wodociggowa do obstugi technologii oczyszczalni sciekéw oraz na cele bytowe do budynku obstugi.

Opis rozwigzan projektowych wg PT opracowania branzowego.

4.9.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej do obstugi technologii oczyszczalni sciekdw oraz na cele
bytowe do budynku obstugi.

Opis rozwigzan projektowych wg PT opracowania branzowego.

4.9.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej do odwodnienia nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych;

Opis rozwigzan projektowych wg PT opracowania branzowego.
4.9.4. Zewnetrzne instalacje elektryczne

Projektuje sie zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w budynku obstugi z dyspozytornig istniejacym kablem
elektroenergetycznym, w przypadku stwierdzenia ztego stanu kabel nalezy wymieni¢ na nowy. Projektuje sie zasilanie z
rozdzielnicy gtéwnej obwoddédw budynku obstugi, oswietlenia zewnetrznego terenu oraz urzadzer technologicznych
oczyszczalni Sciekdw. Projektuje sie mozliwos¢ zasilenia rozdzielnicy z przewoznego agregatu pradotwdrczego poprzez
wtyczke odbiornikowa.

Opis rozwigzan projektowych wg PT opracowania branzowego.
4.10. Uksztaltowanie terenu i zieleni

4.10.1. Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji w przewazajacej czesci jest ptaski wahania rzednych podstawowych od 1,30 n.p.m do 1,50 m n.p.m. Na
terenie wystepuja rowy melioracyjne oraz nasypy istniejacej oczyszczalni sciekéw. Nasypy na rzednych maksymalnie 2,25
m n.p.m. Przedmiotowy zakres prac nie obejmuje zmian w obrebie istniejagcego uksztattowania terenu;

4.10.2. Zielen niska czesciowo urzadzona

Teren opracowania w znacznej czesci projektowany jest jako zielen niska, urzadzona. Wzdtuz ogrodzenia projektowana jest
zielen buforowa. Opis rozwigzan projektowych wg opracowania branzy zieleni;
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5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

5.1. Ogdlne dane liczhowe

5.1.1.

Powierzchnia terenu inwestycji
Py — teren opracowania (dz. nr 252/49) 8331,00 m?

5.2. Obiekty budowlane

5.2.1.

Istniejace i projektowane obiekty budowlane (0% dla powierzchni biologicznie czynnej)

P, — pow. zabudowy budynku projektowanego 18,00 m?

5.3. Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu

Pzab = P,/P*100% = 18,45 m? / 8331,00 m? * 100% = 0,22% < 25%

6. Informacje i dane

6.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

= Dla przedmiotowego terenu (dz. nr 252/49) zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy nr DWZ/27/2022 dn.
18.02.2022 r, znak PIGK.6730.224.2021.));

Rodzaj inwestycji

Budowa oczyszczalni $ciekéw we Wrzosowie na dz. nr 252/49 w obrebie Wrzosowo;

Zgodnos$é z decyzjg o warunkach zabudowy nr DWZ/27/2022 z dnia 18.02.2022
Projektuje sie obiekt infrastruktury technicznej;
Projektuje sie jednokondygnacyjny budynek socjalny dla potrzeb obstugi oczyszczalni wraz z dyspozytornig;

Nie planuje sie wykonywania prac w rejonie rowu melioracyjnego, ktére mogty by spowodowac zniszczenie lub pogorszenie
jego stanu technicznego;

Obstuga komunikacyjna na zasadach dotychczasowych; z dziatki drogowej nr 165/6 poprzez teren dziatki 6/7 oraz istniejacy
zjazd;

Brak koniecznosci zapewnienia dodatkowych miejsc postojowych;

Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego

Zakres projektowanych prac obejmuje budowe oczyszczalni Sciekéw, tj jej obiektow, urzadzen, instalacji i
jednokondygnacyjnego budynku socjalnego dla potrzeb obstugi oczyszczalni wraz z dyspozytornig. Wszystkie zawarte w
projekcie elementy stanowig czes$¢ infrastruktury technicznej i technologicznej projektowanej oczyszczalni sciekéw. Tym
samym projekt jest zgodny z decyzjg, o Warunkach Zabudowy nr DWZ/27/2022 z dnia 18.02.2022, w ktérej co nalezy
podkresli¢, ze wzgledu na czysto technologiczny charakter planowanych obiektéw i instalacji Organ odstgpit od okreslania
szczegotowych wymogdw ksztattowania tadu przestrzennego.

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

= Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi:

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewniono oszczedne korzystanie z terenu - art. 74 ust 1 ustawy Prawo
ochrony srodowiska (jednolity tekst w Dz.U. z 2020 poz. 1219),

- inwestor realizujacy przedsiewziecie uwzgledni ochrone srodowiska w obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci:
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych — art. 75 ust 1 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska (jednolity tekst w Dz.U. z 2020 poz. 1219),

- w przypadku naruszenia systemu drenazu odwadniajgcego Inwersor zobowigzuje sie do jego odbudowy — dotyczy
warunkdw prowadzenia prac ziemnych,

- planuje sie sktadowa¢ odpady komunalne w wydzielonych pojemnikach przy drodze dojazdowej, zlokalizowanych w
poétnocnej czesci dziatki nr 252/49. Odpady komunalne beda wywozone na podstawie podpisanej umowy. Na etapie budowy
odpady komunalne zostang zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

- nieczystosci ptynne planuje sie odprowadzi¢ do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do projektowane;j
oczyszczalni Sciekow,

- ogrzewanie budynku socjalnego w oparciu o rozwigzania elektryczne;

= Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz kultury wspétczesnej
Jezeli w trakcie prowadzonych prac odkryty zostanie przedmiot posiadajacy cechy zabytku (w tym takze obiekt
archeologiczny) nalezy wstrzymac roboty. Przedmiot i miejsce odnalezienia nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ i zgtosic¢
do Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie;
Warunki szczegotowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
= energia elektryczna - zuzycie z przytgcza na warunkach dysponenta,
= zaopatrzenie w wode - zuzycie z przytgcza na warunkach dysponenta,
= kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do projektowanej oczyszczalni $ciekédw na warunkach dysponenta,

= kanalizacja deszczowa — odprowadzenie do projektowanej oczyszczalni Sciekdw na warunkach dysponenta,
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= komunikacja — dostep do drogi publicznej — z dziatki drogowej nr 165/6 poprzez teren dziatki 6/7 oraz istniejacy zjazd;

6.1.6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
= Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrone oséb trzecich, bez pozbawienia:
1. dostepu do drogi publicznej,
2. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,
3. dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
= Uwzgledniono, ze dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku do 55 db w porze dnia i do 45 db w porze nocy, bez

uciazliwosci powodowanych przez wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie; bez zanieczyszczania powietrza,
wody i gleby,

= Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w granicach terenu objetego wnioskiem, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odrebnymi, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

6.1.7. Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych,
Nie dotyczy;

6.1.8. Inne warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych

Inwestycja nie jest potozona w pasie ochronnym brzegu woéd morskich;

6.1.9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Terenem inwestycji objeto dziatke o numerze geodezyjnym 252/49;

6.2. Dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w rozumieniu ustawy z dn. 23.07.2003 r. o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), Teren znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B” natozonej zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

6.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Obszar inwestycji nie jest potozony na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne
i gérniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z pdzn. zmian]. Przedmiotowa inwestycja ani jej bezposrednie sasiedztwo nie znajduja
sie w bezposrednich granicach wptywu eksploatacji gérniczej;

6.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

6.4.1. Zagrozenie Srodowiska naturalnego

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko —
wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r, w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze
by¢ wymagane, zalicza sie instalacje do oczyszczalnia Sciekéw przewidziane do obstugi liczby mieszkaricow nie mniejszej niz
400 réwnowaznej liczby mieszkaricdéw w rozumieniu art. 86 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 — Prawo wodne.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2020 z dnia 31 marca 2020r,
znak 0S.6220.1.2020.MB;

Obszar przedsiewziecia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi. Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody sg
obszary Natura 2000: Zalew Kamienski i DZzwina PLB320011 oraz Ujscie Odry i Zalew Szczecirnski PLH320018.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie przeksztatconym antropogenicznie tj. na terenie istniejacej oczyszczalni
Sciekow.

6.4.2. Zagrozenie Srodowiska gruntowo-wodnego

= W ramach niniejszego przedsiewziecia budowlanego:

- nie przewiduje sie gromadzenia $ciekdw, srodkéw chemicznych, a takze innych substancji i materiatow, ktére moge
zanieczysci¢ wode;

- projekt nie zaktada ingerencji w réw melioracyjny, prace beda prowadzone z ominieciem rowu. W przypadku naruszenia
ciggtosci rowu zostanie on naprawiony do stanu przed uszkodzeniem;

- Scieki bytowe projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej;

- odpady komunalne planuje sie sktadowa¢ w wydzielonych pojemnikach zlokalizowanych w pdétnocnej czesci dziatki nr
252/49. Odpady komunalne bedg wywozone na podstawie podpisanej umowy. Na etapie budowy odpady komunalne
zostang zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych;

- na etapie budowy, realizacji i eksploatacji nalezy przestrzegac zapiséw Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr
2/2020 z dnia 31 marca 2020r, znak 0$.6220.1.2020.MB

6.4.3. Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia

- Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzern mogacych byé
zagrozeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw;

- Projektowane elementy zagospodarowania spetniajg wymagania warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie;
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6.4.4.

6.4.5.

Ochrona intereséw osdb trzecich

Proponowana lokalizacja obiektu nie stwarza konfliktéw przestrzennych z zagospodarowaniem terendéw otaczajacych.
Budowa i funkcjonowanie obiektu nie naruszy uzasadnionego interesu oséb trzecich w rozumieniu art. 5, ust.2 ustawy
prawo budowlane(Dz. U. nr 89 z 1994 poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

Ocena zagrozenia wybuchem

Zgodnie z informacja projektanta technologii oczyszczalni, w zadnym z projektowanych w ramach inwestycji obiektéw nie
wystepuja gazy mogace powodowac zagrozenie wybuchem. toku robét wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
oceny zagrozenia wybuchem;

6.5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku zapewniona jest w sposdb okreslony w § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) tj. zapewniono potaczenie drogi pozarowej z wejsciem do budynku utwardzonym
dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni hydrant zewnetrzny, czerpigcy wode z sieci
wodociggowej. Istniejacy hydrant nalezy przesungé w obrebie istniejace] sieci wodociggowej znajdujacej sie na terenie
inwestycji i usytuowaé go w odlegtosci mniejszej niz 75,0 m od budynku;

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Sasiadujaca zabudowa znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 35m od budynku socjalnego zlokalizowanego w pdtnocno-
zachodniej czesci terenu opracowania;

6.6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

Dla zakresu niniejszego opracowania wykonane zostang gtéwnie roboty, murarskie ciesielskie, $lusarskie i ziemne o
charakterze czerpalnym i nasypowym.

Niewykorzystane w trakcie budowy materiaty budowlane typu: drewno, kable moga by¢ wykorzystane przy innych
zadaniach inwestycyjnych. Zostang zabrane i zmagazynowane przez wykonawcow robdt. Opakowania materiatow
budowlanych takie, jak folie, tasmy, worki zostang zesktadowane w kontenerach i wywiezione na sktadowisko odpaddw.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace gtéwnie do 17-tej grupy wg Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych, s3 to m.in.:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw —kod 17 01 01,

gruz ceglany — kod 17 01 02,

gleba i ziemia - kod 17 05 04,

zelazo i stal — kod 17 04 05,

drewno — kod 17 02 01,

urobek z pogtebiania - kod 17 05 06.

Rodzaj odpaddw statych i sposéb utylizacji odpadéw w trakcie uzytkowania obiektu

W obiekcie przewiduje sie powstawanie nastepujgcych odpaddéw innych niz niebezpieczne: odpady z mycia
i przygotowywania surowcéw, odpadowy toner drukarski, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw
sztucznych, opakowania ze szkta, produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia, baterie alkaliczne.
Wszystkie odpady przeznaczone beda do odzysku lub unieszkodliwiania. Usuwanie odpaddw, z zapewniong segregacja,
przewidziano do oddzielnych konteneréw. Wywdz na miejsce sktadowania lub utylizacji przez uprawniong firme.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21.) art. 27 wytwdrca odpadow jest obowigzany
do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami
wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw. Brak
jest odpaddéw niebezpiecznych. W przypadku ich wystgpienia, zostang one niezwtocznie oddane wyspecjalizowanym
podmiotom gospodarczym, posiadajacym stosowne zezwolenia.

W toku rob6t wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia oceny zagrozenia wybuchem;

6.7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.), w oparciu o nw.
przepisy odrebne obszar oddziatywania projektowanego obiektu okresla sie jako zawierajacy sie na terenie wtasnym
inwestycji tj. na dziatce Nr 538 — zgodnie z ztgcznikiem graficznym obszaru oddziatywania inwestycji;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

-§12.1 Odlegtos¢ sciany z otworami okiennymi lub drzwiowymi od granicy wynosi min 4,0m, i min 3,0m dla $ciany
bez otwordw okiennych i drzwiowych;
-§125 Odlegtos¢ okapu / daszku nad wejsciem od granicy wynosi min 3,0m;
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-§13.1 Odlegtosé budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw wynosi 15,5m
od obiektu zlokalizowanego na tej samej dziatce budowlanej i 33,60m od budynku na sasiedniej dziatce
budowlanej;

7. Uwagi konncowe

7.1. Atesty

Wszystkie materiaty zastosowane podczas budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty.

7.2. Warunki wykonania robét
Prace budowlane przeprowadzi¢ zgodnie z:
= warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
= prawem budowlanym,
= aktualnymi polskimi normami,

= sztuka budowlang;
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