
NUMER OKNA O.1
OTWÓR W MURZE 1000*1500
LEWE RAZEM ***
PRAWE RAZEM ***
LEWE + PRAWE  RAZEM 4
UWAGI OKNO ZEWNĘTRZNE ROZWIERALNE, WYPOSAŻONE W ZAMEK

NA KLUCZ I KLAMKĘ. RAMA ALUMINIOWA MALOWANA W
KOLORZE CZARNYM - RAL 9017, SZKLENIE Z FOLIĄ
OCHRONNĄ TYPU P1, ZESTAW 3-SZYBOWY WYPEŁNIONY
ARGONEM, Umax = 0,9 W/(m²*K), IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA min. Rw = 32 dB, KL. ODPORNOŚCI NA
WŁAMANIE RC2;

UWAGI:
1. OKUCIA WYKONANE JAKO
OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ
ROZSZCZELNIENIA, WYPOSAŻONE W
BLOKADĘ WIATROWĄ I BŁĘDNEGO
POŁOŻENIA KLAMKI, ZACZEPY
ANTYWYWAŻENIOWE;
2. KLAMKI I ZAWIASY W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024;

3. PARAPETY ZEWNĘTRZNE, OBRÓBKI
OKIEN ITP. WYKONANE Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE
ANTRACYTOWYM;
4. PARAPETY WEWNĘTRZNE Z LITEGO
DREWNA LIŚCIASTEGO, W KOLORZE
NATURALNYM DREWNA gr. 30mm,
OLEJOWANE;
5. OKNO POKAZANE W WIDOKU OD
WEWNĄTRZ;

6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED MONTAŻEM OKIEN;
7. OKUCIA, ZAWIASY, ZAMKI, SYSTEM
RYGLOWANIA ITP. NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE
ROTO;

8. OŚCIEŻNICE REGULOWANE MIN.
JEDNOSTRONNIE;

9. WSZYSTKIE DRZWI POKAZANE W WIDOKU OD
WNĘTRZA;

10. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE PRZED
MONTAŻEM DRZWI;
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NUMER OKNA D.1
MIN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA 1900*1950
OTWÓR W MURZE 2000*2000
LEWE RAZEM ***
PRAWE RAZEM ***
LEWE + PRAWE  RAZEM 1
UWAGI
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NR RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI BUDYNKU STACJI DMUCHAW

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

1:50
SKALA

DATA

BRANŻA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ARCHITEKTURA

Gmina Kamień Pomorski
ul. Stary rynek 1, Kamień Pomorski
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BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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DZ. NR 252/49 OBRĘB WRZOSOWO
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MXL4 Sp. z o.o
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tel/fax 91 488 43 64
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