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Przedmiar robot

Budowa odcinka sieci wodociggowej oraz przylagcza wodociggowego

Wodociag
Poniszowice ul.Sportowe - dziatka nr.6

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania

$ciekow
Gmina Rudziniec - Rudziniec ul.Gliwicka 26

Autor opracowania:
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Nr Nazwa dziatu robét
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1.2 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m - wykopy kontrolne
1.3 | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
1.4 |Komora startowa i odbiorcza grunt kategorii IlI-1V
1.5 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami Dn"168x7,3"'mm, grunt kategorii Ill-IV
1.6 | Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn"90'mm + podporyy $lizgowe + manszety korncowe
1.7 | Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowg gteboko$¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm - wraz z

wywozem nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 10 km i kosztem sktadowania na wysypisku

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - podsypka i obsypka rur piaskiem

©|

Rury ochronne, Dn"168x7,3 mm

Izolacja matami z waty szklanej w 1-ej warstwie, rurocigg Fi 168*7,3'mm

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietos¢ 4,0'm

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz: rozpietos¢ 4,0'm

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi'110°'mm - Arota

Wiaczenie sie do istniejacej sieci wodociggowej PW 90 mm

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm - PE 100 SDR 11

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90'mm, PE

tacznik WAGA do rur PE Fi'90'mm

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewanych Fi'90'mm, PE - tréjnik rownoprzelotowy kotnierzowy

Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewanych Fi'90'mm, PE - trojnik redukcyjny kotnierzowy - 90/63 mm

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewanych Fi'90'mm, PE - kolano 90 st

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewanych Fi’90°'mm, PE - tuk 90 st

Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi'80°'mm - zakonczenie kotnierzowe rurociggu

Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90'mm

Hydranty pozarowe, nadziemne Fi'80'mm

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80'mm - krociec dwukotneirzowy z zeliwa sferoidalnego L=800 mm z rurg stalowg DN 80 mm

Ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi’'80°'mm - kréciec dwukotneirzowy z Zeliwa sferoidalnego L=200 mm

Zasuwa kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'80°'mm

Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200 mm/m2

Podtoza betonowe, grubos¢ 20°cm pod hydrant

Ptytki podktadowe 50x50x7 cm pod hydrant i zasuw

Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw

Obrukowanie skrzynek zasuw

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi

Oznakowanie zasuw i hydrantow

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200'm) Dn'90'mm

Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200'm) Dn"do 150°'mm

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-1ll

Przytacze wodociggowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
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Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$s¢ wykopu 0.8-1.5'm

NP
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Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowa gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm - wraz z
wywozem nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 10 km i kosztem sktadowania na wysypisku

N
o

Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowa gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm - wraz z
wywozem nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 10 km i kosztem sktadowania na wysypisku

2.6

Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - podsypka i obsypka rur piaskiem

Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych DN 2000 mm H= 2,0 m z wtazem zeliwnym B 125 DN 600 mm - podstawa studni Tornado 1 PS TR1
+ kregi Tornado

2.8

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukciji, na sucho, 1 warstwa gr.5 cm

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm - PE 100 SDR11

2.10

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn'40 mm - PE 100 SDR 11

2.1

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn'32 mm - PE 100 SDR 11
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Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn'25 mm - PE 100 SDR 11

2.13

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'63/50'mm, PE

2.14

Montaz ksztattek cisSnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi’32/25'mm, PE

2.15

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'25/20'mm, PE

2.16

Uniwersalna opaska do nawiercania zeliwna z gwintem przytgczeniowym 63/1"
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Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 63'mm

2.18

Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 32°'mm

2.19

Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 25'mm

2.20

Zasuwa kotnierzowa z obudowag montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'50'mm

2.21

Zasuwa kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'25'mm

2.22

Zasuwa kotnierzowa z obudowag montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'20'mm

2.23

Ptytki podktadowe 50x50x7 cm pod zasuw

2.24

Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw i przytacza

2.25

Obrukowanie skrzynek zasuw

2.26

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
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Oznakowanie zasuw i przytgcza
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Nr Nazwa dziatu robét
2.28 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200°'m) Dn"25-32-40-63'mm
2.29 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm
2.30 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200°'m) Dn"do 150'mm
2.31 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-Ill
2.32 |Przejscie szczelne rury PE 63 mm przez studnie
2.33 |Konsola wodomierzowa L=540 mm
2.34 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn'32'mm
2.35 | Ztaczka redukcyjna PE 63/40 mm
2.36 | Ztaczka redukcyjna PE 40/32 mm
2.37 | Ztaczka redukcyjna PE 40/25 mm
2.38 |Kolano PE 32 mm
2.39 |Filtr siatkowy Dn’50'mm
2.40 |Zawor antyskazeniowy BA Dn’50'mm
2.41 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’50"'mm - kulowe
2.42 |Wodomierze Dn’32'mm
3 Inne
3.1 | Geodezja powykonawcza
3.2 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
3.3 |Badanie wody przez SANEPID
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Krot
nos
4
Kosztorys
1 Element Sie¢ wodociggowa
1.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1225001000 0225000
RAZEM 0,225000 km 0,225
1.2 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
............................. szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
OBl OO . e
.. 12,0070,80%20%6 19,200000
RAZEM:: 19,200000|m3 19,200
1.3 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0°'m, kategoria
(1) gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 19,20
1.4 |KNR908/306/4 |Komora startowa i odbiorcza grunt kategorii Ill-IV komora 3,00
1.5 |KNRW Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami Dn*168x7,3"'mm, grunt kategorii Ill-IV
218/306/6 (1) m 92,00
1.6 |KNR 228/403/3 |Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn"90'mm + podporyy
(1) Slizgowe + manszety koncowe m 92,00
1.7 |KNRW Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gteboko$¢ do
201/802/1 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm - wraz z wywozem nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 10 km i
kosztem skfadowanianawysypisku
....................................................................................................................................... 215460000
RAZEM:: 215,460000/m3 215,460
1.8 |KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - podsypka i obsypka rur piaskiem
.......... 71,820000
; -0,845681
70,974319|m3 70,974
1.9 |KNRW Rury ochronne, Dn"168x7,3 mm
219/1191 m 2,00
1.10 |KNRW Izolacja matami z waty szklanej w 1-ej warstwie, rurociag Fi 168*7,3"'mm
216/308/2 (3)
..... . 1,055040
RAZEM:: 1,055040|m2 1,055
1.11 |KNRW Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz:
218/901/1 rozpieto$¢ 4,0'm kpl 5,00
1.12 |KNRW Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
218/901/6 demontaz: rozpieto$¢ 4,0'm kpl 5,00
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¢
1.13 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi"110"'mm -
Arota
L 15,000000
RAZEM:: 15,000000/m 15,000
1.14 |KNRW Wigczenie sig do istniejgcej sieci wodociggowej PW 90 mm
218/804/2 szt 1,00
1.15 |KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm - PE 100 SDR 11
218/109/3 (1) m 225,00
1.16 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
218/112/1 (5) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'90'mm, PE szt 9,00
1.17 |KNRW tgcznik WAGA do rur PE Fi'90'mm
218/114/3 szt 1,00
1.18 |[KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewanych Fi'90'mm, PE - trojnik
218/112/1 (5) rownoprzelotowy kotnierzowy szt 3,00
1.19 |[KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewanych Fi'90'mm, PE - trojnik
218/112/1 (5) redukcyjny kotnierzowy - 90/63 mm szt 1,00
1.20 |[KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewanych Fi'90'mm, PE - kolano 90 st
218/112/1 (5) szt 9,00
1.21 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewanych Fi'90'mm, PE - tuk 90 st
218/112/1 (5) szt 6,00
1.22 |KNRW Ksztattki stalowe kotnierzowe, Fi'80°'mm - zakonczenie kotnierzowe rurociggu
218/115/2 szt 1,00
1.23 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
218/110/3 (2) 90'mm zlgcze 69,00
1.24 |KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi"'80'mm
218/219/3 kpl 3,00
1.25 |KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'80 'mm - kréciec dwukotneirzowy z zeliwa
218/114/2 sferoidalnego L=800 mm z rurg stalowg DN 80 mm szt 3,00
1.26 |KNRW Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi’'80 'mm - kréciec dwukotneirzowy z zeliwa
218/114/2 sferoidalnego L=200 mm szt 3,00
1.27 |KNRW Zasuwa kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'80'mm
218/212/2 (1) kpl 1,00
1.28 |KNR 228/702/1 |Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtékniny 200 mm/m2
D Oz, e
- 2550000
RAZEM:: 2,550000{m2 2,550
1.29 |KNRW Podtoza betonowe, grubos¢ 20°cm pod hydrant
28 0 A
OO CZemie: e
e 10,8070,50%0,20°3 . 0,150000]
RAZEM:: 0,150000/m3 0,150
1.30 |KNR 220/114/1 |Ptytki podktadowe 50x50x7 cm pod hydrant i zasuw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.31 |KNR 220/114/1 |Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.32 |KNR 231/302/5 |Obrukowanie skrzynek zasuw
OBl Oz e
e 0070,80% . 1,000000]
RAZEM:: 1,000000|m2 1,000
1.33 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
2 0 e
D Gz, e
22892 . 133,000000]
RAZEM:: 133,000000{m 133,000
1.34 |KNR 228/315/1 ]O;ﬂakowanie zasuw i hydrantow
.................................................................................................................................................................. . 7,000000
RAZEM:: 7,000000 | kpl 7,000
1.35 |KNRW 218/704/ |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
1 (rurocigg 200'm) Dn"90'mm
KNRW 218/791/
2(1) proba 1,00
1.36 |KNRW 218/707/ |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150'mm
1
KNRW 218/792/
2 szt 1,00
1.37 |[KNRW 218/708/ | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200'm) Dn*do 150'mm
1
KNRW 218/792/
2 szt 1,00
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¢
1.38 |KNR 201/505/1_|Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoriagruntu -l
Obliczenie:
L A33,0071,20 159,600000
RAZEM 159,600000/m2 159,600
2 Element Przytacze wodociggowe
21 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Obliczenier
e J19410+1943)4000 0,051000
RAZEM 0,051000/km 0,051
2.2 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
... |szerokos¢wykopu0.8-1.5'm-wykopykontrolne
Obliczenie:
e 2000%0,80°2,0% 12,800000
RAZEM:: 12,800000/m3 12,800
2.3 |KNR 201/320/5 ‘Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 12,80
2.4 |KNRW ’Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do
201/802/1 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm - wraz z wywozem nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 10 km i
kosztem skladowania na wysypisku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27,360000
4,320000
73,440000|m3 73,440
2.5 |KNRW Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych obudowg gteboko$¢ do
201/802/3 2,5'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm - wraz z wywozem nadmiaru ziemi na odlegtosé 10 km i
... KOSZtEM SKfadoOwania na wysypisku
OB Gz
:3,00%3,00%2,15 19,350000
19,350000|m3 19,350
2.6
-0,001472
22,047497|m3 22,047
2.7 |KNRW Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych DN 2000 mm H= 2,0 m z wtazem zeliwnym B 125
218/513/5 (1) DN 600 mm - podstawa studni Tornado 1 PS TR1 + kregi Tornado szt 1,00
2.8 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
e ONSTrUKCi, N@ SUChO, warstwa gr.dom
Oz, e
e A10071,00%3,04 3,140000
RAZEM 3,140000|m2 3,140
29 |KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm - PE 100 SDR11
218/109/1 (1) m 19,00
2.10 |[KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn"40 mm - PE 100 SDR 11
219/301/4 m 10,00
2.11 |KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn"32 mm - PE 100 SDR 11
219/301/3 m 19,00
2.12 |KNRW Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE), rury w zwojach, Dn'25 mm - PE 100 SDR 11
219/301/2 m 3,00
2.13 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
218/112/1 (1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'63/50"'mm, PE szt 2,00
2.14 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
218/112/1 (1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'32/25"'mm, PE szt 4,00
2.15 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
218/112/1 (1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'25/20"'mm, PE szt 2,00
2.16 |KNR 228/312/1 |Uniwersalna opaska do nawiercania zeliwna z gwintem przytaczeniowym 63/1" kpl 1,00
2.17 |[KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
218/110/1 (2) 63'mm zlgcze 2,00
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2.18 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
218/110/1 (2) 32'mm zlgcze 4,00
219 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi
218/110/1 (2) 25'mm ztgcze 2,00
2.20 |[KNRW Zasuwa kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'50'mm
218/212/1 (1) kpl 1,00
2.21 |KNRW Zasuwa kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'25'mm
218/212/1 (1) kpl 2,00
2.22 |KNRW Zasuwa kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'20'mm
218/212/1 (1) kpl 1,00
2.23 |KNR 220/114/1 |Ptytki podktadowe 50x50x7 cm pod zasuw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
2.24 |KNR 220/114/1 |Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw i przytacza
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
2.25 |KNR 231/302/5 |Obrukowanie skrzynek zasuw
S 0560805 T s0000
RAZEM:: 1,250000|m2 1,250
2.26 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
20211 |
OblCZeNie:
N 151313 S . 51,000000
RAZEM 51,000000|m 51,000
2.27 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie zasuw i przytgcza kpl 5,00
2.28 |KNRW 218/704/ |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
1 (rurociag 200°'m) Dn"25-32-40-63'mm
KNRW 218/791/
2(1) préba 1,00
2.29 |KNRW 218/707/ |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn’do 150'mm
1
KNRW 218/792/
2 szt 1,00
2.30 |KNRW 218/708/ |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150'mm
1
KNRW 218/792/
2 szt 1,00
2.31 |KNR 201/505/1 _|Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu -
OOz e
1007020 . 61,200000]
RAZEM:: 61,200000|m2 61,200
2.32 |KNR 728/204/3 |Przejscie szczelne rury PE 63 mm przez studnie otwor 2,00
2.33 |KNRW Konsola wodomierzowa L=540 mm
202/1218/2 szt 1,00
2.34 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w rurociggach z
215/123/4 (3) tworzyw sztucznych, Dn'32'mm kpl 1,00
2.35 |[KNRW Ztgczka redukcyjna PE 63/40 mm
218/111/1 (1) ztgcze 1,00
2.36 |KNRW Ztagczka redukceyjna PE 40/32 mm
218/111/1 (1) zlgcze 1,00
2.37 |KNRW Ztgczka redukcyjna PE 40/25 mm
218/111/1 (1) zlgcze 1,00
2.38 |KNRW Kolano PE 32 mm
218/111/1 (1) zlgcze 2,00
2.39 |KNRW Filtr siatkowy Dn’50'mm
215/132/6 (1) szt 1,00
2.40 |KNRW Zawor antyskazeniowy BA Dn’50'mm
215/132/6 (1) szt 1,00
2.41 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"50'mm -
215/132/6 (2) kulowe szt 3,00
2.42 |KNRW Wodomierze Dn’32'mm
215/140/4 (2) kpl 1,00
3 Element Inne
3.1 |Kalkulacja Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
3.2 |Kalkulacja Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00
3.3 |Kalkulacja Badanie wody przez SANEPID
wilasna kpl 1,00




