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Obja nienia znaków i symboli u ytych w opracowaniu 
 

 
        - oznaczenie warstwy geotechnicznej 
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1. Wst p 
 

Niniejsz  Opini  geotechniczn  wykonano na zlecenie Urz du Gminy Rudziniec,      

ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec. 

Badania wykonano w celu okre lenia warunków gruntowo-wodnych w podło u 

planowanej inwestycji pn.: „Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku 

sportowym na działce nr 6 przy ulicy Sportowej w Poniszowicach”, obr b 0011 Poniszowice.             

Liczba, lokalizacja i gł boko  wykonanych otworów została uzgodniona                    

ze Zleceniodawc . 

Szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, konieczne dla 

uwzgl dnienia rozwi za  projektowych inwestycji, było mo liwe po wykonaniu prac 

geologicznych, w skład których weszły: 

- wiercenia otworów geotechnicznych, 

- badania makroskopowe, 

- inne badania terenowe, 

- analizy in ynierskie. 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym terenie wyst puj  

generalnie proste warunki gruntowe. Ze wzgl du na warunki gruntowe oraz charakter 

inwestycji budowlanej proponuje si  przyj cie pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Ostatecznie kategori  geotechniczn  ustali Projektant. 

2. Opis projektowanej inwestycji 
 

Projektuje si  budow  zaplecza sportowego, bez podpiwniczenia. Ostatecznie 

gł boko , jak i sposób posadowienia okre li Projektant, uwzgl dniaj c dane zawarte          

w niniejszym opracowaniu. 

 

3. Wykaz wykorzystanych materiałów archiwalnych, 
pomocniczych 

3.1 Wykaz wykorzystanych materiałów archiwalnych 
Przy sporz dzaniu niniejszego opracowania wykorzystane zostały nast puj ce 

materiały wyj ciowe i archiwalne: 

1. Biernat S., Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz 908 Ujazd, Pa stwowy Instytut 

Geologiczny 1960 r. 
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2. Kondracki J., Geografia regionalna Polski - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1998 r. 

3.  Stupnicka E., Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989 r. 

4.  Wiłun Z., Zarys geotechniki - WKŁ, Warszawa, 2001 r. 

3.2 Wykaz wykorzystanych materiałów pomocniczych 
Przy sporz dzaniu niniejszego opracowania wykorzystane zostały nast puj ce 

materiały pomocnicze: 

1. Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia             

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) 

2. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia     

i udost pniania informacji geologicznej (Dz. U. 282 poz. 1657) 

3. Normy gruntowe: PN-B-06050, PN-80/B-01800, PN-02/B-04452, PN-88/B-04481,         

PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481 

4. Charakterystyka rejonu prac 

4.1 Lokalizacja 
Analizowany obszar znajduje si  w miejscowo ci Poniszowice, poło onej                   

w odległo ci około 19,0 km na północny-zachód od miasta Gliwice. Zlokalizowany jest na 

działce nr 6, obr b 0011 Poniszowice, przy ul. Sportowej. Teren dookoła charakteryzuje 

zabudowa składaj ca si  głównie  z domów jednorodzinnych. W okolicy znajduj  si  liczne 

pola, oraz spore kompleksy le ne. 

Lokalizacja wykonanych prac została przedstawiona na Mapie lokalizacyjnej w skali  

1 : 300 000 stanowi cej zał cznik nr 1, oraz Mapie topograficznej w skali 1 : 10 000 

stanowi cej zał cznik nr 2. 

4.2 Morfologia i hydrografia 
Pod wzgl dem geograficznym rozpatrywany teren zlokalizowany jest w regionie 

fizjograficznym (mezoregionie) Chełm, nale cym do makroregionu Wy yna l ska, 

podprowincji Wy yna l sko-Krakowska, prowincji Wy yny Polskie, megaregionu 

Pozaalpejska Europa rodkowa. (Kondracki, 1998 r.).  

Omawiany obszar jest delikatnie pofalowany. Rz dne terenu wahaj  si  tu                

w okolicach 221,0 m n.p.m. Teren bardzo delikatnie zapada w kierunku południowo-

wschodnim. W s siedztwie działki przepływaj  bezimienne cieki wodne w wyra nych 

zagł bieniach terenu, odprowadzaj ce wod  do potoku Toszeckiego. S  tu równie  niedu e 

obszary bezodpływowe. W krajobrazie dominuj  pola oraz domy jednorodzinne.                  
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W odległo ci około 2,5 km na południe znajduje si  Jezioro Pławniowice (powstałe w wyniku 

zalania kopalni piasku podsadzkowego), za którym przepływa rzeka Kłodnica. 

5. Wykonane prace 

5.1 Zakres rzeczowy 
Dla rozpoznania warunków gruntowo - wodnych w badanym rejonie wykonano: 

- 2 otwory geotechniczne, 

- badania makroskopowe gruntu, 

- badania i prace terenowe, 

- opracowano niniejsz  Opini  geotechniczn . 

5.2 Prace geodezyjne 
Prace geodezyjne polegały na wyznaczeniu w terenie otworów geotechnicznych oraz 

ich zaniwelowaniu. 

5.3 Roboty wiertnicze 

Wykonano 2 otwory geotechniczne. Otwory zostały wykonane r cznym sprz tem 

wiertniczym holenderskiej firmy Eijkelkamp o rednicy 70,0 mm. Po zako czeniu wiercenia 

otwory zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem. Prace wiertnicze prowadzono z pełn  

obsług  geologiczn , dokonuj c  bie cego profilowania otworów i wykonuj c  wszystkie 

dodatkowe prace i pomiary. 

Lokalizacje otworów geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej       

w skali 1 : 500 stanowi cej zał cznik nr 3. 

Wyniki wierce  zostały przedstawione na kartach otworów geotechnicznych 

stanowi cych zał czniki 4.1 - 4.2. 

W poni ej tabeli 5.1 przedstawiono gł boko ci wykonanych wierce  geotechnicznych. 

 

Tabela 5.1  Zestawienie wykonanych otworów geotechnicznych 

 
Ł cznie wykonano 7,0 mb wiercenia w podanych lokalizacjach. 

5.4 Prace i badania terenowe 
Prace terenowe polegały na wykonaniu: 

- bada  makroskopowych gruntów, 

- obserwacji poziomu zwierciadła wód gruntowych.  
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Badaniom poddano urobek z ka dego marszu zawiertka. W toku bada  

makroskopowych okre lono rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barw , wilgotno      

i stan gruntu. Ponadto opisano profile geologiczne otworów, okre lono gł boko  granic        

i mi szo  warstw geotechnicznych, ustalono genez  i stratygrafi  poszczególnych serii 

litologicznych.  

 

6. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne rejonu prac 

6.1 Budowa geologiczna 
Omawiany obszar le y na granicy Struktury l sko-morawskiej i Monokliny 

przedsudeckiej i krakowsko-cz stochowskiej. (Stupnicka, 1997 r.). Zgodnie z Szczegółow  

Map  Geologiczn  Polski, arkusz 908 Ujazd, analizowany teren znajduje si  na granicy 

wyst powania holoce skich piasków i wirów rzecznych den dolinnych, oraz plejstoce skich 

lessów na glinach zwałowych. 

Na podstawie wykonanych otworów mo na stwierdzi , e w podło u od góry 

wyst puj  głównie warstwy gruntów nasypowych, składaj cych si  od góry                            

z twardoplastycznych piasków gliniastych z humusem, a nast pnie lu nych piasków 

drobnych ze wirami, si gaj cych do gł boko ci około 1,1 m p.p.t. W otworze OT-1 

dodatkowo w sp gu nasypu nawiercono niewielk  warstewk  twardoplastycznej gliny 

piaszczystej. Pod nimi wyst puj  grunty rodzime, wykształcone w postaci 

redniozag szczonych piasków drobnych i rednich ze wirami. Pakiet ten siega gł boko ci 

od 2,0 do 2,2 m p.p.t. Ostatni  warstw  we wszystkich otworach stanowi  zag szczone         

i nawodnione piaski drobne. Ze wzgl du na ich wystarczaj ce parametry wytrzymało ciowe, 

wiercenie w obu przypadkach zako czono na gł bokosci 3,5 m p.p.t. 

Szczegółowo profile litologiczno - stratygraficzne zostały przedstawione na kartach 

otworów  geotechnicznych stanowi cych zał czniki nr 4.1 - 4.2. 

6.2 Warunki hydrogeologiczne 
Omawiany teren, zgodnie z rejonizacj  hydrogeologiczn  podan  w Atlasie 

Hydrogeologicznym Polski opracowanym przez Pa stwowy Instytut Geologiczny w 1995 r., 

jest poło ony na obszarze XII1B gliwickiego rejonu, stanowi cego cz  l sko-krakowskiego 

Regionu Hydrogeologicznego. 

W otworach OT-1 i OT-2 nawiercono wod  na gł boko ci 1,8 i 1,7 m p.p.t. 

Zwierciadło wód gruntowych ma tu charakter swobodny. Brak utworów napinaj cych. Nale y 

pami ta , e wahania zwierciadła wód gruntowych mog  dochodzi  nawet do 1,0 m. 

Poni ej w tabeli przedstawiono gł boko ci poziomu nawierconej wody w otworach 

geotechnicznych. 
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Tabela 6.1  Zestawienie gł boko ci nawierconej wody 

7. Ocena warunków gruntowo-wodnych 
 

Klasyfikacj  i charakterystyk  gruntów podło a przeprowadzono na podstawie prac 

polowych (wiercenia, sondowanie, badania makroskopowe) oraz analiz in ynierskich 

zgodnie z normami gruntowymi: Normy gruntowe: PN-80/B-01800, PN-02/B-04452, PN-

88/B-04481, PN-86/B-02480, PN- 81/B-03020, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481. 

Na omawianym terenie wydzielono 5 warstw geotechnicznych, a kryteriami podziału 

był rodzaj gruntów, geneza oraz stan konsystencji. Charakterystyczne parametry 

wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metod  B w rozumieniu normy PN-81/B-

03020. 

p1-b, p2-b - grunty rodzime niespoiste wykształcone w postaci piasku drobnego          

i redniego     w stanie redniozag szczonym - 0,33 < ID  0,67 

p1-c - grunty rodzime niespoiste wykształcone w postaci piasku drobnego w stanie 

zag szczonym - 0,67 < ID 

[p1-a] - grunty nasypowe niespoiste wykształcone w postaci piasku drobnego            

w stanie lu nym - ID  0,33 

 [s-c] - grunty spoiste wykształcone w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej  

w stanie twardoplastycznym - 0,00 < IL  0,25 

Poni ej  przedstawiono warto ci parametrów charakterystycznych poszczególnych 

warstw geotechnicznych wyznaczonych metod  B. 

Tabela 7.1  Zestawienie parametrów charakterystycznych wydzielonych warstw 

[T/m3]  ID IL 

cu 
[kPa] u

[  ] 
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Przed zastosowaniem do oblicze  parametry charakterystyczne nale y pomno y  

przez współczynnik materiałowy m, który wynosi dla gruntów rodzimych - 0,9 lub 1,1            

w zale no ci od zastosowanych oblicze . 

Podczas budowy obiektów budowlanych, zwłaszcza dotyczy to górnych warstw 

podło a, istotne znaczenie ma wła ciwa ocena podatno ci gruntów znajduj cych si             

w strefie przemarzania ze wzgl du na wysadzinowo . To czy grunt jest czy nie jest  

wysadzinowy zale y od składu granulometrycznego gruntu, poło enia w jednostce 

klimatycznej oraz poło enia (wysoko ci) zwierciadła wód gruntowych i kapilarno ci gruntu. 

Na badanym terenie rednia gł boko  przemarzania gruntów wynosi 1,0 m p.p.t., tote  

nale y zwróci  uwag  na grunty podatne na wysadzinowo  wyst puj ce do tej gł boko ci. 

Do gruntów wysadzinowych zalicza si  wszystkie grunty zawieraj ce wi cej ni  10% cz stek 

o rednicy zast pczej mniejszej ni  0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne wg (PN-81- 

/B-03020). 

Grunty mo na podzieli  na trzy grupy (Wiłun, 2001): 

Grupa A (czyste wiry, pospółki i piaski grubo-, rednio- i drobnoziarniste) - grunty 

niewysadzinowe o kapilarno ci biernej < 1 m, bezpieczne w ka dych warunkach wodno - 

gruntowych i klimatycznych; s  to grunty zawieraj ce mniej ni  20% cz steczek mniejszych 

ni  od 0,05 mm i mniej ni  3% cz stek mniejszych od 0,02 mm. 

Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, wiry gliniaste, pospółki gliniaste) - grunty 

w tpliwe o kapilarno ci biernej < 1,3 m zawieraj ce 20-30% cz stek mniejszych od 0,05 mm 

i 3-10% cz stek mniejszych od 0,02 mm. 

Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarno ci 

biernej > 1,3 m; s  to grunty zawieraj ce wi cej ni  30% cz stek mniejszych od 0,05 mm       

i wi cej ni  10% cz steczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyj tkowo tylko nie s  

wysadzinowe, je eli zalegaj  wysoko ponad zwierciadłem wody gruntowej i nie s  

zawilgocone, a wi c w stanie zwartym i półzwartym. W stanie twardoplastycznym tworz  

małe wysadziny stanowi ce niewielkie zagro enie dla inwestycji. 

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgl du na wysadzinowo  na 

podstawie wykonanych otworów geotechnicznych przedstawiono w tabeli 7.2. 

 

Tabela 7.2  Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgl dów na wysadzinowo  

 
 

W tabeli 7.3 podano odporno  gruntów na mróz oraz zdolno  gruntów do skurczu 

lub p cznienia według PN-B-06050. 
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Tabela 7.3  Odporno  gruntów na mróz oraz zdolno  gruntów do skurczu lub p cznienia 

8. Ocena mo liwo ci realizacji inwestycji i jej uwarunkowania 
 

Na podstawie przeprowadzonych bada  geologicznych mo na stwierdzi ,                 

e na badanym obszarze, od powierzchni terenu do gł boko ci około 1,1 m p.p.t. wyst puje 

nasyp, składaj cy si  głównie z lu nego piasku, który chc c wykorzysta  pod posadowienie 

obiektu nale y bezwzgl dnie zag ci . Poni ej wyst puj  redniozag szczone piaski drobne              

i rednie ze wirami, które w przypadku ch ci usuni cia nasypu nale y równie  dog sci .     

Na dzie  badania (9.04.2022r.) poziom zwierciadła wód gruntowych znajdował si                

na gł bokosci około 1,7 m p.p.t. Poziom zwierciadła wód gruntowych ulega jednak wahaniom 

dochodz cym nawet do 1,0 m w ci gu roku. Ostatnie warstwy tworz  zag szczone piaski 

drobne o bardzo dobrych parametrach no no ci. 

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e ze wzgl du na brak gruntów słabono nych, 

do  jednorodn  budow  geologiczn , brak poziomu zwierciadła wód gruntowych                

w prawdopodobnym poziomie posadowienia, badany teren nadaje si  do posadowienia 

planowanej inwestycji. Sposób oraz dokładn  gł boko  posadowienia okre li Projektant po 

uwzgl dnieniu stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych w podło u. 

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym terenie wyst puj  

generalnie proste warunki gruntowe. Ze wzgl du na warunki gruntowe oraz charakter 

inwestycji budowlanej proponuje si  przyj cie pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Ostatecznie kategori  geotechniczn  ustali Projektant. 

Prace ziemne nale y prowadzi  pod nadzorem uprawnionego geologa. 
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9. Podsumowanie 
 

1. Niniejsz  Opini  geotechniczn  wykonano na zlecenie Urz du Gminy Rudziniec,      

ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec. 

2. W celu rozwi zania postawionego zadania geologicznego wykonano 2 otwory 

geotechniczne do gł boko ci 3,5 m p.p.t. ka dy. 

3. W otworach OT-1 i OT-2 nawiercono wod  na gł boko ci 1,8 i 1,7 m p.p.t. 

Zwierciadło wód gruntowych ma tu charakter swobodny. Brak utworów napinaj cych. 

Nale y pami ta , e wahania zwierciadła wód gruntowych mog  dochodzi  nawet do 

1,0 m. 

4. Podsumowuj c mo na stwierdzi , e ze wzgl du na brak gruntów słabono nych, 

do  jednorodn  budow  geologiczn , brak poziomu zwierciadła wód gruntowych      

w prawdopodobnym poziomie posadowienia, badany teren nadaje si  do 

posadowienia planowanej inwestycji. Sposób oraz dokładn  gł boko  posadowienia 

okre li Projektant po uwzgl dnieniu stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych w 

podło u. 

5. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym 

terenie wyst puj  generalnie proste warunki gruntowe. Ze wzgl du na warunki 

gruntowe oraz charakter inwestycji budowlanej proponuje si  przyj cie pierwszej 

kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategori  geotechniczn  ustali Projektant. 

6. Niniejsz  Opini  geotechniczn  wykonano w 4 egzemplarzach, które przekazano 

Zleceniodawcy. 

kwiecie , 2022 
 


