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1 Opis ogéiny

Ponizszy opis odnosi sig¢ do wykonania i wyposaZzenia nowych konteneréw biurowych, sanitarnych i
tgczeniowych.

Wymiary naszych kontenerow sg dostosowane do norm ISO i dzieki temu oferujg duzo zalet tego systemu.
Skladajg sie ze stabilnej konstrukgji ramowej i wymiennych elementow Sciennych.

Wykonanie standardowego kontenera biurowego CTX jest oznaczone jako ', standardowego
kontenera sanitarnego CTX jako ?, a kontenera tgczeniowego CTX jako °.
Dostawy wszystkich wariantéw wyposazen, ktére nie sg oznaczone ', ? ', dokonuije sig tylko wowczas,
gdy zapisane $3 one w umowie.

1.1 Wymiary (mm) i ciezar (kg):

Typ Zewnatrz Wewnatrz Waga
{przyblizony)
Dilugosc | Szerokosé | Wysokos¢ | Diugosé | Szerokosé | Wysokosé | BM BU su
2591 2.340 1.300 1.200 | 1.500
10" | 2.989 2435 2.800 2.795 2.240 2.540 1.350 1.250 1.550
2.960 2.700 1.400 1.300 1.600
2.591 2.340 1.750 1.600
16" | 4.885 2435 2.800 4.680 2.240 2.540 1.800 1.650
2.960 2.700 1.850 1.700
2.591 2.340 2.050 1.850 | 2.500
20 | 6.055 2.435 2.800 5.860 2.240 2.540 2.100 1.900 | 2.550
2.960 2.700 2.150 1.950 | 2.600
2.591 2.340 2.350 21560
24' | 7.335 2435 2.800 7.140 2.240 2.540 2.450 2.200
2.960 2.700 2.550 2.250
2.591 2.340 2.750 2.500
30 | 9.120 2.435 2.800 8925 2.240 2.540 2.850 2.550
2.960 2.700 2.850 2.600
* Powyzsze wymiary | masy odnoszg si¢ do standardowej wersji (patrz 1.3) i mogg sig roznic
w zaleznosci od modelu | wyposazenia.
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1.2 Skroty

Nastepujace skroty znajdujg zastosowanie w dokumencie

Kontener biurowy z welng mineraing BM
Kontener biurowy z izolacjg z poliurelanu BU
Kontener sanitarny z weing mineraing SA
Kontener sanitarny z izolacjg z poliuretanu SuU
Kontener taczeniowy VC
Welna mineralna MW
Poliizocyjanuran PIR
Pianka poliuretanowa PU
Welna szklana SW
Wysokos¢ wewnetrzna RIH
Wysokosc zewnetrzna CAH
Transpack (BM/BU jako kontener w paczce) TP
Bezpieczne szkio hartowane ESG
Bezpieczne szkio klejone VSG
Szklo wzmacniane termicznie TVG
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1.4 lzolacja ciepina

| Warto$é Una,-W

Czesc Material izolacyjny Grubosc (mm)
N ) (V/m?K)*

Dach
Mwy 172/3 - 100 0,36
MW 140 023

. PU o Ji00 1020 )

PU 140 0,15

Element $cienny

I 60 057 |

Mw 100 0,35
PU? 60 0,40
SW 60 0,65
SwW 110 0,36
PIR 110 0,20

Podioga
Mwy?/2/3 60 0,55
Mw 100 0,36
PU 100 0,20

* Wartosci Unar 0dnoszg sie do podanych grubosci izolacii w przestrzeni miedzy elementami konstrukeyjnymi

na podstawie A

Qkna Wspotczynnik

przenikania
ciepla (W/m?K)*

standardowa izolacja szkleri z | 4/16/4 mm 1,10
wypelnieniem gazem /%'
izolacja przeszklen z potrojng | 4/16/4 mm 0,70
szybg i wypelnieniem
gazowym

* Wartosci wspdiczynnika przenikania ciepla odnosza sie do wspdlczynnika Ug (wspéiczynnik przenikania
ciepta dia szyb) dla podanego przeszklenia.

Drzwi Wspotczynnik

zewnetrzne przenikania
ciepla (W/m*K)

1000 styropian 40 mm 1,70

875 styropian 40 mm 1,80

* Wartosci wspolczynnika przenikania ciepla odnoszg sie do wspolczynnika Ud (wspéiczynnik przenikania ciepla
dla drzwi) dla podanej szerokosci wymiaru budowlanego.

Wartosci izolacji zgodnie z EN ISO 10211 na zapytanie!

Standardowy ' kontener biurowy © kontener sanitarny ®konlener taczeniowy
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1.5 Nosnosé

1.5.1 Nosnos¢ standardowa 1/2/3

Obciaienie podiogi:
Parter: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe q. = 2,0 kN/m?* (200 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Q. = 2,0 kN (200 kg)

Przy zastosowaniu podwojnej liczby poprzecznych belek nosnych podiogi,
na parterze osigga sie maksymalne dopuszczalne obcigzenie
powierzchniowe qx wynoszace 4,0 kN/m? (400 kg/m?).

Przy zastosowaniu podwojnej liczby poprzecznych belek nosnych podiogi z
belkami wspierajgcymi, drewniang plytg warstwowg oraz tawg
fundamentowsg na parterze osigga sie maksymalne dopuszczaine
obcigzenie powierzchniowe g« wynoszgce 8,0 kN/m? (800 kg/m?). *

Pietra: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe gi = 1,5 kN/m? (150 kg/m?)
Maksymalne obcigZenie punktowe Qi = 2,0 kN (200 kg)

ObcigZenie opadami Przy maks. 2-pietrowym ustawieniu *:
éniegu s«: Charaklerystyczne obcigZenie $niegu na podloze si= 1,50 kKN/m? (150 kg/m'

Wspoiczynnik odksztafcania y = 0.8 (s = py = s, = 1.2 kNm? (120 kg/m?))
Przy ustawieniu 3-pietrowym:
Charakterystyczne obcigzenie $niegu na podioze sk = 1,25 kN/m? (125 kg/n
Wspdiczynnik odksztafcania g = 08 (s = py "5, =10 kN/m? (100 kg/m?)

Sila naporowa wiatru Przy maks. 2-pietrowym ustawieniu *:

Vb Voo = 27 mi/s, [97,2 km/h] kategoria terenu Il

Przy ustawieniu 3-pietrowym:
vio = 25 m/s, [90 km/h] kategoria terenu [l

* z wyjatkiem konteneréw biurowych i sanitarnych 24" i 30°

1.5.2 Opcjonalna no$nosé (z wyjatkiem wysokosci zewnetrznej kontenera 2,591 m i 30°)

Obciazenie podiogi:
Parter: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe qi = 4,0 kN/m? (400 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Q« = 2,0 kN (200 kg)

Przy zastosowaniu podwdjnej liczby poprzecznych belek no$nych podiogi z
belkami wspierajgcymi, drewniang plytg warstwowg oraz tawg
fundamentowa na parterze osigga sie maksymalne dopuszczalne
obcigZenie powierzchniowe g wynoszgce 8,0 kN/m? (800 kg/m?). *

Pietra: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe g« = 3,0 kN/m? (300 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Qi = 2,0 kN (200 ka)

ObcigZenie opadami Charakterystyczne obciazenie $niegu na podioze s, = 2,5 kN/m? (250 kg/m’

Sniegu s
Wspdfczynnik odksziafcania g = 08 (s = My tep =20 kN/m? (200 kg/m*))

Sita naporowa wiatru v, o = 25 m/s, [90 km/h] kategoria terenu |l
Vb0t

* z wyjgtkiem kontenerow biurowych i sanitarnych 24'i 30'

Standardowy ' kontener biurowy ? kontener sanitarny ' koniener laczeniowy
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1.5.3 Opcjonaine maksymaine dopuszczaine obciatenie kontenerow taczeniowych
(z wyjatkiem wysokosci zewnetrznej kontenera 2,591 m)

Obcigzenie podiogi:
Parier: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe g, = 5,0 kN/m* (500 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Qi =2 0 kN (200 kg)

Przy zastosowaniu podwajnej liczby poprzecznych belek nosnych podtogi z
belkami wspierajgcymi, drewniang phyla warstwowg oraz fawg
fundamentows na parterze osigga sie¢ maksymalne dopuszczalne
obcigZzenie powierzchniowe g, wynoszgce 8,0 kN/m? (800 kg/m?). *

Pigtra: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe g, = 5,0 kN/m? (500 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Q« =20 kN (200 kg)

Obciazenie opadami Charakterystyczne obcigzenie $niegu na podioze s, = 2,5 kN/m? (250 kg/m
éniegu sy
S Wspdtczynnik ookszialcania g = 08 (5= py *s, = 2,0 kNim? (200 kg/mi?))
Sita naporowa wiatru v, = 25 m/s, [90 km/h] kategoria terenu I
V0.
* z wyjagtkiem kontenerow lgczeniowych 24'

Przy predkoséci wiatru powyzej 90 kilometrow na godzine [25 m / s] muszg zosta¢ zamontowane dodatkowe
zabezpieczenia kontenera (odciggi, $ruby, itp.). Tego typu zabezpieczenia muszg by¢ przeprowadzone przez
uprawnionych specjalistow, z uwzglednieniem norm i warunkow lokalnych.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenia obowigzujg tylko odpowiednio do mozliwosci rozmieszczenia
kontenerow (zatgcznik 8.1 do 9.3).

Pozostate opcjonzlne obcigzenia graniczne lub lokaine zabezpieczenia zapobiegajgce skutkom lrzgsienia
ziemi na zamodwienie.

1.6 Podstawy wyliczen statycznych

Strona oddzialywania: EN 1990 (Eurckod 0; podstawy planowania konstrukcji nosnej)
EN 1991-1-1 (Eurokod 1; ciezar wiasny i no$nosc)
EN 1991-1-3 (Eurokod 1, obcigzenie $niegiem)
EN 1991-1-4 (Eurokod 1; sita parcia wiatru)

Strona oporu: EN 1993-1-1 (Eurokod 3; konstrukcja stalowa - przepisy ogolne dotyczgce
budownictwa naziemnego)
EN 1995-1-1 (Eurokod 5; konstrukcje drewniane - przepisy ogolne dotyczgce
budownictwa naziemnego)

Krajowe dokumenty aplikacyjne oraz pozostate przypadki obcigzen
szczeg6inych (jak np. zabezpieczenia przed trzgsieniem ziemi) nie sg
uwzglednione i nalezy o nie pyta¢ oddzielnie!

1.7 lzolacja Akustyczna

Wartosci izolacji akustycznej na zapytanie.

Standardowy ' kontener biurowy ¢ kontener sanitarmny *kontener taczeniowy
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2 Budowa kontenerow

2.1 Konstrukcja ramy

BR/SANCG 1212

(standardowa nosnosc
zgodnie z 1.5.1)

BIAISA Ve
{opcjonalna no$nosc {opcjonalna noénost
wediug 1.5.2.) wedlug 1.5.3.)

podtogi

Ramy podiogi z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera.
spawane |

Podtuzne belki nosne 3 mm 4 mm

podtogi

Czolowe belki nosne 3 mm

Poprzeczne belki noéne
podtogi

z profili @, s = 2,5 mm

liczba pojedyncza liczba podwojna

Kieszenie na wozek
widlowy

wpusty na wozek widlowy po diugiej stronie (z wyjatkiem kontenerow 30')

wymiar wewnetrzny: 352 x 85 mm

rozstaw wpustow na wozek widlowy centralnie: 2.055 mm /213
opcionalnie: 1.660 mm* / 850 mm” / bez wpustow na wozek widlowy

Stupki narozne

ze spawanych profili stalowych, walcowanych na zimno, skreconych z ramg podicgowa

dachu

i dachowa
4 mm 5 mm
Stupek C ® 3 mm - 3 mm
Ramy dachowe z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera,
spawane
Podtuzne belki nosne 3 mm 4 mm
dachu
Czotowe belki nogne 3mm

Poprzeczne belki
dachowe z drewna

wymiar w zaleznosci od gruboéci izolacji dachu

Pokrycie

ocynkowana blacha stalowa z podwojng zakladkg, grubosci 0,60 mm

2.2 Podioga

lzolacja cieplna:

* z wyjgtkiem konteneréw 24'

Material izolacyjny: MW '2/?

Odpormo$é ogniowa A1 (niepalna) zgodna z EN 13501-1

PU
Odpomosé ogniowa E zgodnie z EN 13501-1

Gruboéé izolacji: 60 mm'/?/# /100 mm

Podloga Mw'/?'?

Ocynkowane plyly blaszane o grubosci 0,60 mm
(mozliwe rézne wykonania blach / odcienie RAL uwarunkowane produkcyjnie)

Standardowy ' kontener biurowy ? kontener sanitamy *kontener kgczeniowy
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PL:

Aluminiowa oslona

Fodioga:
Piyty podiogowe: Plyia betonowo-wiorowa "7 - grubosé¢ 22 mm
E1 zgodnie z EN 13986:2004
Odpornoéc ogniowa B-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
Drewniana plyta warstwowa - grubosc¢ 21 mm
E1 zgodnie z EN 636:2012
Odpornosé ogniowa D-s2, d0 bzw. Dfl-s1 zgodnie EN 13501-1
Wykladzina Wyktadzina podiogoy«a z tworzywa sztucznego z2e Zgodnie z Falowana
podiogowa: zgrzewanymi tgczeniami w obszarze sanitarnym® lub ol blacha
1 na zyczenie podciggnieta do gory - aluminiowa
Imperial
Classic | Surestep?| Accord Eternal | Safestep
1.4'%
t . EN ISO
gczna grubosé 1,5 mm 2.0 mm 2,0 mm 2.0 mm 2,0 mm 24346 2+05mm
i ’ ; ; 7 ENISO
Warstwa uzytkowa | jednolity | 0,7 mm jednolity 0,7 mm 0,7 mm 24340 -
Odporno$
og:ﬂgwa . Br-s1 Be-s1 Bn-s1 Ba-s1 Bi-s1 EN 13501—_1
RS R 10 RS R 10 R 11 DIN 51130
Antyposlizgowo$¢
C - B DIN 51097 ---
Klasyfikacja klasy EN ISO
uzytkowe; 23781 34 /43 34 /43 734;’43 34 /43 10874 e
Zachowanie
elektrostatyczne <2kV < 2kV <2kV s2kV £2kV EN 1815
2.3 Dach
lzolacja cieplna:
material izolacyjny: MW'/?/?

grubosd izolacji:

obudowa dachu:

Odpornosé ogniowa A1 (niepalna) zgodna z EN 13501-1

FU

Odpomos¢ ogniowa E zgodnie z EN 13501-1

100 mm'’'2/3 / 140 mm

Plyta wiérowa''®

10 mm grubo$c¢, biata,
E1wzgodnosc z EN 312,
Odpornos¢ ogniowa D-s2, d0 zgodnie z EN13 501-1

Plyty gipsowo-kartonowe powlekane blachg®

10 mm grubos$¢, kolor: biaty (zblizony do RAL 9010),
Odporno$é ogniowa A2-s1, d0 zgodna z EN 13501-1

przytgcze CEE: z zewnatrz zagtebione w czolowej ramie dachu

Standardowy ' kontener biurowy ? kontener sanitarny *kontener laczeniowy
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2.4 Elementy scienne

Grubosé scian 607/ 70" ¢/ 110 mm (w zaleznosci od maleriatu izolacyjnego)

Dostepne elementy: - panel pelny
- panel drzwiowy
- panel okienny
- panel klimatyzacji
- péipanel
- panel podwojny (tylko do okien lub drzwi)
- panel z przeszkleniem statym
- panel dodatkowy

Obudowa zewnetrzna: Profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o gruboéci 0,60mm
Odpomoé¢ ogniowa A1 (niepalny) zgodnie z EN 13501-1

Rama w przypadku WM: Rama drewniana, grubo$¢ 53 mm przy grubosci sciany 70 mm
Rama drewniana, grubo$¢ 93 mm przy grubosci sciany 110 mm
Odpormnosé ogniowa D-s2, d0 zgodnie z EN 13501-1

Material izolacyjny: MW''?
Odpomos¢ ogniowa A1 (niepalny) zgodnie z EN 13501-1

PU?
Odpornosc ogniowa B-s3, d0 zgodnie EN 13501-1

PIR
Odpornoéé ogniowa B-s2, d0 zgodnie z EN 13501-1

sSwW
Odpormos¢ ogniowa A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1

Grubosé izolacji: 60 mm'/2/* /100 mm /110 mm

Obudowa wewnetrzna: Z obu stron pokryta plyta widrowa''®
Gruboéé 10 mm, wykonczenie: jasny dab'’* / biaty,
E1 wzgodnosci z EN 312,
Odpornosé ogniowa D-s2, d0 zgodna z EN 13501-1

Phyty gipsowo-kartonowe powlekane blachg
Grubosé 10 mm, kolor: biaty (zblizony do RAL 9010)
Odpornos$cé ogniowa A2-s1,d0 zgodna z EN 13501-1

Ocynkowana i powlekana blacha stalowa®

Grubosé 0,5 mm, wykonczenie wnetrza: bialy, zblizony do RAL 9010
Odpornosé ogniowa A1 (niepalny) zgodnie z EN 13501-1

Elementy scienne - mozliwosci wykonan:

Materiat Grubos¢ paneli Obudowa zewngtrzna Grubos¢ izolacji Obudowa wewnetrzna
izolacyjny
MW 70/ 110 607100 - powiek.ana phyta wiorowa
- piyty gipsowo-karlonowe powlekane blachg
PU 60 | vlacha stalowa €0
PIR 110 110 - blacha stalowa
Sw 60/110 60 /110

Standardowy ' kontener biurowy ° kontener sanitarny *kontener laczeniowy
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2.5 Scianki dzialowe

Dostepne elementy - element pelny

- element drzwiowy
- element okienny

Wykoriczenie drewniane''®; Grubosc¢ catkowita 60 mm

Rama: Rama drewniana, grubos¢ 40 mm

Odpomos¢ ogniowa D-s2, d0 zgodnie z EN 13501-1

Obudowa obustronna: Z obu stron pokryta plytg wicrowg

Grubogé 10 mm, wykonczenie: jasny dgb / biaty
E1 w zgodnosciz EN 312,
Odpornoé¢ ogniowa D-s2, d0 zgodna z EN 13501-1

Wykoniczenie blaszane®: Grubos$¢ catkowita 60 mm

Rama: Rama drewniana, grubos¢ 58,5 mm

Odpomosé ogniowa D-s2, d0 zgodnie z EN 13501-1

Material izolacyjny Struktura plastra miodu

Obudowa obustronna: Blacha powlekana, grubos¢ 0,5 mm, kolor: bialy (zblizony do RAL 9010)

2.6 Drzwi

Wymiary:

Opcjonalnie:

- wykonane wedtug normy DIN

- drzwi lewe lub prawe

- otwierane do wewnatrz lub na zewngtrz

- futryna z potrojng specjalng uszczelkg gumowg

- skrzydio drzwi z obustronnie ocynkowanej i powlekanej blachy

Wymiary budowlane Wymiary w $wietle
625 x 2.000 mm (wymiar budowlany) 561 x 1.840 mm
875 x2.125 mm'’? 811 x 2.065 mm
1.000 x 2.125 mm 936 x 2.065 mm
2.000 x2.125 mm 1.936 x 2.065 mm

nieruchome skrzydlo drzwi z uszczelnieniem krawedzi

- zamek awaryjny zgodny z EN 178 (wewnetrzny / zewnetrzny):
kiamka / klamka lub klamka / gatka
- zamek antypaniczny zgodny z EN 1125 (wewngtrzny | zewnetrzny):
uchwyt antypaniczny / klamka lub uchwyt antypaniczny / gatka
- kraly na drzwi z zabezpieczeniem antywlamniowym
(dla standardowego wymiaru budowy 875 x 2.125 mim)
- samozamykacz drzwi
- podwojne szyby:
ramka krawedziowa tworzywo sztuczne, kolor biaty
szerokose x wysokosé = 238 x 1.108 mm ( ESG)
550 x 1.108 mm ( ESG)
550 x 450 mm ( ESG)

Standardowy ' kontener biurowy ? kontener sanitarny. * kontener taczeniowy

BM SA VG _PL
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2.7 Okna

Wykonanie okna
biurowego:

- plastikowe ramy z podwojnymi szybami | zintegrowanymi roletami

PVC, kolor: bialy

- skrzynka rolety z samozwijaczem | wentylacjg grawitacyjng

wysokoscé skrzynki 145 mm, kolor lamelki: jasno szare

- okucia rozwierno-uchylne
- 2 wypetnieniem gazem

UWAGA: wbudowana izolacje okienna dopuszcza wysoko$¢ 1100 m n.p.m. Przy
wysokosci ponad 1100 m n.p.m. potrzebne sg okna z wentylem dla wyrownania

cisnienia.
o o Opcje okien: - “Wymiary pigtraod |
zewnetrzne
Okno standardowe: | okno biurowe' 945 x 1.200 mm
okna sanitarne? (przeszklenie mleczne) 652 x 714 mm

Mozliwe okna:

przeszklenie state (ESG)

945 x 1.345 mm

przeszklenie state (ESG)”

945 x 2.040 mm
(CAH 2.591 mm)

przeszklenie state (ESG)”

945 x 2.250 mm (CAH
2.800 mm und 2.960
mm)

przeszklenie stale (ESG)

1870 x 1.345 mm

przeszklenie state z czescig przesuwng (ESG)

945 x 1.200 mm

okno podawcze/kasowe

945 x 1.200 mm

okno biurowe XL (VSG) 1.970 x 1.200 mm
ckno podwéijne o ~ 1.970 x 1.200 mm
okno podwdijne z czescig przesuwng 1.970 x 1.200 mm
okno przedszkolne (VSG) 945 x 1.555 mm

przeszklenie IP (ESG)

rézne

Parapet okna:

(pionowa odleglost miedzy gorng i
dolng krawedzia profilu

ram okna)

Opcjonalnie:

Okno biurowe (CAH 2.591 mm)

Okno biurowe (CAH 2.800 u. 2.960 mm)
Opcjonalnie (CAH 2.800 u. 2.960 mm)
Okna sanitarne

Okno przedszkolne

870 mm’
1.030 mm'’
870 mm
1525 mm?
624 mm

- kraty okienne (dla okien biurowych, sanitarnych i okien biurowych XL)

- otwory wentylacyjne w skrzynkach rolet

- rolety aluminiowe piankowe z zabezpieczeniem taricuchowym z szyng

antywiamaniowg

- rolety aluminiowe piankowe z izolowang obudowg rolety
- rodzaj szkta ESG / VSG / TVG, dostepny w zaleznosci od typu okna

Standardowy ' kontener biurowy © kontener sanitarny ' kontener lgczeniowy

BM SA VG Pl

Wazne od 2021 05
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3 Instalacja elektryczna

Whykonczenie: podtynkowe

Klasa ochrony IP20"* /IP447

Gniazda elektryczne zgodnie 2 krajowymi standardami (VDE, CH, GB, FR. CZ/SK, DK, IT)
Wykonanie w zaleznoéci od poszczegdlnych krajow / mozliwe ewentualne zmiany

3.1 Dane Techniczne

Standardowe wykonanie VDE (= OVE, SKAN,

NO, CZ/SK, IT, DK)!12/3 E GB i

Przylacze:

wtyczka CEE zagtebiona w ramie dachowej

Napiecie:

230V/ 3-biegunowy / 4-biegunowy® / 32 A 1/2/2 (3x6 mm?)

400V/ 5-biegunowy / 32 A 172/ (5x6 mm?)

Czestotliwosé:

50 Hz

bezpiecznikowa:

Ochrona: wylgcznik réznicowo-pradowy 40 A /0,03 A '/2'3, 4-biegunowy (4 00 V) typ A X
wytgcznik roznicowo-pradowy 40 A /0,03 A /273, 2-biegunowy (230 V) typA X
Skrzynka skrzynka rozdzielcza natynkowa, jednoszeregowa/dwuszeregowa Lt

skrzynka rozdzielcza natynkowa, jednoszeregowa/dwuszeregowa, pomieszczenie wilgotne # ***

Kabel: (N) YM-J / HO5W  -F — (N) YM-J / HO5 VV-F
HO7RN-F HO7RN-F
Obwéd: Swiatlo: wytacznik nadmiarowo-pradowy 10 A, 2-biegunowy 3x1.5 mm? /273
wyigcznik nadmiarowo-pradowy 13A, 2-biegunowy
ogrzewanie: 3x 1,6 mm? lub 3x 2,5 mm? /2
Uzalezniony od kablz i kraju
gniazdko przefacznik bezpiecznikowy przetacznik
elektryczne: 13 A, 2-biegunowy bezpiecznikowy
10 A, 2-biegunowy
3x 1,5 mm? lub 3x 2,5 mm2 /2
uzalezniony od urzadzen / kabla i kraju
Gniazdko 2 szt. gniazdo podwéjne ! (Konener biurowy 20)
wiykowe: 3 s21. gniazdo pojedyncze 2 (Kertener santarny 20)
Oswietlenie: wylgcznik Swiatla’'?

2 szt. pasy $wietine z lampami jarzeniowymi 2 x 36 W' (emen Bieny 201

2 szt. pojedyncze oéwietlenie z kloszem i $wietldwkg1 x 36 W? ficentaner sariBmyta)

*  tylko dla uktadow elektrycznych NO
** montaz na suficie (wysokoéé montazu = RIH)
*** montaz na écianie lub suficie (wysokoé¢ montazu = RiH)
***¢ gdpomo$¢ ogniowa Ecs zgodna z EN 13501-6
przefacznik bezpiecznikowy = charakterystyka uruchamiania C

Cpcjonalnie: - lampa LED 30 W
- lampa rastrowa LED 54 W
-lampa lustrzana 2 x 36 W /2 x 8B W
-lampa LED 8 W

- gniazdo elektryczne

Standardowy ' kontener biurowy ? kontener sanitarny *kontener lgczeniowy

BM SA VC Pl
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zgodnosé z nastepujacymi regulami
CENELEC w odniesieniu do ochrony
przed porazeniem elekirycznym i
ochrony przed przecigzeniem oraz
Zzwarciem:

HD 60364-1:2008

HD 60364-4-41:2017
HD 60364-7-717:2010
HD 60364-7-701:2007
HD 384 4.482 511997
HD 384.7.711 §1:2003

Uziemienie: Uniwersalnie stosowane klamry uziemienia,
Na obydwu écianach czolowych w ramie podiogi w kazdym rogu
jest przygotowany otwor o érednicy 9,4 mm do przymocowania
klamry uziemienia.

Ochrona odgromowa i
przepigciowa:

Okablowanie:

Montaz zacisku uziemiajgcego jest wykonywany przy uzyciu
$ruby M10 samogwintujgcej (moment obrotowy 25-30 Nmy)
Rozmieszczenie $ruby jest fabrycznie wykonane w
odpowiednim miejscu kontenera.

Zacisk uziemiajacy jest dostarczany z kontenerem i musi
zosta¢ zamontowany przez klienta na miejscu ustawienia
kontenera.

Uziemienie ochronne kontenera zapewnia klient w miejscu
ustawienia.

Skutecznoséé polgczenia uziemiajgcego kontenera oraz pomiar
rezystancji uziemien lub rezystancji petli powinny by¢
udokumentowane przez uprawnionego elektryka podczas
kontroli ukiadu elekirycznego przed uruchomieniem.

Srodki zwigzane z zewngtrzng | wewnetrzng ochrong
odgromowg (uziemienie, ochrona przepigciowa), wymagane
w miejscu ustawienia oraz ze wzglgdu na czutos¢ urzgdzen
eksploatowanych w kontenerze, musza by¢ przesirzegane
oraz zapewnione w razie potrzeby.

Okablowanie w zaleznosci od ukladu paneli / scianek
dziatowych i uzytkownikow '/2/?

Elastyczny system okablowania z kontaktami i kablami na
calej dlugosci

Wskazowka bezpieczenstwa: Szyne PE skrzynki bezpiecznikowe]j nalezy polgczyc
elektrotechnicznie przy uzyciu kabla PE 1x6mm? ze sworzniem
uziemiajgcym znajdujgcym sig wewnatrz ramy dachowej i nie wolno
jej usuwac (moment obrotowy 10-15 Nm).

Kontenery mogg zostac elektrycznie polaczone ze sobg poprzez
dostepne wtyczki CEE. Przy ustalaniu liczby kontenerow, kiore
powinny by¢ polgczone instalacjg elektryczna, nalezy uwzglednic
oczekiwang moc pradu stalego i spadku napigcia w przewodach

taczgeych. Podigezenie kontenera musi zostaé przeprowadzone przez

wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami.

Instrukcja montazu, uruchomienia, stosowania | utrzymania
instalacji elektrycznej jest dostarczana w skrzynce rozdzielczej
i nalezy jej przestrzegad!

Standardowy ' kontener biurowy © kontener sanitamy ’kontener laczeniowy

BM-SAVC PI

Wazne od 2021-08 Strona 14/36



Przed przylaczeniem do sieci zasilajgcej niskiego napiecia nalezy
odlaczy¢ wszystkie urzgdzenia podigczy¢ i wykonaC uziemienie
(sprawdzi¢ okablowanie uziemienia i kable polgczenia uziemienia
miedzy kontenerami na rownoé¢ potencjalu | wysoko$¢ impedanci)

Uwaga: Przytgczeniowe i lgczace okablowanie kontenera jest
zaprojektowane dla pradu znamionowego 32 Amper. Nie sg one
zabezpieczane urzgdzeniem chronigeym przed przebiciami. Przed
pierwszym uzyciem kontenera (zestawu kontenerow) niezbedne jest
skontrolowanie skutecznosci $rodkéw ochronnych w celu wykrycia
mozliwych btedéw. Kontrola stanu instalacii elekirycznej powinna
byé przeprowadzona przez uprawniong do tego specjalistyczng
firme.

Uwaga: Uruchomienie bojiera lub podgrzewacza wody dozwolone
jest wylgcznie po wezesniejszym napetnieniu go wodg!

Przed pierwszym uzyciem kontenera niezbgdne jest skontrolowanie
skutecznosci srodkéw ochronnych w celu wykrycia moziiwych
bledéw. Kontrola ta powinna by¢ przeprowadzona przez
uprawniong do tego specjalistyczng firme.

Czyszczenie przy pomocy urzgdzen czyszczacych wysokiego
ci$nienia jest ZABRONIONE.

Elektryczne wyposazenie kontenera w zadnym wypadku nie moze
byé czyszczone bezposrednim strumieniem wody.

« Jesli kontenery bedg uzytkowane na obszarach zwigkszonej
aktywnosci piorunéw, w zaleznosci od krajowych norm lub
innych specjalnych wymagan dla kontenera (lub grupy
konteneréw), muszg zosta¢ podjete $rodki techniczne zwigzane
z zewnetrzng | wewnetrzng ochrong odgromows. Prace te
nalezy zleci¢ specjaliscie ds. ochrony odgromowej.

« W przypadku ustawienia kontenerow blisko morza uzytkownik
powinien uwzglednié wystepujace tam specyficzne warunki
atmosferyczne (zawarto$¢ soli | wilgotnos¢ powietrza) oraz
ustalié odpowiednig czestotliwos¢ kontroli okresowych.

« Jezeli uzywane maszyny lub urzgdzenia powodujg duze skoki
napiecia (patrz instrukcje obstugi tych urzagdzen) musza zostac
zastosowane odpowiednie bezpieczniki FI/LS.

« Elektryczne wyposazenie kontenerow jest przewidziane dla
minimalnego obcigzenia wibracjami. Przy wyzszych
obcigzeniach w zalezno$ci od krajowych przepisow
technicznych nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki (lub
skontrolowac kontakty wiykowe lub wkretne). Kontenery
przeznaczone sg do obszaroéw o niskiej aktywnosci sejsmicznej.
Jesli kontenery maja zosla¢ zastosowane w obszarze
zagrozenia trzesieniem ziemi wyposazenie musi zostac
odpowiednio dopasowane.

« Wybér zewnetrznego kabla przylgczeniowego kontenerow
powinien by¢ dostosowany do krajowych przepisow
technicznych.

« Kontenery sg zabezpieczone przeciw termicznym
przecigzeniom przez bezpieczniki typu gl lub gG z max
natezeniem pradu 32A.

Standardowy ' kontener biurowy ? kontener sanitarny ’ kontener lgczeniowy
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3.2 Oznakowanie elektryki (symbole)

p Swiatlo ogdlnie Wentylator
L']l Gniazdo elekiryczne, Gniazdo elektryczne
pojedyncze =

Wigcznik swiatta prosty

\ 1, ] Gniazdo elektryczne,
podwojne

Ogrzewanie pomieszczen,

Q2| oy alli©

ogo6lnie Wylgcznik szeregowy
@ & Zbiornik cieplej wody, _ _
ogélnie Wigeznik/wylgcznik
==
¢ e Aneks kuchenny

3.3 Ogrzewanie i klimatyzacja

Indywidualne ogrzewanie za pomocg ogrzewacza przeciw zamarzaniu, E-konwektora wzgl. E-grzejnika z
regulacjg termostatem wzgl. ochrong przeciw przegrzewaniu.

Wentylacja mechaniczna mozliwa dzigki wentylatorom a na zyczenie dosigpna rowniez klimatyzacja.
Konieczne jest regulame przewietrzanie pomieszczeri. Relatywna wilgotno$¢ powietrzna nie powinna
przekracza¢ 60% w celu unikniecia kondensagji!

Moc:
Wyposazenie: | wentylator? 170 m*/h
(liczba zalezna od typu konteneréw) | wentylator z czujnikiem higrostatycznym 170 m*h
klimatyzacja 2,5 kW
konwektor elektryczny’ 2 kW
konwektor elektryczny 1 kW
konwektor elektryczny 0.5 kW
ogrzewacz przewiewowy? 2 kW

We wszystkich urzadzeniach innych dostawcow nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa -
informacji i uwag !
Wiasciwe wykorzystanie i instrukcje obstugi sg dostarczane wraz z kontenerami.

Odstepy bezpieczeristwa dia grzejnikow

Konwektor elektryczny Ogrzewacz przewiewowy
'Z goéry 150 mm 100 mm
Z dolu 100 mm 100 mm
Prawa strona 100 mm 100 mm
Lewa strona ;00 mm 100 mm
Z przodu 500 mm 500 mm
Z tylu 22 mm 10 mm

Dalsze wskazowki zgodnie z instrukcjami dostawcy!

Standardowy ' koniener biurowy ? kontener sanitarny * kontener tgczeniowy
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4 Instalacje wodne

Doprowadzenie:

Wewnatrz:
Cisnienie w czasie pracy.

Whytwarzanie cieplej wody:

Odprowadzenie:

Doprowadzanie rurg %", %" lub 1" *

Doprowadzanie® z boku przez $ciang kontenera lub przygotowane do
przylgcza przez podioge

Rozdzielenie bez przewodu cyrkulacii

Orurowanie PP-R (zgodnie z EN 1ISO 15874)
Maksymalne dopuszczalne ciénienie robocze lub zasilania - 4 bar

Zdecentralizowane przez bojler elektryczny, wielko$¢ w zaleznosci od typu
kontener (5, 15, 80, 150 lub 300 litrow?)

UWAGA:

bojlery o pojemnoéci 15/80/150/300 | sg dostosowane do ciSnienia
roboczego 6 bar. Wyzsze ciénienie zostaje zredukowane poprzez reduktor
cisnienia!

Scieki w kontenerze odprowadzane sg przy uzyciu rur z tworzywa
sztucznego DN 50, DN 110 i DN 125 (érednica zewngtrzna @ 50, 110 125
mm) w kontenerze i wyprowadzonych z boku? przez sciang kontenera.
Opcjonalnie mozliwe jest potgczenie w obrebie zestawu kontenerowego
pomiegdzy pietrami.

Odprowadzenie $ciekow zapewnia Klient wedlug obowigzujgcych
przepisow wodnych i $ciekowych do dozwolonego przewodu
kanalizacyjnego.

UWAGA: Jesli kontener w temperaturze ponizej +3°C nie jest uzywany, nalezy oprézni¢ z wody catg instalacje

oraz bojler elektryczny (niebezp

ieczenstwo zamarzniecial). Do wody, ktéra ewentualnie mogta pozosta w

instalacji (np. odplyw WC, syfon itp), nalezy zastosowa¢ $rodek przeciw zamarzaniu by zapobiec szkodom z
zamarzniecia. Zawor odcinajgcy instalacje wodng musi pozostawac zawsze otwarty.

Standardowy ' kontener biurowy
BM-SA-VC PL

“ kontener sanitarny *kontener igczeniowy
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5 Opcje wyposazenia

WyposaZenie ogdlne

- schody zewneirzne i wewnetrzne

;-\-h;'entyla[or VL-100

- aityka

- wpust na kable telefoniczne w panelu

- puszka sieciowa RJ45 Cat 6a STP

- daszek duzy

- siatka moskitierowa do okna biurowego /
sanitarnego | okna biurowego XL

- daszek maly

- przepust kablowy w panelu

- grzejnik zasilany cieplg wodg na zamobwienie

- przepust kablowy w ramie dachowej

- czujnik ruchu i obecnoéci na zamowienie

- kanat kablowy

- elementy ochrony przeciwpozarowej 30 / 60/
90 min. zgodnie z EN 13501-2 na zamowienie

Sanitarne elementy montazowe

- zlewozmywak z tworzywa sztucznego z
rusztem skladanym

- nierdzewna umywalka rynnowa z 2
pojedynczymi komorami I=1200 mm

- zlew ze stali nierdzewnej wraz z
opuszczanym wspornikiem

- nierdzewna umywalka rynnowa z 3
pojedynczymi komorami [=1800 mm

- sanitarne elementy montazowe w wersiji dla
osob niepetnosprawnych

- nierdzewna umywalka rynnowa z 4
pojedynczymi komorami [=2400 mm

- odplyw w podiodze z zamknieciem przeciw
zapachowym

- podajnik papieru

- podgrzewacz wody: 151/801/150 1/ 300 |

- zawor redukeyjny

- przytacze sanitarne zaglebione w panelu

- przylgeze sanitarne nad przepustem
podlogowym

- przeptywowy podgrzewacz wody do umywalki

- przesiona

- kabina prysznicowa z zastong

- mydelniczka

- umywalka rynnowa 1200mm z dwoma
pojedynczymi komorami

- armatura Stop & Go do prysznica

- rynna umywalkowa z widkna szklanego dt.
2400 mm z 4 pojedynczymi umywalkami

- armatura Stop & Go do umywalki

- elekiryka do pomieszczen wilgotnych

- przeplywowy podgrzewacz wody
5-litrowy

- umywalka ceramiczna

- pisuar

- elekiryczna suszarka do rgk

- przylgcze pralki

- lustro metalowe

- instalacja wodna (doplyw i odptyw wody)

- aneks kuchenny

- kabina WC

Standardowy ' kontener biurowy ¢ kontener sanitamny ' kontener tgczeniowy

BM-SA-VG Pl
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Lakierowanie

System powioki lakierniczej o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne
przystosowane do atmosfery miejskiej i przemystowej.

Elementy $cienne: grubo$¢ pokrycia wynosi 25 pm
Rama: Grubos¢ pokrycia 75-120 pm
Lakierowanie odbywa sie za pomocg roznych technik. Osiagane sg przez to

kolory zblizone do tonow RAL. Nie ponosimy odpowiedzialnoéci za rozbieznosci
w kolorze w stosunku do tabeli RAL.

Certyfikacja

Znak CE, EN 1090 EXC 2 (Execution Class 2) *
Certyfikacja GostR **

* dla konteneréw o numerach rozpoczynajgcych sig od 01, 02, 09, 15, 21
** dla konteneréw o numerach rozpoczynajgcych sig od 20

Standardowy ' kontener biurowy ? konlener sanitarny *konlener tgczeniowy

BM SA VC Pl Wazne od 2021-05 Strona 19/36



8 Inne dane

8.1 Rozmiary przy transporcie

Kontenery nalezy transportowaé na odpowiednio przystosowanych do tego samochoadach cigzarowych. Przy
tym nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa ladunkow.
Kontenery nie s3 przystosowane do transportu kolejowego. Nalezy transportowac puste kontenery.

Kontenery biurowe mogg by¢ dostarczane rowniez w pakietach (Transpack).
Standardowa wysoko$¢ pakietu wnosi 648 mm. Cztery sztuki utozone na sobie odpowiadajg wielkoscig
wymiarom jednego zmontowanego kontenera,

Wysokosci pakietu TP w zaleznosci od wyposazenia i wielkosci konlenera).
864 mm - standard w CAH 2.800 mm i 2860 mm
648 mm - standard w CAH 2.591 mm
515 mm - zaleznie od wyposazenia

8.2 Obsluga

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce przepisy obstugi dia kontenerow 10',16", 20', 24’ i 30" (zmontowanych oraz
w pakiecie)

1. Kontenery 10', 16', 20' i 24' lub pakiety mozna podnosi¢ wozkiem widlowym (dtugos¢ widet min.
2450 mm, szerokosé widet min. 200 mm) lub dzwigiem. Liny nalezy mocowa¢ na gérnych
rogach kontenera (w przypadku 10, 16', 20') lub na uchwytach dzwigowych / srubach
oczkowych (24'). Kat pomiedzy zawiesiem a poziomem musi mie¢ min. 60° (rys. 1 lub rys. 3).
Wymagana dlugoéé zawiesia dzwigu dla kontenera 20" wynosi co najmniej 6,5 m.

2. Kontenery 30' lub pakiety moga by¢ podnoszone za pomocg dzwigu. Zawiesia dzwigu nalezy
zamocowaé na uchwytach dzwigowych badz przykrecanych u gory $rubach oczkowych. Kat
pomiedzy zawiesiem a poziomem musi mie¢ min. 60° (rys. 3).

3. Przenoszenie urzadzeniem typu Spreader jest ze wzgl. konstrukeyjnych niedozwolone.

4 Kontenery nie mogg by¢ zatadowywane poprzez Handling.

5. Mozna podnosi¢ tylko pojedyncze kontenery lub pakiety.

6. Pomiedzy pojedynczymi pakietami nalezy zastosowac po 4 sztuki stozkow stabilizujgcych
,Stacking cones” (na rogach kontenerdw) i po 2 sztuki klinow rozporowych przy 10°, 16'i 20’ (na
belce nonej dachu po 1 sztuce na kazdej stronie - rys. 2) wzglednie po 4 sztuki klinow
rozporowych przy 24" i 30' (na belce no$nej dachu po 2 sztuki na kazdej stronie - rys. 4).

7. Na kontener ulozony najwyzej nie mozna uktada¢ zadnych dodatkowych cigzarow!

8 Mozna ulozyé maksymalnie 5 pakietow na sobie. Mozliwe wysokoSci pakietow patrz 8.1.
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8.3 Budowa / Montaz / Statyka / Dozé6r

Opis ogblny:

Kazdy pojedynczy kontener musi zostac postawiony na wczesnie przygotowanych fundamentach
posiadajacych co najmniej 4 punkty podporowe w przypadku kontenerow 10', 6 punkiow podporowych w
przypadku konteneréw 16" i 20' oraz minimum 8 punktéw podporowych w przypadku konteneréw 24' i 30’
(zalacznik 9.4 do 9.7). Rozmiar fundamentu i jego gtgbokosé zwigzana z glgbokoscig zamarzania zalezy od
norm, warunkow miejscowych, wiasciwosci podioza i wystgpujgcych maksymalnych obcigzen. Zachowanie
poziomu fundamentow stwarza podstawe do wykonania montazu bez usterek oraz wlaséciwego ustawienia
catego zestawu. Wykonanie fundamentéw musi zapewni¢ swobodny odptyw wody deszczowe] oraz
odpowiednig wentylacjg z tytu lub od spodu.

Przy ustawianiu i rozstewieniu konteneréw (zestawu kontenerowego) nalezy uwzgledni¢ obcigzenia
uzytkowe i charakterystyke regionalng (np. obcigZenie zalegajgcym $niegiem). Po usunieciu oston
transportowych nalezy uszczelni¢ otwory w ramie podiogowej silikonem. Opakowania i ostony transportowe
utylizuje klient.

Mozliwosci rozstawienia wielu kontenerow:

Poszczegolne kontenery mogg w wybrany sposob staé obok siebie, jeden za drugim lub na sobie po
uwzglednieniu wskazoéwek dotyczgcych montazu catosci oraz maks. obcigzen uzytkowych. W przypadku
jednopietrowego zestawu kontenerowego, kontenery mogg by¢ ustawione w dowolny sposob i bez
ograniczenia wielkoéci zajmowanej przestrzeni. W przypadku dwu- lub trzypigtrowego zestawu
kontenerowego nalezy uwzglednié podane w zatgczniku 8.1 do 9.3 dozwolone warianty zestawow i ich
kombinacje.

W przypadku, gdy kontenery sg inaczej rozmieszczone lub ustawione w inngj kombinacji ustawienia niz
podane w zatgczniku 9.1 do 9.3, nie mogg zosta¢ podane zadne wartosci dotyczgce obcigzenia uzytkowego,
obcigzenia $niegiem i sity parcia wiatru.
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Zasadniczo zalecamy odnieé¢ sie do takich sytuacji z odpowiednig ostroznoscig lub w porozumieniu z
osobami uprawnionymi, dokonaé dodatkowych zabezpieczen (odciggi, potgczenia srubowe, podpory itp.)
ilub wzmocnien.

Kontenery muszg by¢ pietrowane dokladnie jeden na drugim. Do tego sg wymagane elementy centr‘ujqce CTX
(stozki stabilizujgce ,Stacking cones”) i kliny naciggowe. Dach kontenera nie nadaje sie do sktadowania
jakichkolwiek materiatow.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu i obstugi firmy CONTAINEX, przesytane na zyczenie.

Instrukcje uzytkowania umieszczone sg w kontenerach i nalezy ich przestrzegac.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ analizg zagrozen odpowiednio do miejscowych warunkow oraz
lokalnie obowigzujacych przepisow. Wymagane $rodki powinny zostaé zastosowane przez personel
montazowy. W szczegdlnoéci podczas prac na dachu kontenera nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce
przed upadkiem osob z wysokosci.

tacza sanitarne:

Po podigczeniu wody nalezy koniecznie dokonac proby szczelnosci instalacji (na skutek transportu moze
dojé¢ do rozszczelnienia instalacji). Przy uruchomieniu i po diuzszym przestoju nalezy przepiukac instalacje
wodng.

Firma CONTAINEX wyklucza jakiekolwiek $wiadczenia gwarancyjne za szkody powstate w wyniku
niewlasciwego ustawienia konteneréw. Odpowiedzialnos¢ za szkody wtome jest zasadniczo réwniez
wykluczona.

Dalsze dane techniczne na Zyczenie.

Przepisy urzedowe i zezwolenia dotyczgce skladowania, ustawiania | uzywania konteneréw musza byc
przeslizegane przez klienta.

Przydatno$é konteneréw (zestawdw) i ewentualnie dostarczanego wyposazenia dodatkowego (np. schody,
klimatyzatory itp.) do planowanego przeznaczenia jest do sprawdzenia przez klienta.

Zmiany techniczne zastrzezone!

Niniejszy dokument jest ttumaczeniem wersji niemieckojezycznej i obowigzuje z zastrzezeniem bledow w
tlumaczeniu i pisowni. W przypadku watpliwo$ci wigzgca jest niemiecka wersja jezykowa.
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9 Zalacznik

9.1 Mozliwosci laczenia kontenerow 10°, 16" i 20' z maksymaina wysokoscig
zewnetrzng konteneréw do 2,96 m
lioé¢ kontenerdw (SxLxH): Strona czoiowa (S) x strona diuga (L) x wysoko$é (H)

W przypadku parterowych zespolow urzadzef, kontenery
moga byé zestawione ze sobg w dowolny spostb bez
ograniczenia wielkosci przestrzeni.

Moga byt przy tym tworzone pomieszczenia dowolnej
wielkosci.

1- pietrowe

Jednorzedowe zestawy kontenerowe (ilo&¢ &cian diugich = 1)

i’rzedsz;«rione na rysunku E:pietfuwe zés;\;y konlenért;we
mogg byé ustawiane dowolnie obok siebie lub pojedynczo.
Usztywniajgce $ciany zewngtrzne nie moga byé usuwane
(maksymalna wielko&¢ pomieszczenia 4x1 kontenery).

Poloienie niezbednych $cian usztywniajgeych
$ciany uszlywniajace zostaly przedstawione przerywanymi
kreskami. Pomieszczenia wewnetrzne wolne

2x1%2 Ix1x2 4xix2 L[ I_l ]
4x1

2x1 3x1

2- pietrowe

Wielorzedowe zestawy kontenerowe (ilos¢ cian diugich > 2)

Od minimalnej wielkosci 2x2x2 kontenery mozna poszerzat
zestaw w kazdym kierunku..

Mogq byé przy tym tworzone pomieszczenia dowolinej
wielkosci.

Przedstawione na rysunku 3-piglrowe zestawy kontenerowe
moga byé ustawiane dowoinie obok siebie iub pojedynczo.
Usztywniajgce sciany zewnetrzne nie mogg by¢ usuwane
{maksymalna wielko$é pomieszczenia 4x2 kontenery).

Polozenie niezbednych usztywniajacych Scian

$ciany uszilywniajgce zostaly przedsiawione przerywanymi
kreskami. Sciane z paneli nalezy umieszczaé na pigtrach nad
4%2x3 iciang z panell zamontowang na nizszym piglrze.

i

3x1x3

w—

3- pietrowe

-44x2.

Noénosci zgodnie z 1.5.
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9.2 Mozliwosci laczenia konteneréw 24° i 30" z maksymaing wysokoscia
zewnetrzng kontenerow do 2,96 m

llo£ ¢ kontenerow (SxLxH): Strona czolowa (S) x strona dluga (L) x wysckos¢ {H)

W przypadku parterowych zespoléw urzgdzen,
kontenery moga by¢ zestawione ze sobg w dowolny
sposob bez ograniczenia wielkosci przestrzeni.
Moga byé przy tym tworzone pomieszczenia
dowolnej wietkosci.

1- pietrowe

Jednorzedowe zestawy kontenerowe (ilos¢ $cian diugich = 1)

Przedslawione na rysunku Z-pigtrowe zestawy
kontenerowe moga byé ustawiane dowolnie obok
siebie lub pojedynczo

Usztywnizjgce §ciany zewngtrzne nie mogg byé
usuwane (maksymaina wielko$¢ pomieszczenia
3x1 kontenery).

Polozenie niezbednych Scian usztywniajgcych
2x1x2 3x1x2 Sciany usztywniajgce zostaly przedstawione
przerywanymi kreskami Pomieszczenia
wewnetrzne wolne.

Wielorzedowe zestawy kontenerowe (ilos¢ $cian diugich > 2)

0d minimalnej wielko$ci 2x2x2 kontenery mozna
poszerzaé zestaw w kierunku écian diugich.
Mioga byé przy tym tworzone pomieszczenia
dowolne] wielkogéci.

2- pietrowe

Od minimalnej wielkosci 3x2x2 konlenery mozna
poszerzat zeslaw w kazdym kierunku.

Moga byé przy tym tworzone pomieszczenia
dowolnej wielkosci.

Nosnosci zgodnie z 1.5.1.

Przedstawione na rysunku 3-pietrowe zestawy
kontenerowe moga byt ustawiane dowolnie obok
siebie lub pojedynczo.

Usztywniajgce éclany zewngtrzne nie moga byt
usuwane {maksymaina wielko$¢ pomieszczenia
3x2 kontenery).

Polozenie niezbgdnych e —r
écian usztywniajgcych [ II] ]
Sciany usztywniajace zostaty L

przedstawione przerywanymi

kreskami. $ciang z paneli 3x1 J
nalezy umieszczac na =
pietrach nad $ciang z paneti max 3x2
zamontowang na nizszym
pietrze.

3x1x3 Ix2x3

3- pietrowe

' Z wyjatkiem konteneréw 30’ o opcjonalnej nosnosci
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9.3 Mozliwosci laczenia konteneréw taczeniowych 16"i24', z
maksymalng wysokoscia zewnetrzna konteneréw do 2,96 m

llosé kontenerdw (SxLxH); strona czolowa (S) x strona diuga (L) x wysckosc (H}

1- pietrowe

Kontenery moga by¢ zestawione ze sobg lub pojedynczo w
dowolny sposéb
Kontenery moga byé zestawione ze sobg lub pojedynczo
w dowolny sposoéb.

2- pietrowe

Jednorzedowe zestawy kontenerowe (ilos¢ $cian dlugich = 1)

Przedstawicne na rysunku 2-piglrowe zestawy kontenerowe
moga byt ustawiane dowolnie cbok siebie lub pojedynczo.
Usztywniajace §ciany zewnetrzne nie mogg by¢ usuwane
(maksymaina wielkod¢ pomleszczenia 4x1 kontenery).

Polozenie niezbednych usztywniajgcych scian
. (§ciany usztywniajgce zostaly przedstawione przerywanymi
| ; i Pl kreskami; pomieszczenia wewngtrzne wolne)

1;x1xi2 3)'(1’{2? ixlx; | i i ; i_t {: ;J, \ ]I

2x1 3x1 4x1

i Wielorzedowe zestawy kontenerowe (ilos¢ Scian diugich > 2)

Od minimalnej wielkoéci 2x2x2 kontenery mozna poszerzac

zeslaw w kazdym kierunku.
Moga byé przy tym tworzone pomleszczenia dowolnej
wielkosci.

3- pietrowe

Przedstawione na rysunku 3-piglrowe zestawy kontenerowe
moga by¢ ustawiane dowolnie obok siebie lub pojedynczo.
Usztywniajace Sciany zewngtrzne nle mogg byé usuwane
(maksymalna wielko$¢ pomieszczenia 4x2 kentenery).

Folozenie nlezbednych uszlywniajgcych $cian
;1 Sciany usztywniajace zostaly przedstawione przerywanymi
| kreskami. Sciang z paneli nalezy umieszczat na pietrach nad
) $ciang z paneli zamontowang na nizszym pigtrze.

1
3x1x3 4x2x3 ‘ \

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie zgodnie z 1.5
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9.4 Ogéiny plan fundamentéw dla kontenerow ze standardowym
maksymainym dopuszczalnym obciazeniem (zgodnie z 1.5.1)
Rozmiar fundamentu nalezy dopasowa¢ odpowiednio do lokalnych warunkow, norm i gtebokosci

zamarzania, z uwzglednieniem wiasciwosci podtoza oraz wystepujgcych maksymalnych obcigzen.
Odpowiednie $rodki powinny zosta¢ zastosowane przez klienta.
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Przy zastosowaniu podwojnej liczby poprzecznych belek nosnych podiogi z belkami wspierajgcymi
nalezy utworzy¢ tawe fundamentowa.
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Przy zestawie kontenerowym nalezy wzigé pod uwage podwyzszone obcigzenie fundamentu
wewnetrznego - patrz przyktad.

Wskazéwka dotyczaca 24" i 30" przy otwartych faczeniach diugich konieczne jest uzycie stupka
podporowego. Stupek podporowy moze zostac ustawiony pomiedzy dwoma podanymi warlosciami
na dodatkowym punkcie fundamentowym.
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9.5 Ogolny plan fundamentow dia kontenerow laczeniowych ze
standardowym maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniem
(zgodnie z 1.5.1)

Rozmiar fundamentu nalezy dopasowa¢ odpowiednio do lokalnych warunkow, norm i glebokoséci

zamarzania, z uwzglednieniem wlasciwoéci podtoza oraz wystepujgcych maksymalnych obcigzen.
Odpowiednie srodki powinny zosta¢ zastosowane przez klienta.
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Przy zestawie kontenerowym nalezy wzig¢ pod uwage podwyzszone obcigzenie fundameniu

wewnetrznego - patrz przykiad.
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9.6 Ogoliny plan fundamentéw dia konteneréw z opcjonainym
maksymalnym dopuszczalnym obciazeniem (zgodnie z 1.5.2)
Rozmiar fundamentu nalezy dopasowa¢ odpowiednio do lokalnych warunkéw, norm i giebokosci

zamarzania, z uwzglednieniem wiaéciwoéci podioza oraz wystepujacych maksymalnych obcigzen.
Odpowiednie srodki powinny zostac zastosowane przez klienta.
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Przy zastosowaniu podwojnej liczby poprzecznych belek nosnych podiogi z belkami wspierajgcymi

nalezy utworzy¢ tawe fundamentows.

Wazne od 2021-05

Standardowy ' kontener biurowy 2 kontener sanitarny > konlener iaczeniowy

BM SA VC Pl




Przy zestawie kontenerowym nalezy wzigc pod uwage podwyzszone obcigzenie fundamentu

wewnetrznego - patrz przyklad.
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9.7 Ogolny plan fundamentow dia konteneréw laczeniowych z
opcjonalnym maksymainym dopuszczalnym obcigzeniem
(zgodnie z 1.5.3)

Rozmiar fundamentu nalezy dopasowac odpowiednio do lokalnych warunkéw, norm i glebokosci

zamarzania, z uwzglednieniem wiagciwosci podioza oraz wystepujacych maksymalnych obcigzen.
Odpowiednie $rodki powinny zoslac zastosowane przez klienfa.
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Przy zestawie kontenerowym nalezy wzig¢ pod uwagg podwyzszone obcigzenie fundameniu

wewnetrznego - patrz przyklad.

Wazne od 202105
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Legenda:

— - Linie planu Zagospodarowarua terenu

M - Oznaczenie przeznaczenie terenu

w planie zegospodarowania przestrzennego

oo -
} MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
: Skolo mapy - k 1:500

Polozenie obszaru opracowonia | Poniszowice, dz. 1029/171 ark.1, 977/13 ork.1
dz. 6 arkJ, 12/26 ok

g g . WOIE

| Nozwa gmiy

pracy geodezyjnej
) ch 2000/6
Nezwa ukladu wspdrzednych | £ X ploshieh —_—
[ Y [eeew Aoy
| Oznaczenie gronic obszoru, ktéry byt

| przedmiotem oktualizacji

T SR ———

;Nazm: wykonowcy proc geodez;'!yc;

|
imig i nozwisko oraz numer | UWAGA no mapie przebiegi granic dz & ork 3 - done PODGIK bez analizy !
uprawnien zaowodowych kierownika |
prac geodezyjnych | )
Niniejsza mopa moze sluzy¢ do projeklowonia budynkéw syluowanych w odleglosci
S | . il
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| ktéra cprocowota mopg | S Ninigjsza mopa moze sluzyc do projektowanio abiekisw budowlanych sytuowanych
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STRONA TYTULOWA _ INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa zaplecza szatniowo — sanitarnego przy boisku sportowym

KATEGORIA OBIEKTU:
JEDNOSTKA EWIDENCYINA:
OBREB EWIDENCYINY:
DZIALKA:

INWESTOR:

OPRACOWAL ;

DATA OPRACOWANIA:
02.2022r.

PODPIS:
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11.6

11.7

11.9

11.10

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnodci ich realizacji:
roboty ziemne (wykop, niwelacja terenu),
fundamenty {roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowe, izolacyjne),
dostawa kontenerow,

- roztadunek konteneréw i montaz kontenerow,

wykonanie instalacji wewnetrznych i przylgczy zewngtrznych,
roboty wykonczeniowe,
zagospodarowanie terenu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie wystgpuja.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych:
zagrozenie od spadajgcych przedmiotow w trakcie robot prowadzonych na wysokosci
(wznoszenie $cian, wykonywanie konstrukcji stropow, wigzby i pokrycia dachu),

- zagrozenie od upadku z wysokosci: w trakcie robot jw.,

- zagrozenie od poparzenia w czasie wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej

i powtokowych izolacji z lepiku na goraco,
zagrozenie od ruchu budowlanego w trakcie wykonywania wszystkich robot,
pozostate zagrozenia:
Poza w/w istniejg jeszcze zagrozenia od hafasu, wibracji, za pylenia, odprysku
materialow. W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robot, pracownikow
nalezy wyposaiy¢ w sprzet ochrony osobistej w zaleznosci od wykonywanej pracy np.
kaski, rekawice ochronne, okulary ochronne, elementy ochrony stuchu. Przed
przystapieniem do robdt kaidy pracownik zostanie poddany przez kierownika
budowy szkoleniu BHP oraz przeszkoleniu stanowiskowemu.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn

i innych urzadzen technicznych wykorzystywanych na budowie przechowywane beda na

zapleczu budowy.

W  bezpoérednim sasiedztwie realizowanego obiektu budowlanego zostanie

zlokalizowane zaplecze pracownicze (budynek przenosny) oraz tymczasowe

pomieszczenie higieniczno-sanitarne.  Zaplecze pracownicze bedzie wyposazone

w apteczke i podreczny sprzgt p.poz.

Wymagania, ktére musi spetnic wykonawca robot: posiada¢  kwalifikacie do

prowadzenia robét bedacych przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Kierownik budowy w oparciu o opracowang informacje moze sporzadzic plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z czescig rysunkowg obejmujaca:

- pznaczenie czynnikéw mogacych stwarzac zagrozenie,
rozmieszczenie urzgdzen p.poz,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot,
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych 2z przepisow takich jak strefy ~magazynowania
i skladowania materialéw, wyroboéw i substancji niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

10
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rozrmieszczenie placéw produkcii pomocnicze), takich jak np wezet produkeji betenu
i przygotowania zbrojenia,
przedstawienie rozwigzan ukledoéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,
- lokalizacje pcmieszczenia higieniczno-sanitarnego.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢. Przy wejéciu na teren budowy nalezy umiescic tablice
informacyjng budowy oraz tabliczki informacyjne © zakazie wstepu przez osoby
nieupowaznione oraz o mozliwosci wystapienia zagrozen.
Dokumentacje budowy nalezy przechowywac na terenie prowadzenia robot.
Podstawa opracowania informacji BiOZ jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
7 dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).

11
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dotyczy: zapewnienia dostawy wody i wydania warunkéw technicznych przylgezenia do sieci
wodociagowe] dzialki nr ’ ’

W odpowiedzi na wniosek, Zakiad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]
w zapewnia dostawg wody oraz okreéla warunki techniczne budowy przylacza
wodociggowego do dziatki

Techniczne warunki wykonania przytgcza wodociggowego:

¢ przylacze nalezy wigczy¢ do sieci wodociagowej wykonanej z rur PE @90 mm przebiegajacej
w dziatce 1238/126 (jak wskazano na zatgczniku mapowym)

¢ przylacze wykonaé z rur PE @ 63 mm zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

¢ zalecamy zabudowaé wodomierz giéwny w studzience wodomierzowej standardowej,

« dla zabezpieczenia ukladu instalacji wodociggowej przed mozliwoscig zanieczyszczenia wody
do picia nalezy zabudowa¢ za wodomierzem zaw(r zwrotny antyskazeniowy.

Wymagane dokumenty:

¢ plan sytuacyjny przebiegu przylacza wodociggowego na kopii aktualnej mapy zasadniczej do
celow projektowych

e oéwiadczenie o prawie dysponowania nieruchomosciz na cele budowlane

» zgoda wladciciela gruntu przez ktory bedzie przebiega¢ przylaeze

Wykonapie przylgeza weodociggowego wymaga zastosowania jednej z procedur Prawa
Budowlarnego:
A) zgodnie z art. 30 ust.] pkt la w zwiazku z art. 29 ust.] pkt 20 dokona¢ zgloszenia do
Starostwa Powiatowego w Gliwicach - Wydziat Architektury,
B) zgodnie z art. 29 a bez zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Gliwicach, lecz tylko do tut,
Zakladu.
Wykonane przylgeze niezaleinie od wybranej procedury nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru technicznego. Po wykonaniu caloci zadan wykonaé operat geodezyjny powykonawezy
i nanies¢ na zasoby geodezyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Nastepnie zwrécié si¢ do
tut. Zakladu o dokonanie odbioru koicowego przylaeza wodociggowego oraz o zawarcie umowy
na dostawg wody.
Warunki techniczne tracy . po uplywie 2 lat jeSli inwestycja w tym czasie nie
zostanie rozpoczeta.

Owzymuja:
1. Adresat
a/a
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Dolument vez mocy prawnej.
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AURON
YSTRYBUOJA
Gliwice, 2022-04-01

WARURKI PRZYLACZERIA nt WP/632457/2022/011R04 z dniz 2022-04-01

Oblekt: Boisko sporiowe
Adres przylgczanego obiekiu:

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-03-25, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dysirybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniows]:

Przytacze 1: 30,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

1A.Wymagania techniczne - przylaeze 1 (zasllanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Istniejgca linia kablowa ni relacji stacja SN/nN nr GLGP4SE - ZK-GLG186485,
Stacja SN/nN GLGF456, Obwéd nH Kler.ZK-GLG186495 ul.Sportowa nr GLGP486/1/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjSciowe aparaiu zzlicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjéciowe aparatu

zalicznikowegoe.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga.

a) w zakresie przylgcza: przecigele istniejacego kabla niN typu NAZXY-J 4xi20mm2, relacji siec ni,
stacia SN/ni nr GLG486 do zestawu nr ZK-GLG186495 1 po przediueniu go kablem typu NA2XY-J
4¥120mm2, wprowadzenle obustronnie do projektowanego zestawu zlgczowo-pomliarowego
ZK41a2b-1P usytuowanego w poblizu granicy dz.nr €15,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie odcinka linii kablowe]
czteroiylowej od zestewu zlgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielcze] boiska sportowego, gdzie
naley wykona¢ uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Instaizcje wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. W obiekcie budowlanym wykonaé giéwne polgczeniz
wyréwnawcze.

4. Uldad pormiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV.

2) rodzaj ukladu: tréjfazowy, bezpodrednl,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatkil.
5. Zabezpieczenia gibwne:

a) prad znamionowy: 50 A,

b) rodzaj: (zalicznikowe) ogranicznik mocy wypoeaiony w czlon przecigieniowy nadprgdowy, bez czlonu
zwarciowego,

c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dzlalki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warlo$¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

9. Realizacja ninigjszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania projektu budowlano-wykonaweczego sleci
elekiroenergetyczne] do miejsca dostarczania energii,

b) w czesci Przylaczansge Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja pozz schematem

Jednokreskowym.

10. Nr proj. zestawu: ZK-GLG327958.

Struna 1z & WPI039457/2022/011R04
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Okreéle sie nestepujgce dopuszczelne czasy trwania praenw:
2) czes \rwaniz jednorazowej przerwy, lj. calkowitej, jednoczesnej przerwy W zacileniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej - Z4 godz,,
b) lgezny czas trweniz przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czesow lrwenie przerw jednorazowych,
ij. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczaniz, nie przekraczajacy:

przerw planowanych — 35 godz.,
przerw nieplanowanych — 48 godz.

ill. Termin wainoéci ninigjszych warunkéw 2 latz od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia wydluza sig
na okres waznobci umewy o przylgczenie.

Przygotowat: Ignaczak Robert

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

r{_ O{,@_]Jﬂi‘}"r

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylaczania, prosimy, zeby skonizkiowali sig |
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:
« poprzez infolinie 32 606 0 616,
¢ poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wisdomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, 2 w treéci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaklowe — wiedy
skontaktujemy sie z Parisiwem.
Prosimy, Zeby w zgloszeniu powolali slg Parisiwo na numer sprawy WPI038457/2022/011RO04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylgczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnoéci urzgdzeri elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacjz elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przytaczenia.

. Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow

systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okresione w przepisach {np. wahania napiecia lub
odksziatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiekiu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w migjscu dostarczania energii elekiryczne] winny byé zgodne z aktuzlnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okredlony W warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil

elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zesopatrzy¢é we wiasne, niezaleine
srédio  energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zoslaly okreSlone dia standardowych parametréw energii elektrycznej okresionych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiomnikéw o charakierze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projeklowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, VWnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacii z wnioskiem o okreélenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnoéci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona J z 2 WP/039457/2022/011R04



OPINIA GEOTECHNICZNA

~dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w podfoZzu
planowanej inwestycji pn.: ,Budowa zaplecza szatniowo —
sanitamego przy boisku sporfowym na dziatce

MMXX11-4-1 Waksmund, 12.4.2022r.



Opinia geotechniczna

Spis tresci
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1. Wstep

Niniejszg Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie

Badania wykonano w celu okreélenia warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
planowanej inwestycji pn.: ,Budowa zaplecza szatniowo - sanitamego przy boisku
sportowym na dziatce nr

Liczba, lokalizacja i gtgbokos¢ wykonanych otworéw zostata dzgodniona
ze Zleceniodawca.

Szczegolowe rozpoznanie warunkéw  gruntowo-wodnych, konieczne dla
uwzglednienia rozwigzan projektowych inwestycji, bylo mozliwe po wykonaniu prac
geologicznych, w skfad ktérych weszly:

- wiercenia otworow geotechnicznych,

- badania makroskopowe,

- inne badania terenowe,

- analizy inzynierskie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym terenie wystepuja
generalnie proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na warunki gruntowe oraz charakter
inwestycji budowlanej proponuje si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostatecznie kategorie geotechniczng ustali Projektant.

2. Opis projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ budowe =zaplecza sportowego, bez podpiwniczenia. Ostatecznie
glgbokosé, jak i sposéb posadowienia okresli Projektant, uwzgledniajac dane zawarte
W niniejszym opracowaniu.

3. Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych,
pomocniczych

3.1 Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych
Przy sporzadzaniu niniejszego opracowania wykorzystane zostaty nastepujace

materiaty wyj$ciowe i archiwalne: 7
1. Biernat S., Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz 908 Ujazd, Paristwowy Instytut
Geologiczny 1960 r.
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2. Kondracki J., Geografia regionalna Polski - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1998 r.

3. Stupnicka E., Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989 r.
4. Witun Z., Zarys geotechniki - WKL, Warszawa, 2001 r.

3.2 Wykaz wykorzystanych materiatéw pomocniczych
Przy sporzadzaniu niniejszego opracowania wykorzystane zostaly nastepujace

materialy pomocnicze:

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacii geologicznej (Dz. U. 282 poz. 1657)

3. Normy gruntowe: PN-B-06050, PN-80/B-01800, PN-02/B-04452, PN-88/B-04481,
PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481

4. Charakterystyka rejonu prac

4.1 Lokalizacja
Analizowany obszar znajduje sie w miejscowosci

Teren dookota charakteryzuje
zabudowa skiadajgca sig gtéwnie z domow jednorodzinnych. W okolicy znajdujg sie liczne
pola, oraz spore kompleksy lesne.

Lokalizacja wykonanych prac zostata przedstawiona na Mapie lokalizacyjnej w skali
1 : 300 000 stanowigcej zatacznik nr 1, oraz Mapie topograficznej w skali 1 : 10 000
stanowigcej zatacznik nr 2.

4.2 Morfologia i hydrografia
Pod wzgledem geograficznym rozpatrywany teren zlokalizowany jest w regionie

fizjograficznym (mezoregionie) Chelm, nalezacym do makroregionu Wyzyna Slaska,
podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska, prowingji Wyzyny Polskie, megaregionu
Pozaalpejska Europa Srodkowa. (Kondracki, 1998 L

Omawiany obszar jest delikatnie pofalowany. Rzedne terenu wahajg sie tu
w okolicach 221,0 m n.p.m. Teren bardzo delikatnie zapada w kierunku potudniowo-
wschodnim. W sasiedztwie dziatki przeptywajg bezimienne cieki wodne w wyraznych
zagtebieniach terenu, odprowadzajace wode do potoku Toszeckiego. Sa tu réwniez niedﬁze
obszary bezodptywowe. W krajobrazie dominujg pola oraz domy jednorodzinne.
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W odlegtosci okoto 2,5 km na potudnie znajduje sie Jezioro Plawniowice (powstate w wyniku
zalania kopalni piasku podsadzkowego), za ktdrym przeplywa rzeka Klodnica.

5. Wykonane prace

5.1 Zakres rzeczowy :
Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych w badanym rejonie wykonano:

- 2 otwory geotechniczne,

- badania makroskopowe gruntu,

- badania i prace terenowe,

- Opracowano niniejszg Opinie geotechniczng.

5.2 Prace geodezyjne
Prace geodezyjne polegaly na wyznaczeniu w terenie otworéw geotechnicznych oraz

ich zaniwelowaniu.

5.3 Roboty wiertnicze
Wykonano 2 otwory geotechniczne. Otwory zostaly wykonane recznym sprzetem

wiertniczym holenderskiej firmy Eijkelkamp o $rednicy ¢ 70,0 mm. Po zakonczeniu wiercenia
otwory zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem. Prace wiertnicze prowadzono z peing
obstuga geologiczna, dokonujaca biezacego profilowania otwordw i wykonujacg wszystkie
dodatkowe prace i pomiary.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1 : 500 stanowigcej zatacznik nr 3.

Wyniki wiercenn zostaty przedstawione na kartach otworéw geotechnicznych
stanowigcych zatgczniki 4.1 - 4.2.

W ponizej tabeli 5.1 przedstawiono gtebokosci wykonanych wiercen geotechnicznych.

Tabela 5.1 Zestawienie wykonanych otworéw geotechnicznych

1 0T-1 282963,02 461838,94 221,00 3,5
0T-2 282949,91 461826,02 221,00 3,5

tacznie wykonano 7,0 mb wiercenia w podanych lokalizacjach.

5.4 Prace i badania terenowe
Prace terenowe polegaty na wykonaniu:

- badar makroskopowych gruntéw,
- obserwacji poziomu zwierciadia wod gruntowych.
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Badaniom poddano urobek z kazdego marszu zawiertka. W toku badan
makroskopowych okreslono rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, witgotnoét’:
i stan gruntu. Ponadto opisano profile geologiczne otworéw, okreslono gtebokosé granic
i migzszo$¢ warstw geotechnicznych, ustalono geneze i stratygrafie poszczegoinych serii
litologicznych.

6. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne rejonu prac

6.1 Budowa geologiczna
Omawiany obszar lezy na granicy Struktury $lgsko-morawskiej i Monokliny

przedsudeckiej i krakowsko-czestochowskiej. (Stupnicka, 1997 r.). Zgodnie z Szczegdtowq
Mapa Geologiczng Polski, arkusz 908 Ujazd, analizowany teren znajduje si¢ na granicy
wystepowania holocéﬁskich piasliéw i zwiréw rzecznych den dolinnych, oraz plejstoceriskich
lesséw na glinach zwatowych.

Na podstawie wykonanych otworéw mozna stwierdzié, ze w podiozu od gory
wystepujg giéwnie warstwy gruntdéw nasypowych, skiladajgcych sie od goéry
z twardoplastycznych piaskéw gliniastych z humusem, a nastegpnie luznych piaskéw
drobnych ze zwirami, siggajacych do giebokosci okoto 1,1 m p.p.t. W otworze OT-1
dodatkowo w spagu nasypu nawiercono niewielkg warstewke twardoplastycznej gliny
piaszczystej. Pod - nimi wystepuja grunty rodzime, wyksztalcone w postaci
Sredniozageszczonych piaskéw drobnych i $rednich ze zwirami. Pakiet ten siega glgbokosci
od 2,0 do 2,2 m p.p.t. Ostatnig warstwe we wszystkich otworach stanowig zageszczone
i nawodnione piaski drobne. Ze wzgledu na ich wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe,
wiercenie w obu przypadkach zakoriczono na gigbokosci 3,5 m p.p.t.

Szczegotowo profile litologiczno - stratygraficzne zostaly przedstawione na kaftach
otworéow geotechnicznych stanowiacych zataczniki nr4.1 - 4.2.

6.2 Warunki hydrogeologiczne
Omawiany teren, zgodnie z rejonizacjg hydrogeologiczng podang w Atlasie

Hydrogeologicznym Polski opracowanym przez Panstwowy Instytut Geologiczny w 1995 r.,
jest potozony na obszarze Xll4z gliwickiego rejonu, stanowigcego czesé slasko-krakowskiego
Regionu Hydrogeologicznego.

W otworach OT-1 i OT-2 nawiercono wode na giebokosci 1,8 i 1,7 m p.p.t.
Zwierciadto wod gruntowych ma tu charakter swobodny. Brak utworéw napinajgcych. Nalezy
pamigtac, ze wahania zwierciadta wod gruntowych moga dochodzi¢ nawet do 1,0 m.

Ponizej w tabeli przedstawiono gtebokosci poziomu nawierconej wody w otworach

geotechnicznych.
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Tabela 6.1 Zestawienie glebokosci nawierconej wod

Poziom Poziom Poziom
L.p. Nazwaotworu nawiercony  ustabilizowany sgczen
: [mp.pt] [m p.p.t.] [mp.p.t]
1 0T-1 1,8 1,8 :
oT-2 1,7 1.4 =

7. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw padioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych (wiercenia, sondowanie, badania makroskopowe) oraz analiz inzynierskich
zgodnie z normami gruntowymi: Normy gruntowe: PN-80/B-01800, PN-02/B-04452, PN-
88/B-04481, PN-86/B-02480, PN- 81/B-03020, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481.

Na omawianym terenie wydzielono 5 warstw geotechnicznych, a kryteriami podziatu
byt rodzaj gruntow, geneza oraz stan konsystencji. Charakterystyczne parametry

- wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodg B w rozumieniu normy PN-81/B-
03020.

p1-b, p2-b - grunty rodzime niespoiste wyksztafcone w postaci piasku drobnego

i sredniego  w stanie $redniozageszczonym - 0,33 < Ip < 0,67

p1-c - grunty rodzime niespoiste wykszta%éone w postaci piasku drobnego w stanie

zageszczonym - 0,67 < I

[pt-a] - grunty nasypowe niespoiste wyksztalcone w postaci piasku drobnego

w stanie fuznym - Ip = 0,33

[s-c] - grunty spoiste wyksztatcone w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej

w stanie twardoplastycznym - 0,00 < I, £ 0,25 ;

Ponizej przedstawiono wartosci parametrow charakterystycznych poszczegéinych
warstw geotechnicznych wyznaczonych metoda B.

Tabela 7.1 Zestawienie parametrow charakte cznych wydzielonych warstw

Gestosc Symbol Charakterystyczny ' Charakterystyczny e Kat tarcia
Warstwa objetosciowa konsolidacji = (Sredni) stopien (sredni) stopien pcu.nosc wewnetrznego
geotechniczna P wg PN-81/ zageszczenia plastycznosci [k;_:"-a] Oy
(T/m?] B-03020 o It [
Grunty nasypowe
[p1-a] 1,60-1,70 B 0,30 - - 29,4
: 2,15 Pg,
[s-c] 2.20 Gp C 0,18 17,84 15,1
Grunty rodzime - czwartorzedowe

pl-b 1,75-1,90 - 0,41 - - 30,0
p2-b 2,00 - 0,42 - - 32,5
pl-c 2,00 - 0,68 - - 313
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Przed zastosowaniem do obliczeri parametry charakterystyczne nalezy pomnozyé
przez wspotczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi dla gruntéw rodzimych - 0,9 lub 1,1
w zaleznosci od zastosowanych obliczen. :

Podczas budowy obiektéw budowlanych, zwiaszcza dotyczy to gérnych warstw
podioza, istotne znaczenie ma wiasciwa ocena podatnosci gruntéw znajdujgcych sie
w strefie przemarzania ze wzgledu na wysadzinowo$é. To czy grunt jest czy nie jest
wysadzinowy zalezy od sktadu granulometrycznego gruntu, polozenia w jednostce
klimatycznej oraz polozenia (wysokosci) zwierciadta wod gruntowych i kapilarnosci gruntu.
Na badanym terenie $rednia glebokosé przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m p.p.t.,, totez
nalezy zwréci¢ uwage na grunty podatne na wysadzinowosé wystepujgce do tej gtebokosci.
Do gruntéw wysadzinowych zalicza sig wszystkie grunty zawierajace wiecej niz 10% czastek
0 $érednicy zastepczej mniejszej niz 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne wg (PN-81-
/B-03020).

Grunty mozna podzieli¢ na trzy grupy (Witun, 2001):

Grupa A (czyste zwiry, pospétki i piaski grubo-, érednio- i drobnoziarniste) - grunty
niewysadzinowe o kapilarnosci biernej < 1 m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno -
gruntowych i klimatycznych; sa to grunty zawierajace mniej niz 20% czgsteczek mniejszych
niz od 0,05 mm i mniej niz 3% czastek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, zwiry gliniaste, pospotki gliniaste) - grunty
watpliwe o kapilarnosci biernej < 1,3 m zawierajgce 20-30% czastek mniejszych od 0,05 mm
i 3-10% czgstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarnosci
biernej > 1,3 m; s3 to grunty zawierajgce wigcej niz 30% czgstek mniejszych od 0,05 mm
i wigcej niz 10% czasteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjatkowo tylko nie sg
wysadzinowe, jezeli zalegajg wysoko ponad zwierciadiem wody gruntowej i nie sg
zawilgocone, a wigc w stanie zwartym i pélzwartym. W stanie twardoplastycznym -tworzg
mate wysadziny stanowigce niewielkie zagrozenie dla inwestyciji.

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgledu na wysadzinowos$é na
podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono w tabeli 7.2.

Tabela 7.2 Zestawienie

pl-b, p2-b, p-1c

W tabeli 7.3 podano odporno$é gruntéw na mréz oraz zdolno&é gruntéw do skurczu
lub pecznienia wedtug PN-B-06050.
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Tabela 7.3 Odporno$¢ gruntéw na mréz oraz zdolno$é gruntéw do skurczu lub pecznienia
Zdolnosc do skurczu
__lub pecznienia

brak

Rodzaj gruntu . Mrozoodpornosc

piaski i piaskj ze zwirem bez domieszek
pylastych i ilastych
piaski zawierajace domieszki frakcji
pylastej i ilastej (piaski pylaste, piaski staba mozliwa
_glinjaste, pyty piaszczyste)
grunty spoiste o zawartosci frakcji pylastej

petna

30 % i ilastej do 10 % (nieorganiczne), (pyty mata drednia
i gliny pylaste)
grunty spoiste (nieorganiczne), {gliny, gliny Sfaba v
pylaste, gliny piaszczyste zwiezte)
grunty spoiste z zawartoscia czesci staba i
organicznych (namuty, ity)
grunty spoiste zwigzle (nieorganiczne) bordserslakim ; it

(gliny zwiezte i ity)

8. Ocena mozliwosci realizacji inwestyc;ji i jej uwarunkowania

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych mozna stwierdzié,
ze na badanym obszarze, od powierzchni terenu do glebokosci okoto 1,1 m p.p.t. wystepuje
nasyp, sktadajacy sie giéwnie z luznego piasku, ktéry cheac wykorzystaé pod posadowienie
obiektu nalezy bezwzglednie zagesci¢. Ponizej wystepuja $redniozageszczone piaski drobne
I $rednie ze 2wirami, ktére w przypadku checi usunigcia nasypu nalezy réwniez dogescié.
Na dzien badania (9.04.2022r) poziom zwierciadta wéd gruntowych znajdowat sie
na gtebokosci okofo 1,7 m p.p.t. Poziom zwierciadta wod gruntowych ulega jednak wahaniom
dochodzacym nawet do 1,0 m w ciggu roku. Ostatnie warstwy tworzg zageszczone piaski
drobne o bardzo dobrych parametrach nosnosci. |

Podsumowujac mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na brak gruntéw stabonosnych,
dos¢ jednorodng budowe geologiczng, brak poziomu zwierciadta wéd gruntowych
w prawdopodobnym poziomie posadowienia, badany teren nadaje sie do posadowienia
planowanej inwestycji. Sposéb oraz doktadng gtebokosé posadowienia okresli Projektant po
uwzglednieniu stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym terenie wystepujg
generainie proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na warunki gruntowe oraz charakter
inwestycji budowlanej proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostatecznie kategorig geotechniczng ustali Projektant.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

10
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9. Podsumowanie

1. Niniejsza Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie

2. W celu rozwigzania postawionego zadania geologicznego wykonano 2 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,5 m p.p.t. kazdy.

3. W otworach OT-1 i OT-2 nawiercono wode na giebokosci 1,8 i 1,7 m p.p.t.
Zwierciadto wéd gruntowych ma tu charakter swobodny. Brak utworéw napinajacych.
Nalezy pamietaé, ze wahania zwierciadta wod gruntowych mogg dochodzi¢ nawet do
1,0 m.

4. Podsumowujgc mozna stwierdzié, ze ze wzgledu na brak gruntéw s&abonbénych,
dos¢ jednorodng budowe geologiczng, brak poziomu zwierciadta wéd gruntowych
w prawdopodobnyrﬁ poziomie posadowienia, badany teren nadaje sie do
posadowienia planowanej inwestycji. Sposob oraz doktadng glebokosé posadowienia
okresli Projektant po uwzglednieniu stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym
terenie wystgpujg generalnie proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na warunki
gruntowe oraz charakter inwestycji budowlanej proponuje sie przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng ustali Projektant.

6. Niniejsza Opini¢ geotechniczng wykonano w 4 egzemplarzach, ktére przekazano
Zleceniodawcy.

kwiecier, 2022
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Mapa lokalizacyjna
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Wiertnica: Eijkelkamp

: > KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Sk

i Profil numer OT-1 X: 282963.02
Y. 461838.94
Obiekt: Budowa zaplecza sportowego System wiercenia: reczny-obrotowy

Rzedna: 221.00 m n.p.m

T Skala 1: 25 J Data wiercenia: 2022-04-09
2L g s 2
S . Profil 51 3 £| 2 g8
g5, | & "o Przelo g g
2 %g | B | litologiczny ey Opis litologiczny = g §‘§ 5| a §§
g ol .E‘ ‘é g = § § S %
2 = S o [
= [mppt] @ [m [m] % .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 1 Nasyp budowlany (Piasek gliniasty z humusem),
brazowy nB(Pg+H) mw | 0N tpl [s-c]
0.20 Nasyp budoyﬁany (Pia;ek drobny z humusem i
fragmentami cegiet), ciemny brazowy nB(Pd+H+Cg) 0.3
0.50|  Nasyp budowlany (Fiasek grobny), 35y st | .
: ' nB(Pd) " | 028 [P
L
0.80 Nasyp budowiany (Piasek drabny ze zwirem), ciemny j
#olty nB(Pd+%) w 0.33
1.00 Nasyp budowlany (Glina piaszczysta), jasna brazowa ;
nB(Gp) mw | 01 tpl [s~c]
T 1.20 Piasek drobny na pograniczu piasku sredniego ze
Zwirami, ciemny 26ty
Pd/Ps+Z w 0.4
160|  Piasek drobny, szary szg Bhb
150 m/nw 0.42
2.00 Piasek drobny, ciemny zaity
-
E|§
3|8
Pd
nw zg | 0.68 | p1c
E5 8
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



i

Zat.Nr. 4.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | e —

L ————— T-2 X: 282949.91
Profil numer O Y: 461826.02
Obiekt: Budowa zaplecza sportawego System wiercenia: reczny-obrotowy
Rzedna: 221.00 m n.p.m
Skala 1: 25 f Data wiercenia: 2022-04-09
83 g2l | 8 §
28 | g Profil 5| %8 z| € g
S0 & Przelot 2 2 3 g
% 25 Z s litologiczny Opis litologiczny = £ ‘E il B =] % £
o g ZB| B a —-_g = g 2
5 g E| £ g 5 8
2 [mpptl| & [ m [m] % -
1 2 3 4 6 7 & 10 11 12 13
Nasyp budowlany (Piasek gliniasty z humusem),
brazowy
nB(Pg+H) mw | 0/1 | tpl
[s-c]
2 0.40 Nasyp budowlany (Piasek gliniasty na pograniczu
= ;” pytu piaszezystego), ciemny 26ty P?F(F’gl ) w #/2 | tpbipl
i . . |
0.60 Nasyp budowlany (Piasek drobny),
e . i Aok nB(Pd) 0.28
0.80 I_\lgsyp budowiany (Piasek drobny ze zwirem), ciemny In [p1-a]
3oly nB(Pd+2) 0.33
T 1.40 Piasek drobny na pograniczu piasku sredniego ze s
2wirem, rdzawo-zoly
Bd/Ps+Z 0.4 | pt1-b
1.60 Piasek dredni, rdzawy szg
1.70
Ps | minw 042 | p2-b
B B ; . ==
5 g 2.20 Piasek drobny, ciemny zalty
Pd nw zg 0.68 | pi<c
—3.0
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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— Schemat wydzielonych warstw geotechnicznych Zal. 6
Stopier; Stopien
Warstwa
j i i S for Symbol
geotechniczna Rodzaj gruntow zageszczenia plastycznoéci tan/Koflo Vi
ID IL
| -
[nB] Nasypy budowlane .
bezstanowe
{bezstanowy)
(] o .
niekontrolowane
{nieokredlony)
pl-a Pd, Prt in
p2-a Ps, Pr 0,20-0,33
p3-a Po, Z (luzny)
pl-b 2 Pd, Px >
“p2-b & [ pspr 0,34-0,67 . * @
p3-b % Po, Z ($redniozageszczony)
plc Pd, Pr A
p2-c Ps, Pr 0,68-0,80 i )
p3-c Po, 7 {zageszczony)
5-a 0,51-0,75 -@
(migkkoplastyczny)
s pl
s-b Gliny, pyly, 0,26-0,50 ®
@
& | piaski gliniaste i {plastyczny)
& | ipospsti :
$-C gliniaste 0,01-0,25 w e
(twardoplastyczny)
s-d <0,00 o o
(pofzwarty)
os-a 0,51-0,75 @
{migkkoplastyczny)
os-b 0,26-0,50 ®
- (plastyczny)
tpl
05-C 0,01-0,25 \ = e
(twardoplastyczny)
&
2
os-d o g <0,00 prw @,
8 =z (pétzwarty)
§3 r
op-a o 0,20-0,33 }'E’J‘:-‘;s_, o
{luzny)
op-b 0,34-0,67 - =i ©
(Sredniozageszczany)
op-c 0,68 - 0,80 < o
(zaggszczany)
e] Torfy i gytie -
(bezstanowy)

Nazwy warstw geatechnicznych dla gruntéw nasypowych posiadaja dodatkawo nawias kwadratowy -"[]*.




OPIS TECHNICZNY ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSC] CIEKLE
Do projektu technicznego bezodpfywowego zbiornika na nieczystosci ciekte (szamba)
wybieralnego dia zaplecza szatniowo — sanitarnego -

dziatce nr 6.

Pojemnos¢ osadniks = (nx1501L)

Obliczenie ilogci sciekow
—=_~LENIE llosci Sciekdw

Zatozenia:
llosé oséb 25
llos¢ sciekéw na 1 osobe 150 I/d

Pojemnoé¢ osadnika -
V= (25 x 150 L) = 3700 l/d

Obliczenie pojemnosci szamba bezodgbgwowego

Zatozono czas magazynowania iciekéw 2 dnj
Przy takim zatozeniy pojemnos¢ szamba WYNosi:

V= 1,2x2 x 3700 I'=9000 | = 10,0 m?

2. Charakterystyka
Osadnik gnilny (szambo) ktérego lokalizacja przewiduje sie na dziatce nré

Przeznaczony jest do Magazynowania nieczystoéci ptynnych z toalety(wc),
tazienki; zaplecza szatniowo-sanitamego. Osadnik fozwigzano jako osadnik okresowo
wybieralny{przy zatozeniu okresowych imprez oraz korzystaniu 25 osgb w trakcie imprezy
nalezy kazdorazowo oproznic zbiornik po imprezie). Osadnik nalezy usytuowaé na dziatce w
odlegtosci 5m okreslonej Wg Rozporzadzenia MGPig ; dnia 14 grudnia 1994 W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie( Dz. U. nr 10 ;
dnia 8 lutego 1995r. Poz. 46).

3. Metoda realizaciji
=Y =004 realizacji

Zapuszczenie/osadzenie gotowych elementdw betonowych prefabrykowanych o srednicy
1200cm lub prefabrykowanego zbiornika przykrytego pokrywa wykonane metodg studniarska
PO uprzednim ich zaizolowaniu 1x ~Abizolem R” oraz 2x lepikiem asfaltowym na gorgco.

4. Opis Konstrukcii

»~Hydrobetu” w ilogci 29 do wagi cementu.
Po wykonaniuy i stwardnieniu dna wykonac¢ izolacje poziomga z 2-ch warstw papy asfaltowej na



SZAMBA BETONOWE

Prefabrykaty betanowe - zbiorniki betonows na fcieki sanitarne, kanaly samochodowe, komory wodomierzowe, piwnice ogrodowe.

Zbiornik na écieki sanitarne 10m3

=

Dlugosc o
Szeroko$¢ o B
Wysokos¢ Vbei pmyEEFE,ET -
Grubo$¢ ptyty standard / najazd 7-
Waga zbiornika . L=
Waga plyty standard / najazd
Wyposaienie standardowe -

Spagﬁ) }éziénia eTEﬁiéEEw
Numer certyfikatu pzH
Aprobata Techniznr

_ Informacje'dodatkowe
Instrukcja przygotowania wykébu

Wytrzymatos¢ piyty standardowej
w”\{t_rzymaioéérpfyty najazdowej
Wyposaienie opcjonalne

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej -

Wyko iarch: 350cm x 300cm na dnie wypozioowana

Instalacja do wyciggania

s -.120 _—
; [ |
] 7 "7 £ Tl I D 2 = |
h— g}ﬁ-« &
= |
N M X R T AR TR ,\ S R T ki ﬁ'
L\m—____ﬁg

o 300cm
 240cm
175ecm
1—0-1*26}; 7?5——17cm -
7200kg —
1500kg / 2100kg R T
Zbiornik,'_-piyta stai_rt:_fardowa, komin rewizyjn—ﬁiSOOmm 50cm
wysokosci, wiaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm
eesalii _i Zaprawa klejowa o
_ HK/W/0379/01/2016 )
ITB-KOT-2018/0620

podsypka piaskowa o grubosci 10cm, glebokosé wykopu
B _ standardowego 235cm. _

. 1,5%(1,5cm spadku na Imb rury)

:__ ___ ;PE 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy et
Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i busdw 35
Komin rewizyjny o diugosci 100-150cm, wiaz zeliwny A15, }
szamba z poza ogrodzenisa, sygnalizator
napelnienia szamb, grzybek wentylacyjny.




OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowy zaplecza szatniowo — sanitarnego przy boisku sportowym

sporzadzony w dniu 04.2022r.
Inwestor:

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

O$wiadczenie nalezy skfadac w oryginale.



OSWIADCZENIE
projektanta dotyczace moiliwoici podigeczenia

projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

‘0swiadczam, pod rygorem odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie
falszywego oswiadczenia wynikajacej 2 art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks
karny (Dz.U. z 2019 roku Poz. 1950 2128), ze -

1) brak jest moiliwosci podigczenia,

projektowanego obiekiy zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku sportowym \
dzialce nr 6 do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie 2 warunkami okreslonymi w art, 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roky - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 roku, poz. 755 z péin. zm.).

lestem  $wiadom odpowiedzialnogci karnej za zloienie falszywego oéwiadczenia. Klauzula ta
zastepuje pouczenie Organu o odpowiedzialnoéci karnej za skiadanie falszywych oéwiadczen.









