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1 Opis ogolny

Ponizszy opis odnosi sie do wykonania i wyposazenia nowych konteneréw biurowych, sanitarnych i
tgczeniowych.

Wymiary naszych konteneréw sg dostosowane do norm ISO i dzieki temu oferujg duzo zalet tego systemu.

Sktadajg sie ze stabilnej konstrukcji ramowej i wymiennych elementéw $ciennych.

Wykonanie standardowego kontenera biurowego CTX jest oznaczone jako !, standardowego
kontenera sanitarnego CTX jako 2, a kontenera tgczeniowego CTX jako °.
Dostawy wszystkich wariantdw wyposazen, ktdre nie sg oznaczone !, 2 '3, dokonuje sie tylko wéwczas,
gdy zapisane sg one w umowie.

1.1 Wymiary (mm) i ciezar (kg):

Typ Zewnatrz Wewnatrz Waga
(przyblizony)
Dlugos$c¢ | Szerokosc | Wysokosc | Dlugosc | Szerokosc | Wysokos¢ | BM BU SU
2.591 2.340 1.300 1.200 1.500
10° 2.989 2.435 2.800 2.795 2.240 2.540 1.350 1.250 1.550
2.960 2.700 1.400 1.300 1.600
2.591 2.340 1.750 1.600
16’ 4.885 2.435 2.800 4.690 2.240 2.540 1.800 1.650
2.960 2.700 1.850 1.700
2.591 2.340 2.050 1.850 2.500
20’ 6.055 2.435 2.800 5.860 2.240 2.540 2.100 1.900 2.550
2.960 2.700 2.150 1.950 2.600
2.591 2.340 2.350 2.150
24 7.335 2.435 2.800 7.140 2.240 2.540 2.450 2.200
2.960 2.700 2.550 2.250
2.591 2.340 2.750 2.500
30’ 9.120 2.435 2.800 8.925 2.240 2.540 2.850 2.550
2.960 2.700 2.950 2.600
* Powyzsze wymiary i masy odnoszg sie do standardowej wersji (patrz 1.3) i mogg sie réznié¢
w zaleznosci od modelu i wyposazenia.
Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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1.2 Skroéty

Nastepujgce skroty znajdujg zastosowanie w dokumencie:

Kontener biurowy z wetng mineralng
Kontener biurowy z izolacjg z poliuretanu

Kontener sanitarny z wetng mineralng
Kontener sanitarny z izolacjg z poliuretanu
Kontener fgczeniowy

Wetna mineralna
Poliizocyjanuran
Pianka poliuretanowa
Wetna szklana

Wysoko$¢ wewnetrzna

Wysoko$¢ zewnetrzna

Transpack (BM/BU jako kontener w paczce)
Bezpieczne szkto hartowane

Bezpieczne szkto klejone

Szkto wzmacniane termicznie

1.3 Rozwigzania standardowe
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1.4 lzolacja cieplna

Czesc Materiat izolacyjny Grubos¢ (mm) Wartos¢ Umax-W
(WIm2K)*

Dach

MW 1/2/3 100 0,36

MW 140 0,23

PU 100 0,20

PU 140 0,15
Element $cienny

Mw?1/3 60 0,57

MW 100 0,35

PU? 60 0,40

SW 60 0,65

SW 110 0,36

PIR 110 0,20
Podloga

Mwi/2/3 60 0,55

MW 100 0,36

PU 100 0,20

* Wartosci Umax 0dnoszg sie do podanych grubosci izolacji w przestrzeni miedzy elementami konstrukcyjnymi
na podstawie Ai.

Okna Wspotczynnik
przenikania
ciepta (W/mK)*

standardowa izolacja szkleh z | 4/16/4 mm 1,10
wypetnieniem gazem 1/2/3

izolacja przeszklen z potréjng | 4/16/4 mm 0,70
szybg i wypetnieniem

gazowym

* Wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta odnoszg sie do wspoétczynnika Ug (wspdtczynnik przenikania
ciepfa dla szyb) dla podanego przeszklenia.

Drzwi Wspotczynnik

zewnetrzne przenikania
ciepta (W/m?K)

1000 styropian 40 mm 1,70

875 styropian 40 mm 1,80

* Wartosci wspofczynnika przenikania ciepta odnoszg sie do wspotczynnika Ud (wspotczynnik przenikania ciepta
dla drzwi) dla podanej szerokosci wymiaru budowlanego.

Wartosci izolacji zgodnie z EN ISO 10211 na zapytanie!

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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1.5 Nosnosé

1.5.1 Nosnosé standardowa 1/2/3

Obciazenie podtogi:
Parter: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe qx = 2,0 kN/mz2 (200 kg/m2)
Maksymalne obcigzenie punktowe Qx = 2,0 kN (200 kg)

Przy zastosowaniu podwajnej liczby poprzecznych belek nosnych podtogi,
na parterze osigga sie maksymalne dopuszczalne obcigzenie
powierzchniowe gk wynoszgce 4,0 kN/m? (400 kg/m?).

Przy zastosowaniu podwajnej liczby poprzecznych belek nosnych podtogi z
belkami wspierajgcymi, drewniang ptyta warstwowg oraz tawg
fundamentowg na parterze osigga sie maksymalne dopuszczalne
obcigzenie powierzchniowe g« wynoszace 8,0 kN/m? (800 kg/m?). *

Pietra: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe gk = 1,5 kN/m?2 (150 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Q= 2,0 kN (200 kg)

Obciazenie opadami Przy maks. 2-pietrowym ustawieniu *:
sniegu sk: Charakterystyczne obcigzenie $niegu na podtoze sy= 1,50 kN/m2 (150 kg/m:

Wspoiczynnik odksztafcania = 0,8 (s =y * s = 1,2 kN/m? (120 kg/m?))
Przy ustawieniu 3-pietrowym:
Charakterystyczne obcigzenie $niegu na podtoze sk = 1,25 kN/mz2 (125 kg/nr
Wspoiczynnik odksztafcania = 0,8 (s = py * ) = 1,0 kN/m2 (100 kg/m?))

Sita naporowa wiatru Przy maks. 2-pietrowym ustawieniu *:

V0! Vbo = 27 m/s, [97,2 km/h] kategoria terenu Il

Przy ustawieniu 3-pietrowym:
Vbo = 25 m/s, [90 km/h] kategoria terenu I

* z wyjatkiem konteneréw biurowych i sanitarnych 24' i 30’

1.5.2 Opcjonalna nosnos¢ (z wyjatkiem wysokosci zewnetrznej kontenera 2,591 m i 30°)

Obciagzenie podtogi:
Parter: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe gk = 4,0 kN/m? (400 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Qx = 2,0 kN (200 kg)

Przy zastosowaniu podwojnej liczby poprzecznych belek nosnych podtogi z
belkami wspierajgcymi, drewniang ptytg warstwowg oraz tawg
fundamentowg na parterze osigga sie maksymalne dopuszczalne
obcigzenie powierzchniowe g« wynoszgce 8,0 kN/m? (800 kg/m?). *

Pietra: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe gk = 3,0 kN/m2 (300 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Qx = 2,0 kN (200 kg)

Obciazenie opadami Charakterystyczne obcigzenie $niegu na podtoze s, = 2,5 kN/m2 (250 kg/m¢

sniegu Si: ) , ,
Wspodiczynnik odksztafcania = 0,8 (s = g *s) = 2,0 kKN/m2 (200 kg/m?))

Sita naporowa wiatru v, = 25 m/s, [90 km/h] kategoria terenu I
Vp,0:

* z wyjatkiem kontenerow biurowych i sanitarnych 24" i 30'

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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1.5.3 Opcjonalne maksymalne dopuszczalne obcigzenie kontenerow taczeniowych
(z wyjatkiem wysokosci zewnetrznej kontenera 2,591 m)

Obciazenie podtogi:
Parter: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe qix = 5,0 kN/mz2 (500 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Qx = 2,0 kN (200 kg)

Przy zastosowaniu podwojnej liczby poprzecznych belek nosnych podtogi z
belkami wspierajgcymi, drewniang ptyta warstwowg oraz tawg
fundamentowg na parterze osigga sie maksymalne dopuszczalne
obcigzenie powierzchniowe g« wynoszace 8,0 kN/m? (800 kg/m?). *

Pietra: Maksymalne obcigzenie powierzchniowe gk = 5,0 kN/m2 (500 kg/m?)
Maksymalne obcigzenie punktowe Qx = 2,0 kN (200 kg)

Obciazenie opadami Charakterystyczne obcigZenie $niegu na podioze s, = 2,5 kN/m? (250 kg/m
ni :
sniegu Sk Wspdtczynnik odksztafcania p = 0,8 (s = uq * s =20 kN/m2 (200 kg/m?))
Sita naporowa wiatru v, = 25 m/s, [90 km/h] kategoria terenu I
Vp,0:
* z wyjgtkiem kontenerdéw tgczeniowych 24

Przy predkosci wiatru powyzej 90 kilometrow na godzine [25 m / s] muszg zosta¢ zamontowane dodatkowe
zabezpieczenia kontenera (odciggi, sruby, itp.). Tego typu zabezpieczenia muszg by¢ przeprowadzone przez
uprawnionych specjalistow, z uwzglednieniem norm i warunkéw lokalnych.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenia obowigzujg tylko odpowiednio do mozliwosci rozmieszczenia
kontenerow (zatgcznik 9.1 do 9.3).

Pozostate opcjonalne obcigzenia graniczne lub lokalne zabezpieczenia zapobiegajgce skutkom trzesienia
ziemi na zamowienie.

1.6 Podstawy wyliczen statycznych

Strona oddziatywania: EN 1990 (Eurokod O; podstawy planowania konstrukcji no$nej)
EN 1991-1-1 (Eurokod 1; ciezar wiasny i no$nos$c¢)
EN 1991-1-3 (Eurokod 1; obcigzenie sniegiem)
EN 1991-1-4 (Eurokod 1; sita parcia wiatru)

Strona oporu: EN 1993-1-1 (Eurokod 3; konstrukcja stalowa - przepisy ogolne dotyczgce
budownictwa naziemnego)
EN 1995-1-1 (Eurokod 5; konstrukcje drewniane - przepisy ogolne dotyczgce
budownictwa naziemnego)

Krajowe dokumenty aplikacyjne oraz pozostate przypadki obcigzen
szczegolnych (jak np. zabezpieczenia przed trzgsieniem ziemi) nie sg
uwzglednione i nalezy o nie pyta¢ oddzielnie!

1.7 lzolacja Akustyczna

Wartosci izolacji akustycznej na zapytanie.

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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2 Budowa kontenerow

2.1 Konstrukcja ramy

BM/SA/NNVC 17273

(standardowa nosnos¢
zgodnie z 1.5.1)

BM/SA VC
(opcjonalna nosnos¢ (opcjonalna nosnosé
wedtug 1.5.2)) wedtug 1.5.3.)

podtogi

Ramy podtogi z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera,
spawane

Podtuzne belki nosne 3 mm 4 mm

podtogi

Czotowe belki nosne 3 mm

Poprzeczne belki nosne
podtogi

z profili Q, s =2,5mm

liczba pojedyncza liczba podwdjna

Kieszenie na wozek
widtowy

wpusty na wozek widtowy po dtugiej stronie (z wyjgtkiem kontenerow 30")

wymiar wewnetrzny: 352 x 85 mm

rozstaw wpustow na wézek widtowy centralnie: 2.055 mm 1/2/3
opcjonalnie: 1.660 mm* / 950 mm* / bez wpustéw na wdzek widlowy

Stupki narozne

ze spawanych profili stalowych, walcowanych na zimno, skreconych z ramg podiogowa

dachu

i dachowg
4 mm 5mm
Stupek C 3 3 mm - 3 mm
Ramy dachowe z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narozniki kontenera,
spawane
Podtuzne belki nosne 3 mm 4 mm
dachu
Czotowe belki nosne 3 mm

Poprzeczne belki
dachowe z drewna

wymiar w zaleznosci od grubosci izolacji dachu

Pokrycie

ocynkowana blacha stalowa z podwdjng zakfadkg, grubosci 0,60 mm

2.2 Podloga

Izolacja cieplna:

* 7 wyjatkiem konteneréw 24'

Materiat izolacyjny: MW?/2/3

Odpornos¢ ogniowa A1 (niepalna) zgodna z EN 13501-1

PU
Odpornos¢ ogniowa E zgodnie z EN 13501-1

Grubosc¢ izolacji: 60 mm?*/2/3 /100 mm

Podloga Mw?/2/3

Ocynkowane ptyty blaszane o grubosci 0,60 mm
(mozliwe ré6zne wykonania blach / odcienie RAL uwarunkowane produkcyjnie)

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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PU:
Aluminiowa ostona

Podtoga:
Piyty podtogowe: Plyta betonowo-widrowa ¥?? - grubo$é 22 mm
E1l zgodnie z EN 13986:2004
Odpornos¢ ogniowa B-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
Drewniana ptyta warstwowa - grubos$¢ 21 mm
E1l zgodnie z EN 636:2012
Odpornos¢ ogniowa D-s2, dO bzw. Dfl-s1 zgodnie EN 13501-1
Wykiadzina Wykfadzina pod’fogoyva z tworzywa sztuc_znego zze Zgodnie z Falowana
_ zgrzewanymi fgczeniami w obszarze sanitarnym? lub blacha
podiogowa: . . e X normg ... S
na zyczenie podciaggnieta do gory aluminiowa
Imperial
Classic | Surestep?| Accord Eternal | Safestep
1/3
s EN ISO
taczna grubosé 1,5 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 24346 2+ 0,5mm
. : . . . EN ISO
Warstwa uzytkowa | jednolity | 0,7 mm jednolity | 0,7 mm 0,7 mm 24340
Odp.omosc Br-s1 Bi-s1 Bi-s1 Br-s1 Br-s1 EN 13501-1 |---
ogniowa
R9 R 10 R9 R 10 R 11 DIN 51130
Antyposlizgowos¢
C B DIN 51097
Klasyfikacia klasy 15331 |34743 (34743 |[34743 |[34743 |ENISO
uzytkowej 10874
Zachowanie <2kV  |<2kV  |<2kV  |s2kV  |s2kVv  |EN1815
elektrostatyczne
2.3 Dach
Izolacja cieplna:
materiat izolacyjny: MW?/2/3
Odpornos¢ ogniowa A1 (niepalna) zgodna z EN 13501-1
PU
Odpornos¢ ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
grubosé izolacji: 100 mm*/2/3/ 140 mm
obudowa dachu: Ptyta wiérowa'’?
10 mm grubos$é, biata,
E1 w zgodnosé z EN 312,
Odpornos¢ ogniowa D-s2, dO zgodnie z EN13 501-1
Plyty gipsowo-kartonowe powlekane blacha?
10 mm grubos¢, kolor: biaty (zblizony do RAL 9010),
Odpornosé ogniowa A2-s1, d0 zgodna z EN 13501-1
przytagcze CEE: z zewnatrz zagtebione w czotowej ramie dachu
Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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2.4 Elementy Scienne

Grubo$¢ scian 60?2/ 70%/2/ 110 mm (w zaleznosci od materiatu izolacyjnego)

Dostepne elementy: - panel peiny
- panel drzwiowy
- panel okienny
- panel klimatyzacji
- pStpanel
- panel podwadjny (tylko do okien lub drzwi)
- panel z przeszkleniem statym
- panel dodatkowy

Obudowa zewnetrzna: Profilowana, ocynkowana i powlekana blacha, o grubosci 0,60mm
Odpornos¢ ogniowa A1 (niepalny) zgodnie z EN 13501-1

Rama w przypadku WM: Rama drewniana, grubos¢ 53 mm przy grubosci sciany 70 mm
Rama drewniana, grubos¢ 93 mm przy grubosci sciany 110 mm
Odpornos¢ ogniowa D-s2, dO zgodnie z EN 13501-1

Materiat izolacyjny: Mw?/3
Odpornos¢ ogniowa A1 (niepalny) zgodnie z EN 13501-1

PU?
Odpornosé ogniowa B-s3, d0 zgodnie EN 13501-1

PIR
Odpornos¢ ogniowa B-s2, dO zgodnie z EN 13501-1

SW
Odpornos¢ ogniowa A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1

Grubos¢ izolacji: 60 mm?/2/3/100 mm /110 mm

Obudowa wewnetrzna: Z obu stron pokryta ptyta wiérowa!’?
Grubo$¢ 10 mm, wykonczenie: jasny dgb'/3/ biaty,
E1 w zgodnosci z EN 312,
Odpornos¢ ogniowa D-s2, dO zgodna z EN 13501-1

Plyty gipsowo-kartonowe powlekane blachg
Grubos¢ 10 mm, kolor: biaty (zblizony do RAL 9010)
Odpornos¢ ogniowa A2-s1,d0 zgodna z EN 13501-1

Ocynkowana i powlekana blacha stalowa?

Grubos¢ 0,5 mm, wykonczenie wnetrza: biaty, zblizony do RAL 9010
Odpornos¢ ogniowa A1 (niepalny) zgodnie z EN 13501-1

Elementy scienne - mozliwosci wykonan:

Materiat Grubos¢ paneli Obudowa zewnetrzna Grubos¢ izolacji Obudowa wewnetrzna
izolacyjny
- powlekana ptyta wiérowa
MW 70/ 110 60/ 100 .
- ptyty gipsowo-kartonowe powlekane blachg
PU 60 blacha stalowa 60
PIR 110 110 - blacha stalowa
Sw 60/110 60/110

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy

BM-SA-VC_PL Wazne od: 2021-05 Strona 10/36


zam
Pole tekstowe


2.5 Scianki dzialowe

Dostepne elementy: - element peiny
- element drzwiowy
- element okienny
Wykonczenie drewniane!’3; Grubos$¢ catkowita 60 mm

Rama: Rama drewniana, grubos¢ 40 mm
Odpornos¢ ogniowa D-s2, d0 zgodnie z EN 13501-1

Obudowa obustronna: Z obu stron pokryta ptytg wiérowa
Grubos¢ 10 mm, wykohczenie: jasny dab / biaty
E1 w zgodnosci z EN 312,
Odpornos¢ ogniowa D-s2, dO zgodna z EN 13501-1
Wykonczenie blaszane?. Grubo$¢ catkowita 60 mm

Rama: Rama drewniana, grubos¢ 58,5 mm
Odpornos¢ ogniowa D-s2, d0 zgodnie z EN 13501-1

Materiat izolacyjny Struktura plastra miodu

Obudowa obustronna: Blacha powlekana, grubos¢ 0,5 mm, kolor: biaty (zblizony do RAL 9010)

2.6 Drzwi

- wykonane wedtug normy DIN
- drzwi lewe lub prawe
- otwierane do wewnatrz lub na zewnatrz
- futryna z potréjng specjalng uszczelkg gumowag
- skrzydto drzwi z obustronnie ocynkowanej i powlekanej blachy

Wymiary: | Wymiary budowlane Wymiary w Swietle
625 x 2.000 mm (wymiar budowlany) 561 x 1.940 mm
875 x 2.125 mm?/?2 811 x 2.065 mm
1.000 x 2.125 mm 936 x 2.065 mm
2.000 x 2.125 mm 1.936 x 2.065 mm
nieruchome skrzydto drzwi z uszczelnieniem krawedzi

Opcjonalnie:

zamek awaryjny zgodny z EN 179 (wewnetrzny / zewnetrzny):
klamka / klamka lub klamka / gatka
zamek antypaniczny zgodny z EN 1125 (wewnetrzny / zewnetrzny):
uchwyt antypaniczny / klamka lub uchwyt antypaniczny / gatka
kraty na drzwi z zabezpieczeniem antywlamniowym
(dla standardowego wymiaru budowy 875 x 2.125 mm)
samozamykacz drzwi
podwdjne szyby:
ramka krawedziowa tworzywo sztuczne, kolor biaty
szerokos$¢ x wysokos¢ = 238 x 1.108 mm ( ESG )
550 x 1.108 mm ( ESG)
550 x 450 mm ( ESG)

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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2.7 Okna

Wykonanie okna

biurowego: - plastikowe ramy z podwojnymi szybami i zintegrowanymi roletami

PVC,; kolor: biaty

- skrzynka rolety z samozwijaczem i wentylacjg grawitacyjna:

wysokos¢ skrzynki 145 mm, kolor lamelki: jasno szare

- okucia rozwierno-uchylne
- Z wypetnieniem gazem

UWAGA: wbudowana izolacja okienna dopuszcza wysokos¢ 1100 m n.p.m. Przy
wysokosci ponad 1100 m n.p.m. potrzebne sg okna z wentylem dla wyréwnania

ciSnienia.
Opcje okien: Wymiary pietra od
zewnetrzne
Okno standardowe: | okno biurowe? 945 x 1.200 mm
okna sanitarne? (przeszklenie mleczne) 652 X 714 mm
Mozliwe okna: | przeszklenie state (ESG) 945 x 1.345 mm
przeszklenie state (ESG)* 945 x 2.040 mm

(CAH 2.591 mm)

przeszklenie state (ESG)*

945 x 2.250 mm (CAH
2.800 mm und 2.960
mm)

przeszklenie state (ESG)

1970 x 1.345 mm

przeszklenie state z czescig przesuwng (ESG)

945 x 1.200 mm

okno podawcze/kasowe

945 x 1.200 mm

okno biurowe XL (VSG)

1.970 x 1.200 mm

okno podwdjne

1.970 x 1.200 mm

okno podwdjne z czescig przesuwng

1.970 x 1.200 mm

okno przedszkolne (VSG)

945 x 1.555 mm

przeszklenie IP (ESG)

réozne

Parapet okna:

(pionowa odlegtos¢ miedzy gérng i
dolng krawedzig profilu

ram okna)

Opcjonalnie:

Okno biurowe (CAH 2.591 mm)
Okno biurowe (CAH 2.800 u. 2.960 mm)
Opcjonalnie (CAH 2.800 u. 2.960 mm)

Okna sanitarne
Okno przedszkolne

870 mm?
1.030 mm?
870 mm

1.525 mm?
624 mm

- kraty okienne (dla okien biurowych, sanitarnych i okien biurowych XL)

- otwory wentylacyjne w skrzynkach rolet

- rolety aluminiowe piankowe z zabezpieczeniem tancuchowym z szyng

antywlamaniowg

- rolety aluminiowe piankowe z izolowang obudowg rolety

- rodzaj szkta ESG / VSG / TVG, dostepny w zaleznosci od typu okna

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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3 Instalacja elektryczna

Wykonczenie: podtynkowe

Klasa ochrony IP20*/3/IP44?

Gniazda elektryczne zgodnie z krajowymi standardami (VDE, CH, GB, FR, CZ / SK, DK, IT)
Wykonanie w zaleznosci od poszczegodlnych krajéw / mozliwe ewentualne zmiany

3.1 Dane Techniczne

ﬁg?dcazr/dSoKV\,/?Tv?/%(%rle}gﬁ VDE (= OVE, SKAN, = GB CH
Przytacze: wtyczka CEE zagtebiona w ramie dachowe;j
Napiecie: 230V/ 3-biegunowy / 4-biegunowy* / 32 A 1/2/3 (3x6 mm?)
400V/ 5-biegunowy / 32 A 1/2/3 (5x6 mm?2)
Czestotliwosc: 50 Hz
Ochrona: wytgcznik réznicowo-pragdowy 40 A/ 0,03 A 1/2/3 4-biegunowy (400 V) typ A X

wytgcznik réznicowo-pragdowy 40 A/ 0,03 A 1/2/3  2-biegunowy (230 V) typ A X

Skrzynka skrzynka rozdzielcza natynkowa, jednoszeregowa/dwuszeregowa 1/3™
bezpiecznikowa:

skrzynka rozdzielcza natynkowa, jednoszeregowa/dwuszeregowa, pomieszczenie wilgotne 2 ***

Kabel: (N) YM-J / HO50 VV-F (N) YM-J / HO5 VV-F
RO2vV

HO7RN-F HO7RN-F

Obwdéd: Swiatto: wytgcznik nadmiarowo-pragdowy 10 A, 2-biegunowy 3x1,5 mm?21/2/3
wytgcznik nadmiarowo-pragdowy 13A, 2-biegunowy
ogrzewanie: 3x 1,5 mm? lub 3x 2,5 mm?2 1/2
Uzalezniony od kabla i kraju
gniazdko przetgcznik bezpiecznikowy przetgcznik
elektryczne: 13 A, 2-biegunowy bezpiecznikowy

10 A, 2-biegunowy

3x 1,5 mm? lub 3x 2,5 mm?2 1/2
uzalezniony od urzgdzen / kabla i kraju

Gniazdko 2 szt. gniazdo podwojne 1 (Kontener biurowy 20)
\NtkaWG: 3 szt gniazdo pojedyncze 2 (Kontener sanitarny 20)
Oswietlenie: wytgcznik $wiattal/?

2 szt. pasy $wietlne z lampami jarzeniowymi 2 x 36 V1 (Kontener biurowy 20)

2 szt. pojedyncze os$wietlenie z kloszem i $wietldwkgl x 36 VW2 (Kontener sanitamy 20)

* tylko dla uktadow elektrycznych NO
** montaz na suficie (wysoko$¢ montazu = RIH)
*** montaz na Scianie lub suficie (wysokos¢ montazu = RIH)
**+* odpornos¢ ogniowa Eca zgodna z EN 13501-6
przetgcznik bezpiecznikowy = charakterystyka uruchamiania C

Opcjonalnie: -lampa LED 30 W
- lampa rastrowa LED 54 W
- lampa lustrzana 2 x 36 W /2 x 58 W
- lampa LED 8 W
- gniazdo elektryczne

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy

BM-SA-VC_PL Wazne od: 2021-05 Strona 13/36


zam
Pole tekstowe


zgodnos$c¢ z nastepujgcymi regutami
CENELEC w odniesieniu do ochrony
przed porazeniem elektrycznym i
ochrony przed przecigzeniem oraz
zwarciem:

Uziemienie:

Ochrona odgromowa i
przepieciowa:

Okablowanie:

Wskazéwka bezpieczenstwa:

- HD 60364-1:2008

- HD 60364-4-41:2017

- HD 60364-7-717:2010
- HD 60364-7-701:2007
- HD 384.4.482 S1:1997
- HD 384.7.711 S1:2003

Uniwersalnie stosowane klamry uziemienia.

Na obydwu scianach czotowych w ramie podtogi w kazdym rogu
jest przygotowany otwor o srednicy 9,4 mm do przymocowania
klamry uziemienia.

- Montaz zacisku uziemiajgcego jest wykonywany przy uzyciu
sruby M10 samogwintujgcej (moment obrotowy 25-30 Nm).
Rozmieszczenie sruby jest fabrycznie wykonane w
odpowiednim miejscu kontenera.

- Zacisk uziemiajgcy jest dostarczany z kontenerem i musi
zosta¢ zamontowany przez klienta na miejscu ustawienia
kontenera.

- Uziemienie ochronne kontenera zapewnia klient w miejscu
ustawienia.

- Skutecznos$c¢ potgczenia uziemiajgcego kontenera oraz pomiar
rezystancji uziemien lub rezystancji petli powinny byc¢
udokumentowane przez uprawnionego elektryka podczas
kontroli uktadu elektrycznego przed uruchomieniem.

Srodki zwigzane z zewnetrzng i wewnetrzng ochrong
odgromowg (uziemienie, ochrona przepieciowa), wymagane
w miejscu ustawienia oraz ze wzgledu na czutos¢ urzadzen
eksploatowanych w kontenerze, muszg by¢ przestrzegane
oraz zapewnione w razie potrzeby.

- Okablowanie w zaleznosci od uktadu paneli / scianek
dziatowych i uzytkownikow /273

- Elastyczny system okablowania z kontaktami i kablami na
catej dtugosci

Szyne PE skrzynki bezpiecznikowej nalezy potaczy¢
elektrotechnicznie przy uzyciu kabla PE 1x6mmz2 ze sworzniem
uziemiajgcym znajdujgcym sie wewnatrz ramy dachowej i nie wolno
jej usuwaé (moment obrotowy 10-15 Nm).

Kontenery mogg zostac elektrycznie potgczone ze sobg poprzez
dostepne wtyczki CEE. Przy ustalaniu liczby konteneréw, ktére
powinny by¢ potgczone instalacjg elektrycznag, nalezy uwzglednic
oczekiwang moc pradu statego i spadku napiecia w przewodach
taczacych. Podtgczenie kontenera musi zosta¢ przeprowadzone przez
wykwalifikowanego elektryka z uprawnieniami.

Instrukcja montazu, uruchomienia, stosowania i utrzymania
instalacji elektrycznej jest dostarczana w skrzynce rozdzielczej
i nalezy jej przestrzegad!

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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Przed przytgczeniem do sieci zasilajgcej niskiego napiecia nalezy
odtgczy¢ wszystkie urzgdzenia podtgczy¢ i wykonac uziemienie
(sprawdzi¢ okablowanie uziemienia i kable potgczenia uziemienia
miedzy kontenerami na rownosc¢ potencjatu i wysokosé impedancii).

Uwaga: Przytaczeniowe i fgczace okablowanie kontenera jest
zaprojektowane dla pradu znamionowego 32 Amper. Nie sg one
zabezpieczane urzgdzeniem chronigcym przed przebiciami. Przed
pierwszym uzyciem kontenera (zestawu konteneréw) niezbedne jest
skontrolowanie skutecznosci srodkéw ochronnych w celu wykrycia
mozliwych btedow. Kontrola stanu instalacji elektrycznej powinna
by¢ przeprowadzona przez uprawniong do tego specjalistyczng
firme.

Uwaga: Uruchomienie bojlera lub podgrzewacza wody dozwolone
jest wylgcznie po wezesniejszym napetnieniu go wodg!

Przed pierwszym uzyciem kontenera niezbedne jest skontrolowanie
skutecznosci srodkéw ochronnych w celu wykrycia mozliwych
btedéw. Kontrola ta powinna byé przeprowadzona przez
uprawniong do tego specjalistyczng firme.

Czyszczenie przy pomocy urzadzen czyszczgcych wysokiego
cisnienia jest ZABRONIONE.

Elektryczne wyposazenie kontenera w zadnym wypadku nie moze
by¢ czyszczone bezposrednim strumieniem wody.

o Jedli kontenery bedg uzytkowane na obszarach zwiekszone;j
aktywnosci piorunéw, w zaleznosci od krajowych norm lub
innych specjalnych wymagan dla kontenera (lub grupy
kontenerow), muszg zostaé podjete srodki techniczne zwigzane
z zewnetrzng i wewnetrzng ochrong odgromowa. Prace te
nalezy zleci¢ specjaliscie ds. ochrony odgromowe;.

o W przypadku ustawienia konteneréw blisko morza uzytkownik
powinien uwzgledni¢ wystepujgce tam specyficzne warunki
atmosferyczne (zawartos¢ soli i wilgotno$¢ powietrza) oraz
ustali¢ odpowiednig czestotliwos¢ kontroli okresowych.

o Jezeli uzywane maszyny lub urzgdzenia powodujg duze skoki
napiecia (patrz instrukcje obstugi tych urzgdzen) muszg zostaé
zastosowane odpowiednie bezpieczniki FI/LS.

o Elektryczne wyposazenie kontenerow jest przewidziane dla
minimalnego obcigzenia wibracjami. Przy wyzszych
obcigzeniach w zalezno$ci od krajowych przepisow
technicznych nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki (lub
skontrolowaé kontakty wtykowe lub wkretne).Kontenery
przeznaczone sg do obszardw o niskiej aktywnosci sejsmiczne;j.
Jesli kontenery maja zostaé zastosowane w obszarze
zagrozenia trzesieniem ziemi wyposazenie musi zostac
odpowiednio dopasowane.

o Wybdr zewnetrznego kabla przytgczeniowego kontenerow
powinien by¢ dostosowany do krajowych przepisow
technicznych.

o Kontenery sg zabezpieczone przeciw termicznym
przecigzeniom przez bezpieczniki typu gL lub gG z max
natezeniem pradu 32A.

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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3.2 Oznakowanie elektryki (symbole)

X Swiatto ogdlnie Wentylator

Gniazdo elektryczne,
pojedyncze

Gniazdo elektryczne,
i podwojne
OIIIIIIITD

Gniazdo elektryczne

Wiacznik swiatta prosty

Ogrzewanie pomieszczen,

ogolnie Wylgcznik szeregowy

Q)]0 u| ©

Zbiornik cieptej wody,

ogolnie Wiacznik/wytacznik

o ® Aneks kuchenny

3.3 Ogrzewanie i klimatyzacja

Indywidualne ogrzewanie za pomocg ogrzewacza przeciw zamarzaniu, E-konwektora wzgl. E-grzejnika z
regulacjg termostatem wzgl. ochrong przeciw przegrzewaniu.

Wentylacja mechaniczna mozliwa dzieki wentylatorom a na zyczenie dostepna rowniez klimatyzacja.
Konieczne jest regularne przewietrzanie pomieszczen. Relatywna wilgotnos¢ powietrzna nie powinna
przekracza¢ 60% w celu unikniecia kondensacji!

Moc:
Wyposazenie: | wentylator? 170 m3¥/h
(liczba zalezna od typu konteneréw) | wentylator z czujnikiem higrostatycznym 170 m3/h
klimatyzacja 2,5 kw
konwektor elektryczny?! 2 kW
konwektor elektryczny 1kw
konwektor elektryczny 0,5 kW
ogrzewacz przewiewowy? 2 kW

We wszystkich urzadzeniach innych dostawcow nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa -
informacji i uwag !
Wiasciwe wykorzystanie i instrukcje obstugi sa dostarczane wraz z kontenerami.

Odstepy bezpieczenstwa dla grzejnikéw

Konwektor elektryczny Ogrzewacz przewiewowy
Z gory 150 mm 100 mm
Z dotu 100 mm 100 mm
Prawa strona 100 mm 100 mm
Lewa strona 100 mm 100 mm
Z przodu 500 mm 500 mm
Z tylu 22 mm 10 mm

Dalsze wskazéwki zgodnie z instrukcjami dostawcy!

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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4 Instalacje wodne

Doprowadzenie:

Wewnatrz:
Cisnienie w czasie pracy:

Wytwarzanie cieptej wody:

Odprowadzenie:

Doprowadzanie rurg %2", 34" lub 1" 2

Doprowadzanie? z boku przez $ciang kontenera lub przygotowane do
przytgcza przez podioge

Rozdzielenie bez przewodu cyrkulacji

Orurowanie PP-R (zgodnie z EN ISO 15874)
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze lub zasilania - 4 bar

Zdecentralizowane przez bojler elektryczny, wielkos¢ w zaleznosci od typu
kontener (5, 15, 80, 150 lub 300 litréw?)

UWAGA:

bojlery o pojemnosci 15/80/150/300 | sg dostosowane do cisnienia
roboczego 6 bar. Wyzsze ci$nienie zostaje zredukowane poprzez reduktor
cisnienia!

Scieki w kontenerze odprowadzane sg przy uzyciu rur z tworzywa
sztucznego DN 50, DN 110 i DN 125 ($rednica zewnetrzna & 50, 110 i 125
mm) w kontenerze i wyprowadzonych z boku? przez $ciane kontenera.
Opcjonalnie mozliwe jest potgczenie w obrebie zestawu kontenerowego
pomiedzy pietrami.

Odprowadzenie sciekéw zapewnia Klient wedtug obowigzujgcych
przepiséw wodnych i sciekowych do dozwolonego przewodu
kanalizacyjnego.

UWAGA: Jesli kontener w temperaturze ponizej +3°C nie jest uzywany, nalezy oprézni¢ z wody cafg instalacje
oraz bojler elektryczny (niebezpieczenstwo zamarznigecia!). Do wody, ktéra ewentualnie mogta pozosta¢ w
instalacji (np. odptyw WC, syfon itp), nalezy zastosowac srodek przeciw zamarzaniu by zapobiec szkodom z
zamarzniecia. Zawor odcinajgcy instalacje wodng musi pozostawa¢ zawsze otwarty.

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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5 Opcje wyposazenia

Wyposazenie ogoéine

- schody zewnetrzne i wewnetrzne

- wentylator VL-100

- attyka

- wpust na kable telefoniczne w panelu

- puszka sieciowa RJ45 Cat 6a STP

- daszek duzy

- siatka moskitierowa do okna biurowego /
sanitarnego i okna biurowego XL

- daszek maty

- przepust kablowy w panelu

- grzejnik zasilany cieptg wodg na zamowienie

- przepust kablowy w ramie dachowej

- czujnik ruchu i obecnosci na zamowienie

- kanat kablowy

- elementy ochrony przeciwpozarowej 30 / 60 /
90 min. zgodnie z EN 13501-2 na zamdéwienie

Sanitarne elementy montazowe

- zlewozmywak z tworzywa sztucznego z
rusztem skfadanym

- nierdzewna umywalka rynnowa z 2
pojedynczymi komorami I=1200 mm

- zlew ze stali nierdzewnej wraz z
opuszczanym wspornikiem

- nierdzewna umywalka rynnowa z 3
pojedynczymi komorami |=1800 mm

- sanitarne elementy montazowe w wersiji dla
0SOb niepetnosprawnych

- nierdzewna umywalka rynnowa z 4
pojedynczymi komorami I=2400 mm

- odptyw w podtodze z zamknieciem przeciw
zapachowym

- podajnik papieru

- podgrzewacz wody: 151/801/1501/ 300 |

- przytgcze sanitarne zagtebione w panelu

- zawor redukcyjny

- przytacze sanitarne nad przepustem
podiogowym

- przeptywowy podgrzewacz wody do umywalki

- przestona

- kabina prysznicowa z zastong

- mydelniczka

- umywalka rynnowa 1200mm z dwoma
pojedynczymi komorami

- armatura Stop & Go do prysznica

- rynna umywalkowa z wtdkna szklanego dt.
2400 mm z 4 pojedynczymi umywalkami

- armatura Stop & Go do umywalki

- elektryka do pomieszczen wilgotnych

- przeptywowy podgrzewacz wody
5-litrowy

- umywalka ceramiczna

- pisuar

- elektryczna suszarka do ragk

- przytacze pralki

- lustro metalowe

- instalacja wodna (doptyw i odptyw wody)

- aneks kuchenny

- kabina WC

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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6 Lakierowanie

Elementy Scienne:

Rama:

7 Certyfikacja

System powtoki lakierniczej o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne
przystosowane do atmosfery miejskiej i przemystowe;j.

grubos¢ pokrycia wynosi 25 um
Grubosc¢ pokrycia 75-120 um
Lakierowanie odbywa sie za pomocg réznych technik. Osiggane sg przez to

kolory zblizone do tonéw RAL. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za rozbieznosci
w kolorze w stosunku do tabeli RAL.

Znak CE, EN 1090 EXC 2 (Execution Class 2) *
Certyfikacja GostR **

* dla kontenerow o numerach rozpoczynajgcych sie od 01, 02, 09, 15, 21
** dla konteneroéw o numerach rozpoczynajgcych sie od 20

Standardowy: * kontener biurowy, ? kontener sanitarny, kontener tgczeniowy
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8 Inne dane

8.1 Rozmiary przy transporcie

Kontenery nalezy transportowac¢ na odpowiednio przystosowanych do tego samochodach ciezarowych. Przy
tym nalezy przestrzegac lokalnych przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa tadunkow.
Kontenery nie sg przystosowane do transportu kolejowego. Nalezy transportowa¢ puste kontenery.

Kontenery biurowe mogg by¢ dostarczane réwniez w pakietach (Transpack).
Standardowa wysokos¢ pakietu wnosi 648 mm. Cztery sztuki utozone na sobie odpowiadajg wielkoscig
wymiarom jednego zmontowanego kontenera.

Wysokosci pakietu TP w zaleznosci od wyposazenia i wielkosci kontenera):
- 864 mm - standard w CAH 2.800 mm i 2960 mm
- 648 mm - standard w CAH 2.591 mm
- 515 mm - zaleznie od wyposazenia

8.2 Obstuga

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce przepisy obstugi dla konteneréw 10',16', 20', 24' i 30' (zmontowanych oraz
w pakiecie)

1. Kontenery 10', 16', 20"i 24' lub pakiety mozna podnosi¢ wozkiem widtowym (dtugos¢ widet min.
2450 mm, szerokos$¢ widet min. 200 mm) lub dzwigiem. Liny nalezy mocowa¢ na goérnych
rogach kontenera (w przypadku 10", 16', 20") lub na uchwytach dzwigowych / Srubach
oczkowych (24'). Kat pomiedzy zawiesiem a poziomem musi mie¢ min. 60° (rys. 1 lub rys. 3).
Wymagana dtugos¢ zawiesia dzwigu dla kontenera 20' wynosi co najmniej 6,5 m.

2. Kontenery 30' lub pakiety mogag by¢ podnoszone za pomocg dzwigu. Zawiesia dzwigu nalezy
zamocowac na uchwytach dzwigowych badz przykrecanych u géry srubach oczkowych. Kat
pomiedzy zawiesiem a poziomem musi mie¢ min. 60° (rys. 3).

3. Przenoszenie urzadzeniem typu Spreader jest ze wzgl. konstrukcyjnych niedozwolone.

4. Kontenery nie mogg by¢ zatadowywane poprzez Handling.

5. Mozna podnosic tylko pojedyncze kontenery lub pakiety.

6. Pomiedzy pojedynczymi pakietami nalezy zastosowac po 4 sztuki stozkéw stabilizujgcych
»otacking cones” (na rogach kontenerow) i po 2 sztuki klindw rozporowych przy 10¢, 16°i 20’ (na
belce nosnej dachu po 1 sztuce na kazdej stronie - rys. 2) wzglednie po 4 sztuki klinéw
rozporowych przy 24 i 30° (na belce nosnej dachu po 2 sztuki na kazdej stronie - rys. 4).

7. Na kontener utozony najwyzej nie mozna uktadaé zadnych dodatkowych ciezaréw!

8. Mozna utozy¢ maksymalnie 5 pakietow na sobie. Mozliwe wysokosci pakietow patrz 8.1.
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Rysunek 1 Rysunek 2
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8.3 Budowa /| Montaz / Statyka / Dozor

Opis ogdiny:

Kazdy pojedynczy kontener musi zosta¢ postawiony na wczesniej przygotowanych fundamentach
posiadajgcych co najmniej 4 punkty podporowe w przypadku konteneréw 10', 6 punktéw podporowych w
przypadku konteneréw 16' i 20' oraz minimum 8 punktéw podporowych w przypadku konteneréw 24' i 30'
(zatacznik 9.4 do 9.7). Rozmiar fundamentu i jego gtebokos¢ zwigzana z gtebokoscig zamarzania zalezy od
norm, warunkéw miejscowych, wlasciwosci podtoza i wystepujacych maksymalnych obcigzen. Zachowanie
poziomu fundamentdw stwarza podstawe do wykonania montazu bez usterek oraz wtasciwego ustawienia
catego zestawu. Wykonanie fundamentoéw musi zapewni¢ swobodny odptyw wody deszczowej oraz
odpowiednig wentylacje z tytu lub od spodu.

Przy ustawianiu i rozstawieniu konteneréw (zestawu kontenerowego) nalezy uwzgledni¢ obcigzenia
uzytkowe i charakterystyke regionalng (np. obcigzenie zalegajgcym $niegiem). Po usunieciu oston
transportowych nalezy uszczelni¢ otwory w ramie podtogowej silikonem. Opakowania i ostony transportowe
utylizuje klient.

Mozliwosci rozstawienia wielu kontenerow:

Poszczegdlne kontenery mogg w wybrany sposéb sta¢ obok siebie, jeden za drugim lub na sobie po
uwzglednieniu wskazéwek dotyczgcych montazu catosci oraz maks. obcigzen uzytkowych. W przypadku
jednopietrowego zestawu kontenerowego, kontenery mogg by¢ ustawione w dowolny sposob i bez
ograniczenia wielkosci zajmowanej przestrzeni. W przypadku dwu- lub trzypietrowego zestawu
kontenerowego nalezy uwzgledni¢ podane w zatgczniku 9.1 do 9.3 dozwolone warianty zestawow i ich
kombinacje.

W przypadku, gdy kontenery sg inaczej rozmieszczone lub ustawione w innej kombinacji ustawienia niz
podane w zatgczniku 9.1 do 9.3, nie mogg zosta¢ podane zadne wartosci dotyczgce obcigzenia uzytkowego,
obcigzenia sniegiem i sity parcia wiatru.
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Zasadniczo zalecamy odniesc sie do takich sytuacji z odpowiednig ostroznoscig lub w porozumieniu z
osobami uprawnionymi, dokona¢ dodatkowych zabezpieczen (odciggi, potgczenia srubowe, podpory itp.)
i/lub wzmocnien.

Kontenery muszg byc¢ pietrowane doktadnie jeden na drugim. Do tego sg wymagane elementy centrujgce CTX
(stozki stabilizujgce ,Stacking cones”) i kliny naciggowe. Dach kontenera nie nadaje sie do sktadowania
jakichkolwiek materiatéw.

Nalezy przestrzegac instrukcji montazu i obstugi firmy CONTAINEX, przesytane na zyczenie.

Instrukcje uzytkowania umieszczone sg w kontenerach i nalezy ich przestrzegaé.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac¢ analize zagrozen odpowiednio do miejscowych warunkéw oraz
lokalnie obowigzujgcych przepisow. Wymagane srodki powinny zosta¢ zastosowane przez personel
montazowy. W szczegdlnosci podczas prac na dachu kontenera nalezy zastosowac¢ $rodki zabezpieczajgce
przed upadkiem oséb z wysokosci.

tacza sanitarne:

Po podigczeniu wody nalezy koniecznie dokonac préoby szczelnosci instalacji (na skutek transportu moze
dojs¢ do rozszczelnienia instalacji). Przy uruchomieniu i po diuzszym przestoju nalezy przeptukac¢ instalacje
wodnag.

Firma CONTAINEX wyklucza jakiekolwiek swiadczenia gwarancyjne za szkody powstate w wyniku
niewtasciwego ustawienia konteneréw. Odpowiedzialno$¢ za szkody wtérne jest zasadniczo réwniez
wykluczona.

Dalsze dane techniczne na zyczenie.

Przepisy urzedowe i zezwolenia dotyczgce sktadowania, ustawiania i uzywania konteneréw muszg by¢
przestrzegane przez klienta.

Przydatnos¢ konteneréw (zestawow) i ewentualnie dostarczanego wyposazenia dodatkowego (np. schody,
klimatyzatory itp.) do planowanego przeznaczenia jest do sprawdzenia przez klienta.

Zmiany techniczne zastrzezone!

Niniejszy dokument jest ttumaczeniem wersji niemieckojezycznej i obowigzuje z zastrzezeniem btedow w
ttumaczeniu i pisowni. W przypadku watpliwosci wigzgca jest niemiecka wersja jezykowa.
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9 Zalacznik

zewnetrzna konteneréw do 2,96 m

9.1 Mozliwosci faczenia kontenerow 10°, 16’ i 20° z maksymalng wysokoscia

llo$¢ konteneréw (SxLxH): Strona czotowa (S) x strona diuga (L) x wysokos¢ (H)

/

1- pietrowe

W przypadku parterowych zespotéw urzadzen, kontenery
moga by¢ zestawione ze sobg w dowolny sposéb bez
ograniczenia wielkosci przestrzeni.

Moga by¢ przy tym tworzone pomieszczenia dowolnej
wielkosci.

Jednorzedowe zestawy kontenerowe (ilo$¢ scian dtugich = 1)

2x1x2 3x1x2 4x1x2

Przedstawione na rysunku 2-pietrowe zestawy kontenerowe
moga by¢ ustawiane dowolnie obok siebie lub pojedynczo.
Usztywniajace sciany zewnetrzne nie moga by¢ usuwane
(maksymalna wielko$¢ pomieszczenia 4x1 kontenery).

Potozenie niezbednych $cian usztywniajacych
Sciany usztywniajgce zostaty przedstawione przerywanymi
kreskami. Pomieszczenia wewnetrzne wolne

2x1 3x1 4x1

2- pietrowe

Wielorzedowe zestawy kontenerowe (ilos¢ scian dtugich > 2)

Od minimalnej wielkosci 2x2x2 kontenery mozna poszerzac
zestaw w kazdym kierunku..

Moga byé¢ przy tym tworzone pomieszczenia dowolnej
wielkosci.

4Ax2x3

3- pietrowe

3x1x3

Przedstawione na rysunku 3-pietrowe zestawy kontenerowe
moga by¢ ustawiane dowolnie obok siebie lub pojedynczo.
Usztywniajace Sciany zewnetrzne nie moga by¢ usuwane
(maksymalna wielkos¢ pomieszczenia 4x2 kontenery).

Polozenie niezbednych usztywniajacych scian

Sciany usztywniajgce zostaty przedstawione przerywanymi
kreskami. Sciane z paneli nalezy umieszczaé na pietrach nad
Sciang z paneli zamontowang na nizszym pietrze.

3x1

4x2

dnie z 1.5.

-

7

$nosci zgo

No
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zewnetrzng konteneréw do 2,96 m

9.2 Mozliwosci Iaczenia konteneréw 24' i 30" z maksymalna wysokoscia

llos¢ konteneréw (SxLxH): Strona czotowa (S) x strona diluga (L) x wysokos¢ (H)

o K / 2 - W przypadku parterowych zespotdéw urzadzen,
2 //’// // kontenery mogg by¢ zestawione ze sobg w dowolny
o e /“‘ S sposob bez ograniczenia wielkosci przestrzeni.
8 4 A o / / o Moga by¢ przy tym tworzone pomieszczenia
ot . P A A S S S dowolnej wielkosci.
|_E : H : : H : : >
Jednorzedowe zestawy kontenerowe (ilo$¢ scian dlugich = 1)
Przedstawione na rysunku 2-pietrowe zestawy
kontenerowe moga by¢ ustawiane dowolnie obok
siebie lub pojedynczo.
N Usztywniajace sciany zewnetrzne nie moga by¢
usuwane (maksymalna wielko$é pomieszczenia
3x1 kontenery). ‘_
Potozenie niezbednych $cian usztywniajacych :‘_’
2x1x2 3x1x2 Sciany usztywniajgce zostaty przedstawione N
przerywanymi kreskami. Pomieszczenia o
wewnetrzne wolne. ‘c
T
o
(o]
N
) 2x1 3x1 ]
3 ‘0
O || Wielorzedowe zestawy kontenerowe (ilo$¢ scian dtugich > 2) g
] &7
o N o
o 4
& & Od minimalnej wielkosci 2x2x2 kontenery mozna
/" """""" poszerzaé zestaw w kierunku $cian dtugich.
p Moga by¢ przy tym tworzone pomieszczenia
dowolnej wielkosci.
Od minimalnej wielkosci 3x2x2 kontenery mozna
poszerza¢ zestaw w kazdym kierunku.
Moga by¢ przy tym tworzone pomieszczenia
dowolnej wielkosci.
Przedstawione na rysunku 3-pietrowe zestawy
kontenerowe moga byé¢ ustawiane dowolnie obok
siebie lub pojedynczo.
Usztywniajace Sciany zewnetrzne nie moga byé
usuwane (maksymalna wielko$¢ pomieszczenia
q;, 3x2 kontenery).
o Potozenie niezbednych
o $cian usztywniajacych
oy 31x3 3x2x3 Sciany usz_tywniajace zosta}y
\ przedstawione przerywanymi
™ kreskami. Sciane z paneli 3x1
nalezy umieszczac na
pietrach nad $ciang z paneli max.3x2
zamontowang na nizszym
pietrze.

1 Z wyjatkiem konteneréw 30' o opcjonalnej nosnosci
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9.3 Mozliwosci faczenia kontenerow faczeniowych 16' i 24, z
maksymalng wysokoscia zewnetrzna kontenerow do 2,96 m

llos¢ konteneréw (SxLxH); strona czotowa (S) x strona diuga (L) x wysokos¢ (H)

Kontenery moga by¢ zestawione ze sobg lub pojedynczo w
dowolny sposéb.

Kontenery moga by¢ zestawione ze sobg lub pojedynczo
w dowolny sposéb.

1- pietrowe

Jednorzedowe zestawy kontenerowe (ilos¢ scian dtugich = 1)

Przedstawione na rysunku 2-pietrowe zestawy kontenerowe
moga by¢ ustawiane dowolnie obok siebie lub pojedynczo.
Usztywniajace $ciany zewnetrzne nie moga by¢ usuwane
(maksymalna wielkos¢ pomieszczenia 4x1 kontenery).

Potozenie niezbednych usztywniajacych scian
(ciany usztywniajgce zostaly przedstawione przerywanymi
kreskami; pomieszczenia wewnetrzne wolne)

L
2x1 3x1 4x1

Wielorzedowe zestawy kontenerowe (ilos¢ $cian dtugich > 2)

2x1x2 3x1x2 4x1x2 | ‘ ‘

2- pietrowe

Od minimalnej wielkosci 2x2x2 kontenery mozna poszerzac
zestaw w kazdym kierunku.

Moga by¢ przy tym tworzone pomieszczenia dowolnej
wielkosci.

Przedstawione na rysunku 3-pietrowe zestawy kontenerowe
moga by¢ ustawiane dowolnie obok siebie lub pojedynczo.
Usztywniajgce sciany zewnetrzne nie moga by¢ usuwane
(maksymalna wielkos¢ pomieszczenia 4x2 kontenery).

Y Potozenie niezbednych usztywniajacych scian
Sciany usztywniajgce zostaly przedstawione przerywanymi
kreskami. Sciane z paneli nalezy umieszczaé na pietrach nad
$ciang z paneli zamontowana na nizszym pietrze.

3- pietrowe

3x1x3 4x2x3

3x1 4Ax2

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie zgodnie z 1.5
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9.4 Ogodiny plan fundamentow dla kontenerow ze standardowym
maksymainym dopuszczalnym obcigzeniem (zgodnie z 1.5.1)

Rozmiar fundamentu nalezy dopasowac¢ odpowiednio do lokalnych warunkow, norm i gtebokosci
zamarzania, z uwzglednieniem wtasciwosci podtoza oraz wystepujgcych maksymalnych obcigzen.

Odpowiednie srodki powinny zostac¢ zastosowane przez klienta.
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Container mit optionalen Nutzlasten
Container mit Standard Nutzlasten

Fundamentbelastungen fur:

jeweiligen Bodenstruktur abhangig
....mindest erforderliche Containeraufstandspunkte

-) alle Fundamentbelastungen in kN

-) Die Fundamenttiefe ist von der

-) alle MaRe in cm

MaRstab 1:50 | Papierformat: A4
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Przy zastosowaniu podwojnej liczby poprzecznych belek nosnych podtogi z belkami wspierajgcymi
nalezy utworzy¢ tawe fundamentowa.
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Przy zestawie kontenerowym nalezy wzig¢ pod uwage podwyzszone obcigzenie fundamentu
wewnetrznego - patrz przykfad.

Wskazdéwka dotyczgca 24' i 30": przy otwartych tgczeniach dtugich konieczne jest uzycie stupka
podporowego. Stupek podporowy moze zostac¢ ustawiony pomiedzy dwoma podanymi wartosciami
na dodatkowym punkcie fundamentowym.
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9.5 Ogoiny plan fundamentow dla konteneréw taczeniowych ze
standardowym maksymalnym dopuszczalnym obciazeniem
(zgodnie z 1.5.1)

Rozmiar fundamentu nalezy dopasowac¢ odpowiednio do lokalnych warunkéw, norm i gtebokosci

zamarzania, z uwzglednieniem wtasciwosci podtoza oraz wystepujagcych maksymalnych obcigzen.
Odpowiednie $rodki powinny zosta¢ zastosowane przez klienta.
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Przy zestawie kontenerowym nalezy wzig¢é pod uwage podwyzszone obcigzenie fundamentu

wewnetrznego - patrz przykfad.
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Container mit optionalen Nutzlasten
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9.6 Ogoiny plan fundamentow dla konteneréw z opcjonalnym
maksymainym dopuszczalnym obcigzeniem (zgodnie z 1.5.2)
Rozmiar fundamentu nalezy dopasowac¢ odpowiednio do lokalnych warunkéw, norm i gtebokosci

zamarzania, z uwzglednieniem wtasciwosci podtoza oraz wystepujacych maksymalnych obcigzen.
Odpowiednie srodki powinny zostac¢ zastosowane przez klienta.
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Przy zastosowaniu podwajnej liczby poprzecznych belek nosnych podtogi z belkami wspierajgcymi
nalezy utworzy¢ tawe fundamentowa.
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Przy zestawie kontenerowym nalezy wzig¢ pod uwage podwyzszone obcigzenie fundamentu
wewnetrznego - patrz przykfad.
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9.7 Ogoiny plan fundamentow dla konteneréw taczeniowych z
opcjonalnym maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniem
(zgodnie z 1.5.3)

Rozmiar fundamentu nalezy dopasowac odpowiednio do lokalnych warunkéw, norm i gtebokosci

zamarzania, z uwzglednieniem wtasciwosci podtoza oraz wystepujgcych maksymalnych obcigzeh.
Odpowiednie $rodki powinny zosta¢ zastosowane przez klienta.
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Przy zestawie kontenerowym nalezy wzig¢ pod uwage podwyzszone obcigzenie fundamentu
wewnetrznego - patrz przykfad.
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