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1. SPIS RYSUNKOW

e Schemat zasilania -E-01
e Rozdzielnia elektryczna TO — schemat -E-02
e Rozdzielnia elektryczna TO — widok -E-03
e Instalacja gniazd wtyczkowych -E-04
e Instalacja oswietlenia -E-05
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2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

2.1 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

W NAWIAZANIU DO ART. 20 UST. 4 Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. 7 2013 RokuU, POZ.1409) OSWIADCZAM, ZE PROJEKT PT.:

PROJEKT BUDOWY ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO W
PONISZOWICACH PRZY UL. SPORTOWEJ DZ.NR. 6 — INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE].

SPORZADZONY: CZERWIEC 2022
INWESTOR:

GMINA RUDZINIEC
UL. GLIWICKA 36, 44-160 RUDZINIEC

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE].

Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant 06.2022
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3. CZESC OGOLNA

3.1 Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznej dla budowy zaplecza szatniowo — sanitarnego w Poniszowicach przy ul.
Sportowej dz.nr. 6
Dokumentacje opracowano na podstawie:

® umowy z inwestorem

e ustawy obowigzujacych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi nowelizacjami

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury obowigzujacych dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz
ze zmianami

e obowigzujacych norm 1 przepiséw

e warunki przylaczenia TAURON nr WP/039457/2022/011R04 z dnia
2022.04.01

Dane ogdlne:

e moc maksymalna P =30,0 [kW]]
e napigcie zasilania budynku 400 [V]
e system ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania

3.2 Kody CPV
e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
o 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
o 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
e 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

e 45316000-5 Instalowanie systemow oSwietleniowych i sygnalizacyjnych

3.3 Obowigzujace normy i przepisy

Lp Nr Normy Tytut normy, opracowania
1 PN-HD 60364-4-41:2017-09 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia - cze$¢ 4-41
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona
przed porazeniem elektrycznym
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PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy —
czes¢ 1 miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czeS¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie og6inych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 4-
42: ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
cze$¢ 5-51: dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 5-
54: dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 5-
56: dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy KOD
IP

10

N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa

11

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002 nr.75 i poz.690 z
pOzniejszymi zmianami

12

Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane / Dz.U.
Nr 89, poz. 414. Tekst jednolity z dnia dnia 17 sierpnia
2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)

13

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i
administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 80/2006, poz. 563).

14

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

15

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt
elektrycznych
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4, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1 Zasilanie budynku.

Obiekt zasilany bedzie z projektowanego zestawu zlagczowo pomiarowego.
Projekt i wykonanie zestawu zlagczowo pomiarowego nie wchodzi w zakres
opracowania. Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm?. Kabel
nalezy utozy w ziemi pomig¢dzy zestawem zlagczowo pomiarowym a projektowang

rozdzielnig TO.

4.2 Rozdzielnia elektryczna TO

W budynku nalezy zabudowaé rozdzielni¢ modutowa natynkowa 4x18 moduléw o
wymiarach 410x725x95 P32, ktére nalezy wyposazy¢ w rozlacznik izolacyjny, ochronnik
przepie¢, lampki sygnalizacyjne oraz w zabezpieczenia nadmiarowo pradowe 1 wylaczniki

roznicowo pradowe dla projektowanych obwodow

4.3 Instalacja potgczen wyréwnawczych
W obiekcie nalezy wykonac¢ instalacje wyréwnawczg stosujac gtowng szyng wyrOwnawcza.
Z szyna gldwna wyréwnawcza polaczone zostana:
e czesci przewodzace konstrukcji budynku,
o dostepne metalowe czesci instalacji sanitarnych,
¢ metalowe obudowy rozdzielnic,
Bednarke potaczen wyrownawczych nalezy potaczy¢ spawaniem z elementami zbrojenia
taw. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Do rozdzielni gtéwnej nalezy

podlaczyé szyne PE przewodem LYZzo 25mm?.

4.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako system ochrony od porazen przyj¢to samoczynne wyltaczenie zasilania w przypadku
pojawienia si¢ napi¢cia dotykowego niebezpiecznego. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé

pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obudowy metalowe rozdzielni.

4.5 Trasa kablowa

Projektowane kabel YAKXS 4x25mm? nalezy uktadaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz
0°C w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub
rozcigganie. Przy ukladaniu kabla mozna go zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien zgi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10xd zewnetrzna kabla.
Lini¢ kablowa nN 0,4kV nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7[m] mierzac od gornej czesci

kabla do powierzchni ziemi. Kabel nalezy uktada¢ na 10[cm] warstwie jasnego piasku linig
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falista z zapasem 4 - [%] dla skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu. Nastgpnie
nalezy kable przysypa¢ 10[cm] warstwa jasnego piasku, 15[cm] warstwa ziemi i przykry¢ folig
o grubosci co najmniej 0,5[mm] koloru niebieskiego dla napigcia nN. Szerokos¢ folii powinna
by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20[cm]. Kabel nN 0,4kV
utozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwale oznaczniki (opaski
identyfikacyjne) umieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10[m] oraz w miejscach
charakterystycznych np.: wprowadzenie do rur ochronnych, zblizeniach, miejscach kolizyjnych
itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy. Tres¢ do uzgodnienia z Inwestorem. W
miejscu kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi kable nalezy zabezpieczy¢, rurg DVK-
®75mm. Prace w poblizu urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw branzowych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-0004.

4.6 Prowadzenie instalacji w budynku

Przewody kabelkowe w korytkach, rurkach instalacyjnych nalezy uktada¢ w liniach
prostych 1 unika¢ skrzyzowan. Po wprowadzeniu przewoddw przepusty uszczelni¢ tak by ich
odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa stropu, Sciany, przez ktora
przechodza. Przekroje kabli i przewoddéw nalezy dobra¢ do obcigzalnosci pradowej zgodnie z
PN-IEC 60364-5-52. Wszystkie przewody nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN 60446.
Znakowanie wykona¢ za pomocg oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do
kabli. Znakowanie wykona¢ zaréwno po stronie tablicy, jak i1 po drugiej stronie kabla,

przewodu.

4.7 Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietleniowa nalezy prowadzié przewodami N2XH-J 4(3)x1,5mm?. Obwody
zasilajace oprawy zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo pragdowym z wylacznikiem
réznicowo pradowym. Jezeli nie podano inaczej tacznik przy drzwiach nalezy montowa¢ na
wysokosci 115[cm] powyzej konicowego poziomu posadzki (od posadzki do srodka tacznika).
Jezeli dostawca urzadzen nie podat inaczej, odlegtos¢ pomiedzy drzwiami, a srodkiem puszki
tacznika ma wynosi¢ 15[cm]. Laczniki w pomieszczeniach ogolnych i komunikacji majg by¢
wykonane w klasie IP20, a w pomieszczeniach wilgotnych w klasie 1P44.
Po wykonaniu instalacji o§wietlenia nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia. Pomiary
natezenia oswietlenia nalezy wykonac stosujac siatke 1[m] x 1[m] oraz dodatkowo przy

kazdym stanowisku roboczym.
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4.8 Instalacja gniazd wtyczkowych

Nalezy wykonac¢ instalacj¢ gniazd wtyczkowych zgodnie z rysunkiem EO04. Instalacja
prowadzona bedzie przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm?. W pomieszczeniach sanitarnych,
technicznych montowa¢ gniazda o stopniu IP44. Gniazda wtyczkowe wraz z ramkami

montowaé wedlug informacji podanych przez producenta.

5. Obliczenia
5.1 Bilans mocy

BILANS MOCY ROZDZIELNIA TO

Lp| Nazwa urzadzenia ilog¢ | . Mo¢ | moe ep 6lczynni’k. moe
jednostkowa | zainstalowana | jednoczesno$ci | szczytowa
Pj P. k; |
kW] kW] (kW]
1 2 5 5 6 7
1 konwektor 3,0 2,00 6,00 1,0 6,0
2 konwektor 4,0 0,50 2,00 1,0 2,0
3 ogrzewacz 1,0 2,00 2,00 1,0 2,0
4 Gniazda 230V 1,0 5,50 5,50 1,0 5,5
5 Oswietlenie 1,0 0,90 0,90 1,0 0,9
6 Bojler elektryczny 2,0 2,00 4,00 1,0 4.0
7 Bojler elektryczny 1,0 6,00 6,0 1,0 6,0
8 Grzejnik elektyczny 1,0 4,0 4,0 1,0 4,0
9
10 SUMA 30,40 0,7 21,28

5.2 Dobor kabli i zabezpieczen

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny
by¢ spetnione warunki:

Dobor przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwata.

Prawidlowo dobrany przekroj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

L<I,< I,
L <145% 1,

gdzie:
I — prad obliczeniowy [A]
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I, — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego [A]

I, — prad obcigzalnosci dlugotrwatej kabla [A]

I, — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

P.

Un

Lp | relacja kabla K; Po Ib In I, k2 I2 1,45xl; | Typ przewodu
[kW] [V] [kw] [A] [A] [A] [A] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ZKP-TO | 30,0 | 1,00 | 400 | 30,00 | 4558 | 63,0 98,0 1,6 100,8 142,1 | YAKXS 4x25
2 | Konwektor | 2,0 | 1,00 [ 230 | 2,00 8,70 16,0 30,0 | 1,45 232 43,5 | N2XH-J 3x2.5
3 | Konwektor | 0,5 | 1,00 | 230 | 0,50 2,17 10,0 30,0 | 1,45 14,5 43,5 | N2XH-J 3x2.5
4 | Ogrzewacz | 2,0 | 1,00 | 230 | 2,00 8,70 16,0 30,0 | 1,45 232 43,5 | N2XH-J 3x2.5
5 | Oswietlenie | 1,0 | 1,00 | 230 | 1,00 435 10,0 220 | 145 14,5 31,9 | N2XH-J 3x1,5
6 Bojler 60 | 1,00 | 400 | 6,00 9,12 16,0 25,0 1,5 232 36,3 | N2XH-J 5x2,5
7 Grzejnik 40 | 1,00 | 230 | 400 | 17,39 | 20,0 30,0 1,5 29,0 43,5 | N2XH-J 3x2,5
elektryczny
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6. Zestawienie materialow.

s jedn. L.
L.p. Wyszczegdlnienie miary llosé
1 2 3 4
1. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA TO
1. Rozdzielnia modutowa natynkowa 4x18 o wymiarach 410x725x95 1P32 kpl 1
2. Roztacznik izolacyjny 63A 4-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa T1+T2 4-polowy kpl 1
4. Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED z6tta, na szyne DIN kpl 3
5. Wytacznik réznicowo pragdowy 25A/30mA, 2-polowy kpl 6
6. Wytacznik réznicowo pragdowy 40A/30mA, 2-polowy kpl 2
7. Wytacznik réznicowo pragdowy 25A/30mA, 4-polowy kpl 1
8. Wytacznik instalacyjny nadpradowy B6A, 1-polowy kpl 3
9. Wytacznik instalacyjny nadpragdowy B10A, 1-polowy kpl 5
10. Wytacznik instalacyjny nadpradowy B16A, 1-polowy kpl 8
11. Wytacznik instalacyjny nadpradowy B20A, 1-polowy kpl 1
12. Wytacznik instalacyjny nadpradowy B16A, 3-polowy kpl 1
2. KABLE | PRZEWODY
1. Kabel YAKXS 4x25 mm? mb 30
2. Przewdd N2XH-J 3x1,5mm? mb 45
3. Przewdd N2XH-J 4x1,5mm? mb 18
4, Przewdd N2XH-J 3x2,5mm? mb 78
5. Przewdd N2XH-J 5x2,5mm? mb 18
3. OSPRZET ELEKTRYCZNY
1. Puszka odgateZna n/t z pokrywka o $r. 80 mm z rozgateznikiem 4 zac. kpl 20
2. Puszka inst. korncowa pod osprzet n/t sr. 60 mm kpl 30
3. Puszka hermetyczna IP44 kpl 10
4, tacznik klawiszowy n/t, swiecznikowy IP44 kpl 8
5. tacznik klawiszowy n/t, 1-no biegunowy IP20 kpl 4
6. Gniazdo wtyczkowe 230V w ramce pojedynczej IP20 n/t 2P+Z kpl 8
7. Dwa gniazda wtyczkowe 230V w ramce podwdjnej IP20 n/t 2x2P+Z kpl 2
8. Gniazdo wtyczkowe 230V w ramce pojedynczej IP44 n/t 2P+Z kpl 8
9. Wypust 400V kpl 1
10. Oprawa oswietleniowa LED 43W kpl 6
11. Oprawa oswietleniowa LED 8W kpl 8
12. Korytko kablowe szer. 100mm mb 40
13. Rurka RL16 mb 45
4. POLACZENIA WYROWNAWCZE
1. Gtéwna szyna wyréwnawcza szt 1
2. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm mb 25
3. Obchwyt na rury wod.-kan. Co szt 6
4. Linka miedziana LYZzo 25 mm?2 mb 10
5. Linka miedziana LYZzo 6 mm?2 mb 48
6. Ztacze kontrolne kpl 1
7. Skrzynka kontrolna do elewacji kpl 1
8. Uziom szpilkowy dtugos¢ 1,5m kpl 1
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