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IS.01 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45200000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wraz instalacjg kanalizacji sanitarnej —w
gruncie do szamba bezodptywowego, dla obiektu:
zaplecze socjalno - szatniowego oraz bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte -
instalacje sanitarne — wod.- kan, ogrzewania

Adres inwestycji: 41-711 Poniszowice , ul. Sportowa, dz. nr 6, Gmina Rudziniec

1.2 Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robot z zakresu:

— instalacji kanalizacji sanitarnej do szamba bezodptywowego

— instalacji wody zimnej w kontenerach

— instalacji wody cieptej — podtgczenie do elektrycznych podgrzewaczy wody
— instalacji kanalizacji sanitarnej — w kontenerach

— ogrzewania — grzejniki elektryczne

1.3. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o0 umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestyciji, projekt wykonawczy,
0g0Ing charakterystyke obiektu, przedmiar rob6t zawierajgcy zestawienie robét przewidywanych do
wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji, katalog pt. Wspdlny Stownik Zamowien,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.10.2029 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia poz. 1609)

Nazwy i kody: grup robdt, klas robét i kategorii robot.

Przygotowanie ternu pod budowe 451 00000-8
Roboty ziemne 451 00000-1
Roboty z zakresu usuwania gleby 451 12000-5
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 451 12210-0
ROBOTY BUDOWLANE 450 00000-7
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej 452 00000-9
Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania $ciekéw 452 31300-8
Roboty instalacyjne w budynkach 453 00000-0
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 453 30000-9
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 453 32000-0
Roboty instalacyjne hydrauliczne 453 32200-5
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 453 32300-6
Instalowanie urzgdzen grzewczych 453 31000-6

1.4. Zakres Roboét objetych Specyfikacja Technicznag

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Poniszowice Gmina Rudziniec Powiat Gliwicki Woj.
Slaskie.

Roboty obejmujgce wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
instalacyjnych przy realizacji instalacji sanitarnych wewnetrznych : wodno-kanalizacyjnej , c.w.u. i
ogrzewania oraz instalacji kanalizacji sanitarnej — w gruncie bezodptywowej dla proj. kontenerow
socjalno-szatniowych na dz. nr 6 przy ul. Sportowej w Poniszowicach.

Zakres i rodzaj robo6t specjalistycznych : nie dotyczy



1.5.
1.5.1.

1.5.2.

Ogdlne wymagana dotyczgce Robot:

Obowiazki Inwestora:

Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz dziennik budowy

Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy w catosci i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu
zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organéw ( Inwestor , oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w. .

Obowiazki wykonawcy:

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét
w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt —
zaakceptowany przez Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego .
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia:

zorganizowanie terenu budowy
wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, ochrona przyjetych punktoéw
zabezpieczenie dostawy medidéw

ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na
zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegdélnosci: paliwem,

olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym
ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. przed rozpoczeciem robot
budowlanych wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.
petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru koncowego robét).
odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.
w przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowg
lub archeologiczng wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac
roboty i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie inwestora, projektanta i wtadze
konserwatorskie. wznowic roboty stosownie do dalszych decyzji.
zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia



1.5.4. Materialy i sprzet:

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowsg i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw — w sposéb zapewniajgcy ich witasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot

Sktadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych préobek

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowaé jakosé robdt okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacii
Inwestora.

1.5.5. Transport:

Dobér $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujgc sie do ograniczeh obcigzen
osi pojazdow.

1.5.6. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegolnionych w Slepym kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajéw robot wehodzacych w sklad zadania w
catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( do kierowania , nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

1.5.7. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

— dziennik budowy

— ksiege obmiaréw

— dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

— atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

— dokumenty pomiaréw cech geometrycznych

— protokotéw odbioréw robét

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw w
dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w skitad personelu wykonawczego —tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania rob6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczenh i zestawienh
wykonanych robot w ukitadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe
do obliczen

1.5.8. Kontrola jakosci robét

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatdw- odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego: mozliwosci



techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem i
sztukg budowlang .
Projekt organizacji robét powinien zawierac:
— Terminy i sposob prowadzenia robot
— Organizacje ruchu na budowie
— Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP)
— Wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke
— Wykaz srodkow transportu
— Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét
— Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego
— Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot
— Sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
W zakresie jako$ci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:
— wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci
— przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatdbw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci
— okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét
— prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow
— wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem
Badania kontrolne- mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.5.9. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materiatdw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem Slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych- przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.5.10. Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;.

Odbidr robét zanikajgcych- jest to ocena iloéci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robd6t, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg.
Odbiory czesciowe- jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy- jest to ocena ilosci i jakoéci catosci wykonanych robét wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementdéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.

1.5.11. Dokumenty do odbioru robét
Do odbiorow czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacje projektowg

— Receptury i ustalenia technologiczne



— Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

— Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

— Ocene stanu faktycznego- sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

— Sprawozdanie techniczne

— Dokumentacje powykonawczg

— Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :
— przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét
— zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej , zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany
— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét
— date rozpoczecia i zakohczenia robét

1.5.12. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robédt przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny ( koncowg kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora llos¢ i jakos¢ zakornczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robd6t z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian .

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
— to roboty te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane
sg ha podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegoélnych rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnoéci konieczne do
prawidtowego wykonania robét.



IS - 2. CZESC INSTALACYJNA
IS - 2.1 SZAMBO BEZODPLYWOWE

IS — 2.01. Roboty ziemne .

1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych uprawniony geodeta powinien wytyczyé w terenie
miejsce lokalizacji projektowanych :

— przytgcza kanalizacji sanitarnej bezodptywowej Ks 160

— studni kanalizacyjnych

— zbiornika bezodptywowego

— sieci wodociggowej 90PE

— przytgcza wody zimnej 63PE

— studni wodomierzowe;j.

2. Wykopy pod projektowane przytgcza i zbiornik bezodptywowy, oraz sie¢ wodociggowg nalezy
wykonaé¢ zgodnie projektami budowlano-wykonawczymi , z zachowaniem wymagan normy PN-
68/B-06050 " Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze " oraz PN-86/B-02480 " Grunty budowlane, okreslenia , symbole , podziat i opis gruntow
", szczegolnosci :

wykop pod zbiornik bezodptywowy, studnie ks wykona¢ jako wykop punktowy jamisty
— wykop pod instalacje kanalizacji sanitarnej — w gruncie — wykop liniowy
— w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczyé wykopy (grunt) przed

niekontrolowanym naptywem i przenikaniem wody opadowej (rozwodnieniem) i zabezpieczy¢
odptyw wéd opadowych poza teren robét,

— zabezpieczy¢ wykopy przed obrywaniem sie ich krawedzi oraz przed nadmiernym
przekazywaniem drgan od koparek mechanicznych ,

— zapewni¢ nienaruszalnos$¢ struktury gruntu dna wykopoéw poprzez pozostawienie warstwy
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci, co najmniej 10 cm . Niewybrang w sposob
mechaniczny ( w odniesieniu do projektowanego poziomu ) warstwe gruntu nalezy usung¢
bezposrednio przed utozeniem studni kanalizacyjnych kanalizacji sanitarnej - zaleca sie
sposobem recznym .

3. Roboty ziemne pod projektowang instalacje ks — w gruncie, pod zbiornik bezodptywowy, studnie
rewizyjne nalezy generalnie wykonywa¢ mechanicznie .

4. Nadmiar ziemi z wykopu wywozi¢ w miejsce wskazane przez wiasciciela terenu .

5. Przewiduje sie szerokos¢ wykopu taka, Zze odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi sciankami
przewodow a obudowg wykopu wyniesie ca 30 cm .

6. Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o gtebokosci 1,01
- 2,00 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci
powyzej 2,0 m przewiduje sie zastosowanie umocnien wykopow szalunkami skrzynkowymi.

7. Studnie kanalizacyjne uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15 cm , w miejscach gdzie
warunki gruntowe tego wymagajg. Podtoze pod proj. instalacji kanalizacyjne — w gruncie nalezy
starannie przygotowac¢. W miejscach gdzie nie nalezy wykonywaé podsypki ostatnie 10 cm wykopu
nalezy wykonywac recznie w celu uniknigcia zniszczenia warunkow stabilno$ci gruntu .

8. W miejscach gdzie wystepujq ity oraz gliny nalezy wykonaé catkowitg wymiane gruntu.

Wykonane sie¢ oraz przylgcza wodno-kanalizacyjne nalezy zasypywaé piaskiem $rednim
warstwami ubijajgc je mechanicznie do otrzymania nastepujgcych wspotczynnikdw zageszczenia

gruntu :
. 0-0,2m Is =1,0
. 0,2-12m Is =0,97
. powyzej 1,2 m Is =0,95



Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczyC przewody i studnie przytgczy kanalizacyjnych
przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu . Zasypka gruntem rodzimym /
piasek sredni / moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia z niego kamieni , gruzu i korzeni .
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad dno studni powinna by¢ zageszczana
w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia .

10. W przypadku wystepowania wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow zaleca sie
Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczenie sie z
Inwestorem. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody
gruntowe;j jest najnizszy .

11. Kontrola wykonywania robot ziemnych :

— rodzaje sprawdzen :

— zgodnos¢ wykonywania robot z dokumentacijg techniczng,

— roboty pomiarowe;

— przygotowanie terenu ;

— rodzaj i stan gruntéw w podtozu ;

— odwodnienie wykopow;

— wymiary wykopéw ( stan geometryczny ) ;

— zabezpieczenie wykopdw;

— wykonczenie wykopow;

— stopien zageszczenia gruntow w zasypywanych wykopach .

— z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych , robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu , nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez nadzér techniczny
Zamawiajgcego .

— Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich oceng .

12. Odbidr wykonanych robét ziemnych ( odbiory czesciowe i kohcowy ) .

— odbiér czesciowy winien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych
pozniejszy dostep jest niemozliwy albo, ktére catkowicie zanikajg, jak: odbiér podtoza
gruntowego, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdinych warstw gruntow przy
zasypce wykopéw,

— odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy robét
ziemnych,

— z dokonanego odbioru czesciowego robot powinien by¢é sporzgdzony protokdt, w ktdrym
winna by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét

13. Odbiér koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych na
podstawie protokotéw z odbioréow czesciowych i oceny aktualnego stanu robaét.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokédt, a fakt dokonania odbioru

koncowego winien by¢ wpisany do dziennika budowy .

14. Tolerancje wymiarowe .

15. Doktadnos¢ wykonania wykopow .

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw liniowych oraz rzednych nie powinny by¢ wigeksze niz:

« 1 5cm -dla rzednych dna wykopéw ,

+ 115 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci wiekszej niz 1,5 m,

+ 1 5cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci ponizej 1,5 m .

15. Normy zwigzane :

. PN - B - 06050 :1999 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine "

. PN - 86/B - 02480 ,Grunty budowlane , okreslenia , symbole , podziat i opis gruntéw".



IS — 2.02. Roboty z instalacja kanalizacji sanitarnej — w gruncie

1.

o

9.

10.

11.

Scieki socjalno-bytowe z proj. konteneréw odprowadzone beda do projektowanego, na terenie
posesji, zbiornika bezodptywowego ( szamba szczelnego ) poprzez projektowane przytgcze
kanalizacji sanitarnej bezodptywowej Ks 160 mm .

Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych z budynku projektuje sie do studzienki
kanalizacyjnej S1 — z kregéw betonowych o $rednicy DN1000mm oraz do S2-S5 — o Srednicy
425mm z tworzywa sztucznego, zlokalizowanej na proj. przytaczu kanalizacji sanitarnej
bezodptywowej Ks 160.

Proj. przylgcza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U litych 160 mm klasy S
[SDR34,SN8].

Studzienke kanalizacyjng zbiorczg S1 wykonac z kregéw betonowych o srednicy 1000mm, z
wilazem zeliwnymi typu ciezkiego klasy D400 .

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne wykonac¢ z rur i ksztattek typowych studzienek 425 , jako
studzienki kanalizacyjne niewtazowe kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego , z wtazami
zeliwnymi klasy A15

Rury PCV-u montowa¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Projektowany betonowy zbiornik bezodptywowy (szambo szczelne)o pojemnosci V = 10,0 m3
i wymiarach. : szerokos¢:240 cm x dtugos¢: 350 cm x wysoko$é H=150 cm

zamontowaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta zbiornika .

Catos¢ przylgcza kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru Robdét budowlano - montazowych - tom Il. Instalacje sanitarne i
Przemystowe" oraz przepisami BHP i p.poz.

Odbiorowi czedciowemu nalezy podda¢ te elementy przytacza kanalizacji sanitarnej
bezodptywowej, ktére zanikajg w wyniku postepu robét. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czeéciowego powinien byé sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku
budowy .

Odbiorowi czesciowemu winny podlegac :

sposob utozenia przewodow kanalizacyjnych wykopie i ich spadki;

spos6b posadowienia i utozenia zbiornika bezodptywowego w wykopie ; sposob potgczenia
przewodow kanalizacyjnych

sposob potgczenia przewoddw kanalizacyjnych z studzienkami kanalizacyjnymi podtoze pod
rurocigg i obsypka rurociggu PCV-u i zbiornika betonowego .

Odbidr koncowy robét przytgczy kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.
8.6. rozdziatuVIll ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych nr |l -
Czesc¢ ogdlna”.

IS — 2.03 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg i montazem instalacji wodno-kanalizacyjnej, w projektowanych kontenerach
szatniowo-socjalnych w Poniszowicach.

Specyfikacja techniczna ( ST ) — jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,

poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
aktualnymi normami.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy o zblizonych charakterystykach i trwatos$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

Okreslenia podstawowe:

1.

10.

Instalacja wodociggowa: Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi: woda spetniajgca wymagania jako$ciowe okreslone w
rozporzadzeniu

Instalacja wodociggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego

Instalacja wodociggowa wody cieplej : Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji : Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne, prébne: Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN : Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktdéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C, a instalacji wody cieptej 55°C.

Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwnasrednicy rzeczywistej (dla rur -Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek
- Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach

Zakres robét instalacji wod.-kan., c.w.u.

Mechaniczne wykonanie otworéw w Scianach, dla instalacji wod.-kan., c.w.u.

Montaz rurociggéw PP, PE i PCV, zawordw dla instalacji wod.-kan., c.w.u.

Montaz zasobnika wody, rur ochronnych

Izolacje rurociggow

Préby szczelnosci i ptukanie instalaciji

Wykopy z zasypaniem, umocnieniem i wywozem zbednej ziemi dla kanalizacji sanitarnej -
podigczenia

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen dla istniejgcych kabli

Montaz kanatéw z rur PVC-u z zamontowaniem rur ochronnych - kanalizacja sanitarna
Mechaniczne wykonanie otworéw w Scianach i stropach., dla instalacji kanalizacji sanitarnej
Proby szczelnosci instalacji

Materiaty

1.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajagcego i powinny posiadac: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano
oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normaeuropejskg wprowadzong do zbioru
aktualnych Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi, lub — deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskag
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2. Przewody z rur PE i PP powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami
3. Armatura -Instalacja ma byé wyposazona w typowg armature odcinajgcg : zawory odcinajgce
oraz zawory kulowe z filtrem i gwintem oraz armature wyptywowsg: baterie umywalkowe,
zlewozmywakowg, zawory przelotowe, zawory czerpalne ze ztgczkg do weza
4. lzolacja cieptochronna rurociggow z otulin termoizolacyjnych ( pianka polietylenowa) grub. 20
i 30 mm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
5. Odbidr i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen. - Przyjecie materiatdw do magazynu
na budowie powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.
— Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nieuzywane, nowe.
— Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, atestom,
certyfikatom i przepisom.
— Materiaty, wyroby, i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarczaé
wraz ze swiadectwem jakoéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy. — Dostarczone na budowe materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.
Uzyte materiaty
Bale iglaste, cegta budowlana, cement, czyszczaki kanalizacyjne, deski iglaste, drut stalowy,
elektrody stalowe, gwozdzie, klej, klipsy montazowe, kratka sciekowa M/K, lepik asfaltowy, rury i
ksztattki PCV-u, rury i ksztattki PP, otuliny z PE, piasek do podsypek, przejécia szczelne, rura
karbowana, rury wywiewne, rury przepustowe, poiwo cynkowo — ofowiane, sznur konopny, Sruby
stalowe, tasma, uszczelki, tlen techniczny, uchwyty do rurociggdéw, woda, zaprawa cementowa,
zawory napowietrzajgce, zawory kulowe gwintowane, zuzel , Zwir, ztgczki

Sprzet:

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Zaleca sie
dostarczanie rur, armatury, urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. W czasie transportu i sktadowania konce rur powinny byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi wptywami Srodowiska.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ fadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie. Dostarczong na budowe
armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknietych. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiaten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Urzadzenia
Betoniarka, spawarka elektryczna, srodek transportu, wycigg jednomasztowy, zuraw okienny
przenosny , zgrzewarka elektrooporowa do tgczenia rur PP

Transport

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
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Samochdd skrzyniowy, samochdd dostawczy, samochdéd samowytadowczy, przyczepa skrzyniowa
Odwiezienie ztomu i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

Wykonanie robét

Instalacja wody Instalacje wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur PP i PE. Srednice
przewodow wodnych podano w dokumentacji technicznej. Przewody rozprowadzane bedg pod
stropem piwnicy oraz w istniejgcych pionach, w izolacji termicznej ze spadkiem 3% w kierunku punktu
poboru wody. Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory kulowe z filtrem i gwintem.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, w odstepach
nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur w uchwycie.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykonac¢ nalezy w tulejach ochronnych, a przestrzen miedzy
tulejg a rurg nalezy wypetni¢ materiatem nie korodujgcym, trwale plastycznym.

Rurociggi prowadzone w $cianach powinny byé uktadane w kierunkach prostopadtych Iub
rownolegtych do krawedzi przegrod.

Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byta tatwa
do zlokalizowania. Wode nalezy doprowadzi¢ do: - zlewozmywaka jednokomorowego, umywalki
nablatowej, misek ustepowych.

Ciepta woda w budynku przygotowywana bedzie w zbiornikowych elektrycznych podgrzewaczach
c.w.u. zawieszonych na Scianach w pomieszczeniach sanitarnych.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ jg ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5
m/s. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci instalacji. Po
przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczeh
montazowych.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow i przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie otuling
(laminowangna zewnatrz) grubosci 20mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm i grubosci 30 mm
dla rur o $rednicy wewnetrznej 22-35 mm.

Materiat izolacyjny winien posiadaé wspotczynnik przewodnosci cieplej 0,035W/mK. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci
okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm

Prace rozbiérkowe wykonywacé recznie, roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Kontrola jakosci robét

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania roboét poprzedzajgcych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé
dla przejscia przewodow przez Sciany oraz dla podwieszen i podpér. Badanie szczelnoéci instalaci
powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd. Poszczegdine etapy robét powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Kierownika budowy.

Jednostka obmiaru
Dtugosé rurociggéw - m, pozostate elementy — szt., roboty pomocnicze, zuzycie podsypek
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Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robét na podstawie rozliczeh jednostkowych
Przepisy zwiazane

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, z dnia 20.09.2003.- Dz. U. Nr. 47 22003 r z
pozniejszymi zmianami.

PN-68/B-06250- Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czesé Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974r.,

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz.U. nr 1321

- polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalaciji,

- warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”

o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

o PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1

o PN-71/B-10420 Urzagdzenia cieptej wody uzytkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze

e PN-81/b-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z polichlorku winylu) i polietylenu

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j.
Wymagania
e PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
Kody CPV:
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 Izolacja cieplna
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
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IS — 2.04 Roboty instalacyjne ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem instalacji grzejnikow elektrycznych w kontenerach sztniowo-socjalnymi w
Poniszowicach.

Specyfikacja techniczna ( ST ) — jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres robét instalacji centralnego ogrzewania obejmuje :
- Montaz grzejnikéw
- Podlgczenie do instalacji elektrycznej

Materiaty
Grzejniki stalowe elektryczne, kotwy montujgce, sruby stalowe, tasma, uszczelki.

Transport
Samochdd skrzyniowy. samochdd dostawczy,

Wykonanie robét

Prace wykonywac recznie, roboty montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

- zawieszenie grzejnikow elektrycznych — na Scianach

- pozostate roboty wedtug programu prac opisanego w projekcie

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci instalacji, pozostate roboty montazowe winny by¢ realizowane
zgodnie z przepisami BHP

Jednostka obmiaru

Dtugosé rurociggéw - m, pozostate elementy — szt.,
roboty pomocnicze,

Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy — m i szt. po odbiorze robot

Przepisy zwiazane

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, z dnia 20.09.2003.- Dz. U. Nr. 47 22003 r z
pozniejszymi zmianami.

PN-68/B-06250- Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Roboty montazowe sg realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czesé Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974r.,

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz.U. nr 1321

- polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalaciji,

- warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robot.
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