OPIS TECHNICZNY ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

Do projektu technicznego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte (szamba)
wybieralnego dla zaplecza szatniowo — sanitarnego w

Pojemnos$¢ osadnika = (nx1501L)

Obliczenie ilosci Sciekow

Zatozenia:
[lo$¢ osob 25
llos¢ sciekdw na 1 osobe 150 I/d

Pojemnos$é osadnika :
V=(25x150L) = 3700 1/d
Obliczenie pojemnosci szamba bezodptywowego

Zatozono czas magazynowania Sciekdow 2 dni
Przy takim zatozeniu pojemnos¢ szamba wynosi:

V =12x2x 3700 | = 9000 | = 10,0 m?
2. Charakterystyka
Osadnik gnilny (szambo) ktorego lokalizacja przewiduje sie na dziatce nr6 w Poniszowicach
przy ul. Sportowej przeznaczony jest do magazynowania nieczystosci ptynnych z toalety(wc),
tazienki; zaplecza szatniowo-sanitarnego. Osadnik rozwigzano jako osadnik okresowo
wybieralny(przy zatozeniu okresowych imprez oraz korzystaniu 25 oséb w trakcie imprezy
nalezy kazdorazowo oprozni¢ zbiornik po imprezie). Osadnik nalezy usytuowac na dziatce w
odlegtosci 5m okreslonej wg Rozporzadzenia MGPIB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie( Dz. U. nr 10 z
dnia 8 lutego 1995r. Poz. 46).

3. Metoda realizacji

Zapuszczenie/osadzenie gotowych elementéw betonowych prefabrykowanych o s$rednicy
1200cm lub prefabrykowanego zbiornika przykrytego pokrywa wykonane metodg studniarska
po uprzednim ich zaizolowaniu 1x ,Abizolem R” oraz 2x lepikiem asfaltowym na gorgco.

4. Opis Konstrukcji

Kregi betonowe lub komore z pokrywg w poszczegdlnych komorach osadzi¢ na zaprawie
cementowej plastycznej w stosunku 1:2 oraz doktadnie uszczelnié i uzupetnic izolacjg pionowa.
Ptyta denna w postaci korka betonowego gr. 10cm z betonu B10(C5/10) z dodatkiem
,Hydrobetu” w ilosci 2% do wagi cementu.

Po wykonaniu i stwardnieniu dna wykonac izolacje pozioma z 2-ch warstw papy asfaltowej na
lepiku, wykona¢ warstwe posadzki gr. 6cm z dodatkiem ,Hydrobetu”. Ptyta przykrywajaca
zelbetowa, prefabrykowana o $rednicy 1500cm z otworem okragtym na typowy wtazie
chodnikowy figura 55B nr 31 wg rysunku A_02. Wentylacja poprzez rury wywiewng o srednicy
100mm typu kanalizacyjnego, osadzona w zelbetowej ptycie przykrywajace;j.




PRZYKEADOWE REALIZACJE
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