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Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

el

(inwestor, adres inwestora, tel. kontaktowy)

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA
(niepotrzebne skresli¢)
Ja, NIZEJ POAPISANY .. .uviieii
(imie i nazwisko)
ZAMIESZKAIY ..ot

oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki

lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ - na dz. 12/26, 977/13, 1029/71, 1238/126 obr.
Poniszowice, oraz PRZYLACZA WODOCIAGOWGO - na dz. 6, 12/26 obr. Poniszowice

44-172 Poniszowice , ul. Sportowa, dz. nr 6

(nazwa inwestycji, adres, nr dziatki ewid, obreb)
zgodnie: (niepotrzebne skresli¢)

1. zdecyzignr....cooooveeiiiiiiiiiiien, Zdnia.. ..o wydang przez

2. ze zgtoszeniem budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4;
OFGANOWI. .. vitititie e
W oANIU. e

3. zgtoszenia instalowania, o ktdorym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21, 34 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci
karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(tel. kontaktowy)

*dotyczy tylko przypadku, w ktérym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane)



1. DANE OGOLNE
1.1. Temat opracowania
Projekt obejmuje budowe:
— odcinka sieci wodociggowej o srednicy 90PE, L = 222,0 m, podtgczonej do istniejgce;j

sieci 90PE- w dz. nr 1238/126 w Poniszowicach, na dz. nr 12/26, 977/13, 1029/71,
1238/126 obr. Poniszowice

oraz budowe

— przytacza wodociggowego o srednicy 63PE, na dz. 6, 12/26 obr. Poniszowice
do proj. zaplecza socjalno- szatniowego o diugosci L=45,0m

Adres inwestycji: PONISZOWICE, ul. SPORTOWA , dz. nr 6, obr PONISZOWICE
Inwestor: Gmina Rudziniec, ul. Gliwicka 26  44-160 Rudziniec
Wiasnosci dziatek:

l.p. Numer dziafki Obreb Stan prawny - wiasciciel
1. 186, Gmina Rudziniec
2.1 977/13, 1029/71, | Poniszowice | Droga gminna nr 622 052, ul. Polna
3.1 12/26 Droga powiatowa nr 2949S, ul. Sportowa
4. | 1238/126 Wt — zgoda wtasciela

Niniejsze opracowanie obejmuje rzut i profil podtuzny sieci i przytgczy..

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

= Zlecenie inwestora

= Mapa dla celéw projektowych

= Warunki PPK Sp z 0.0. — Warunki techniczne wybudowania wodociggu, do dz. nr 6 w
Poniszowicach — ZBGKiM.421.20.2022.z dnia 30.03.2022 r.

ZUD WGI-RZG.6630.2022r z dnia 14.07.2022 r.

Decyzja Waéjta Gminy Pilchowice, Decyzja 1ZP.DP.7230.65.2022r, z dnia 20.05.2022r
Decyzja nr ZDP/DZ/7334-661/50/22, z dnia 29.06.2022r

Zgoda wiasciciela dz. nr 1238/126

Warunki z Tauronu 2022.08.24r

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji sanitarnych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186, z 19 wrze$nia
2020 r.z p.zmn.,)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z dnia 18.09.2020 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r
poz. 1065, z p.zmn)

e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.VII1.1991 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz.
1380) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi

— Obowigzujgce normy
v" PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodoc. Wymagania w projektowaniu. Zmn. Az1
v" PN-B-10720:1998 — Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
o wodociggowych. Wymagania i badania po odbiorze.

v'PN -B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w proj. z marca 999 roku zmiana
Az - zatgcznik A dotyczgcy ochrony przed wtéornym zanieczyszczeniem wody

v' PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

v'PN - 86/B — 09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
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1.3. Dane ogdine
1.3.1. Istniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczem w ul. Sportowej i Polnej
w Poniszowicach, przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego, z przytgczami:
1. sie¢ wodociggowa DN90
2. sieC iprzylgcza energetyczne eN

1.3.2 . Warunki gruntowo - wodne

Ze wzgledu na brak ekspertyzy geologicznej przyjeto grunt kat. Il — IV. Zatozono, ze wody
gruntowe wystepujg ponizej 1,5 m pod poziomem terenu.

W Dz.U. nr 463, ROZPORZADZENIEMINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI
MORSKIEJ, z dnia 25.04.2012r, - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, w punkcie 4 - zostaty zawarte warunki posadowienia, ktére obejmuja:

1. Warunki gruntowe terenu, na ktérym bedg wykonana sie¢ z przytgczami — proste

2. Kategoria geotermiczna obiektu budowlanego -1

1.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie dziatek dz. nr 6, 12/26, 973/13, 977/13, 1029/71,
1238/126 obr. Poniszowice

W/w teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec dla terenu obejmujgcego terny
sotrctw Poniszowice, Niekarmia i Stupsko

_Uchwata nr XXV/249/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia 23 grudnia 2004r.
W w/w Uchwale poszczegolne dziatki majg oznaczenie w PZT

L.p. | Ne dziatki Oznaczenie Ustalenie planu

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi sportu i rekreacji

Tereny ustug 4) Zakazy:

sportu i rekreacji a) utrzymanie i realizacja obiektéw bez
zapewnienia sprawnej gospodarki wodno -
Sciekowej

12/26 - L1/2 1) Przeznaczenie podstawowe:
ul. Sportowa a) drogi lokalne

2) Przeznaczenie uzupetniajgce:
b) ciggi uzbrojenia terenu.

Drogi lokalne

973/13 RP 2) Przeznaczenie uzupetniajace:

a) ciagi i urzadzenia uzbrojenia terenu

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
e) uwzglednienie zasad ochrony
przeciwpowodziowe].

Tereny poél
uprawnych

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) drogi dojazdowe.

2) Przeznaczenie uzupetniajgce:
b) ciggi uzbrojenia terenu.

977/13, 1029/71

—ul Polna D1/2 | Drogi dojazdowe

2) Przeznaczenie uzupetniajace:

a) ciagi i urzadzenia uzbrojenia terenu,

Tereny zieleni 3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
niskiej i wysokiej e) uwzglednienie zasad ochrony
przeciwpowodziowej i przeciwpozarowych, w
tym miejsc do czerpania wody.

5.| 1238/126 Rz




1.5. Opis stanu istniejacego

Niniejsza inwestycja obejmuje dziatki dz. nr 6, 12/26, 973/13, 977/13, 1029/71, 1238/126 obr.
Poniszowice gmina Rudziniec, ktére petnig funkcje:

Dz. nr 1238/126 - wtasno$é prywatna, ze stref g ochronna linii SN, teren niezabudowany,
przez srodek dziatki oraz wzdtuz wschodniej granicy potozona jest sie¢
wodociggowa 90PE, do ktdérej zostanie witgczona projektowana siec
wodociggowa 90PE

Dz. nr 977/13, 1029/71 — droga gminna nr 622 052 ul. Polna, znajduje sie tu sie¢ energet. eN

Dz. nr 12/26 — droga powiatowa nr nr 2949S, ul. Sportowa - sie¢ energetyczna eN

Dz. nr 973/13 — dz. gminna, graniczaca z ul. Polng, ze stref g ochronng linii SN — w
dziatce potozona jest sie¢ energetyczna eN

Dz. nr 6 — dz. gminna, graniczgca z ul. Sportowa, z boiskiem sportowym, oraz z

zapleczem szatniowo-socjalnym

W/w dziatki pofozone sg na pétnoc od ul. Gliwickiej w Poniszowicach. Ul. Sportowa, graniczy z ul.
Gliwickg i poprowadzona jest w kierunku pétnocnym, a nastepnie poziomo na zachdd i dalej na
potnoc — do miejscowosci Niekarmia. Przedmiotowa dz. nr 6 granicy z ul. Sportowg — na odcinku
poziomym i graniczy z potudniowa granicg dziatki drogowe;.

Ul. Polna, od zachodu dochodzi do ul. Sportowej, od zachodu — do ul. Stupskiej

1.6. Opis stanu projektowaneqgo

Teren obejmujgcy dziatki dz. nr 6, 12/26, 973/13, 977/13, 1029/71, 1238/126 obr. Poniszowice
gmina Rudziniec, potozony jest na pdinoc od ul. Gliwickiej, gtéwnej ulicy miejscowosci, jest stabo
zabudowany ma niewielkg ilos¢ infrastruktury techniczne;j.

W zwigzku z budowg zaplecza szatniowo-socjalnego wystgpita koniecznos¢ rozbudowy istniejgcej
sieci wodociggowej potozonej w dz. nr 1238/126 obr Poniszowice, przy ul. Polnej i doprowadzenie
jej do wschodniej czesci dz. nr 6, przy ul. Sportowej.

Projektowana sie¢ dn90PE zostanie witgczona do istniejgcej sieci w dn90PE, zakonczono jg
hydrantem podziemnym, dn80. Ponadto na 200 m odcinku zaprojektowano jeszcze dwa dodatkowe
hydranty.

Na dz. nr 6, wzdtuz jej wschodniej granicy zaprojektowano kontener z zapleczem szatniowo-
sanitarnym, do ktérego zaprojektowano przytagcze 63PE podigczone do proj. sieci wodociggowej
90PE. W odlegtosci 2,0 m od granicy z ul. Sportowg zaplanowano studnie wodomierzowsa.

W rejonie planowanej inwestycji brak sieci kanalizacji sanitarnej, oraz kanalizacji deszczowe.

2. UZGODNIENIA BRANZOWE

2.1. Uzgodnienie branzowe — ZUD

Zgodnie z Protokotem z Narady Koordynacyjnej zakonczonej ZUD nr WGI-RZG.6630.2022r z dnia
14.07.2022 r. w sprawie usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu, trasa sieci wodociggowe;j
zostata uzgodniona pozytywnie.

2.2. Uzgodnienie branzowe — Gmina Rudziniec

Wojt Gminy Rudziniec wydat Decyzje nr 1ZP-DP.7230.65.2022 w dniu 20.05.2022 r, w ktorej
zezwolit na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. umieszczenia przytgcza
wodociggowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 622 052 S ulica Polna (dz. nr 1029/71,
977/13) w Poniszowicach, w ktérej ustalono warunki zezwolenia:

1. Umieszczenie przytacza wodociggowego w pasie drogowym ulicy Polnej zaprojektowaé zgodnie z
zatgczonym do wniosku szkicem.

Przejscia pod droga wykonac¢ w rurze ochronnej metodg przewiertu.
Prace prowadzi¢ w poboczu ulicy Polnej bez naruszania nawierzchni jezdni bitumiczne;j.

Podczas prowadzenia prac metoda wykopu otwartego w poboczu drogi, kazdorazowo wykop nalezy
zasypywac gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co 20 cm do uzyskania petnego zageszczenia.
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5. Ewentualne naruszenie konstrukcji jezdni ulicy Polnej w Poniszowicach nalezy odtworzy¢ do
szerokosci Im przyjmujac konstrukcje:

a) podbudowa kruszywa tamanego -gr.20,0cm
b) podbudowa zasadnicza z gryséw otaczanych -gr.10,0cm
c) warstwa gorna w ttucznia kamiennego -gr.10,0cm

d) warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej - gr. 5,00 cm
e) warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - gr. 4,00 cm.

6. Zachowanie zgodnosci z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124 z pdzn. zm.).

7. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy uzupetni¢ projekt
organizacji ruchu oraz plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia o harmonogram
robét.

8. Po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac teren i przekazac do odbioru koricowego do Urzedu
Gminy Rudziniec.

9. Utrzymanie obiektéw i urzgdzen w pasie drogowym nalezy do ich posiadaczy.

2.3. Uzgodnienie branzowe — Zarzad Powiatu Gliwickiego

Zarzad Powiatu Gliwickiego wydat Decyzje nr Nr ZDP/DZ/7334-661/50/22, dnia 29.06.2022r, w
ktérej zezwolono na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2949 S ul. Sportowa w
Poniszowicach urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci rury 90PE i 63PE w zwigzku z budowag
przytacza wodociggowego do dziatki nr 6

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1.

kW

10.

Projektowane przytgcze wody poprowadzié¢ od istniejgcej sieci wodociggowej (W1) zlokalizowanej poza
pasem drogowym zgodnie z mapga stanowiacg zatacznik do niniejszej decyzji.

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2949S ul. Sportowa w Poniszowicach wodociag zlokalizowaé w
poboczu na odcinku od W3-WS5 ( dtugos¢ ok. 74 mb) w odlegtosci min. 0,9 m od krawedzi jezdni.

Roboty zwigzane z budowg przytacza dopuszcza sie wykonac wykopem otwartym.

W przypadku naruszenia podczas robdt terenu nalezy go przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

Za wady techniczne robdét odpowiada Inwestor.

Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania ponosi Inwestor.

Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia urzadzenia obcego koszt tego
przetozenia poniesie wtasciciel urzgdzenia, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest
dtuzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi.

W przypadku, gdy prowadzone roboty w pasie drogowym wptyng na ruch drogowy lub spowoduja
ograniczenie widocznosci na drodze albo spowodujg konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu pojazdéw Ilub pieszych wdéwczas nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu
zatwierdzony przez Staroste Gliwickiego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzed$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784).

Zobowigzuje sie Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym do
wystgpienia do zarzadcy drogi, osobnym wnioskiem, o wydanie decyzji ustalajgcej optate za kazdy rok
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

Niedopetnienie powyzszych warunkdw skutkuje natozeniem kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376z pdzin.
zm).



11. Szczegdtowe warunki odtworzenia naruszonego pasa drogowego zostang wskazane w decyzji na zajecie
pasa drogowego.

12. Zezwolenie na lokalizacje urzgdzenia obceso niezwigzanego z funkcjonowaniem pasa drogowegqo jest
wazne 24 miesigce od dnia wydania.

2.4. Uzgodnienie branzowe — TAURON

TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w Gliwicach wydat dnia 24.08.2022 r sygnatura nr
TD/OGL/OMD/2022-08-24/0000001, uzgodnienie TD/OGL/OMD/UB/BK/3617/2022

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej SN-20kV relacji: RS
Taciszow-Bycina Bacutl, linii kablowej nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na
odwrocie map, do ktdrych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wtasnym
zakresie.

Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz 5m, od przewodu linii napowietrznej nN i
10m, od przewodu linii napowietrznej SN i pod liniami nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy
ze Spotkg TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji OME Gliwice Odlegtosci powyzsze
dotyczg uzycia dzwignic liczgc odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kable w kolizji z projektem w zakresie opracowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem
Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.

Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie nieostonietych
kabli energetycznych pozostajgcych pod napieciem.

Zabezpieczenie czynnych urzgdzen elektroenergetycznych ze wzgleddéw bezpieczenstwa nalezy
wykonaé¢ w stanie beznapieciowym tj. po ich wytgczeniu w uzgodnieniu z Dyspozycjg Ruchu oraz
Pionem Serwisu Region Gliwice TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach

3. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

3.1. Warunki poditaczenia

Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu wydat Warunki techniczne
nr ZBGKiM.421.20.2022r dnia 30.03.2022r, przytgczenia do sieci wodociggowej dziatki nr 6 w
Poniszowicach w rejonie ul. Sportowej, w ktérych zapewniono dostawe wody.
Techniczne warunki wykonania przytacza wodociggowego:
« przytgcze nalezy wigczyé¢ do sieci wodociggowej wykonanej z rur PE 90 mm przebiegajacej
w dziatce 1238/126 (jak wskazano na zatgczniku mapowym)
* przytgcze wykonaé z rur PE 63 mm zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
« zalecamy zabudowa¢ wodomierz gtowny w studzience wodomierzowej standardowej,
« dla zabezpieczenia uktadu instalacji wodociggowej przed mozliwoécig zanieczyszczenia
wody do picia nalezy zabudowac¢ za wodomierzem zawor zwrotny antyskazeniowy.

Woda w sieci przeznaczona jest na cele bytowo - gospodarcze.

3.2. Projektowana sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej o s$rednicy 90x8,2mm PE100, SDR11 PN16, o
dtugosci L= 222,0 m, na cisnienie 1,6 MPa, podtgczony zostanie do istniejgcej sieci o srednicy DN
90PE, na dz. Nr 1238/126 przy ul. Polnej w Poniszowicach.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 90PE, w punkcie W1, na dziatce nr 1238/126 obr.
Poniszowice, wykona¢ za pomocag potgczenia kotnierzowego DN90/80, za ktérym zamontowac




zasuwe odcinajgca DN80, dtawicowg kotnierzowg z zeliwa sferoidalnedo epoksydowanego, w
obudowie ziemnej z trzpieniem i skrzynkg do zasuw, obrukowang wokdt - 0,5 m x 0,5 m. .

W miejscu wigczenia projektowanej sieci DN9OPE, do istniejgcej, nalezy wykona¢ pomiar
istniejacych rzednych.

W sktad projektowanej sieci wodociggowej, na dz.12/26, 973/13, 977/13, 1029/71, 1238/126 obr.
Poniszowice wchodzg wezly:

1. W1 — W1.1 wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 90PE, na dz. nr 1238/126, zamontowac
zasuwe Zo1 DN80, L=1,8 m

2. W1.1-W2 wigczenie proj. hydrantu Hp1 naziemnego, na dz. nr 1029/71, L=121,9m, przejscie
pod rowem w rurze ochronnej
3. W2 -W4  wigczenie proj. hydratu Hp2 naziemnego Hp80, na dz. nr 973/13, L=96,4m

4. W4-W5  wigczenie proj. przytacza wodociggowego do dz. nr 6. L=1,0 m
5. W5-W6  wigczenie proj. hydratu Hp3 naziemnego Hp80, na dz. nr 12/26, L=0,5 m
6. W6 zakonczenie rurociggu 90PE, z kotnierzem

Na trasie proj. sieci wodociggowej 90PE, zaprojektowano 3 hydranty naziemne dn80.

Projektowana sie€ i jego armature oznakowac tabliczkg informacyjng zawieszong 2,0 m nad ziemig
zgodnie z PN-86/B09700.

Rurociggi utozyé na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 20 cm. Po wykonaniu odbioru
technicznego przewdd obsypac piaskiem na wysokosci 30 cm, zagescic i nastepnie zasypac reszte
wykopu rodzimym gruntem , do poziomu okreslonego w projekcie drogowym.

Przed zasypaniem sieci utozy¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawczg z wktadkg metalowg na
wysokos$ci 30 cm nad rurociggiem.

Zmiany trasy sieci za pomoca tukow i kolan.

Prowadzenie przewodoéw, spadki, Srednice zgodnie z czescia graficzna opracowania.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Zakladu Budzetowego Gospodarki Komunalnegj
i Mieszkaniowej w Rudzihcu

3.3. Projektowany hydrant podziemny

Na trasie proj. sieci wodociggowej 90PE, zaprojektowano 3 hydranty naziemne dn80.

Przed wigczeniem kazdego z proj. hydrantdw naziemnych, nalezy za trojnikiem podtgczy¢ kolano
kotnierzowe dn80, oraz zasuwe odcinajgcg bezdtawicowg koinierzowg DN80, w obudowie ziemnej z
trzpieniem i skrzynkg do zasuw, obrukowaé wokot - 05 mx0,5m. Przed hydrantem zamontowac tuk
kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 90° ze stopka, dtugi.

Potgczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych uszczelni¢ uszczelkami gumowymi typu LKD.

Zastosowano zasuwe z zeliwa sferoidalnego z migkkim uszczelnieniem klina, zewnatrz i wewnatrz
powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowg o grubosci min. 250 ,cm.

Lokalizacja zasuwy hydrantowej zgodnie z obowigzujgcg normg PW-B-02863 ( tj. co najmniej 1 m
od hydrantu ).

Hydrant o $rednicy DN 80, wydajnosci 10 dcm®s, ma powtoke z farby epoksydowej nakfadanej
metodg proszkowa.

Hydrant spetnia tez role odwodnienia i odpowietrzenia sieci i przytgczy.

Potgczenie obudowy z trzpieniem zasuwy musi by¢ zabezpieczone za pomocg zawleczki
wykonanej ze stali ocynkowanej. Skrzynka uliczna posadowiona na ptycie podktadowej w sposéb
umozliwiajgcy swobodny dostep do koncéwki trzpienia obudowy. Hydrant i zasuwa powinny
posiada¢ certyfikat ochrony antykorozyjnej instytutu GSK - RAL.

Oznaczenie uzbrojenia przytacza wodociggowego za pomocg tablic umieszczonej na istniejgcych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnym stupku na wysokosci ok. 2 m nad terenem w
miejscu widocznym, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia.



4. PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE - do dz. nr 6 obr Poniszowice

4.1. Obliczenie ilosci_ wody zimnej — dla konteneréw szatniowo-socjalnych
Woda w sieci przeznaczona jest na cele bytowo - gospodarcze.

e llosé Normatywny wyptyw Obliczeniowy wyptyw

L.p. Wyszczegolnienie element. wody ziBr/nne}j/ quF/D }I//s/ wody n X }én /yrl)/sy/
1. Umywalka 7 0,07 0,49
2. wWC 5 0,13 0,65
3. Prysznic 5 0,15 0,75
4, Zigczka 3 0,15 0,45
RAZEM: 2,34

Normatywny wypltyw wody zimnej z punkiéw czerpalnych na cele bytowo - gospodarcze
Wynosi: z gn = 2,34 dm®/s
Przyjeto zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze, przy zatozeniu, ze
wiekszos¢ punktdéw sanitarnych bedzie wykorzystywana maksymalnie, ale w krotkim okresie czasu:
q=15 dmd/s
Dobér wodomierza - zgodnie z Dyrektywa 2004/22/EC MID
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza
q=15dm®/s =54md/h
Dobrano wodomierz JS6 DN 32, gmax = 5 m®/h

4.3. Dobér zaworu antyskazeniowego
Dobér urzadzen zabezpieczajgcych dokonano zgodnie z PN-92/B-01706 / Az1: 1999.

Uwzgledniajgc fakt, ze wszystkie urzgdzenia wodociggowe w budynku sg zabezpieczone przed
swobodng przerwg powietrzng, potgczenie do sieci wodociggowej z instalacjg wodociggowa
wyposazono w zawér antyskazeniowy typu BA Dn 50, usytuowany za wodomierzem.

Z tablicy 5-3 i 54 ustalono 3 kategorie ptynu.

4.4. Studnia wodomierzowa

Pomiar ilosci zuzytej wody bedzie odbywaé sie za pomocg wodomierza umieszczonego w studni
wodomierzowej, z kregdw betonowych o srednicy dn2000mm. Studzienka wodomierzowa bedzie
zlokalizowana okoto 2,0 m od granicy dziatki. Mozna jg wykona¢ z kregéow betonowych lub
zastosowac gotowa.

Studzienke nalezy wykona¢ jako typowa, z kregéw betonowych K — 2000 zaopatrzonych w stopnie
wilazowe. Przykry¢ ptytg pokrywowag o srednicy 2000 i zaopatrzy¢ we wiaz szczelny DN 600
usytuowany 5 cm nad terenem. Przejscia przez sciane studzienki wykona¢ w rurze ochronnej z
uszczelnieniem sznurem konopnym i kitem plastycznym. Dno wykona¢ wodoszczelne Sciany
studzienki pokry¢ z zewnatrz Abizolem R + 2 x P.

Zestaw wodomierzowy w studzience jest na gtebokosci 1,5m
Pod pokrywa zamontowa¢ styropian o grubosci 5 cm.
Wodomierz dostarczony bedzie ZBKiM Rudziniec
Studzienke wykona¢ zgonie z zatgczonym rysunkiem.

4..5. Zestaw wodomierzowy

W studni wodomierzowej z kregéw betonowych dn2000mm, projektuje sie montaz legalnego
wodomierza skrzydetkowego wg. PN-B-10720. PN-EN 14154-2:2005.

Przed wodomierzem zamontowa¢ zawér odcinajgcy (kulowy), a za wodomierzem zawdr odcinajgcy
spetniajgcy role zaworu gtdéwnego, filtr siatkowy i zawdr antyskazeniowy BA.
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Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdétosiowo, jako odcinki
proste, ktérych dlugosé nie powinna by¢ mniejsza niz:
przed wodomierzem, L > 5dn

— za wodomierzem L > 3dn
Wodomierz zamontowac na konsoli , z elementami ztgcznymi — poziomo.
Konsole przymocowaé¢ tak aby naprezenia powstajgce na instalacji nie byly przenoszone na
wodomierz.
Przewdéd w miejscu wbudowania wodomierza powinien by¢ tak uksztattowany, aby nie byto
mozliwosci tworzenia sie w obrebie wodomierza, poduszki powietrzne;j.

Zestaw wodomierzowy:

ztgczka ISO dz 63/Gz 174"

zawor kulowy dn50

przejscia redukcyjnego 2” / 1V4

wodomierz — odporny na dziatanie pola magnetycznego, dn 32

przejscia redukcyjnego 11/4”/ 2"

zawor kulowy, dn 50

filtr siatkowy d50

zawor antyskazeniowy BA dn 50

zawor kulowy, dn 50

0. konsola z tgcznikami specjalnymi zapewniajgcymi wymagane odcinki proste umieszczona na
$cianie budynku

11.redukcje i ksztattki w wezle wodomierzowym wykonac z elementow mosieznych

SN LON =

4.6 Zalozenia projektowe

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego 63PE, do zespofu szatniowo-
socjalnego, na dz. nr 6 obr Poniszowice, ze studnig wodomierzowg usytuowang 2 m od granicy
dziatki i doprowadzone do zewnetrznej $ciany kontenera.

4.7. Projektowane przyiacze wodociggowe

Projektowane przytgcze o srednicy 63PE, zostanie wtgczone, do proj. sieci wodociggowej 90PE, na
dz. nr 12/26 obr Poniszowice, w punkcie W4.

Przytacze wodociggowe 63PE, wigczy¢ do projektowanej sieci 90PE za pomocg trdjnika
redukcyjnego kotnierzowego 90/63PE, za ktérym zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg dn50, w
obudowie ziemnej z trzpieniem i skrzynkg do zasuw, obrukowa¢ wokét - 1,0m x 1,0 m.

Za zasuwg podigczy¢ rure o $rednicy 63x5,8 mm PE100 SDR11 PE16.

Przytagcze wodociggowe doprowadzane zostanie do zewnetrznej sciany budynku kontenera za ktorg

znajdujg sie pomieszczenia socjalne.

W kontenerze socjalno-bytowym zaprojektowano 3 podigczenia zewnetrzne wody do

projektowanego przytgcza.

W sktad projektowanego przytgcza wodociggowego, na dz.12/26 i 6 obr. Poniszowice wchodzag

wezly:

W5-SW wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 90PE, na dz. nr 12/26, za pomocg

trojnika redukcyjnego 90/63PE za ktérym montowa¢ zasuwe Zo2 DN50, L=3,4 m

SW  studnia wodomierzowa, dn2000

w1 podtgczenie do zewnetrznej sciany kontenera — punkt B1, za pomocg uniwersalnej opaski
do nawiercania zeliwnej z gwintem przytgczeniowym 63/1”, za ktérg zamontowa¢ zasuwe
odcinajgca do przytaczy domowych Dn25, odcinek SW-w1 = 14,30 m

w2 podigczenie do zewnetrznej Sciany kontenera — punkt B2, za punktem w1 zamontowac
redukcje 63/40, wiaczenie wykona¢ za pomoca trojnika rownoprzelotowego dn40, za ktérym
zamontowaé zasuwe odcinajgcg do przytgczy domowych Dn20, odcinek w1-w2 =9,0 m

w2 podigczenie do zewnetrznej Sciany kontenera — punkt B3, za rozgatezieniem zamontowaé
zasuwe odcinajgcg do przytgczy domowych Dn25, L= 14,4 m
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Rurociggi utozyé na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 20 cm. Po wykonaniu odbioru
technicznego przewdd obsypac piaskiem na wysokosci 30 cm, zagescic i nastepnie zasypac reszte
wykopu rodzimym gruntem , do poziomu okreslonego w projekcie drogowym.

Przed zasypaniem sieci utozy¢ tasme sygnalizacyjno — ostrzegawczg zielong z wktadkg metalowg
na wysokosci 30 cm nad rurociggiem.

5. MONTAZ WODOCIAGU

5.1. Rury i ksztattki

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE 90 SDR 11 ( PN 16 ) Dn 90 x 8,9mm.

Przytacze - z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 ( PN 16 ) o $rednicy 63x5,8 mm i 40 x 3,70 mm, 32x3,0mm
Potgczenie rurociggdéw o srednicach 90PE i 63PE mm za pomocg zgrzewania elektroporowego

Podtgczenie do istniejgcej sieci wykona¢ za pomocg kotnierza dn80, za ktérym zamontowano zasuwe
odcinajgca dn80
Podtgczenie przytgcza 63PE mm, do rury 90PE wykonaé za pomocg tréjnika redukcyjnego kotnierzowego 90
/63PE
Sie¢ i przytacze zrur PEDN 90 i 63, oraz 40 i 32
— rura PE90 SDR 11 (PN 16)
— rury przystosowane do budowy sieci w gruncie rodzimym, z podsypkg i obsypka -potwierdzone
aprobatg techniczng Instytutu Techniki Budowlanej,
— przylgcze wodociggowe na dtugosci od przejscia pod fundamentem do przejscia przez posadzke
wykonac¢ w rurze ostonowej
— do produkgiji rury uzyty wytgcznie surowiec pierwotny, nie dopuszcza sie stosowania surowca z
odzysku - regranulatu, wymagany atest higieniczny PZH,
— ksztattki do zgrzewania doczotowego wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza sie ksztaitek
segmentowych

5.2. Uzbrojenie sieci i przylacza wodociagowego

Przytacze wodociggowe uzbrojone bedzie w:
1. Zasuwe odcinajgca — do przytagczy domowych DN50 - 1 szt
2. Zasuwe odcinajgca — do przytaczy domowych DN25 - 2 szt
3. Zasuwe odcinajgca — do przytgczy domowych DN20 - 1 szt
4. Zasuwe odcinajgca kotnierzowa DN8O -4 szt

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe ziemng z trzpieniem zakonczong w skrzynce do zasuw,
obrukowa¢ wokét - 1,0m x 1,0 m.

Stosowaé obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081)..

Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5.3. Roboty ziemne

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rudzincu ktére zatgczono w zatgcznikach.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 i
PN-B-06050. a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

Metoda wykopowa -

W miejscu wigczenia prace nalezy wykonywaé recznie.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 01, - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
rurociggu. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy Sciany powinna by¢ dostosowana do
Srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdéw do
wykopu, szerokos¢ wykopu moze by¢é zmniejszona.

12



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/- 5 cm.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow na czesci terenu nalezy usung¢ gérng warstwe
gruntu zachwaszczong grubosci 5 cm z odwozem na odkfad.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego
lub recznie. Dno wykopu powinno by¢é rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji projektowe;j.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Przejscia pod droga wykona¢ w rurze ochronnej metodg przewiertu - na dz. nr 1029/71, 977/13) w
Poniszowicach.

4. wodnienie wvkopow na cz W

Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych. W przypadku sie ich ewentualnego pojawienia
nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

5.5. Montaz przewodow wodociggowych

Montaz przewoddéw wodociggowych wykonaé zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw wodociggowych, uzbrojenie - zgodnie ze schematem uzbrojenia weztdw.
W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem,
w weztach i pod armaturg wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Miedzy
blokami a rurami wykonac dylatacje z folii polietylenowe;.

5.6. Préoba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Prébe cisnieniowg wodociggu wykonaé zgodnie z PN-EN 805:2002 A27. Dezynfekcje i ptukanie
sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r. Rurocigg poddaé
prébie na cisnienie 1,0 MPa. Probe szczelnosci mozna uzna¢ za prawidtowa, jezeli w ciggu 30
minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed
oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie.

Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilo$ci 100 g na 1 m® wody.
Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do
momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptukaé
wodg pod duzym cisnieniem. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé probki wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci
wody do picia.

5.7. Oznakowanie

Po wykonaniu sieci i przytgczy wodociggowych, w celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji
uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”).

Zasuwy i hydrant podziemny oznakowac tabliczkami malowanymi przymocowanymi do statych
elementéw, np. ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane uzbrojenie przytgcza powinno miec¢ peine zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne
przed korozjg. Producenci armatury zeliwnej (zasuwy, hydrant) zapewniajg to poprzez
zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Trdjniki, krocce kotnierzowe, zwezki, kolano pod
hydrant pomalowane sg fabrycznie materiatem bitumicznym. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
norm i przepisow.

5.9. Eksploatacja i konserwacja

W celu prawidiowej eksploatacji sieci nalezy okresowo odpowietrza¢ jg poprzez odtgczenie zasilania i
wypuszczenie wody przez hydrant. Niezbedne jest réwniez uruchomienie przynajmniej raz na kwartat
hydrantu i zasuw, poprzez kilkakrotne podtgczenie i pozostawienie w stanie wyjsciowym.
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6. PRZEJSCIE SIECI WODOCIAGOWEJ POD ROWEM MELIORACYJNYM

Projektowany odcinek sieci wodociggowej DNOOPE krzyzuje sie rowem melioracyjnym. Na tym
odcinku réw melioracyjny ujety jest w projektowany przepust z rury betonowej 1000. Skrzyzowanie
wykonaé¢ metodg przewiertu sterowanego. Przewiert realizowany bedzie bez komér roboczych w
formie tuku o promieniu 5,2 m. Przewiert wykona¢ nalezy z zachowaniem min 0,75 m od dna
przepustu do goéry rury ochronnej w osi przepustu w miejscu skrzyzowania. Dtugo$¢ rury ochronnej
wynosi 2 m.

Przewod wodociggowy wykonaé z rury 90 x 8,2 PE100 SDR 11 i zamontowaé w rurze ochronne;j
168x7,3mm PE 100 SDR 26 na ptozach slizgowych.

Rure przewodowg wprowadza¢ do rury ochronnej przewiertowej na ptozach slizgowych z PEHD o
wysokosci 34 mm. Podpory rozmieszcza¢ w odlegtosciach 0,15 m od konca rury ochronnej do
pierwszej podpory a nastepnie max co 1,5 m pomiedzy ptozami. Konce rury ochronnej uszczelnic¢
manszetg do zamykania przepustow wykonang z elastomeru EPDM z opaskag zaciskowg ze stali
nierdzewnej o wymiarach 112x225x75.

Dopuszcza sie zrealizowanie przejscia w otwartym wykopie w czasie realizacji przebudowy
przepustu rurowego 0 1000.

Po przejsciu rurociggu nalezy oznakowaé przejscie pod rowem stupkami betonowymi po obu
stronach cieku. Stupki zréwnac¢ z powierzchnig jezdni.

7. SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Trasa projektowanej sieci z przylaczem wodociggowym przebiega w terenie z uzbrojeniem
podziemnym.
Wykonujgc kanat nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— przed przystgpieniem do robdét ziemnych mechanicznych nalezy recznymi wykopami
zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanym kanatem oraz
przebiegajgce rownolegle do kanatu

— projektowany kanat krzyzujacy sie z projektowanym uzbrojeniem ktére nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi.

Na trasie projektowanej sieci znajduje sie sie¢ energetyczna. W miejscu skrzyzowan dokonaé
recznie odkrywki w celu ustalenia doktadnej rzednej uzbrojenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Kable przechodzg nad projektowang siecig wodociggowg, w pasie drogowym ul. Stryjskiej.

Na odkrytych w obrebie wykopéw kablach telekomunikacyjnych nalezy zamontowa¢ dwudzielne
ostony kablowe z rury AROTA.

Miejsca skrzyzowan z kablami nalezy zgtosi¢ do odbioru odpowiednim stuzbom przed zasypaniem
wykopow. W obrebie wykopdw uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Uwaga: Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastruktura wykonaé recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

8. WYTYCZNE ORGANIZACJI PLACU BUDOWY | PROWADZENIA ROBOT
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Rozpoczecie robdt, po przekazaniu placu budowy, nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem trasy oraz
wykonaniem odkrywek krzyzujgcych sie z projektowang kanalizacjg instalacji podziemnych dla
doktadnego zlokalizowania projektowanych rur ochronnych oraz zblizen i ewentualnego
zweryfikowania rozwigzan w miejscach skrzyzowan.

W rejonie stref napowietrznych linii elektrycznych roboty nalezy prowadzi¢ recznie i sprzetem bez
wysiegnikéw lub sprzetem mechanicznym z wysiegnikami przy odtgczonym napieciu.

Przed zasypaniem nalezy wykonaé pomiary geodezyjne dla zlokalizowania sytuacyjnego i
wysokosciowego realizowanych instalacji.
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Zmiany usytuowania projektowanego uzbrojenia wymagajg ponownego uzgodnienia w ZUD.

Wykopy, obudowy oraz zageszczenie gruntu wykonywac zgodnie z BN-83/8836-02. Roboty ziemne
i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykopy gtebsze niz
1,50m oraz w gruntach nawodnionych nalezy wykonywacé jako pionowe z petnym ubezpieczeniem
Scian wykopéw. W przypadku wystepowania wéd gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow
przy uzyciu igtofiltrow i agregatéw pompowych.

Po utozeniu przewoddw z projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ obsypke z gruntu sypkiego
zageszczanego mechanicznie jednoczesnie z obu stron przewodu do wskaznika zageszczenia =
95% wg ZPProctora. Nalezy zwraca¢ uwage, aby przy zageszczaniu nie powodowaé podnoszenia
sie rur. Jezeli zastosowano pionowe ubezpieczenie $cian to nalezy je demontowaé w miare
wypetniania wykopu obsypka. Przy wodnej prébie szczelno$ci cisnienie prébne ma wynosi¢ 5m
st.w. , a przy probie powietrznej 0,5bara. Szczegdtowe wytyczne przeprowadzania prob opisano we
~Wskazowkach...” Producenta. Wyniki kazdej proby musza by¢ zawarte w oddzielnych protokotach
stanowigcych zatgczniki do odbioru koncowego

Wykopy zaprojektowane ze scianami pionowymi nalezy ubezpiecza¢ zgodnie z dokumentacjg. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie, pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia. Urobek do ponownego wbudowania nalezy skladowac¢ wzdtuz wykopu
zabezpieczajgc jednoczesnie wykop przed jego sptynieciem do srodka przy wystgpieniu opadéw
atmosferycznych.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru i wbudowaniu go
tam zgodnie z Jego poleceniem. Nie mozna wbudowywa¢ w wykopy gruzu z rozebranych
nawierzchni i konstrukgciji.

Po zmontowaniu i utozeniu rur w odwodnionym wykopie na przygotowanej uprzednio podsypce
piaskowej lub naturalnym podtozu, jezeli stanowi go grunt piaszczysty, nalezy wykonaé recznie
zasypke pachwin z gruntu sypkiego z doktadnym zageszczeniem mechanicznym po obu stronach
przewodu do poziomu 15cm ponad rure nie zageszczajgc obsypki bezposrednio nad rurg. Do
wykonania obsypki nalezy stosowa¢ materiat jednorodny o $rednicach ziaren @ 2+22mm, wolny od
ziaren wiekszych od 60mm zgodnie z wytycznymi projektowania podanymi przez producenta rur.
Nie wolno stosowaé¢ gruntu zamarznietego. Do tej warstwy obsypki nie moze byé stosowany piasek
pylasty, grunty spoiste i organiczne. Gdérng cze$¢ zasypki mozna wykonaé¢ z sypkiego gruntu
rodzimego z wykopu pod warunkiem osiggniecia projektowanego wskaznika zageszczenia.
Zageszczanie winno odbywac sie warstwami grubosci srednio 20cm. Niestosowanie sie do zalecen
producenta rur przy montazu kanatu spowoduje, w czasie eksploatacji, zmiane jego ksztaltu a co za
tym idzie parametrow hydraulicznych i rozszczelnienie ztgczy.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagajg natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru.

9. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie roboty przy budowie rurociggu wodociggowego nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w Prawie Budowlanym, wykonywac przy scistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:

- PN-B-10725/97- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociggéow

- BN-B-10736/99- Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod- kan

- PN-70/B-10715- Wodociagi. Szczelnos¢ przewoddéw. Wymagania i badania przy
odbiorze

- Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP - transport reczny

o Przejscie przewodu wodnego przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych z PCV
z uszczelnieniem kitem silikonowym .

o Ewentualne miejsca kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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o Wszystkie zastosowane materialy, armatura i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje,
certyfikat zgodnie z PN lub aprobatg techniczna.

e Catosc¢ prac nalezy wykonac z zastosowaniem przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

e W zwigzku z brakiem danych co do gtebokosci sieci, przed wykonaniem nowego przytacza
nalezy wykona¢ odkrywke i sprawdzi¢ te gtebokosc.

e Szczegblng uwage nalezy zwrocic na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia
wynikajgce z prowadzenia robdt liniowych i rozbiérkowo-montazowych w terenie
zabudowanym:

- wykonywanie gtebokich wykopdéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow.)

- wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

- skladowanie materialdbw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z
miejsca skiadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy
ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
transporcie)

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej
zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oso6b
trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to konieczno$¢ witasciwego przygotowania placu
budowy m.in. przez wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych
ostrzegawczych gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych
wykop, przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do posesii

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementow prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach
spawalniczych

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. ODBIOR ROBOT , PROBY
Odbidr robét sieci wodociggowej z przytgczami nalezy prowadzi¢ w oparciu o normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole , podziat i opis gruntow.
PrPN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PZPN-B-01700  Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” , oraz instrukcjg ,,
Wskazowki ...” Producenta.

Odbiorom podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy — utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie osypki,

- dno wykopu — zachowanie nienaruszalnos$ci gruntu rodzimego , ewentualnie wzmocnienie
podtoza, sprawdzenie wyprofilowania,

- obsypka,

- szczelnosé przewodu — proba na eksfiltracje i infiltracje,

- zasypka rurociggu — materiat , stopieh zageszczenia,

- deformacja rury — zgodnos$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.
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UWAGA:

Inwestor jest zobowigzany do zlozenia wykonania przez uprawnionego geodete,
inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przylgcza oraz sieci wodociggowe;.

Koszt inwentaryzacji obcigza Inwestora.

Operat geodezyjny oraz mape zasadnicza z naniesionym przytgczem, Inwestor zobowigzany

jest dostarczy¢ do siedziby Zakladu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
RudziAcu

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Niniejsza informacja sporzadzona zostata na podstawie - Prawo Budowlane Dz.U.z 2019 r poz.
1186.

Projektowana inwestycja — sie¢ wodociggowa z przylgczem, na dziatkach nr 6, 12/26, 973/13,
977/13, 1029/71, 1238/126 obr. Poniszowice nie ma negatywnego wplywu na obszar
oddziatywania obiektu intereséw 0sdéb trzecich

Obszar oddziatywania projektowanej sieci i przytgcza wodociggowego miesci sie w granicach
dziatek nr 6, 12/26, 973/13, 977/13, 1029/71, 1238/126 obr. Poniszowice oraz brak ograniczeh w
zagospodarowaniu terenu - zgodnie z Prawem Budowlanym ( art.3, pkt 20, art. 28 ust.2 )
Przewidywany rodzaj robot — projektowane sieci i przytgcza wodociggowe nie stwarza ucigzliwosci
obiektu na tereny przylegte.

Planowana budowa nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko
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12. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét oraz kolejnosé¢ realizacji
Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowa, oraz dwoch przytgczy, wg kolejnosci:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i przytgczy
- roboty ziemne — wykonanie wykopow o gtebokosci powyzej 1.5m
- prace instalacyjne zwigzane z robotami wodociggowymi
- wykonanie obsypki rurociggu
- wykonanie proby cidnieniowe;j
- utozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej
- zasypanie wykopu
- dezynfekcja sieci i przytgczy
- wykonanie analizy bakteriologicznej wody pobranej na przytgczach i koncowkach sieci
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robét znajduje sie istniejgca sie¢ energetyczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanych robét nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce duze
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
Przewidywane zagrozenia

- gtebokie wykopy pod budowany rurocigg

- ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drogach

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach i w pasie jezdnym
- przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu
terenu i sposobu jej likwidaciji
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej i przytgczy nalezy wykonywac pod
nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.
W miejscu prowadzenia robot budowlanych przy drodze nalezy zachowac szczegdlng ostroznoéé z
uwagi na poruszajgce sie po niej pojazdy mechaniczne.
Podczas prac zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i przytacz. nalezy zwréci¢ uwage na
prawidtowe wykonanie wykopow.
Nalezy zabezpieczy¢ wykopy szalunkami, zabezpieczyé miejsca wykonywania robo6t budowlanych,
asekurowaé pracownikow pracujgcych w wykopie, konieczna jest odziez o jaskrawych kolorach przy
pracach w pasie jezdnym.

7. Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

8. Uwagi do robét ziemnych

Roboty ziemne pod sieci wodociggowe nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem

aktualnych norm i przepisow:

- BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”

- PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne w zakresie wykonawstwa”
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13. ZESTAWIENIE MATERIALOW

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZEM

L.p. | Ozn | Wyszczegdlnienie llo$¢ | Jednostka
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Rura 90x8,2mm PE100 SDR11 225 mb
1,2 Rura przewodowa ocieplona watg szklang > mb
168x7,3mm
Zo1 | Zasuwa odcinajgca dtawicowa kotnierzowa z
zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, w
1.3 obudowie ziemnej z trzpieniem i skrzynkg do 4 kpl
zasuw, obrukowang wokét - 0,5m x 0,5 m,
dn80
1.4 Kotnierz stalowy dn80 9 szt
1.5 Tuleja kotnierzowa 90/80 9 szt
1.6 tgcznik WAGA — do rur 90PE 1 szt
1.7 Trojnik réwnoprzelotowy kotnierzowy 90/80 3 szt
1.8 Trojnik redukcyjny kotnierzowy 90/63 1 szt
1.9 Kolano 90° 9 szt
1.10 tuk 90PE 6 szt
1.11 | W6 Zakonczenie kotnierzowe rurociggu, dn80 1 szt
1.12 | Hp80 | Hydrant nadziemny 80 mm 3 szt
1.13 Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe, DN80 3 szt
1.14 Kréciec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego 1 mb
2 Przytacze wodociggowe
21 Rura 63x5,8mm PE100 SDR11 19 mb
2.2 Rura 40x3,7mm PE100 SDR11 10 mb
2.3 Rura 32x3,0mm PE100 SDR11 19 mb
24 Rura 25x2,3mm PE100 SDR11 3 mb
Zo2 | Zasuwa odcinajgca dtawicowa kotnierzowa z
zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, w
25 obudowie ziemnej z trzpieniem i skrzynkg do 1 kpl
zasuw, obrukowang wokét - 0,5m x 0,5 m,
dn50
Zo3 | Zasuwa odcinajgca dtawicowa kotnierzowa z
zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, w
2.6 obudowie ziemnej z trzpieniem i skrzynkg do 2 kpl
zasuw, obrukowang wokét - 0,5m x 0,5 m,
dn25
Zo4 | Zasuwa odcinajgca dtawicowa kotnierzowa z
zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, w
2.7 obudowie ziemnej z trzpieniem i skrzynkg do 1 kpl
zasuw, obrukowang wokét - 0,5m x 0,5 m,
dn20
28 w1 Uniwersalna opaska do nawiercania zeliwna z 1 szt

gwintem przytgczeniowym 63/1”
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29 Ztgczka redukcyjna 63/40PE 1 szt
210 Ztgczka redukcyjna 40/32PE 1 szt
211 | w2 Trojnik redukcyjny 40/25 1 szt
2.12 Kolano 32PE 2 szt
213 | SW | Studnia wodomierzowa
Studnia z kregéw betonowych,
2.14 Dn2000, H=2,0m, z wlazem zeliwnym B125 1 kpl
dn600mm i warstwg styropianu gr. 5cm
2.15 Filtr siatkowy dn50 1 szt
2.16 Zawor antyskazeniowy BA DN50 1 szt
217 Konsola wodomierzowa, L=540mm 1 szt
2.18 Wodomierz DN32mm 1 szt
2.19 Zawor kulowy gwintowany Dn50 3 szt
2.20 Ztgczka z gwintem zewn. Pe-stal 63/1i1/4™ 2 szt
2.21 Przejscie szczelne rury 63PE przez studnie 2 szt
3. Zabezpieczenia
3.1 Rura dwudzielna AROTA, L=3 m 5 kpl
4 Przewiert sterowany — sie¢ wodociggowa
) Odcinek W1-8
41 Rura chronna przewiertu. s,,tfarowanego 92 m
168x7,3mm z podporami slizgowymi
5. Oznakowanie sieci
5.1 Tasma do znakowania rurociggu 300 m
52 Tabliczka do oznaczania zasuw 8 szt
5.3 Tabliczka do oznaczania hydrantéw 3 szt
5.4 Tabliczka do oznaczania przytgczy domowych 1 szt
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Legenda:

e — [ jnie planu zagospodarowania terenu

M

- [Oznaczenie przeznaczenie terenu

w planie zagospodarowania przestrzennego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy

1:500

Potozenie obszaru opracowania

Poniszowice, dz. 1029/171 ark.1, 977/13 ark.1
dz. 6 ark.3, 12/26 ark.3

Nazwa gminy Rudziniec
Obreb ewidencyjny identyfikator 240505_2.0011

nazwa Poniszowice
Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej WGI-RZG.6640.1.788.2022
Nazwa ukladu wspdrzednych prostokgtnych plaskich 2000/6

wyskokosci EVRF2007

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt

przedmiotem aktualizacji

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Pawel Szczerbak
Nieborowice, ul. Gtowna 60

Imig i nazwisko oraz numer

uprawnien zawodowych kierownika

prac geodezyjnych

inz. PAWEt SZCZERBAK
nr upr 13857 zakres | i I

Data oraz imie i nawisko osoby,

ktora opracowala mapeg

06.04.2022 r
inz. PAWEL SZCZERBAK

Dokument opatrzony podpisem elektronicznym

972/9_1

OZNACZENIA NA MAPIE

UWAGA:

ODPADY STALE - POJEMNIKI OPROZNIANE OKRESOWO;
DZIAtKA SKOMUNIKOWANA Z DROGA PUBLICZNA- ul. SPORTOWA
INWESTYCJA NIE NARUSZA INTERESOW 0SOB TRZECICH ORAZ NIE

WPLYWA NIEKORZYSTNIE NA SRODOWISKO;

RZEDNE TERENU PRZY GRANICACH NIE ULEGNA ZMIANIE;
NIE PRZEWIDUJE SIE ZALEWANIA DZIALEK SASIEDNICH WODAMI

OPADOWYMI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO CHARAKTERU ZABUDOWY ISTNIEJACE] W

PROJEKTOWANA ZABUDOWA NAWIAZUJE POD WZGLEDEM FORMY I

NAJBLIZSZYM OTOCZENIU;

BILANS TERENU
PROJEKTOWANY BUDYNEK 56,52 m2
ISTNIEJACY BUDYNEK 15,51 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA

(DOJSCIA, DOJAZDY) 78,50 m2
ZIELEN URZADZONA 7549,47 m2
RAZEM POWIERZCHNIA TERENU

W granicy opracowania projektowego) ~ 7700,00 m2

Z1

(wgr

N URZADZONA = 98,04% powierzchni terenu
icy opracowania projektowego)

POW.ZABUDOWY =1,95% powierzchni terenu

(w granicy

racowania projektowego)

Poziom poréwnawczy Pp=+/- 220,10 m n.p.m.

Wedtug oddzielnego opracowania

Sz-B1
S1

Sz

5586400

140PV

2202 73 vm

\/ Zp

UWAGA: na mapie przebiegi granic dz 6 ark.5 — dane PODGIK bez analizy !!!
d

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkéw sytuowanych w odlegtosci /
mniejszej i rownej 4.0 m od granic dziatki nr: 6 ark.3
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania obiektéw budowlanych sytuowanych

w odlegtosci mniejszej i rownej 3,0 m od granic dziatki nr: 6 ark.3

PROJEKTOWANY BUDYNEK SZATNIOWO - SANITARNY

Proj. przytacze wodociggowe -nadz.nr 6 2
\
Proj. sie¢ wodociggowa - na dz. nr 12/26 - ul. Spay

Proj. hydrant Hp80 - naziemny NN
Studnia wodomierzowa, dn2000 AN
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= ks === Proj. instalacja kan. sanitarnej - w gruncie
Proj. studnia kan. sanitarnej - DN1000
S2 -85 Proj. studnia kan. sanitarnej - DN425

Proj. szambo bezodptywowe 10 m3
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PROJEKTOWANY BUDYNEK SZATNIOWO - SANITARNY

ISTNIEJACY BUDYNEK GUSPUDARCZY

TEREN UTWARDZONY

—

—
TEREN ZIELONY 3 ™~ Wykonawca prac: Kierownik prac:
| T .
\\ | Pracowania Geodezyjna geodeta uprawniony
\\\ Pawet Szczerbak inz. Pawet Szczerbak
— — |GRANICE TERENU DBJETY WNIDSKIEM PUZWORENIA NA BUFOVE ul. Cléwna 60 nr. upr. 13857
\\\ 44-144 Nieborowice
4
I/ ~
A PLANOWANE WEJSCIE DO OBIEKTU \\\ T~
I ~_
4 ~
{ B
PLANOWANY WJAZD NA DZIALKE A
\\
d
7 \ /
& STREFA OCHRONNA LINI SREDNIEGO NAGIECI
I
I
|—“=| BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA NIECZY, \\Em\m CIEKLE_30m3
4
I
\\\\ OZNACZENIA NA MAPIE
4
UZNACZENIA NA MAPIE A p1 Hp3 Proj. hydrant Hp80 - naziemny
oo A 1.1-W1
. SIEC ENERGETYLZNA \\\ w—" Proj. sie¢ wodociggowa - na dz. nr 1238/ 126 - dz. prywatna
—w— SIEC WODOCIAGDWA ! W1 - W2 S . .
" 4 we Proj. sie¢c wodociggowa - na dz.nr 1029 /71 - ul. Polna, dz. gminna
|||||| GRANICA UZYTKU GRUNTOWEGO I W2 -W3 L . f
NR DZIALKI EWIDENCYJNE A e Proj. sie¢ wodociggowa -nadz.nr977/13 - ul. Polna, dz. gminna
UZYTEK GRUNTOWY J W3- W6 o .
I —w— Proj. sie¢ wo wa - na dz. nr 12/26 - ul. Sportowa, dr. powiat.
! W4 - B3 . . .
\\\ —w— Proj. przylgcze wodociggowe -nadz.nr 6 - dz. gminna
\\\ Sw Studnia wodomierzowa, dn2000
f Zo01 Zasuwa odcinajgca w obudowie ziemnej, dn80
[/ 202 Zasuwa odcinajgca w obudowie ziemnej, dn50
I Z03 Zasuwa odcinajgca w obudowie ziemnej, dn25
: Zod Zasuwa odcinajgca w obudowie ziemnej, dn20

1238/126_1

/

I

ktorych
zasobu

i pozyty
(protoké

Jestem

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w ramach zgloszenia id WGI-RZ6.6640.1.7688.2022,

prowadzonego przez Staroste Gliwickiego

za zlozenie falszywego oswiadczenia.

wyniki zostaly przekazane do panstwowego
geodezyjnego i kartograficznego

wnie zweryfikowane w dniu 12.04.2022r.
t weryfikacji nr WGI-RZG.6640.1.788.2022_21820).

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej

RP

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z pézn.zm.)

INWESTYCJA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] Z RZYLACZEM DO
ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

W PONISZOWICACH NA DZIALCE NR 6

(jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)

przez dz. nr 1238/126, 1029/71, 977/13, 973/13, 12/26,

INWESTOR:

GMINA RUDZINIEC
44-160 Rudziniec

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

ul. Gliwicka 26

PODPIS:

RYSUNEK:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

1500 IS 01_

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !

DATA:

09.2022
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NP 1388/820_1

N\,
N
AN
N4 N
\

N




T
c
§€e WEZEL - W1.1, W2, W5 WEZEt - W4
gN© WEZEL - W1 T 701 T 702
@©.2 (0] (0}
T2 5 = 1 Nof 2 90PE Zasuwa kotnierz. @80 90PE Zasuwa kotnierz. @50
58S o Kolnierz. @80 Kolnierz. @50 5[5 S|
.m o © |+~ | 1| ©
s 2 &l S5 »|o® ol s
z &3 I N NS
5< 9| lo N~ = ~| N
NE Bl EIE trojnik rownoprzelotowy 90/90 trojnik redukcyjny 90/63 cl= c| <
o 3| Tuleja kotnierz. @90/80 20PE | Tuleja kotnierz. @90/80 3|3 3|
. , - - Q AT SAANARZAYZ WA oy WEK? 2NN SN N AN A2 S WA 2 WA Z WA N AL~ WAV A2 2 N N LA 2N AN NNV AN VA NS N s s W 25 WA NN AN S VNN A Z N NEACAS AN NS AN AN A NENAL VNN ZAS AN AN~ 2N\ A RPN NNV N IS WA A IS
poziom porownawczy 218,0m n.p.m. S A NN N A N A N e N e N N A N B R NP S N N o WA Z N NN NN N NS NN A2 A NN AANN AN ENAEZ N2 NN AN ZAZ NN AP NS ZIAN N NAZZNA A2V AN NN AN AN AN N o
b ] T A NN AN NS AN NN R AN NN S 1 )
= -a
a/ 2 M . N N 7 N/ 717 T 63PE 90PE
N N N 1 Lol
‘_J W = “ A\ A8 J 90PE 90PE 90PE 90PE 9PE |
/1" bobH 80st 90PE 90PE 90PE 90PE 90PE SOPE 80
1] Ibw
& ¥ Hpt g Hp2
c L} 1§
T |w z =z =z z z o
kel o — (6] (6] (6] N (6] o w
S B 8 |7 &k Sl< €< T Sk 8l =
5 g 9 |3 bk g5 o & 5 S5 5 5 °b 5 95 |5l | 8 o
8 2 | Bk [©@ Tz O O © k4 o c k14 o Tz |2@ Blo @ N
9l M © oK |o o< o] ©° o o< o © ol o 9< |o|o Wmm.w
g8 N Y gE|2 g 2 32 2 2 g 2 3 2|E 2 ol |22 o8 £
s2ls 2| |5 JEIS o 5 S 5 2 5 < HE 5 HEEE STy 2
°oNB 5| | 8% 8¢ 5 B 5 8¢ 5 o 818 5 8 |53 e g N
£ = < o o | 1 R -~ = oy = @ o = oy | zl= N s
BElO ® N 8I2 [g glo & © © © g .0 © N g|e © 82 |&lw als 2 2
o 412 = S o2 |c &S c| d c = o c S =S c 88 |(clc 3 g o
S Nle 35 S oY |s ol © © © 5 T o © 2 oD © ol | o|lm 2 & 2
oolz & |3 =g [E tls g E E £ 3 |2 ¥ £8 £ 8 ¥ ER E £l§ |E|E £eg ¢
212 N| |2 ZNN 38 N N J N ¥ (S N AN N a N N N BN [N|N cEY
N © 3| S
(&) X
I 2 o 8
W N
o [« m) ) o o N o © o o o) 2 3 3 3| 8 3| 8|8 R 3 R 3
H P 2] | o © 0| [ee] o0 Q| o] © O o) [ee] N~ - 5 ) 5 y 5 y 3 y 3 5
Rzedna terenu istniejacy s |2lgs 3 o o < < b < < 5 S 2 2 2l g 2 2 2 2 2
. b I D Dl N| ~ o e © < o oo 2 S N = o| = 2 23 = N 5 o
Rzedna osi wodoc. g olggs g ¢ ¢ N g o e £ £ & Jw SRS NRSES s S o ©
) . . g algd g o ol 9 o Q Q o o o o 3 3 3l 3 o 9o g o o o o
Zagtebienie osi wodoc. - 993 4 9 9 - - o < = - = = << I 9 2 2 o
. - L=32,7m L=8,7m L=29,8m L=9,1m L=7,7rh L=4.2m L=43,3m L=7.2m L=62,0m L=15/5m
Spadki / dlugos$c 0% 0% 0% 0% 0% 90x8,2mm
Materiat / $rednica 90x8,2mm PE100 SDR11 90x8,2mm PE100 SDR11 90x8,2mm PE100 SDR11 90x8,2mm PE100 SDR11 PE100 SDR11 90x8,2mm PE100 SDR11 | 90x8,2mm PE100 SDR11 90x8,2mm PE100 SDR11 90x8,2mm PE[100 SDR11
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Odleglose
W4 W5 Wo
W1, ,W1.1 1 2 3 4 5 6 [ 8 W2 9 10 1112 Opracowanie projektowe podiega ochronie na podstalie
NO‘_ S\w - - ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
<<»_ .»_‘ UOQ+@ON®3_Q jv\QﬂmDﬁC UOQN_QBDQCO IUmO w mNﬁ pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z pézn.zm.)
W2, W5t tréjnik réwnoprzelotowy 90/90 INVESTYCUA:
] W6 |Zakonczenie rurociggu, kotnierzem, dn80 1 szt - ~C<<>O> — . g . wmw_w_m,\m\w%wwm_%mwo.nmwm.w_%%,\wmwgﬂmz bo
C/>\>Aw |: W4 | Trojnik redukcyjny kotnierzowy 90/63 1 szt Gteboko$¢ posadowienia wodociggu ustali¢ na budowie | w PONISZOWICACH NA DZIALCE NR 6
9 Rura przewodowa ocieplona watg szklang c.m%ow%m_ wauNm_v__wnmn owmww_ nom_mN\o,m_n% 3/13
i Z\/ i przez dz. nr 1 126, 1 71, 977/13, 973/13,
1. _Nc_,oo_.m@ utozyé Jm moamk_oom z piasku @_1 0,20 m o Dn 1687 3mm. L=2.0m 1 szt 0ZNACZENIA .
2. Rurocigg obsypacé piaskiem na wysoko$¢ 0,30 m powyzej ptaszcza rury 8 tuk dn 90PE 6 szt RVESTOR:
3. Trase wodociggu nalezy oznakowac tasmg znakujgca z wktadkg metalowa. 7 Kolano dn 90PE _ _ 9 szt W1 - We Proj. sie¢ wodociggowa w90 mm_w\._wﬂw wmwmmﬁnmn ul. Gliwicka 26
4. Podano srednice zewnetrzne dia rur z tworzywa (Dz) 6 [Kolnierz stal. dn80 +tuieja kolnierzowa 90180 |8 sat Zot  Proj. zasuwa odcinajaca @80
5. Proj. przewody wodociggowe wykonac¢ z rur do przesytania wody PE100 SDR11 PN16 S |Trdjnik réwnoprzelotowy kolnierzowy 90/80 | 3 szt Hp1-Hp3  Proj. hydrant naziemny @80 PROJEKT BUDOWLANY
. . . e . T - 4 tgcznik WAGA do rur 90/80 1 szt PR
6. Minimalne przykrycie wodociggu: h=1,4m, przewody utozone powyzej ociepli¢ warstwg zuzlu b Skrzynka uliczna do_zasuw ot v pooPs:
7. Doktadne rzedne posadowienia przewoddw ustali¢ na miejscu a Obudowa do zasuw 4 szt
8. Przed przystgpieniem do robdt wykonaé wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizaciji Zo1 | Zasuwa kotnierzowa dn @80 457t
istniejgcego uzbrojenia oraz rzednych sieci 3 Potaczenie kotnierzowe do rur 90/80 1szt
. . s o L . L, . lub kotnierz stalowy dn80 + tuleja kotnierzowa
9. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem . — . TR
’ . z ) 2 Projektowana sie¢ wodociggowa 90PE 299m PROFIL SIECI WODOCIAGOWE)
10. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie Rura 90 PE 100 RC SDR11 PN16 A
. . A . DATA: SKALA: NRRYS.:
1 Istniejgca sie¢ anoo_m@os\m 90PE 09.2022 | 1:100 IS_02_
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE Wszelkie prawa autorskie zastrzezone |




UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z Zzeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie
i wewnetrznie metodg proszkowg powtoka
epoksydowg o grubosci min. 250

2. Hydrant malowany proszkowo koloru
czerwonego RAL 3000 (opcja).
3. Miedzy ksztaltki a blok oporowy

g
Vo
nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm. @/

EE—7 H

PN l PN

- do proj. sieci wodociggowej 90PE

Podtgczenie hydrantu Hp80

1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zabzpieczony, w przypadku
zatamania zgodny z PN-EN 14384.
2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm.
z rurg stalowg dn80

3.1 Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.

Z01

4,
5.[Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6.[Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

! Tréjnik rownoprzelotowy kolnierzowy zeliwny DN90/80

8. Plyta chodnikowa 500x500x700mm.
9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
10. Podbudowa z betonu chudego.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtdkniny 200mm/m2.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

12. Tuleja kotnierzowa PE110 Dz90

13. Potgczenie zgrzewane doczotowo, z istniejgca siecig
PE100Dz90

14. Rura stalowa dn80

Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z p6ézn.zm.)

INWESTYCUA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] Z RZYtACZEM DO
ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

W PONISZOWICACH NA DZIALCE NR 6

(jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)

przez dz. nr 1238/126, 1029/71, 977/13, 973/13,
12/26,

INWESTOR:

GMINA RUDZINIEC
44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: 00PIS:

RYSUNEK:

PODLACZENIE HYDRANTU

DATA: SKALA: NRRYS.:

09.2022 IS 03_

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !
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INWESTYCJA: ﬁ
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] Z RZYLACZEM DO
@NZ>WNmZ_> ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO
. . W PONISZOWICACH NA DZIALCE NR 6
B WEZEL - w1 W4 - Bi Proj. przytgcze wodociggowe (jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)
a Uniwarsalna opaska do nawiercania, 14 Redukcja 40/32PE szt Zo2 Proj. zasuwa odcinajgca &350 WMN\WMQN " 12381126, 1023/71, 77113, 97313,
© zeliwna z gwintem przytgczeniowym W2 | Trojnik redukeyjny 40/25 1 szt Zo3 Proj. zasuwa odcinajgca @25 e
631 13 Redukcja 63/40PE 1szt Zo4 Proj. zasuwa odcinajgca @20 m_k_,*\_w_/mw wcn_wN.H_./:mn | Gliwicka 26
. , - udziniec  ul. Gliwicka
= 32PE SW we.%_m éoaoa_m_‘moﬂm dn1500 - 1 kel sw Proj. studnia wodomierzowa FRZR RO
niwersalna opaska do nawiercania zeliwna
Zo3 w1 z gwintem przytgczeniowym 63/1" 1szt Proj. przylacze wodociggowe 25PE PROJEKT BUDOWLANY
Zasuwa do przytgczy dom. dn25 - nr 2500 . Tsat 13 Rura 90 PE 100 RC SDR11 PN16 2m PROJEKTAT e
z zeliwa sferoidalnego z obustronnym gwintem wewn. b Skrzynka uliczna do zasuw . : v
W z obudowg i skrzynkg do zasuw a Obudowa do zasuw 1 szt 12 Proj. przytacze wodociggowe 32PE 17m
2 Zo4 Zasuwa kotnierzowa dn @20 1 szt Rura 90 PE 100 RC SDR11 PN16
1 b Skrzynka uliczna do zasuw 2 szt 11 Proj. przytgcze wodociggowe 40PE om
a Obudowa do zasuw 2 szt Rura 90 PE 100 RC SDR11 PN16
Zo3 | Zasuwa kotnierzowa dn @25 2 szt 10 _”_..MB_.. UmN_,‘W\WmeO,mo%Ooo%%mﬁm wﬂﬂw 18m T
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_I.ﬂv. <<<MNONmOO_IZ_m7__m _I.U. <<<MNONmOO_IZ_m7__m Wszelkie prawa autorskie NmmnwumNOJM_ —




ZWIENCZENIE

POD POKRYWA WrAZU
PLYTA POKRYWOWA . ZAr0ZYC OCIEPLENIE Studnia betonowa DN2000
0.00 WLAZ ZELIWNY 5 cm WARSTWY STYROPIANU z wtazem dn600 i wartwa styropianu gr. 5cm| | szt.
1 3
9 |zawér antyskazeniowy EA DN50 1 szt.
AR 8 |Filtr siatkowy dn50 1 szt.
LAV 7 |Konsola wodomierzowa L=540mm 1 szt.
-] KRAG BETONOWY TORNADO 1 6 |Wodomierz DN32 1 szt.
Lm KB TR1 2000x 250 5 |Redukcja 50/32 2 szt
4 |Zawor kulowy gwintowany dn50 3 szt.
7 3 |Zlgczka z gwintem zewn. PE-stal, 63/11/4" | 2 szt.
2 |Przejscie szczelne przez studnie 2 kpl
< 2000 1 |Rura PE80 SDR11 - 63x5,8 mm
3 ~1150 | 150}10q 540 |10 150]130] 400 Lp. | Wyszczegdlnienie llos¢
_ \\\\\\ \N H-/
R LV, N 2 — . _ ZESTAW WODOMIERZOWY
! T ~
' @63PE | Q63PE |
PODSTAWA STUDNI TORNADO 1 9
PS TR1 2000 AN . .
NG NOns Rzgpiel odwadniajgca
odwodnienie za pomocg
pompy zatapialnej
ZESTAW WODOMIERZOWY
Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z pézn.zm.)
INWESTYCUA:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] Z RZYtACZEM DO
ZAPLECZA SOCIALNO - SZATNIOWEGO
2000 W PONISZOWICACH NA DZIALCE NR 6
(jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)
| mmo [15010 540 10Q 150130 400 | 150 ao/ N | przez dz. nr 1238/126, 1029/71, 977/13, 973/13,
! . 12/26,
—— G R —=ee¢)es— I L 'GMINA RUDZINIEC
| @63PE @63PE ! 44-160 Rudziniec  ul. Gliwicka 26
A. N L- FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT: bODPIS:
RYSUNEK:
STUDNIA WODOMIERZOWA
DATA: SKALA: NRRYS.:
09.2022 | 1:20 IS_05_

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !




Zabezpieczenie istniejgcych kabli
energetycznych

XXXX

XXX

istniejgcy kabel energetyczny nN

tasma ostrzegawcza w kolqgrze
B niebieskim - kable energ. nN
—— — N~ y
1 by — ——/—I ____________ 7
50 50

rura ochronna dwudzielna

typu AROT PS z PE Dz 110
konce rury uszczelnione piankg poliuretanowg
dn110 L=3,0m

proj. przewéd wodociggowy

istniejgcy kabel energetyczny

A A

tasma ostrzegawcza w kolorze

niebieskim - kable energ. nN

rura ochronna dwudzielna

typu AROT PS z PE Dz 110

istniejacy kabel energetyczny

A

)

UWAGA:

1.Prace zwiazane zodkrywaniem kabli nalezy przeprowadzac recznie.

2 Na istnigjace kable nalezy zatozy¢ rure ochronng dwudzielng typu AROT o $rednicy

odpowiednio #160/110 mm.

3 Dlugosc rury ochronnej typu AROT powinna wynosic: szerokosc wykopu plus 0,5 +1,0m po

kazde| ze stron zakotwienia w nienaruszonym gruncie.

4.0Oba kofice rury ochronnej typu AROT nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem/
zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie piankg poliuretanowa na glebokosé rury 0,3m

5.Rure osfonowa z kablem wmocowac w wykopie oraz podwiesi¢ na czas robot, a po
zakonczeniu robét kabel utozyé na 10 cm podsypce piaskowe). Kabel po bokach obsypac

takg sama warstwa piasku.
6.Gorna warstwa piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubos¢ 20 cm

7 Kazdy kabel zabezpisczyé oddzielng rura, nisdopuszczalne jest zabezpieczenie dwach lub

wigce] kabli jedna rurg ochronna.

8.W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupeli¢ uszkodzone oznaczenia filiowe.
Kabel nalezy przykryc tasma oraz uzupetnic grunt rodzimy do poziomu terenu

9 Wystepujace skrzyzowania i zblizenia migdzy poszczegolnymi urzadzeniami a budowlami
nad- | podziemnymi musza spelnia¢ wymagania normy PN-E 76/05 1251 PN-E

-05100-1:1998.

10. Jako zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych mozna zastosowaé

rowniez pustak kablowe wg PN-79/8976-78.

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z pdzn.zm.)

INWESTYCUA:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ] Z RZY+ACZEM DO
ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

W PONISZOWICACH NA DZIALCE NR 6

(jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)

przez dz. nr 1238/126, 1029/71, 977/13, 973/13,
12/26,

INWESTOR:
GMINA RUDZINIEC

44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26

PPROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:

PODPIS:

RYSUNEK:

ZabezPieczenie istniejgcych
i

kabli energetycznych
“09.2022 | 110 " 1S_06_

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !




