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1.2

1.3

Charakterystyka zamierzenia budowlanego

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku
wykonanego z gotowych kontenerdw tworzacy zaplecze szatniowo — sanitarnego przy
boisku sportowym

Kategoria obiektu: V.

Podstawa opracowania:

- ustawa Prawo Budowlane wraz z obowigzujgcymi przepisami towarzyszgcymi,
- obowigzujgce normy,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania

- mapa do celdw projektowych,

- opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne,
- warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i energetycznej,
- projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem.

Ogodlna charakterystyka budynku

Wolnostojgcy budynek powstaty z gotowych kontenerdw tworzacy zaplecze szatniowo —
sanitarny dla rozgrywajacych druzyn oraz sedzidw podczas rozgrywek sportowych.
Zatozenie na planie w ksztatcie prostokata. Budynek nie podpiwniczony. Budowa w
technologii nowoczesnej — z konteneréw morskich dostosowanych do wymagan
odpowiedniego przeznaczenia.

Budynek bedzie sie sktadat z:

- kontenera biurowego 30”

- kontenera sanitarnego16”

- kontenera sanitarnego 30”

Kontenery zostang dostosowane pod budynek szatniowo — sanitarny.

Szczegdtowe wytyczne zaplecza szatniowo — sanitarnego z gotowych kontenerdw
zostato dotgczone do opracowania — znajduje sie w czesci zatgcznikowe;.

Program uzytkowy

Poziom parteru:

- toaleta dla 0séb o ograniczonym poruszaniu sieg;

- szatnia dla druzyny gospodarzy wraz z zapleczem sanitarnym,;
- szatnia dla druzyny gosci wraz z zapleczem sanitarnym;

- szatnie dla sedzidow wraz z zapleczem sanitarnym.

Forma architektoniczna budynku

Budynek parterowy. Prosta bryta przykryta dachem
jednospadowym.




Materiaty wykonczeniowe _ blacha stalowa powlekana, kolor wykonczenia RAL
7016 _antracyt. Aplikacje na Scianach i niewielkich fragmentach elewacji z
impregnowanych desek drewnianych (z zachowaniem naturalnej barwy i faktury).
Pokrycie dachu blacha stalowa w kolorze antracytowym. Stolarka okienna, drzwi
zewnetrzne w kolorze antracytowym RAL 7016. Nawierzchnia utwardzonego terenu z
ptyt kamiennych ptomieniowanych uktadanych na podsypce piskowo-cementowej lub
kostki brukowej gr. 8cm.

Pozostate nawierzchnie utwardzone z bruku betonowego w ksztatcie prostokgtnym,
z nawierzchnig uszlachetniong, np. srutowana.

4, Charakterystyczne dane gabarytowe
- powierzchnia zabudowy 56,52 m?
- powierzchnia catkowita 56,52 m?
- kubatura 133 m3
- szerokosé 4,885 m
- dtugos¢ 11,57 m
- wysokosé 2,6 m
5. Podstawowe dane konstrukcyjno-materiatowe
5.1 Fundamenty; posadowienie bezposrednie za pomocg stop fundamentowych

zelbetowych. Stopy fundamentowe izolowane $rodkiem bitumicznych np. 2x Abizol N lub
inny preparat do izolacji przeciwwodnej.

5.2 Sciany zewnetrzne blacha stalowa malowana proszkowo z izolacjg wetny mineralnej od
wewnatrz;
5.3 Sciany wewnetrzne dziatowe; $ciany dziatowe z blachy, wykoriczone ptytami malowane

w na biaty kolor;
5.4 Pokrycie dachu — blacha stalowa powlekana, izolacja dachu wetna mineralna, dach
docieplony od wewnatrz wykonczony sufit za pomocg ptyt gipsowo — kartonowych

powlekanych blachg w kolorze biatym;

55 Podtogi pomieszczen uzytkowych: podtoga z ptyt betonowo — widrowych wykonczona
wyktadzina SURESTEP 2mm; R10/C

5.6 Stolarka okienna PCV , standardowa izolacja z wypetnieniem gazowym; drzwi
zewnetrzne stalowe, brak szklenia;

5.7 Drzwi wewnetrzne; stalowe

5.8 Wykonczenie elewacji: blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7016_antracytowym z
aplikacjg z desek drewnianych lub drewna impregnowanego.
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Opinia geotechniczna

Badanie podtoza.

Na potrzeby okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu, w miejscu
planowanej budowy zaplecza szatniowo — sanitarnego wykonano dwa geotechniczne
odwierty badawcze (kazdy o gtebokosci 3,5 m) a nastepnie przeprowadzono badania
makroskopowe i analizy inzynierskie.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych mozna stwierdzi¢, ze na
badanym obszarze, od powierzchni terenu do gtebokosci okoto 1,1 m p.p.t. wystepuje
nasyp, sktadajgcy sie gtéwnie z luznego piasku, ktory chcac wykorzystaé pod
posadowienie obiektu nalezy bezwzglednie zagescié. Ponizej wystepujg Srednio
zageszczone piaski drobne i srednie ze zwirami, ktére w przypadku checi usuniecia
nasypu nalezy réwniez dogesci¢. Na dziern badania (9.04.2022r.) poziom zwierciadta
wod gruntowych znajdowat sie na gtebokosci okoto 1,7 m p.p.t. Poziom zwierciadta
wod gruntowych ulega jednak wahaniom dochodzgagcym nawet do 1,0 m w ciggu
roku. Ostatnie warstwy tworzg zageszczone piaski drobne o bardzo dobrych
parametrach nosnosci.

Podsumowujgc mozna stwierdzi¢, ze ze wzgledu na brak gruntéw stabonosnych,
dos¢ jednorodng budowe geologiczng, brak poziomu zwierciadta wod gruntowych
w prawdopodobnym poziomie posadowienia, badany teren nadaje sie do
posadowienia planowanej inwestycji. Sposdb oraz doktadng gtebokos¢ posadowienia
okresli Projektant po uwzglednieniu stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu.

Autor opinii geotechnicznej:

Okreslenie warunkow gruntowych: proste

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu: pierwsza.
Posadowienie: bezposrednie za pomocg stdp zelbetowych

Whnioski:

- podfoze gruntowe wystepujgce w rejonie projektowanej inwestycji nadaje sie do
jej zrealizowania i posadowienia obiektu w sposdb bezposredni,

- posadowienie obiektu nalezy wykona¢ za pomocg stop fundamentowych z
doczyszczeniem podtoza, szczegdtowe posadowienie budynku zostanie opisane w
projekcie technicznym

- wyrdownanie poziomu posadowienia pod fawy wykonad
w postaci poduszki piaskowej o grubosci po zageszczeniu wynoszgcej ok. 30 cm,

- w przypadku stwierdzenia w trakcie robét budowlanych wystgpienia podwyzszonego
zwierciadta wody gruntowej nalezy uzgodni¢ z projektantem sposéb odwodnienia
wykopu i ewentualnego wykonania drenazu.

Whptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie
Woda uzytkowa i $cieki sanitarne.

Inwestor wykona budowe przytgcza wodociggowego do projektowanego budynku
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przytgczenia sie do sieci wodociggowej

5



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.4

z dnia 30.03.2022r. znak ZBGKiM.421.20.2022.W. Projekt przytagcza wodociggowego
zostanie opracowany, uzgodniony z gestorem i objety odrebnym opracowaniem do
zatwierdzenia.

Scieki socjalno — bytowe zostang odprowadzone do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte ze wzgledu na brak istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Karta
techniczna szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte zostata
dotgczona do opracowania. Przytgcze kanalizacji sanitarnej / wewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej objeta przedmiotowym opracowaniem.

Woda opadowa i roztopowa.

Wody opadowe z powierzchni dachu zostang odprowadzone po terenie nie
utwardzonym dziatki nr 6. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej bedg
rozprowadzone po terenie zieleni powierzchni dziatki. Nie bedg one przekierowywane w
sposéb nienaturalny na dziatki sgsiednie. Rzedne terenu z granicami dziatki nie ulegng
zmianie.

Odpady state.

Odpady state wytwarzane podczas rozgrywek sportowych bedg gromadzone
w zamykanych, szczelnych pojemnikach z tworzywa sztucznego. Przewiduje sie
zastosowanie  kilku  pojemnikéw, pozwalajgcych na  segregacje  odpadéw
zmieszanych i odpadow mozliwych do poddania procesowi recyklingu. Pojemniki
ustawione bedg na zewnatrz budynku, na nawierzchni utwardzonej.

Ochrona powietrza.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji do atmosfery nie bedg wprowadzane
zanieczyszczenia gazowe ani pytowe w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne normy
czy niekorzystnie wptywajgce na srodowisko.

Ochrona gleby.
Projektowane zamierzenie nie bedzie generowac¢ zadnych zanieczyszczen, ktore
mogtyby przenikac¢ do gleby, wod powierzchniowych i wod podziemnych.

Hatas.

Projektowany budynek oraz zainstalowane w nim urzgdzenia i wyposazenie nie bedg
wytwarzaé¢ hatasu i generowac wibracji powodujgcych jakiekolwiek ucigzliwosci dla
otoczenia i 0sob.

Analiza mozliwosci technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych ograniczenia zuzycia
energii

Ochrona cieplna budynku.

Projekt przewiduje zastosowanie technologii i materiatdw pozwalajgcych na
maksymalne ograniczenie zuzycie energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Wszystkie zaprojektowane przegrody spetniajg warunki
izolacyjnosci termicznej obowigzujgce od 31 grudnia 2020 r.
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Sciana zewnetrzna Umax = 0,20 W / (m? x K); przegroda zaprojektowana U = 0,2

Dach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami Umax = 0,25 W / (m? x K); przegroda
zaprojektowana U = 0,23

Stolarka okienna Umax = 0,90 W / (m? x K); zaprojektowana U = 0,70

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg

W oparciu o przeprowadzong symulacje charakterystyki energetycznej budynku szacuje
sie, ze wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg nie przekroczy
50 kWh/m?rok.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla budynku, przy zatozeniu ze
pomieszczenia na parterze ogrzewane bedg tylko sezonowo i okazjonalnie nie powinno
przekroczyé wartosci normatywnych i dopuszczalnych.

Dostepne nosniki energii

Z uwagi na projektowany obiekt, jego sezonowe uzytkowanie oraz brakiem mozliwosci
podtgczenia sie do PECu lub sieci gazowej - wyborem nosnika zwazywszy dostarczajgcg
energie na potrzeby ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej jest instalacji
elektryczna.

Indywidualna regulacja instalacji c.o.

Przewiduje sie wyposazenie instalacji grzewczej w urzadzenia, ktore pozwolg na
automatyczng, niezalezng regulacje temperatury w poszczegodlnych pomieszczeniach.
Zapewniona bedzie rdéwniez mozliwos¢ recznego wytgczenia poszczegdlnych
pomieszczen z obiegu grzewczego w przypadku wystgpienia takiej potrzeby.

Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzadzenia:
- wody zimnej,

- wody cieptej,

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczng,

Budynek zostanie przytgczony do sieci:

- wodociggowej,

- elektroenergetycznej

W rejonie projektowanego obiektu brak rozdzielczej sieci cieptownicze;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek mieszkalny, kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il1.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku oraz dotyczgce klas
odpornosci ogniowej elementéw budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy nie dotyczg budynku bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania,
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zgodnie z zapisami § 213 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (budynek mieszkalny jednorodzinny
o wysokosci nie przekraczajgcej 3 kondygnacji nadziemnych).

10.7 Odlegtosci projektowanego budynku od budynkéw na dziatkach sgsiednich spetniaja
wymagania w/w rozporzadzenia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji:
- roboty ziemne (wykop, niwelacja terenu),

- fundamenty (roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowe, izolacyjne),

- dostawa kontenerdw,

- roztadunek kontenerdw i montaz kontenerdw,

- wykonanie instalacji wewnetrznych i przytgczy zewnetrznych,

- roboty wykoniczeniowe,

- zagospodarowanie terenu.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi: nie wystepuja.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych:

- zagrozenie od spadajgcych przedmiotéw w trakcie robdt prowadzonych na wysokosci
(wznoszenie Scian, wykonywanie konstrukcji stropow, wiezby i pokrycia dachu),

- zagrozenie od upadku z wysokosci: w trakcie robot jw.,

- zagrozenie od poparzenia w czasie wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej
i powtokowych izolacji z lepiku na gorgaco,

- zagrozenie od ruchu budowlanego w trakcie wykonywania wszystkich robot,

- pozostate zagrozenia:
Poza w/w istniejg jeszcze zagrozenia od hatasu, wibracji, zapylenia, odprysku
materiatow. W celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robdt, pracownikéw
nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej w zaleznosci od wykonywanej pracy np.
kaski, rekawice ochronne, okulary ochronne, elementy ochrony stuchu. Przed
przystgpieniem do robodt kazdy pracownik zostanie poddany przez kierownika
budowy szkoleniu BHP oraz przeszkoleniu stanowiskowemu.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn

i innych urzadzen technicznych wykorzystywanych na budowie przechowywane bedga na

zapleczu budowy.

W bezposrednim sgsiedztwie realizowanego obiektu budowlanego zostanie

zlokalizowane zaplecze pracownicze (budynek przenosny) oraz tymczasowe

pomieszczenie higieniczno-sanitarne. Zaplecze pracownicze bedzie wyposazone

w apteczke i podreczny sprzet p.poz.

Wymagania, ktére musi spetni¢ wykonawca robdt: posiada¢ kwalifikacje do

prowadzenia robot bedgcych przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Kierownik budowy w oparciu o opracowang informacje moze sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z czescig rysunkowg obejmujaca:

- oznaczenie czynnikdw moggcych stwarzac zagrozenie,

- rozmieszczenie urzadzen p.poz,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt,

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobdéw i substancji niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,
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- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak np. wezet produkcji betonu
i przygotowania zbrojenia,

- przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,

- lokalizacje pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢. Przy wejsciu na teren budowy nalezy umiesci¢ tablice

informacyjng budowy oraz tabliczki informacyjne o zakazie wstepu przez osoby

nieupowaznione oraz o mozliwosci wystgpienia zagrozen.

Dokumentacje budowy nalezy przechowywac na terenie prowadzenia robot.

Podstawg opracowania informacji BiOZ jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).
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