Nazwa:

Budowa:

Nazwa obiektu lub rob6t:
Lokalizacja:

Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:
Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:

2022-05-12

Przedmiar robét

Budowa zaplecza szatniowo- sanitarnego przy boisku sportowym
Zaplecze szatniowo - sanitarne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
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Nr Nazwa dziatu robét
1 Kanalizacja
1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem

recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

1.3 |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm

1.4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il|

1.5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

1.6 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe,
gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV

1.7 |Umocnienie scian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérkg, umocnienie balami drewnianymi, gteboko$¢ wykopu do
3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV

1.8 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10°cm

1.9 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm

1.10 |Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm

1.11 |Montaz szamba betonowego o pojemnosci 10 m3

1.12 |Kominy wiazowe z kregéw betonowych, Fi'500'mm

1.13 |Osadzenie w studzienkach i komorach, wiaz zeliwny, do 60°kg - A15

1.14 |Studzienki PVC 425 mm

1.15 |Przejscie szczelne dla rury 160 mm - do szamba i wigczenie sie do istniejgcej studni

1.16 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

1.17 |Zasypywanie wykopow

1.18 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV

1.19 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$c 10°'km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-Ill - wyw6z nadmiaru ziemi wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

1.20 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150'mm

1.21 |Kamerowanie kanalizacji

2 Kontenery

2.1 |Wykopy ciggte lub jamiste o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokoéci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill

2.2 | Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg

2.3 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte Zzebrowane

2.4 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 'warstwa

2.5 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

2.6 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa

2.7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

2.8 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm

2.9 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow kategoria gruntu Ill

2.10 |Montaz obiektow kontenerowych - kontener biurowy - sanitarny - tgczeniowy

2.11 |Dostawa obiektéw kontenerowych

3 Nawierzchnie

3.1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il -
korytowanie

3.2 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, kategoria gruntu Ill

3.3 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd do 5°t

3.4 |Koszt skladowania ziemi na wysypisku

3.5 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii ll1-1V

3.6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-IV

3.7 | Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

3.8 | Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 'cm gruboéci

3.9 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

3.10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

3.11 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

3.12 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii Ill-IV

3.13 |Rowki pod obrzeza i tawy 20x20°cm, grunt kategorii Ill-IV

3.14 |tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem

3.15 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

3.16 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce cementowo-piaskowej

3.17 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu -1l

3.18 |Humusowanie i obsianie przy grubosci warstwy humusu 5'cm

3.19 |Dodatek za kazde nastepne 5'cm warstwy humusu

3.20 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow terenie ptaskim

4 Inne

4.1 |Geodezja powykonawcza

4.2 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

Przedmiar robét
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Kosztorys
1 Element Kanalizacja
1.1 |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
VY CzZenie IO TOD O e
:35,00/1000 0,035000
RAZEM:: 0,035000 km 0,0350
1.2 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV,
_|szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5°'m - wykopy kontrolpe
. 200%0,60°280% ___12,000000
RAZEM:: 12,000000|m3 12,000
1.3 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu lll-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm m3 12,00
1.4 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
KBGOl Il e
....... 76,000000
i 24,675000
RAZEM:: 100,675000|m3 100,675 0,8
1.5 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 100,675| 0,2
1.6 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu lll-lvV_
i 152,000000
RAZEM:: 152,000000|m2 152,000
1.7 |KNR 201/326/2 |Umocnienie $cian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiérkg, umocnienie
............................. balami drewnianymi, gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu lll-IV._
VY CzZenie IO TOD O e
e (3,5043,00)2°2,35 . 30,550000
RAZEM:: 30,550000/m2 30,550
1.8 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°cm
2 Ot
VY lCzZenie IO TOD O e
e 310725070,10 . 0.775000
RAZEM:: 0,775000|m3 0,775
1.9 |KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm
L S
yliczenie 08C TOD Ot e
e ..1850071,00°0,20 . 7,000000
RAZEM:: 7,000000{m3 7,000
1.10 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160'mm
218/408/2 m 35,00
1.11 |[KNRW Montaz szamba betonowego o pojemnoéci 10 m3
218/513/3 (2) szt 1,00
1.12 |[KNRW Kominy wtazowe z krggéw betonowych, Fi'500"'mm
218/523/1 m 0,50
1.13 |KNRW Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz zeliwny, do 60°kg - A15
218/529/1 szt 1,00
1.14 |KNR 920/305/2 |Studzienki PVC 425 mm szt 6,00
1.15 |KNR 728/204/7 |Przejscie szczelne dla rury 160 mm - do szamba i wigczenie sie do istniejgcej studni otwor 2,00
1.16 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4
............................................................................................................................................................................ . -0,703360
RAZEM:: 15,396640 m3 15,397
1.17 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow
RAZEM:: 63,790500| m3 63,791
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1.18 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV m3 63,791
1.19 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
() na odlegtosc 10°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii
KNR 201/214/4 |I-11l - wywdz nadmiaru ziemi wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
(1)
Wyliczeni flodcirobt;
23713324089 _36,880000
RAZEM:: 36,880000| m3 36,880
1.20 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150'mm
(2) m 35,00
1.21 |Kalkulacja Kamerowanie kanalizaciji
wiasna m 35,00
2 Element Kontenery
2.1 |KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste o szeroko$ci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu IlI
10,080000
: 23,040000|m3 23,040
2.2 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg
10,432000
............................................................................................................ 0,504000
: 0,211680
1,147680/m3 1,148
2.3 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane
2)
Wyliczenie flodcirobof;
e 14878071000 _0,001840
RAZEM 0,091840|t 0,092
2.4 |KNR202/602/7 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
S e
............................................................................................................ 0,360000
......... 0,420000
0,176400
0,956400|m2 0,956
2.5 |KNR 202/602/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 0,956
2.6 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
............................. ZIMNO, T'WASIWA e
Wyliczenie 08C OOt e
e (0,2040,20°2°1,20°9 8,640000
e (0,4240,20)%2°1,20%5 7,440000
e (0424042021204 2,016000
RAZEM:: 18,096000| m2 18,096
2.7 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazda nastgpna warstwe m2 18,096
2.8 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
() gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
VY CzZenie IO TOD O e
....................................................................... 2304 ... 23040000
e 7(0,2070,2071,0079+0,4270,2071,0075+0,4270,42°1,00"1)  :  -0,956400,
RAZEM 22,083600|m3 22,084
2.9 |KNR201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow kategoriagruntulll
Wyliczenie l08Ci OOt e
. 1(0,2070,20%1,0079+0,4270,2071,0075+0,4270,4271,00°1) 0956400,
RAZEM:: 0,956400|m3 0,956
2.10 |KNR 225/102/1 |Montaz obiektow kontenerowych - kontener biurowy - sanitarny - taczeniowy szt 3,00
2.11 |Kalkulacja Dostawa obiektow kontenerowych
wilasha kpl 1,00
3 Element Nawierzchnie
3.1 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - korytowanie
VY CzZenie IO TOD O e
e ....i78,5070,48°0.8 . 30,144000
RAZEM 30,144000| m3 30,144
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3.2 |KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoria gruntu Il
Wyliczenie floscirobOt:
...T850%048%02 _ 7.536000
RAZEM 7,536000|m3 7,536
3.3 |KNR201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu,
) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
............................. SAMochod do 5Tt
Wyliczenie floscirobOt:
3004447836 37,680000
RAZEM:: 37,680000| m3 37,680, 18
3.4 |Kalkulacja Koszt sktadowania ziemi na wysypisku
wiasna m3 37,68
3.5 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1v
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Y8, 760000
RAZEM:: 15,700000| m2 15,700
3.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii -gv........ .~
; 62,800000
62,800000/m2 62,800
3.7 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15'cm m2 78,50
3.8 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 78,50, 19
3.9 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 78,50
3.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
() KOStk SZara e
VY CZenie IO FOD O e
e T8B0M08 . 62,800000
RAZEM:: 62,800000/m2 62,800
3.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) Kostka KOIOTOWa | e
. 15,700000
15,700000| m2 15,700
3.12 |KNR231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii Il
Wyliczenie floscirobOt:
........................................................................ 94862 ... 471430000
RAZEM 47,430000|m 47,430
3.13 |KNR 231/401/2 |Rowki pod obrzeza i tawy 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V m 47,43
3.14 |KNR 231/402/4_|tawy pod kraweznikii obrzeza, betonowa zoporem
Wyliczenie iloscirobot:
kraweznik o ATA3°0,20%0,15+47 43°0,15%0,15 2490075
obrzeze | 4T4%0,150,15+4743'0,10°0486 1,807083
RAZEM 4,297158|m3 4,297
3.15 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 47,43
3.16 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 47,43
3.17 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu Il
Wyliczenie floscirobOt:
(48,854 11,57)72°2,00 241,680000
........................................................................ 8260 o 82,600000]
RAZEM:: 324,280000| m2 324,280
3.18 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie przy gruboéci warstwy humusu 5°cm m2 324,28
3.19 |KNR 201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5°cm warstwy humusu m2 324,28
3.20 |KNR 221/702/6 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 324,28
4 Element Inne
4.1 |Kalkulacja Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
4.2 |Kalkulacja Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00




