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Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

el

(inwestor, adres inwestora, tel. kontaktowy)

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA

(niepotrzebne skresli¢)
Ja, NIZEJ POAPISANY .. .ivtitii i

ZAMIESZKAIY ..ot
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczgcy zamierzenia budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki

lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego

BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO-SZATNIOWEGO

Podiaczenie instalacji kanalizacji sanitarnej — w gruncie do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte, Instalacje sanitarne — wod.- kan, ogrzewania

44-172 Poniszowice , ul. Sportowa, dz. nr 6

(nazwa inwestycji, adres, nr dziatki ewid, obreb)
zgodnie: (niepotrzebne skresli¢)

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21, 34 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci
karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(tel. kontaktowy)

*dotyczy tylko przypadku, w ktérym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane)



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE:
1. DANE OGOLNE:

1.1. Zalozenia

Zakres opracowania obejmuje podigczenia zewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, oraz
instalacje sanitarne wewnetrzne: wodno-kan. san. i ogrzewania i wentylacji w kontenerze zaplecza
socjalno-bytowego, na dziaice nr 6, potozonym na terenie boiska w Poniszowicach, przy ul.
Sportowe;.

Inwestor: Gmina Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne:
* wody zimnej,
» cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja,
* kanalizacji sanitarnej,
+ instalacja ogrzewania z grzejnikami elektrycznymi

1.2. Podstawa prawna

— Zlecenie Inwestora

— Obowigzujgce normy i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186, z 19 wrzesnia
2020 r. z p.zmn.,)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z dnia 18.09.2020 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 07 czerwca 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r
poz.1065, z p.zmn)

PN-92/B-01706.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

o PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana
Az1)

e PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-03406:1994. Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3.

e PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

1.3. Warunki podiaczenia do mediow::

W ul. Sportowej w Poniszowicach, dziatki nr 6, obreb Poniszowice, znajdujg sie nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

1. sie¢ wodociggowa z przytgczami

2. sie€ energetyczna eNc

3. brak sieci kanalizacji deszczowej

4. brak sieci kanalizacji sanitarnej

1.4. Plan zagospodarowania dziatki

Boisko sportowe usytuowane jest na dz. nr 6 w Poniszowicach, w rej. ul. Sportowej. Jest to teren
mato uzbrojony.

Na wiekszej czesci dziatki znajduje sie boisko sportowe, ptd-wsch czesc terenu przeznaczona jest
na posadowienie gotowego kontenera socjalno — bytowe, z 4 oddzielnymi wejsciami, do ktérego
zaprojektowano podtgczenia mediow.

W kontenerze znajdujg sie 6 pomieszczenh sanitarnych z natryskami, umywalkami oraz ubikacjami,
oraz 3 pomieszczenia szatniowo -socjalne.




Woda zimna i kanalizacja sanitarna zostang podigczone, zgodnie z wytycznymi producenta, w
trzech punktach.

Doprowadzenie wody do punktow w kontenerze zapewni projektowane przytgcze wodociggowe.

W rejonie planowanej inwestycji brak sieci wodociggowej. Zgodnie z Warunkami otrzymanymi z
Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu jest mozliwosé
rozbudowy sieci wodociggowej i podtgczenie nowego odcinka na dz. nr 1388/820 obr
Poniszowice, na ktorej znajduje sie sie¢ wodociggowa dn90

W rejonie planowanej inwestycji brak sieci kanalizacji sanitarnej, w pin - wsch czesci terenu
zaprojektowano szambo bezodptywowe, do ktérego zostang podigczone wyjscia z kontenera ze
$ciekami sanitarnymi.

Projekt przytgcza wodociggowego wraz z siecig zostang wykonane w/g oddzielnego opracowania.
Pomieszczenia w kontenerze ogrzewane bedg za pomocg grzejnikow elektrycznych

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

2.1. Podiaczenie do sieci wodociagowej

Pomieszczenia sanitarne, w projektowanym kontenerze bedg podigczone do nowego przytgcza
wodociggowego. W kontenerze wyznaczono 3 punkty, do ktérych nalezy poditgczyé przytacze
wodociggowe.

Projektowane przytgcze zostanie witgczone do nowej sieci wodociggowej. W odlegtoéci ok. 1,5 od
granicy dziatki, na przytagczu zaplanowano studnie wodomierzowa, do pomiaru ilosci zuzytej wody.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zbiornikowych elektrycznych podgrzewaczy .

2.2. Zalozenia

Doprowadzenie: Doprowadzanie rurg 2", %" lub 1"
Doprowadzanie2 z boku przez $ciang kontenera
lub przygotowane do przytgcza przez podtoge
Rozdzielenie bez przewodu cyrkulacji

Wewnatrz: Orurowanie PP-R (zgodnie z EN ISO 15874)

Cidnienie w czasie pracy: Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze lub
zasilania - 4 bar

Wytwarzanie cieptej wody: Zdecentralizowane przez bojler elektryczny,
wielkos¢é 5, 80 lub 300 litrow

UWAGA:

bojlery o pojemnosci 5/80/300 | sg dostosowane
do cisnienia roboczego 6 bar. Wyzsze cisnienie
zostaje zredukowane poprzez reduktor cisnienial

UWAGA: Jesli kontener w temperaturze ponizej +3°C nie jest uzywany, nalezy oprézni¢ z wody
catg instalacje oraz bojler elektryczny (niebezpieczehstwo zamarznigcia!). Do wody, ktéra
ewentualnie mogta pozosta¢ w instalacji (np. odptyw WC, syfon itp), nalezy zastosowaé Srodek
przeciw zamarzaniu by zapobiec szkodom z zamarzniecia. Zawér odcinajgcy instalacje wodng musi
pozostawaé zawsze otwarty.



2.3. Obliczenia

Woda w sieci przeznaczona jest na cele bytowo - gospodarcze.

e llos¢ Normatywny wyptyw Obliczeniowy wyptyw
L.p. Wyszczegolnienie element. wody ziBr/nnijl qzyr/) )I//s/ wody n X }(;n /yrl)/g/
1. Umywalka 7 0,07 0,49
2. Zlew 0,07
3. WC 5 0,13 0,65
4. Prysznic 5 0,15 0,75
5. Zigczka 3 0,15 0,45
RAZEM: 2,34

Normatywny wyplyw wody zimnej z punkiéw czerpalnych na cele bytowo - gospodarcze
Wynosi: Z gn = 2,34 dm®/s
Przyjeto zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze, przy zatozeniu, ze
wiekszos¢ punktdéw sanitarnych bedzie wykorzystywana maksymalnie, ale w krotkim okresie czasu:
q=15 dmd/s
Dobér wodomierza - wqg PN—-92/B /01706
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza
q=15dm®/s =54md/h
Dobrano wodomierz JS6 DN 32, gmax = 5 m®/h

Dobér zaworu antyskazeniowego

Dobér urzadzen zabezpieczajgcych dokonano zgodnie z PN-92/B-01706 / Az1: 1999.
Uwzgledniajgc fakt, ze wszystkie urzgdzenia wodociggowe w budynku sg zabezpieczone przed
swobodng przerwg powietrzng, potgczenie do sieci wodociggowej z instalacjg wodociggowa
wyposazono w zawor antyskazeniowy typu EA 251 Dn 50, usytuowany za wodomierzem. Z tablicy
5-3 i 5-4 ustalono 3 kategorie ptynu.

2.4. Studnia wodomierzowa

Pomiar ilosci zuzytej wody bedzie odbywaé sie za pomocg wodomierza umieszczonego w studni
wodomierzowej, z kregdw betonowych o srednicy dn2000mm. Studzienka wodomierzowa bedzie
zlokalizowana okoto 1,5 m od granicy dziatki. Mozna jg wykona¢ z kregéw betonowych lub
zastosowac gotowa.

Studzienke nalezy wykona¢ jako typowa, z kregéw betonowych K — 2000 zaopatrzonych w stopnie
witazowe. Przykry¢ ptytg pokrywowg o sSrednicy 1440 i zaopatrzy¢ we wiaz szczelny DN 600
usytuowany 5 cm nad terenem. Przejscia przez sciane studzienki wykona¢ w rurze ochronnej z
uszczelnieniem sznurem konopnym i kitem plastycznym. Dno wykona¢ wodoszczelne Sciany
studzienki pokry¢ z zewnatrz Abizolem R + 2 x P.

Zestaw wodomierzowy w studzience jest na gtebokosci 1,5m

Pod pokrywa zamontowa¢ styropian o grubosci 5 cm.

Wodomierz dostarczony bedzie ZBKiM Rudziniec

Studzienke wykona¢ zgonie z zatgczonym rysunkiem — w projekcie sieci wodociggowej z
przytgczem

2.5. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-sanitarne w oparciu o zainstalowane
urzadzenia sanitarne dla projektowanego budynku wynosi 1,5 dm?/s.

Do pomiaru poboru wody zastosowaé wodomierz skrzydetkowy dn 32 mm zabudowany w studni
wodomierzowej, w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki.

Do instalacji zimnej i cieptej wody zastosowac rury z polietylenu o wytrzymatosci Pmax=1,0 Mpa i
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Tmax=95°C. Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone sg na wewnetrznych Scianach, cwu -
zabezpieczy¢ izolacjg termiczng.
Na doprowadzeniu wody zimnej, do kazdego z segmentéw, zainstalowa¢ zawor odcinajgcy.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywaé sie w bojlerach elektrycznych, o wielkosc¢ 5,
80 lub 300 litréw, pracujgcych na cisnienie robocze 6 bar.

Wode cieptg doprowadzi¢ do: prysznicow, umywalek. Wode zimng doprowadzi¢ do urzadzen j.w.
oraz do dolnoptukdéw przy WC. Brak przewodu cyrkulacyjnego w obiegu cieptej wody. Srednice
przewodow podano na rysunkach.

W miejscach przejsé przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, a przestrzen
miedzy rurg a tulejg petni¢ materiatem elastycznym.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/A1/PEX ( system ze ztgczami
zaprasowanymi umozliwiajgcy uktadanie rur w posadzkach i bruzdach sciennych).

Zasady montazu rur - zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Podejscia do przyboréw nalezy wykonac za pomoca ksztattek.

Materiaty i urzadzenia wg specyfikaciji.

2.6. Préby i odbiory

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach technicznych" probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed catkowitym zakryciem instalacji. Przed probg instalacje nalezy napetni¢ woda

oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie prébne winno wynosi¢ 1,5 x cidnienie robocze tak dla
przewodow wody zimnej jak i wody cieptej.

Cisnienie prébne nalezy podnosi¢ dwa razy w odstepach co 30 minut. Po dalszych min. spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa, a w czasie dalszych 120 minut spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas préby szczelnosci, nieszczelnosci nalezy usungc i
ponownie przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej — w qruncie , do zbiornika bezodpltywoweqo

3.1.1. Zalozenia

Odprowadzenie: Scieki w kontenerze odprowadzane sg przy uzyciu rur z tworzywa
sztucznego DN 50, DN 110 i DN 125 ($rednica zewnetrzna @ 50, 110 i
125 mm) w kontenerze i wyprowadzonych z boku przez Sciane
kontenera.

Odprowadzenie Sciekow zapewnia Klient wedtug obowigzujgcych
przepisow wodnych i Sciekowych do dozwolonego przewodu
kanalizacyjnego.

3.1.2. Podiaczenie do zbiornika bezodplywowego

Ze wzgladu na brak ogolnosptawnej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wytycznymi ZBKiM Rudziniec
odprowadzenie $ciekow przewidziano do zbiornika bezodptywowego, o pojemnosci 10 m?3
usytuowanego w ptd-wsch czesci dziafki.

Scieki sanitarno-bytowe z konteneréw odprowadzane bedg trzema odcinkami, do wspdlnej studni, a
nastepnie jednym odcinkiem - szamba bezodptywowego.
Instalacje kanalizacji sanitarnej w gruncie, z kontenera na dziatce inwestora wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych PCV o srednicy 160 x 3,9 z uszczelkg gumowa, typu N ( $redniego )
utozonych ze spadkiem min. 1,5 % w kierunku szamba.

Spadek nie moze by¢ mniejszy niz 1,5 %.




Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie, ze spadkiem zgodnie z rys., na podsypce piaskowej gr.
10 cm, a nastepnie zasypa¢ warstwg piasku gr. 30 cm z doktadnym ubiciem przestrzeni bocznych
wykopu. Na pionie kanalizacyjnym w budynku nalezy zamontowac rewizje.

3.1.3. Obliczenie pojemnosci szamba bezodpfywowego

Zatlozenia do obliczen

llos¢ odprowadzanych s$ciekéw obliczono na podstawie normowej produkcji sciekow. Proces
biologicznego podczyszczania odbywa sie w sposéb prawidiowy jezeli jest zapewnione min. 3
dobowe przetrzymywanie $ciekdéw. Sposob doboru osadnika opisuje zaleznosc:

Pojemnos¢ osadnika = (nx150L )x 3

Obliczenie ilosci $ciekow

Zalozenia:
llos¢ osdb w u 25
llos¢ Sciekéw na 1 osobe 150 I/d

Pojemnos$é osadnika :
V =(25x1501L) = 3700 I/d

Obliczenie pojemnosci szamba bezodptywowego

Zatozono czas magazynowania sciekow min. - 2,5 dnia
Przy takim zatozeniu pojemnos¢ szamba wynosi:
V =25 x 3700 | = 9250 m®
Przyjeto zbiornik szamba bezodptywowego o pojemnosci 10 m?3, ktéry nalezy wyczyscic, po kazdej
imprezie sportowo-rekreacyjne;.
Parametry techniczne :

pojemnos$¢ nominalna Vn = 10 [m? -
wysokos$¢ zbiornika Hz =1750 [mm] l
szerokos$¢ zbiornika Bz =2400 [mm]

dtugos¢ zbiornika Lz = 3000 [mm]

kominek rewizyjny ¢ 100 PVC

Srednica kroccow ¢ 160 PVC

waga 7200 kg

Szambo jednokomorowe monolityczne sktadajg sie ze zbiornika szczelnego z dnem. Wykonane sg
ze zbrojonego betonu oraz zelbetonowej pokrywy potgczonej ze zbiornikiem klejem montazowym.
Na szczycie zbiornika znajduje sie kominek wykonany z PCV — dn50 lub betonu. Zamkniety jest
zeliwnym lub betonowym wtazem.

Rysunek wraz z wymiarami szamba sie w czesci rysunkowej

Lokalizacja szamba

Dla zespotu kontenerow przyjeto wspoéiny ukfad odprowadzenia sciekéw sanitarnych do jednego
zbiornika bezodptywowego, w ptd-wsch czesci dziatki, 2 m od — od granic z dz. nr 47 i 10 m — od
zewnetrznej Sciany kontenera.

Usytuowanie takie pozwala na fatwy dostep dla pojazdu szambiarki.

3.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej — w gruncie

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej — w gruncie, podigczona do szamba bezodptywowego
o pojemnosci 10 m® i o s$rednicy Dn 160 PCV-U znajduje sie w cafosci na dziatce nr 6 w
Poniszowicach.



Podtgczenie do szamba bezodptywowego sktada sie z odcinkéw:

1.

2.
3.

7.

B1 -S4 -L=1,1,m, DN110 — podigczenie do instalacji ks w ptd czesci kontenera, ze studnig
S4 — o Srednicy 425mm

S4 — S3 - L=7,3 m, DN160 PCV-U — pomiedzy studniami S3 i S4 o srednicy 425mm

B2 - S3 - L=1,1,m, DN110 — podtagczenie do instalacji ks w srodkowej czesci kontenera, ze
studnig S3 — o $rednicy 425mm

S3 -S2 - L=5,0 m, DN160 PCV-U — pomiedzy studniami S3 i S2 o $rednicy 425mm

B3 — S2 -L=8,7,m, DN110 — podtgczenie do instalacji ks w pétnocnej czesci kontenera, ze
studnig S5i S2 — o $rednicy 425mm

S2 - S1 - L=6,50 m, DN160 PCV-U — pomiedzy studniami S2 o srednicy 425mm i S1 —o
srednicy 1000mm

S1 - Sz — L=1,10 m, DN160 PCV-U — pomiedzy studnig S1 — o $rednicy 1000mm, a
zewnetrzng sciang szamba bezodptywowego

Przewod kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ ze spadkami oznaczonymi na rysunkach w Kierunku
osadnika bezodptywowego.

Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i odsypaé go do wysokosci 30 cm
ponad powierzchnig rury piaskiem.

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

3.1.5. Budowa szamba bezodptywowego

Wtasciwa lokalizacja wykopu

PotoZzenie betonowego zbiornika powinno spetnia¢ wymagania okreslone prawem:
Odlegtosc¢ zbiornika bezodptywowego od ujecia wody pitnej (studni) to minimum 15 metréw
Minimalna odlegto$¢ zbiornika od granicy dziatki lub najblizszej drogi to 2 metry

Minimalna odlegto$¢ od rurociggdédw z gazem lub wodg to 1,5 metra, a od przewodéw
elektrycznych 0,8 metra

Poza spetnieniem wymaganych norm, nalezy zadbaé¢ o tatwos¢ montazu jak i pozniejszej
eksploatacji

Odlegtos¢ od budynku powinna by¢ mozliwie mata. Przy instalacjach przekraczajgcych 20
metrow pojawia sie ryzyko ochtadzania $ciekéw i gromadzenia osadow zmniejszajgcych
droznos¢ rur (Jezeli topografia dziatki wymusza odlegte potozenie zbiornika mozliwe jest
zastosowanie obsypki (na przyktad z zuzlu), ktéra bedzie petic role termoizolacji).

Wykop powinien by¢ tak umiejscowiony, by na etapie budowy umozliwi¢ dojazd koparki, a w
pozniejszym okresie wozow asenizacyjnych (Warto rozwazy¢ montaz instalacji odbiorczej
rozpoczynajgcej sie w zbiomiku, a konczgcej na przyktad w ogrodzeniu. Taka instalacja,
zakoniczona odpowiednig ztgczkg umozliwi odbiér nieczystosci bez koniecznoSci
wchodzenia ekipy na teren posesji)

Poprawne wykonanie wykopu

Wykop powinien by¢ wykonany w trwatym podtozu, wykluczajgcym osiadanie konstrukciji
Nalezy sprawdzi¢ poziom wdd gruntowych, aby wykluczy¢é mozliwo$é wypchniecia zbiornika
Powinno sie unika¢ posadowienia w miejscu narazonym na znaczne obcigzenia (na przykfad
pod ciggami jezdnymi)

Witaz rewizyjny powinien wystawac¢ ponad powierzchnie terenu i by¢ dostepny dla ekipy
technicznej

Warunkiem koniecznym jest zapewnienie wlasciwego spadku poziomu dla rury
doprowadzajgcej Scieki. Standardowo spadek taki wynosi od 1.5% do 3%, czyli od 1,5 do 3
cm na jeden metr biezgcy. Kluczowe znaczenie ma tu gteboko$¢ wykopu



Dno wykopu powinno zosta¢ starannie wypoziomowane. Niespetnienie tego warunku
skutkuje nieefektywnym wykorzystaniem pojemnosci zbiornika, moze takze doprowadzi¢ do
jego pekniecia

e Dobrg praktykg jest zastosowanie 10 cm podsypki piaskowej na dnie

e Wykop nalezy wykona¢ w dniu montazu zbiornika. Wczes$niejsze przeprowadzenie prac
ziemnych moze skutkowaé osuwaniem sie $cian

e Wymiary wykopu powinny by¢ wieksze o ok. 50 cm od zewnetrznych wymiaréw zbiornika.
Ponizsza tabela zawiera dokfadne wielkosci dla oferowanych przez nas szamb
Wykop pod szambo betonowe — wymiary

Ponizsza tabele prezentuje orientacyjne wymiary dotka pod szambo w zaleznosci od pojemnosci /
rozmiarow zbiornika.

Pojemnos$é zbiornika (metry Wymiar zbiornika w metrach (dt Wymiar wykopu w metrach (dt

szescienne) X szer X wys) X szer X wys)
szambo 10m3 (niskie) 3,50x2,40x 1,45 4,00 x 3,00x 2,05
szambo 10m3 (wysokie) 3,00x2,40x 1,75 3,50 x 3,00 x 2,40

Montaz szamba

Po przetransportowaniu zbiornika na wskazany i wczeéniej przygotowany teren nastepuje
roztadunek i osadzenie go w wykopie.

Na zbiornik natozy¢ ptyte wierzchnig, kominek i wiaz.

Przy montazu zbiornika wykonacC réwniez niezbedne uszczelnienie szamba betonowego. Na
uszczelnienie skfada sie m.in. zaprawa do poziomowania wtazow, powitoki izolacji wewnetrzne;j i
zewnetrznej, oraz zamieszczona pod catos$cig warstwa zwiru lub cienki beton.

Do otworu doprowadza sie rure kanalizacyjng ( o srednicy 160 mm) wychodzacg z kontenera.
Trzeba jg utozyé ze spadkiem co najmniej 1,5%, na gtebokosci 1-1,5 m, okoto 10 cm ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu.

otwdr do usuwania Sciekon (Zamkniety
whzem kanakbwym)

I Tur wryviesund (wysokedd ¢o nanie]
dophyw sciekiw dno 26 spackien 0.9 m nad poziomteren)

1. Zbiorniki betonowe posadowi¢ z pomocg dzwigu.

2. Montaz szamba nalezy zacza¢ od przygotowania wykopu, ktéry powinien by¢ co najmniej 50 cm
dtuzszy i 50 cm szerszy od wybranego modelu zbiornika bezodptywowego. Jego gtebokosé
powinna odpowiada¢ wysokosci kro¢ca wlotowego w wybranym modelu zbiornika (+ 15 cm na
podsypke) i zapewnia¢ mozliwosé prawidtowego podigczenia zbiornika do przygotowanego
kanatu doprowadzajgcego Scieki. W gotowym wykopie nalezy wyrownac i wypoziomowac dno,
oraz przygotowac i zagesci¢ podsypke z piasku o grubosci ok 15 cm (w terenie gliniastym warto
zastosowac podsypke z piasku stabilizowanego cementem w stosunku 15:1.
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3. Na przygotowanej podbudowie mozna ustawic zbiornik, wypoziomowa¢ go wzdtuz osi podtuzne;j
i poftgczyC z przykanalikiem doprowadzajgcym $cieki z budynku. Wlot do szamba ma
standardowo s$rednice 160 mm, jesli srednica przygotowanego kanatu doprowadzajgcego jest
inna, to wystarczy zastosowac standardowg redukcje z PVC. Nastepnie warto wla¢ do zbiornika
wode (do 1/3 wysokosci komory), aby docigzy¢ go, ustabilizowa¢ z mninimalizowaé ryzyko
przypadkowego przemieszczenia go w wykopie.

4. Teraz mozna przystgpi¢ do zasypywania poprzez stopniowe wypetnianie przestrzeni miedzy
korpusem szamba a $ciang wykopu i zageszczanie kazdej 30-40cm warstwy. Nie nalezy
uzywacé do tego zageszczarek mechanicznych - lepszym sposobem reczne ubijanie zasypki.
Jako zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego zwracajgc szczegding uwage, aby nie bylo w nim
duzych kamieni i bryt, lub piasku - w przypadku gdy gruntem rodzimym w miejscu instalacji jest
glina. Zasypywanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wysokosci goérnej granicy czesci
walcowej zbiornika. W tej fazie montazu wyregulowaé¢ wysokosé wtazu w taki sposob, aby ich
pokrywy znajdowaty sie na wysokosci 7-10 cm ponad poziomem gruntu i dokohczyé
zasypywanie.

5. Przed zasypaniem przykanalika i zakonczeniem montazu, nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci przytgcza do szamba. W tym celu najlepiej pusci¢ wode do kanalizacji wewnetrznej
w budynku i obserwowaC potgczenia rurowe ze zbiornikiem, aby zauwazy¢ ewentualne
nieszczelnosci. W przypadku jakichlkolwiek przeciekéw, nalezy wymieni¢ uszkodzony element
przykanalika na nowy i powtdrzy¢ kontrole.

Osadzenie szamba betonowego

Sam proces osadzania polega na umiejscowieniu i zabezpieczeniu szamba w przygotowanym
wykopie. Nastepnie konstrukcja zostaje wypoziomowana oraz dokonuje sie podtgczenie instalaciji
doprowadzajgcej i odprowadzajgce;j.

W przypadku roznic miedzy sSrednicami rur i wpustédw stosowane sg odpowiednie redukcje.
Przeprowadzana jest tez kontrola szczelnosci.

Zbiorniki bezodptywowe to konstrukcje monolityczne. Oznacza to, ze cate szambo jest jednolitym
odlewem opartym o solidng konstrukcje zbrojong. Takie rozwigzanie zapewnia wieloletnig
wytrzymatos¢ oraz catkowitg szczelnos¢, warto jednak sprawdzi¢ stan potgczen hydraulicznych,
zastosowanych redukgiji itp.

Montaz ptyty gornej odbywa sie przy zastosowaniu specjalistycznych klejow gwarantujgcych
szczelnos¢. Nalezy odczekanie 24 godzin przed kohcowym zasypaniem zbiornika. Pozwoli to na
wiasciwe zwigzanie ptyty ze zbiornikiem.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej w kontenerze

Wyprowadzenie sciekéw sanitarnych z kontenera, w trzech punktach, nalezy wykonac¢, zgodnie z
wytycznymi producenta konteneréw w kierunku projektowanego szamba.

W kontenerze instalacja ks sktada sie z 3 pionéw ks wyprowadzonych ponad dach .

Piony, podejscia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowg pod posadzkg kontenera nalezy wykona¢ z
rur PVC kielichowych, ktorych ztgcza nalezy uszczelni¢ przez zatozenie uszczelek gumowych.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i wyposazy¢é w rewizje oraz kominki wentylacyjne -
zgodnie z rysunkami.

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku odptywu.

Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypemiona szczeliwem.

Materiaty i urzadzenia wg specyfikaciji.
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4.. INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACJI

4.1. Zalozenia

Indywidualne ogrzewanie pomieszczen w kontenerze za pomocg ogrzewacza przeciw zamarzaniu,
E-konwektora wzgl. E-grzejnika z regulacjg termostatem wzgl. ochrong przeciw przegrzewaniu.
Wentylacja mechaniczna mozliwa dzigki wentylatorom a na Zzyczenie dostepna rowniez
klimatyzacja.

Konieczne jest regularne przewietrzanie pomieszczen. Relatywna wilgotno$¢ powietrzna nie
powinna przekraczac¢ 60% w celu unikniecia kondensaciji!

Wyposazenie: Moc llo$¢
Wentylator wyciggowy 170 m3h 8 szt.
konwektor elektryczny 2 kW 3 szt.
konwektor elektryczny 0,5 kW 4 szt.
ogrzewacz przewiewowy 2 kW 1 szt.

16 szt.

We wszystkich urzgdzeniach innych dostawcow nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa -
informacji i uwag !

Wiasciwe wykorzystanie i instrukcje obstugi sg dostarczane wraz z kontenerami.
Odstepy bezpieczenstwa dla grzejnikéw |

Konwektor elektryczny Ogrzewacz przewiewowy
Z gory 150 mm 100 mm

Z dotu 100 mm 100 mm

Prawa strona 100 mm 100 mm

Lewa strona 100 mm 100 mm

Z przodu 500 mm 500 mm

Z tylu 22 mm 10 mm

4.2. Parametry instalacji grzewczej

Bilans zapotrzebowania ciepta dla budynku wykonano na podstawie wytycznych producenta
kontenera, w ktérych podano informacje z zakresu izolacyjnosci przegrod zewnetrznych.

Temperatury wewnetrzne ogrzewanych pomieszczen podano w czesci - wyniki zestawienie
pomieszczen- przyjeto zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 07
czerwca 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019r poz.1065, z p.zmn)

Temperature zewnetrzng obliczeniowg przyjeto -20°C, zas temperature wewnetrzng zgodnie z normg
PN-82/B-02402.
— Strefa klimatyczna 1]

— Temperatura zewnetrzna -20°C

— Powierzchnia ogrzewalna kontenera 54,6 m?

— Moc grzejnikow elektrycznych 13,5 kW

— Lokalizacja: wejscie gtéwne - od zachodu

— Wysokos¢ kontenera zewn. / wewn. 2591 /2340 mm
— lzolacja scian - wetna mineralna 60 mm, gr.=110mm U = 0,20 W/m2K
— lzolacja dachu - wetna mineralna 100 mm, gr.=140mm U =0,15 W/m2K
— lzolacja podtogi - wetna mineralna 60 mm, gr.=100mm U = 0,20 W/m2K
— Okna U=1,1Wm%K
— Drzwi U=1,7 Wm?K
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4.3. Bilans ciepta

4.3.1 Zestawienie pomieszczen

Nr Temp. Moc grzejnikdw Dobér grzejnikow
L.p. pom Nazwa pom. [°C]p Pow. [m?] elektrygznyjch [W] elekt?ycz#ych
1. 1 Przedsionek 20 3,2 -
2. 2 WwC 20 2,2 500
3. 2a Prysznic 20 1,6 500
2 3 WG 20 2.0 500 Konwektor el.
5. 3a Prysznic 24 1,7 500
6. 4a Przedsionek 20 1,7 -
7. 4b WC 20 1,7 500 Konwektor el.
8. 4 Szatnia 24 10,2 2000 Ogrzewacz
9. 5 Szatnia 24 8,6 2000 przewiewowy
10. 5a WC 20 1,9 500 Konwektor el.
11. 5b Przedsionek 20 1,8 -
12. 6 Prysznice 24 7,6 2500 Ogrzewacz
13. 7 Szatnia 20 3,8 2000 )
14. |8 |WC 20 4.6 2000 przewiewowy
Razem: 54,6 I 13 500 !

5. UWAGI OGOLNE

6.

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczng

Wykonanie instalacji musi odpowiada¢ warunkom technicznym podanym w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 07 czerwca 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r poz.1065,
Z p.zmn)

Przed przystgpieniem do realizacji instalacji wod.-kan. Nalezy uzyska¢ ,warunki techniczne"
dostawy gazu i wody oraz odprowadzenia sciekdw z terenowych Zaktadow Wodociggowych.

Ewentualne miejsca kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zastosowane materialy , armatura i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie i posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa Iub
deklaracje, certyfikat zgodnie z PN lub aprobatg techniczna.

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ z zastosowaniem przepiséw BHP i przeciwpozarowych

W zwigzku z brakiem danych co do gtebokosci sieci, przed wykonaniem nowego przytgcza
nalezy wykona¢ odkrywke i sprawdzi¢ te gtebokos¢
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Wyszczegdlnienie Parametry llosc Jedn
A | WODOCIAG
Al Sieé wodoFiagowa .
— wg oddzielnego opracowania
A2 | Instalacja wody zimnej i cwu
1. | Ruryz PP/ PE-do wodyzimneji 16,0x 2,0 65 m
cieptej 20x 2,25 15 m
25x2,5 22 m
2. | Zawory kulowe Dn25 szt
DN20 4 szt
DN15 szt
3. | Zawor ze ztaczky od weza Dn15 5 szt
4. | Zawor kulowy podumywalkowy Dn15 14 szt
5. | Bateria umywalkowa 7 szt
6. | Bateria prysznicowa 5 szt
7. | Zawoér ptywakowy do WC 5 szt
8. | Zbiornikowy podgrzewacz elektryczny 3001 1 szt
801 2
9. | Podgrzewacz umywalkowy 51 2 szt
B Kanalizacja sanitarna
Bl Instalacja kanalizacji sanitarnej - w
gruncie do szamba bezodptywowego
1. Rura PCV-U DN 160 26 mb
2. Rura PCV-U DN 110 6 mb
3. Studnia z kregéw betonowych S1-DN 1000, h = 1,5m 1 szt.
3.1 Ptyta denna z kinetg 160° 1 szt.
;; Witaz zeliwny B125 DN 600 1 szt.
Ptyta pokrywowa PP 144 /60 1 szt.
4. Studzienka DN 425mm, z rury S2, h=1,40m, kineta 90°, 70° 1 szt.
karbowanej , wtaz zeliwny, wtaz S3, h=1,40m, kineta 90°, 180° 1 szt
zeliwny 425 A15 S4, h=1,40m, kineta 90° 1 szt
S5, h=1,40m, kineta 90° 1 szt
5 Zbiornik bezodptywowy o pojemnosci VN=10m3 1 szt
B2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
10. | Rury kanalizacyjne PCV, z ksztattkami Dn50 30 m
Dn75 10 m
Dnl110 10 m
11. | Miska ustepowa dolnoptuk szt
12. | Brodzik prysznicowy szt
13. | Umywalka sz
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14. | Kratka sciekowa, z syfonem Dn50 3 szt
15. | Rura wywiewna dn50 DN50 3 szt
16. | Rewizja DN100 3 szt.
17. | Rura wywiewna DN50, H=2,5m 3 szt.
C OGRZEWANIA

18. | Konwektor elektryczny scienne 0,5 kW szt.

2 kW szt.
19. | Ogrzewacz przewiewowy scienny 2,5 kw 1 szt.
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. o o . Proj.instalacja wody ciepte; =™ PROJEKT TECHNICZNY
S1- S5  Proj. studzienki kanalizacji sanitarne;j . ’ INSTALACIE SANITARNE
Proj.instalacja cyrkulacji S
. . - - . - - . _UOU_u_m
UWAGA Proj.instalacja kanalizacji sanitarnej
w Proj.instalacja wodoc. - na dziatce Inwestora

REUEC KONTENER SANITARNY-RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACIA WODNO - KANALIZACYINA
.Nm_w.\.,aw»Q NRRYS.: HM'O N

DATA:

09.2022

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !
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Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z pézn.zm.)
INWESTYCJA:
BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO ORAZ
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE W PONISZOWICACH PRZY ULICY NA DZIALCE
NR 6
(jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)
INWESTOR:
GMINA RUDZINIEC
OZNACZENIA 44-160 Rudziniec  ul. Gliwicka 26
FAZA PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY
Proj.instalacja wody zimnej INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: PODPIS:

Proj.instalacja wody cieptej
Projekt przytaczy - wedtug oddzielnego opracowania

Zb Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz wody

RIS KONTENER SANITARNY-RZUT PRZYZIEMIA
ROZWINIECIE INSTALACII WODY ZIMNE] I CWU

DATA: SKALA: HRRYS.:

09.2022 | 1:75 IS_03_

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !
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ZESTAW WODOMIERZOWY
- DLA ZESPOLU KONTENEROW
Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z pdzn.zm.)
INWESTYCJA:
BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO ORAZ
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE W PONISZOWICACH PRZY ULICY NA DZIALCE
NR 6
(jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)
INWESTOR:
GMINA RUDZINIEC
o Studnia betonowa DN1500 44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26
z wiazem dn600 i wartwa styropianu gr. 5cm| 1 szt. | = DPROJEKT TECHNICZNY
8 |Zawodr antyskazeniowy EA DN50 1 szt. INSTALACJE SANITARNE
7 |Konsola wodomierzowa L=540mm 1 szt. PROJEKTANT. OO
6 |Wodomierz DN32 1 szt.
5 |Redukcja 50/32 2 szt.
4 |Zawor kulowy gwintowany dn50 3 szt.
3 |Ztaczka z gwintem zewn. PE-stal, 63/11/4" 2 szt.
2 |Przejscie szczelne przez studnie 2 kpl
1 |Rura PESO SDR11 - 63x5,8 mm A
o . STUDNIA WODOMIERZOWA
L.p. | Wyszczegolnienie llos¢ v, P —
09.2022 | 1:20 IS_04_
ZESTAW WODOMIERZOWY Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !
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OZNACZENIA

Proj. studnia kan. sanitarnej - DN1000

S2 -S5 Proj. studnia kan. sanitarnej - DN425

Sz
B1-2-3

Proj. szambo bezodptywowe
Punkt podtgczenia ks - do kontenera

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z péZzn.zm.)

INWESTYCJA:

BUDOWA INSTALACII KANALIZACII SANITARNE] -
W GRUNCIE - DO SZAMBA BEZODPLYWOWEGO
DO ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO

W PONISZOWICACH NA DZIALCE NR 6
(jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)

INWESTOR:

GMINA RUDZINIEC

44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT: PODPIS:

RYSUNEK:

PROFIL KANALIZACII SANITAR.

DO SZAMBA BEZODPLYWOWEGO

1:200 Sz_05_

DATA:

09.2022

NRRYS.:

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !
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ABC Szamba Betonowe
‘ Wielogéra ul. Graniczna 11, 26-660 Jedlirisk, NIP:7962512965

WWW.ABCSZAMBA.PL — kontakt@abcszamba.pl

SZAMBA BETONOWE Telefony: 501 502 374 | 515 360 795 | 663 856 940

Prefabrykaty betonowe — zbiorniki betonowe na Scieki sanitarne, kanaty samochodowe, komory wodomierzowe, piwnice ogrodowe.

Zbiornik na scieki sanitarne 10m3 Ver. niska

262
250
' 3
20 250 120
| [ [ =
1 C
q oo
. S
€
330 220
350 240
" Speoyfikacia technicanazbiornika |
Dtugosé 350cm
Szerokos¢ 240cm
Wysokos¢ bez ptyty gornej 150cm
Grubos¢ ptyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika 7200kg
Waga ptyty standard / najazd 1400kg / 2100kg
Wyposazenie standardowe Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjnyfi500mm 50cm
wysokosci, wtaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm
Sposdb taczenia elementéw Zaprawa klejowa
Numer certyfikatu PZH HK/W/0379/01/2016
Aprobata Techniczna ITB-KOT-2018/0620
| Informacje dodatkowe |
Instrukcja przygotowania wykopu Wykop o wymiarach: 400cm x 300cm na dnie wypoziomowana
podsypka piaskowa o grubosci 10cm, gtebokosé wykopu
standardowego 210cm.
Zalecany spadek rury kanalizacyjnej 1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymatos$¢ ptyty standardowe;j Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Wytrzymatos$¢ ptyty najazdowej Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw
Wyposazenie opcjonalne Komin rewizyjny o dtugosci 100-150cm, wtaz zeliwny A15,

Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napetnienia szamba, grzybek wentylacyjny.

‘ ABC Szamba betonowe — www.abcszamba.pl ‘



http://www.abcszamba.pl/
mailto:kontakt@abcszamba.pl
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Proj.przytacze kanalizacji sanitarnej
Proj.instalacja kanalizacji sanitarnej
Proj.odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
S Proj. studzienka z tworzywa dn425
PK Proj. pion kanalizacji sanitarnej
R Proj. rewizja
S2-S5 Proj. studnia kan. sanitarnej - DN425
B1-2-3 Punkt podtgczenia ks - do kontenera

UWAGA

Przy przejsciu przewodow przez przewody budowlane

zastosowadé rury ochronne
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Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
ONZ>ONmZ_> pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z p6zn.zm.)

INWESTYCJA:

BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO - SZATNIOWEGO ORAZ

BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE W PONISZOWICACH PRZY ULICY NA DZIALCE
NR 6

(jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)

INWESTOR:

GMINA RUDZINIEC
44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26

" PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACIE SANITARNE

PROJEKTANT: PODPIS:

RisUR KONTENER SANITARNY
ROZWINIECIE KANALIZACII SAN.

DATA: SKALA: NRRYS.:

09.2022 | 1:10 IS 07

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !
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Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach
pokrewnych(Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904 z p6ézn.zm.)
OZNACZENIA NWESTYCUA:

Zapotrzebowanie ciepta [W]
Temperatura pomieszcz.[°C]
Numer pomieszczenia

Konwektor elektryczny

Ogrzewacz przewiewowy

BUDOWA ZAPLECZA SOCIALNO - SZATNIOWEGO ORAZ

BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE W PONISZOWICACH PRZY ULICY NA DZIALCE
NR 6

(jednostka: Rudziniec ; obreb: Poniszowice)

INWESTOR:

GMINA RUDZINIEC
44-160 Rudziniec ul. Gliwicka 26

T PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACIE SANITARNE

PROJEKTANT: PODPIS:

RSN KONTENER SANITARNY-RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA OGRZEWANIA
DATA: SKALA: NR RYS.:
09.2022 | 1:75 IS 08 _

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone !




