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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sieci wodociggowej z przylgczem wodociggowym dla inwestycji, ktéra zostanie
wykonana w ramach projektu pn. ,BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ - na dz.
12/26,977/13,1029/71, 1238/126 obr. Poniszowice, oraz PRZYLACZA WODOCIAGOWGO
— na dz. 6, 12/26 obr. Poniszowice.

Adres Inwestycji: 44-172 Poniszowice , ul. Sportowa, dz. nr 6

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie sieci wodociggowej z przytaczem do zespotu kontenerdéw socjalno-
bytowych w zakresie robét okreslonych w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robét.

1.4. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robé6t

Grupa robot Klasa robét Kategoria roboét
45230000-8
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
Roboty budowlane w | budowy rurociggéw, linii
zakresie komunikacyjnych i
45000000-7 Roboty wznoszenia kompletnych | elektroenergetycznych, autostrad,
budowlane obiektéw  budowlanych | drog, lotnisk i kolei;
lub wyréwnywanie terenu
ich czesci oraz roboty w | 45232000-2
zakresie inzynierii Roboty pomocnicze w zakresie
rurociggow i kabli

1.5. Informacja o terenie budowy

Na terenie budowy znajduje sie infrastruktura techniczna wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, sie€ gazowa, cieplna, elektroenergetyczna podziemna oraz teletechniczna.
Zakres robot sanitarnych opisanych w niniejszej specyfikacji nie obejmuje instalacyjnych
robot wewnatrz budynkéw.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przed przystgpieniem do pracy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
przeprowadzenia instruktazu BHP ogdlnego i stanowiskowego. Podczas realizacji Robdt
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce planu BIOZ nalezy umiesci¢é na budowie w
widocznym miejscu.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy lub
wywotanym jako rezultat realizacji robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.7. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowag.

1.8. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom [I", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", Wyd. PKTSGGIK, a
takze z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym.

Specyfikacje Techniczng opracowano na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury
Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 02.09.2004 r. ,W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego".

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem robét oraz niniejszg specyfikacja.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych
materiatéw i ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji
zgodnoéci, $Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych itp.

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST winny byc¢:

- materiatami nowymi i nieuzywanymi,

- spefniajgcymi przedstawione parametry techniczne,

- wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgcymi aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw przed rozpoczeciem dostawy i winien
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z Ustawg Dz.U. Nr 92 poz. 881, z dnia 16.04.2004 r. ,O wyrobach budowlanych",
przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje sie do stosowania wyrdb budowlany ktory jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo



- oznakowany znakiem budowlanym (nalezy uwzglednic¢ zastrzezenia podane w ustawie).
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatow
zgodnosci.

2.3. Rury przewodowe

Polietylen

Sie¢ wodociggowa, przylacza oraz zewnetrzna instalacje wodociggowg nalezy wykonaé
wykorzystujgc rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 posiadajgcych aktualny atest
higieniczny PZH do przesytania wody pitnej oraz deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
normami wystawiong przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela.

Gtéwng sie¢ wodociggowa na dz. 12/26, 977/13, 1029/71, 1238/126 obr. Poniszowice,
nalezy wykona¢ stosujgc srednice: 90x8,2mm PE100 SDR11, o dtugosci 222m

Przytagcze wodociggowe, na dz. 6, 12/26 obr. Poniszowice, nalezy wykonac stosujgc $rednice:

— W4 -w1 63x5,8mm, L=17,7m
— w1l -—-w2 40x3,7mm, L= 9,0m
— w2-B3 32x3,0mm, L =14,4m

2.4. Studnia pomiarowa

Dla potrzeb umieszczenia przeptywomierza o srednicy DN32 (dostarcza ZBGKiM w Rudzincu)
w studni pomiarowej (wodomierzowej), w wezle oznaczonym w czesci graficznej opracowania
punktem Sw", (dz. nr 6 obreb Poniszowice), nalezy posadowi¢ studnie betonowa, wykonang
elementéw prefabrykowanych betonowych, o srednicy wewnetrznej DN 2000 mM.

Studnia sktada sie z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych: dno studni betonowe, kregi
betonowe, zwezki redukcyjne betonowe, pierscienie dystansowe betonowe, ptyty posrednie
(redukcyjne) zelbetowe, ptyty pokrywowe Zelbetowe.

Prefabrykaty muszg by¢ wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B45, mato
nasigkliwego o nw<4% i mrozoodpornego o F50.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw
betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917:2004 ,Studzienki
wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
zelbetowe".

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o
wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?). Dno studzienki wykonac jako
prefabrykowane, z gotowych elementéw o wtasciwosciach jak dla komory roboczej.

Elementy pokrywowe (zwezki, ptyty) sg z otworami przystosowanymi do wtazéw kanatowych
o $rednicy 0625 mm. Witazy kanatowe winny odpowiadaé wymaganiom normy odpowiadajgce
wymaganiom normy PN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig".

Studnia powinna by¢ wyposazona we wtaz kanatowy DN600 mm typu ciezkiego klasy D400
(na obcigzenia rowne 40 t) z pokrywg wypeiiong betonem grubosci 50 mm.

W prefabrykowanych elementach studzienki osadzane sg fabrycznie stopnie wtazowe.
Zastosowane stopnie wtazowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN 13101:2005 ,Stopnie do
studzienek wtazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci" w powigzaniu
PN-H-74086:1964 (archiwalna) ,Stopnie Zzeliwne do studzienek kontrolnych" lub dla
zamocowanej na state drabinki zgodnie z PN-EN 14396:2006 ,Drabiny do zamocowania na
state w studzienkach wtazowych".

Elementy studni rewizyjnej z kregéw betonowych (z wytgczeniem pierscieni dystansowych)
nalezy tgczy¢ pomiedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych, stozkowych. Uszczelki
powinny by¢ odporne w zakresie temp. stosowania od -30 °C - +80 °C oraz w zakresie PH 5-
7. Do montazu uszczelek nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy
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pokry¢ zewnetrzna powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewnetrzna powierzchnie ,zamka" elementu naktadanego na uszczelke.

Pierécienie dystansowe f{gczy sie przy uzyciu zaprawy betonowej, grubosci warstwy
potgczeniowej do 10 mm.

PrzejScia rurociggdbw przez $ciany studzienek muszg by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje wody.

Niedopuszczalne sg uszczelnienia przejScia pomiedzy betonem, a rurg tworzywowg przy
pomocy sznura smotowego.

W zakresie wykonawstwa obowigzuje wykonawce robdét norma PN-B-10729:1992
,=Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne."

Zestaw wodomierzowy

W studniach wodomierzowych przewidziano montaz zestawu wodomierzowego (na
wypoziomowanej konsoli dla wodomierzy, podparty wspornikiem od dna) tj. przed i za
wodomierzem zawordéw odcinajgcych przelotowych mosieznych prostych lub miekko
uszczelniajgce zasuwy klinowe dlugie roéwnoprzelotowe z Zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym na zewnatrz i od wewnatrz o potgczeniach kotnierzowych i
wodomierzy dystrybucyjnych klasy C . Wodomierz nalezy instalowa¢ za pomocg tgcznikdéw
czyli srubunkéw wodomierzowych lub potgczen kotnierzowych.

Zestaw wodomierzowy winien by¢ zamontowany w pozycji horyzontalnej, zgodnie z PN-EN
14154-2+A1:2011 ,Wodomierze. Czes¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania" Wszystkie
elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe wzglednie
wykonane z materiatéw nierdzewny.

Za projektowanymi zestawami wodomierzowymi w studniach nalezy montowaé zawory

zwrotne antyskazeniowe typ EA z mozliwoscig nadzoru i odwodnieniem, zabezpieczajgce

przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normg PN-B-
01706:1992/Az1:1999 ,Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1)"

W powigzaniu z:

- PN-EN 14718:2006E ,Wptyw materiatdbw organicznych ne wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi - Wyznaczanie zapotrzebowania na chlor - Metoda badania."

- PN-EN 1717:2003P ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny"

- PN-M-54906:1976P ,Wodomierze skrzydetkowe do przewoddéw poziomych dla wody
zimnej."

2.5. Hydranty nadziemne

Nalezy stosowal hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej DN80, z samoczynnym

odwodnieniem i podwéjnym zamknieciem, zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku

ztamania, montowane wraz z zasuwg odcinajgca, cisnienie max 1,6 MPa. Zasuwa odcinajgca
powinna znajdowac sie min. 1 m od kolumny hydrantowe;j.

Glowica i stopa hydrantu powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron

pokryte fluidyzacyjnie zywicg epoksydowanego. Gtowica zabezpieczona dodatkowo przed

promieniowaniem UV.

Kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo. Wszystkie pozostate czesci

wykonane z materiatdw odpornych na korozje.

Hydranty nalezy montowa¢ zgodnie z normg PN-B-02863/Az1:2001 ,Ochrona

przeciwpozarowa budynkéow Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne Sie¢ wodociggowa

przeciwpozarowa - (Zmiana Az1)."

2.6. Zasuwy, obudowy i skrzynki uliczne

Jako armature odcinajgcg na sieci wodociggowej oraz na przytgczach powyzej DN50 nalezy
stosowa¢ zasuwy miekkouszczelniajgce klinowe réwnoprzelotowe z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym na zewnatrz i od wewnatrz o potgczeniach kotnierzowych,



wg PN-EN 558+A1:2012E ,Armatura przemystowa - Dtugoéci zabudowy armatury metalowej
prostej i kgtowej do rurociggéw kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy.", PN16.

Korpus, pokrywa i klin zasuw powinny by¢ wykonane z Zzeliwa sferoidalnego. Klin
nawulkanizowny powtokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitng - atest PZH z
ochrong antykorozyjng na zewnatrz i od wewnagtrz powtokg na bazie zywicy epoksydowe;j.

Na pozostatych przytgczach wodociggowych przed wejsciem na dziatke wiasciciela zasilanego
obiektu nalezy stosowac zasuwy miekkouszczelniajgce do przytgczy domowych z zywicy POM
z kré¢cami PE do zgrzewania wg PN-EN 1074-2:2002P ,Armatura wodociggowa Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.", PN16.

Skrzynki zasuw w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy obrukowac lub
obetonowac co najmniej 1,2 m od zewnetrznej krawedzi skrzynki.

2.7. Ksztattki
Ztacza elektrooporowe

Zgrzewanie rur PE odbywa sie przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym.
Kazde zigcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na
ztagczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relaciji: drut elektrooporowy w ztgczu elektrozgrzewarka.

Potgczenia kotnierzowe

Potgczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gtdwnie przy
potgczeniach tworzywo sztuczne/stal oraz tworzywo sztuczne/zeliwo.

2.8. Kruszywo na podsypke

Materiat ten powinien spetia¢ przede wszystkim nastepujgce wymagania:
- nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20 mm,
- nie powinien by¢ zmrozony,
- nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu,

zgodnie z normg wg PN-B-11111 :1996P ,Kruszywa mineralne -Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych;. Zwir i mieszanka".
2.9. Tasma lokalizacyjna

Utozone w wykopie przewody wodociggowe nalezy oznakowaC tasmg sygnalizacyjng z
tworzywa sztucznego z nadrukiem ostrzegajgcym, kolor biato-niebieski, z elementem
metalowym w postaci paska lub drutu, umozliwiajgcym wysledzenie przewodu za pomocg
bezposredniego ztgcza lub indukcji.

Tasme nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych.

2.10. Inne

Tabliczki orientacyjne wg PN-B-09700:1986P , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych".

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie zagraza zdrowiu
i zyciu ludzi oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt,
zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z przepisami
i w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni sprzet do
wykonania rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzet montazowy.

4. SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Wymagania ogélne

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-
transportowe.

Pomiedzy poszczegdélnymi rzedami skladowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod.

Materiaty nalezy przechowywa¢ tak diugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowacé sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Wszystkie materiaty nalezy przechowywaé w sposéb gwarantujgcy spetnienie warunkéw BHP
i zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni
stonecznych.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonhczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Skladowanie rur przewodowych

Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym, ptaskim i rownym podiozu,
pozbawionym ostrych elementow, kamieni lub wystepow.

Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Wysokos$é
podktadéw powinna uwzglednia¢é maksymalng $rednice rury. Warstwy rur nalezy uktadaé
naprzemiennie. Zaleca sie, by rury o najwiekszych $rednicach byly na spodzie. Wysokos$é
sterty rur nie powinna przekracza¢ - dla rur PE 1,50 m.

Kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi
zapewnia¢ odpowiednie podparcie, zapobiegajgce powstawaniu statych odksztatcen rur. Rury
z tworzywowe nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podiozem na catej swej
dtugosci. Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposéb przy ktérym mogty by wystgpic
odksztalcenia - zagiecia, zagniecenia. Nie dopuszczaé¢ do zrzucania elementéw. Nie nalezy
umieszczac rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikdéw, olejow, smaréw lub
farb. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury powinny by¢é magazynowane nie diuzej
niz 1 rok liczgc od daty produkciji.

Zachowa¢ szczegdblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronnymi zamknieciami.



Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie, pozbawione rys i
innych defektow.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposob zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdélnych stosow lub
pojedynczych rur.

4.3. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposéb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytdéw
montazowych. Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania.

Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien
by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach
zapewniajgcych odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznoéci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ skladowane w stosach do
wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewréceniem. Stosy nie mogg by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdow.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole jakosci.

Zalecana jest ochrona czesci roboczych zitgcza przed zabrudzeniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.5. Skitadowanie studnie wodomierzowych

Pomiedzy poszczegdélnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w
sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow
roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ skiadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep
od podioza minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej
prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub
odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

4.6. Skladowanie armatura przemystowej (zasuw, hydrantéw itp.)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz skazenie mikrobiologiczne.

4.7. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac¢ sie silosy
w ilosci zapewniajgcej ciggtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Skfadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

4.8. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggowego.

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

10



5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogoélne

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce
przepisow, jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikdw na
terenie budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spetnia¢ bedg wymagania
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia
wynikajgce z nieprzestrzegania dopuszczalnych obcigzen osi lub nieprawidtowego transportu
materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu zgodnie z
przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynat niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci przewozonych towarow.

Materiat nalezy przewozi¢ pakowany w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych. Nalezy stosowac sie
do instrukcji transportu materiatéw opracowanej przez producenta.

5.2. Transport rur przewodowych

Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodéw z réwng i ptaskg podiogg skrzyni tadunkowej
lub samochoddw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypukto$ci.
Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie w potozeniu poziomym, wzdtuz srodka transportu. Rury sg
zwykle dostarczane w 6 i 12 metrowych odcinkach.

Oryginalne opakowanie fabryczne najczesciej w formie palety rury nadajg sie do transportu i
skladowania. Nie nalezy transportowac rur luzem bez zapewnienia odpowiedniego podparcia.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni. Na czas transportu nalezy je
skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wszelkie
wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.

Rury o najwiekszych srednicach nalezy ukfada¢ na spodzie skrzyni tadunkowe;.

Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdolng uwagg. Nalezy
przedsiewzig¢ srodki zapobiegajgce ich uszkodzeniu. W zaleznosci od obcigzenia moze to
by¢ operacja prowadzona recznie lub za pomocg odpowiedniego sprzetu. Niedopuszczalne
jest zrzucanie rur z samochodu.

Rury z tworzyw sztucznych mogg ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych
krawedziach lub wtedy, gdy spadaja, sg zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Do podnoszenia rur preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z widkien (sztucznych lub
naturalnych). Metalowe belki, zawiesia, haki lub tancuchy, jesli sg uzywane nieprawidtowo,
mogg uszkodzi¢ rure. Przy zatadunku lub roztadunku rur wézkiem widtowym powinny by¢
stosowane wozki z gtadkimi widtami. Nalezy zwrdci¢é uwage, aby podczas podnoszenia rury
nie doszto do jej ztamania.

Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest
ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

Odpornos¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem
temperatury i w takich warunkach nalezy zachowacC zwiekszong ostroznos¢ przy ich
przemieszczaniu.

5.3. Transport kregow
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoécig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.
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Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadach eliminujgcych mozliwosci uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zabezpieczajgcy wykoriczone powierzchnie
przed uszkodzeniem. Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg
powinny by¢ ustawione na podktadach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej
powierzchni.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementdéw, umozliwiajgc ich tagodne podnoszenie i opuszczanie.
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna.

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na odpowiednig dtugosé zawiesi taricuchowych. Zbyt
krotkie mogg prowadzi¢ do uszkodzenia transportowanego elementu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKL o szerokosci ,gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

5.4. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (£ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5.5. Transport wiazéw kanatowych i skrzynek ulicznych

Wiazy i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi
zabezpieczonymi przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i
skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe, uktada¢ na paletach i tgczy¢ tasma stalowa.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.
5.6. Transport mieszkanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg: segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocig.
5.8. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc transportowane dowolnymi srodkami, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggto$¢ dostaw materiatéw,
w miare postepu robét.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane w okreslonej specjalnosci.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzenn mechanicznych. Materiatdw peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywad.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé =z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Technologia budowy sieci, przylgczy oraz zewnetrznych instalacji wodociggowych musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Sposob prowadzenia i tgczenia przewodow, zastosowane materiaty, poffabrykaty, ksztattki,
aparatura, a takze przyjeta technologia wykonania musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
wodociggu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia sieci, przytgczy i zewnetrznych
instalacji wodociggowych i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw
swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonacC przekopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow i poréwnac z dokumentacjg projektowa.

W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatdw oraz drogi
dowozu do strefy montazowej. Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i
kotowego za pomocg znakéw drogowych, o$wietlenia, mostkow przejsciowych i
przejazdowych.

Ponadto w ramach robét przygotowawczych nalezy wykonaé wszelkie instalacje tymczasowe
np. zasilenia placu budowy w energie elektryczng i pobér wody.

6.3. Roboty ziemne
Wykopy otwarte

Dla potrzeb budowy przewodéw wodociggowych stosowane sg wykopy ciggte,
waskoprzestrzenne, o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Montaz studzienki wodomierzowej nalezy wykonywaé¢ w wykopach szerokoprzestrzennych.

Sie¢ i przytacze wodociggowe nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m liczgc od
projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

Wykopy pod projektowane przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami w szczegoélnosci PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania" i PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne" w
powigzaniu z PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow" i sztukg budowlang.
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Roboty ziemne zwigzanych z realizacjg robo6t drogowych powinny w szczegolnosci spetniaé
wymagania podane w PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania".

Umochnienia i zabezpieczenie wykopow

Umocnienia wykopdw, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonac, jako
$cianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg byé¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych
stalowych, drewnianych lub Zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
w PN-EN 12063:2001 "Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne".

Wykopy prowadzi¢ nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktore
mogtyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac obrazenia ciata personelu lub
opoOznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu odpowiednio w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Umocnienia nalezy utrzymywacé do czasu, gdy stan wykonania
prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze
inspektor nadzoru podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w sSwietle obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej sciany
wykopu powinna byé dostosowana do srednicy przewodu. Odlegto$¢é pomiedzy obudowg
wykopu a sciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢, co najmniej 30 cm, z uwagi na duzg
gtebokosé wykopdw.

Metody wykonywania wykopow

Metody wykonania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé systemem
recznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy mogg by¢ wykonane sprzetem
mechanicznym. Metody wykonania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu oraz danych geotechnicznych.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy wykona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie ustalone byty odcinki robocze.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby, podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacije.

Podsypka
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewnic
odpowiednie podparcie dla rury. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby podsypka przewodu nie
zostata naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Zasypanie wykopéw

Po skontrolowaniu spadkow, dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektéw mozna przystgpié¢ do
zasypywania wykopdw.

Najpierw trzeba podsypac rure z bokéw, dobrze ubijajgc grunt warstwami grubosci 10-20 cm,
z podbiciem ,pachwin". Ubicie piasku recznie ubijakami o r6znym ksztatcie i ciezarze 2,5 do
3,5 kg. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy
niebezpiecznej.
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Obsypke piaskowg rur wykonac¢ do wysokosci 10 cm ponad wierzch przewodu. Studzienki i
inne obiekty na sieci nalezy zasypaé gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami gruntu rodzimego o grubosci
20-30 cm, z zageszczaniem mechanicznym. Grunt rodzimy powinien by¢ pozbawiony kamieni
i zaliczany do gruntéw ziarnistych i spoistych. Zasypywanie wykopdw podczas mrozow jest
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia gruntu.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywacé sie
warstwami do uzyskania 1s=0,95 wg standardowej metody Proctora (SPD). Ostatnig warstwe
zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do 1s=1,00. Podwyzszenie
parametrow zageszczenia na etapie montazu wptynie na zminimalizowanie krétkotrwatych i
dtugotrwatych ugieé¢ rury w gruncie. Nalezy zapewni¢ poprawne zageszczenie gruntu w
obszarze tzw. ,pach", tj. obszaréw pod obrysem rury.

Minimalne wymagania dla podtoza pod studnie to: podsypka piaskowa grubosci 15 cm,
wskaznik zageszczenia minimum 1s=0,98.

Odwodnienie wykopow

Projektowane przewody wodociggowe bedg ukiadane powyzej i ponizej zwierciadta wéd
gruntowych. Stan wod gruntowych ma Scisty zwigzek z wystepujgcymi pobliskimi akwenami tj.
rzeka Swing i morzem Battyckim i zalezy od stanu wody w tych akwenach. Mozna przyjaé, ze
woda o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 0,7-1,4 m p.p.t.

Od chwili rozpoczecia robot ziemnych az do ich zakonczenia nie wolno dopuscic¢ do zbierania
sie wody w wykopie. Sposéb odwodnienia wykopu podczas realizacji robot ziemnych nalezy
dobra¢ w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji
na poszczegolnych odcinkach realizacji wodociggu. Zakres robét odwadniajgcych nalezy
dostosowac takze do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania
robot.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg pompowang z wykopu lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce
warunki:
e gorne krawedzie bali przy$ciennych umocnienia powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Moga wystepowaé 3 metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowacé typowe zestawy iglofiltréw zainstalowane (posadowione) w gruncie metodg
wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych (obsadowych) potgczonych z pompg do wptukiwania
lub hydrantem.

Wykop nalezy odwodni¢ w zaleznosci od potrzeb z jednej lub z dwdch stron zestawem
igtofiltréw typu IgE-81/32. Agregat pompowy powinien by¢ ustawiony jak najblizej lustra wod
gruntowych.

Wykop nalezy odwadnia¢ w przypadku piaskéw drobnych min 3 dni a w przypadku piaskow
grubych min 5 dni. Po utozeniu i zasypaniu wykopu ,na gotowo" igty przektadaé¢ nalezy
natychmiast w nastepne miejsce.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6
godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjne;.

W przypadku stwierdzenia mozliwosci przeptywania jej przez ziarnisty materiat strefy utozenia
rur, zaleca sie zastosowanie barier w postaci grodzi z gliny.
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Miejsce zrzutu wéd nalezy ustali¢ z Przedstawicielem ZBGKIM w Rudzincu. Zaleca sie
wykonywanie robét w porze suchej, w ktérej stan wéd gruntowych moze obnizy¢ sie nawet o

0,5 m.
Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wgtebne oraz
umocnienia wykopow.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien byé skorygowany w trakcie wykonywania
robot.
Wymagania ogélne dotyczace zagospodarowania terenu
Urobek z wykopéw sktadowaé w odlegtosci 1,0 m od Sciany wykopu, aby blisko$¢ i wysokos$é
odktadanego gruntu nie prowadzity do zagrozenia stabilnosci wykopu. Na odcinkach
kolidujgcych z uktadem komunikacyjnym urobek nalezy odwiez¢ na odlegtos$¢ nie utrudniajgca
ruchu na drodze, w ktorej prowadzone sg roboty ziemne.
Nawierzchnie istniejgcych drog i chodnikéw nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzjg wydang przez
zarzadce drogi
W przypadku nawierzchni asfaltowej, odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z
zasada:
— odtworzenie podbudowy i warstwy wigzgcej nawierzchni wykonac¢ nalezy na szeroko$¢é
wykopu,
— odtworzenie warstwy Scieralnej nawierzchni wykonac nalezy na:
- szerokos¢ 1 pasa jezdni, o ile wykop nie przekracza osi jedni,
- szerokos¢ jezdni, o ile wykop wychodzi za 0$ jedni, na dtugo$ci min. 10
Odtworzenie warstwy $cieralnej nawierzchni nalezy wykonac¢ przy pomocy rozscietacza.
Po zakonczeniu robdt nalezy uporzgdkowac miejsce roboét i jego otoczenie. W szczegdlnosci
nalezy zebra¢ pozostate po budowie odpady bitumiczne i kruszywa.
Nadmiar ziemi pozostatej po catkowitym zakonczeniu roboét oraz wydobyty gruz i grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez podmiot posiadajgcy stosowne zezwolenie.
Kategorycznie zabrania sie pozostawiania odpaddéw w miejscu robét.
Grunt rodzimy o ile istnieje taka mozliwos¢ rozplantowaé na obszarze prowadzonych prac i
wysiac trawe.
Do przewozu wszelkich materiatdéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe nalezy stosowac¢ do
przewozu materiatdw do umocnienia i odwodnienia wykopow. Uzyte srodki transportu muszg
by¢ sprawne technicznie.

Horyzontalny przewiert sterowany

Odcinki projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonywaé¢ bezwykopowo, metodg
przewiertu sterowanego, stosujgc rury trojwarstwowe XSC 50/PE 100 RC SDR 11 do
przesyfania wody o $rednicy 90x9,8mm.

Na catej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity, wykonany z rur tréjwarstwowych.
Przewiert nalezy wykonac rurg przewodowa.

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i
przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomocg ktorej
precyzyjnie steruje sie odwiertem. W gtowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej,
na biezgco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzgdzen
podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje mozliwos¢ ominigcia ich poprzez zmiane
kierunku i gtebokosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwoch parametrow: diugosci i $rednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg
lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie stupéw energetycznych
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oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko koryta ciekéw, gdzie ze wzgledu na przepisy,
wynikajgce z odpowiednich ustaw i rozporzgdzen oraz norm i wytycznych, niemozliwe jest
wykonanie rurociggdw metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zaleznie od dtugosci i
Srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice.

6.4. Roboty inzynierskie

Warunkiem poprawnej wspotpracy rurociggdéw z gruntem jest wykonanie prac montazowych
zgodnie z wymaganiami norm PN-ENV 1046:2007, PN-EN 1610:2002 w powigzaniu z PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 oraz ,Instrukcja montazowa... " producenta rur ze szczegdélnym
uwzglednieniem:

— starannosci wykonywanych prac,

— utozenia rur na stabilnym podtozu; w przypadku gruntéw stabonosnych utozenie rur na
geowtokninie,

— zastosowanie zasypki i obsypki nadajgcej sie do zageszczania i wykonanie jej
warstwami, ze szczegdélnym uwzglednieniem nastepujgcych zaleceh:

e zapewnienia odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze posadowienia
rury -wartosc zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metody Proctora (SPD),

e zapewnienia poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. ,pach", tj. obszaréw pod
obrysem rury,

¢ wyeliminowanie kamieni i elementoéw statych z bezposredniego sasiedztwa rury,

e zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokét rury przy wyjmowaniu szalunkéw,

— w przypadku zageszczenia mechanicznego zastosowanie zalecen normy PN-
ENV1046:2007.

Przy uktadaniu przewoddéw nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajgcy fatwe odczytanie
oznaczen identyfikacyjnych (linia napisu powinna znalez¢ sie na goérnej zewnetrznej czesci
uktadanej rury).

Technologia budowy sieci oraz przytgczy wodociggowych musi gwarantowaé utrzymanie trasy
i spadkéw przewoddéw. Do budowy rurociggdw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie
wylotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia
przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie
nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Ukfad wysokosciowy projektowanych rurociggéw wodociggowych zostat dostosowany do
niwelety istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan projektowanych rurociggéow z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Odbidr techniczny przebudowywanej sieci wodociggowej z przytgczami w zakresie préby
technicznej wodociggu winien sie odby¢ w obecnoéci przedstawiciela ZBGKiM w Rudzihcu
przed zasypaniem instalaciji.

6.5. Roboty montazowe
Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien byc¢ tak utozony na podtozu, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dlugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy.

Montazu rurocigqéw PE

tgczenie rur z PE nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniem instrukcji producenta rur a w
szczegoblnosci:
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— proces zgrzewania prowadzic¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w
nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych
temperaturach,

— nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci, mgty, duzego
wiatru,

— miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste suche, w razie potrzeby
ostoniete namiotem,

— konhcowki rur zgrzewanych nalezy wtasciwie przygotowaé

— Niedozwolone jest formowanie tukéw na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie
rur PE na budowie na zimno, przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do
temperatury otoczenia.

Zgrzewanie doczotowe rur PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowaneych do tej samej grupy
ptyniecia, SDR, o tej samej $rednicy i grubosci Scianki. Zgrzewanie czotowe nalezy
przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych od 90 mm. Ksztaitki elektrooporowe
stosowa¢ w sytuacjach uniemozliwiajgcych wykonanie zgrzewoéw doczotowych. Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé podane przez producenta rur w
instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyptywki
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci
odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Do zgrzewania doczotowego nalezy stosowal wylgcznie zgrzewarek z automatycznym
procesem zgrzewania z wydrukiem parametrow zgrzewania, chyba ze ZBGKiM w RudzihAcu
postanowi inaczej. Zgrzewarka powinna mie¢ wazng kalibracje.

Zgrzewanie rur PE przy pomocy ziaczy elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. Nalezy
zaznaczy¢ na tgczonych elementach gtebokos¢ ich wsuniecia do ksztattki. W ztgcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuniecie warstwy utlenionego polietylenu), a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy,
prad w okre$lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta
ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncéwkach rur.

Kazde zigcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane na
ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu elektrozgrzewarka. Nalezy upewni¢ sie
Ze proces zgrzewania przebiegt bez zaktocen (pozytywny komunikat zgrzewarki). Pozostawi¢
zacisk montazowy do schtodzenia min 20 minut. Kable montazowe mozna odtgczy¢ po 2 min
po zakonczeniu zgrzewania.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé¢ zgrzewania okreslajg
producenci zigcz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjg¢, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Polaczenia kotnierzowe

Potgczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gtéwnie przy
potgczeniach tworzywo sztuczne/stal oraz tworzywo sztuczne/zeliwo

Montaz studzienek wodociaggowych

W miejscu posadowienia zbiornika, nalezy wykona¢ opaske cementowg. Po wykonaniu
wykopu, nalezy przygotowaé mieszanke cementu ,350" ze zwirem o frakcji 1-3 mm, w

stosunku ilosciowym 1:6. Przygotowang mieszanke wysypac na podtoze wykopu na wysokos$¢
10cm. Nastepnie wiozy¢ studzienke do wykopu oraz jg wypoziomowacé oraz podigczy¢ weze
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wodociggowe. Pozostatg mieszanke rozsypac¢ na 0,5 m dokotfa studzienki na wysokos¢ 25 cm
(ok. 4 cm ponizej osi wlotu, wylotu). Powstatg opaske cementowo - Zwirowg nalezy ubi¢, a
nastepnie zasypywac jg warstwami piasku grubosci 25 cm. Kolejne warstwy piasku nalezy
réwniez zagescic¢. Jezeli wystepuje wysoki poziom wod gruntowych nalezy na czas montazu
obnizy¢ ich poziom ponizej dna wykopu .

Montaz armatury odcinajacej

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowac:

- w miare mozliwosci poza pasem jezdni,

- na przewodach wodociggowych przy wcince do istniejgcych przewoddéw wodociggowych,
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

- na odgafezieniu do hydrantu,

- winnych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.

Poziom zaworu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. Dopuszcza sie
obnizenie zaworu do 5 mm ponizej powierzchni nawierzchni. W terenie nieutwardzonym goérna
krawedz skrzynki zaworu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

W celu regulacji zaworu nalezy zdemontowac istniejgcg obudowe zaworu (skrzynke). W
przypadku uszkodzenia skrzynki lub jej ztego stanu technicznego nalezy wymienic jg na nowa.
Decyzjg w tej sprawie podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepnie nalezy wykona¢ wykop pod fundament skrzynki zaworu w dostosowaniu do
docelowego poziomu posadowienia skrzynki.

Fundament pod skrzynke nalezy wykonaé z betonu B20 lub gotowego prefabrykatu
(pierscienia betonowego). Na przygotowanym fundamencie nalezy zamocowaé skrzynke
zaworu z wykorzystaniem zaprawy cementowe;j.

Dopuszcza sie inne sposoby wykonania regulacji po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i akceptacji przedstawiciela Wiasciciela sieci.

Montaz hydrantow nadziemnych

Hydranty montowa¢ na przewodzie po przeprowadzeniu préby szczelnoéci. Hydranty
podziemne przy zasypce nalezy odsypac zwirem na wysoko$¢ od dna wykopu do poziomu ok.
1m ponad otwory odwadniajgce hydrantow, w promieniu ok. 0,5 m wokét hydrantéw.

Hydranty na przewodzie nalezy montowa¢ tak, aby dtuzsza o$ symetrii owalnej pokrywy
skrzynki hydrantowej umieszczonej nad hydrantem byla usytuowana prostopadle do
wodociggu, a na kohcu przewodu wodociggowego réwnolegle.

Skrzynki hydrantowe wg PN-M-74082 ,Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do
hydrantow" w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy umocni¢ 0,8*0,8*0,15m
betonem B30.

Studnia pomiarowa z kregéw betonowych

Podstawowg czynnoscig zapewniajgcg prawidtowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego
w tym studzienek jest wiasciwe przygotowanie podioza gruntowego. W przypadku
posadowienia studzienek na gruntach sypkich - nalezy dogesci¢ grunt w strefie montazu
studzienki. W przypadku przewoddéw uktadanych w osi jezdni zageszczanie wykonac nalezy
bardzo starannie z zastosowaniem ciezkich zageszczarek.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy
zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej dokladne zageszczenie. Wskaznik
zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢
mniejszy od 0,95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze byé
mniejszy od 1,0.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci i stosowanych materiatdbw zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i przedmiarem robot oraz wymaganiami aktualnymi norm.

Kontrola jakosci sieci, przytaczy i zewnetrznych instalacji wodociggowych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujgca, wykonanie robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

7.2. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
- sprawdzenie czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopéw,

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

7.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie w oparciu o norme PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowo$ci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okre$lonym w dokumentaciji,

- zbadanie materiatbw w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych oraz warunkami technicznymi
podanymi przez producenta,

- badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zitgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

- sprawdzenie szczelnosci sieci,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedfozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie usuniecia wczesniej wykrytych wad.

7.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé
+3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2
cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie
przekroczyc¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +
2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.5. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoéci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié
préby szczelnosci.

Po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem z obu stron rury piaszczystym gruntem w
celu zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem nalezy wykonac¢ probe cisnieniows.

Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ z uzyciem wody zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normie PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz
stosowac przyjete kryteria kontrolne, zgodnie z PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych".

Przy przeprowadzaniu prob szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete,
- napetnianie przewodu powinno sie odbywac¢ powoli od nizszego punktu,

- wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +10C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac¢ jego poziom,

- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc
tgczenia odcinkéw.

Przygotowang do préby cisnieniowej sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé.
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Cidnienie probne Pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa
Pp = 1,5P,: lecz nie mniejsze niz 1 MPa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Ppr powyzej 1 MPa
Pp = Ppr +0,5 MPa lecz nie mniejsze niz 1 MPa

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, torami, w rurach ostonowych itp.
Pp = 2P, lecz nie mniejsze niz 1,5 MPa

- dla catego przewodu: Pp = Ppr

Po zakonczeniu proby szczelnoéci nalezy zmniejszac cisnienie powoli w sposéb kontrolowany,

a przewod powinien by¢ oprézniony z wody. Warunkiem uznania instalacji za szczelng jest:

- brak przeciekdw i roszenia (szczegdlnie na potgczeniach i dtawnicach) podczas
podnoszenia ci$nienia do wartosci cisnienia prébnego i podczas trwajgcej V godziny
obserwaciji instalacji poddanej cisnieniu prébnemu,

- nie stwierdzenie spadku cisnienia na manometrze podczas trwajgcej V godziny obserwacji
instalacji poddanej cisnieniu prébnemu.

Ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

Sie¢, przylacza i zewnetrzne instalacje wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji

podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodg, usunieciu ewentualnych kamieni oraz

dezynfekcji.

Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé przez kohcowki sieci i hydrant p.poz. poza miejsce

prowadzenia robot do czasu az zacznie na koncoéwkach i hydrantach wyptywac¢ czysta woda.

Kolejno wykonywane odcinki sieci ptukaé i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez

,Korkowanie" koncowych wylotow.

Dezynfekcje przeprowadza sie roztworem podchlorynu sodu zgodnie z aktualng norma.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego (roztworu

podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg Cl/dm3 wody, tj. 25 g CI/m3 wody) przy powolnym
napetnianiu woda.

llos¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekcji sieci

wodociggowej okresla sie ze wzoru:
R = a x b/145 [dm?]

gdzie:

a = 25 mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawartos¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekuj gcym)

b - pojemnos¢ catkowita przewoddéw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w dm3 lub w
m3. 145 - zawartos¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego
[w g/kg]

Po 48 godz. przewody nalezy poddac intensywnemu ptukaniu wodg z predkoscig min. 1 m/s,
w ilosci 5-krotnej objetoéci ptukanego odcinka sieci. Miejsce poboru wody do ptukania i miejsce
zrzutu wod po ptukaniu nalezy ustali¢ z ZBGKIM w Rudzincu. Po dezynfekcji i ptukaniu
przewodow wodociggowych nalezy dokona¢ badania wody przez autoryzowane laboratorium

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w Przedmiarze robdét, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania sieci i przytgczy wodociggowych objetej projektem
sq:
- km (kilometr) lub m (metr) - okresla dtugos¢ przewodu,
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- szt. (sztuk) lub kpl. (komplet) - elementy i urzadzenia,

- m2 - okresla powierzchnie uzytych bgdz rozebranych materiatdbw oraz powierzchnie
wykonania podsypki, obsypki, trawnikow, plantowania powierzchni itp.,

- m3 - okres$la objetos¢ wykonanych prac ziemnych (wykopy, wywoz ziemi, przywdz piasku,
zasypanie wykopu itp.).

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Wymagania ogdine
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 7.4. daty wyniki

pozytywne.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne

czynnosci zwigzane z budowg sieci oraz przytgczy wodociggowych. Ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, umocnienia,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczeh odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wykonanie przewiertu sterowanego,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

- przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Nowo budowane sieci i przytgcza wodociggowe nalezy zgtosi¢ do przeglagdu technicznego

pozostawiajgc je w stanie odkrytym. Przeglad techniczny powinien odbywaé sie z udziatem

przedstawiciela ZBGKiM w Rudziicu.

Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka

przewodu z tym, ze powinna by¢ to uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadnione wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

9.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlegajg catkowicie zakohczone roboty. Odbiér robét polega na

koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do przejecia robét jest zatwierdzenie nastepujgcych dokumentow

dostarczonych przez Wykonawce:

- dziennika budowy,

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentac;ji
dodatkowej, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatow,

- dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

- deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

- Swiadectwa jakosci,

- protokétow z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

- protokdtow z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcii,

- dokumentacji techniczno - ruchowych dostarczonych urzadzen,
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- powykonawczej dokumentacji budowy,

- pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania
instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,

szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Wymagania ogélne

Rozliczenia obejmg roboty zawarte umowag. Ptatno$¢ za roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét wg postanowien umowy (kontraktu) miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. Platnos¢ moze nastgpi¢ po spetnieniu przez Wykonawce
wszystkich wymogow okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz
przepisach i normach zwigzanych z robotami w czasie okreslonym umowa.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
1. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizaciji.
Polietylen (PE)
2. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
5. PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wtazowych
6. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania,
znakowanie badania i ocena zgodno$ci
7. PN-ENV 1046 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych —
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub
Sciekow — Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig
8. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
9. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;j
10. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania
11. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
12. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych
13. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki
szczelne
14. PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych

15.  PN-EN 124 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterownie
jakoscig
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11.2. Rozporzadzenia i ustawy

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11.01.2017 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021
poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robd6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 20221 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz.U. nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spofecznej z dnia 4 listopada 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy ( Dz.U. 20221 poz. 2088 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 14.03.2000 r. ,W sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych"
(Dz.U. nr 26 poz. 313).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ,\W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych" (Dz. U. 2009
r. nr 124, poz. 1030)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. ,O dozorze technicznym" (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. ,O systemie oceny zgodnosci" (Dz.U. 2021 poz. 1344).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ,O wyrobach budowlanych" (Dz.U.2021 poz. 1213).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. 2020 poz. 2028)

11.3. Inne dokumenty

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych", Praca
zbiorowa, PKTSGGIK

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Tom I i Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.
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