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Sciana zewnetrzna gr.11em

blacha powlekana

weina mineralna / pianka PIR
phyta widrowa/

ptyta GK powlekana blacha
w kolorze biatym RAL 9010
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Kondygn. Pomieszczenie Pow. uiytkowa [m2]
IPARTER 0.01 |Wiatrotap 4,02 m2
Zaplecze szatniowo-sanitare dla
0.02 |sedziow 3,87 m2
Zaplecze szalniowo-sanitare dia
0.03 |sedziow 3,76 m2
Zaplecze szatniowo-sanitare dia
0.04 |druzyny 1 11,23 m2
Zaplecze szatniowo-sanitare dia
0.05 |druzyny 2 10,45 m2
tazienka 7,66 m2 ARCHITEKTURA - RZUT PRZYZIEMIA |
0.06 |Toaela dia niepelnospamwnych 7.66 m2 box Sk e
MR |1:50 rA_02
RAZEM razem 48,66 m2
‘Werelkle praws sutorskie Tastrzeione |




LEGENDA:

RZUT DACHU

Sciana zewnetrzna gr.11cm

Sz1 pjacha powlekana
1160 e wetna mineralna / pianka PIR
T T T e plyta wibrowa/
phyta GK powlekana blacha
w kolorze biatym RAL 9010

P

gy Stiana wewnetrzna gr.22cm

blacha powlekana

welna mineraina / pianka PIR
plyta widrowa/

phyta GK powlekana blacha
w kolorze biatym RAL 8010
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'Sw2, Sciana wewnetrzna gr. 8cm

blacha powlekana

welna mineralna / pianka PIR
ptyta wiérowa/

plyta GK powlekana blacha

[ w kolorze biatym RAL 9010

490

| Dz Dach

blacha powlekana

weina mineralna / pianka PIR
plyta widrowa/

plyta GK powlekana blacha
w kolorze biatym RAL 8010

PRZEKROJ A-A

Dz; gudynek naiezy posadowic zgodnie z

‘ wytycznymi dostawcy obiektu, natomiast na
| zageszczonym gruncie rodzimym likwidujgc
1 | nasyp niezageszczony( stosowac podsypki z
: piaskow érednich, ktore naleiy wykonywac
= warstwami max co 30cm zaggszczajac.
:| Wymagany stopien zageszczenia podsypki Is >
0,95). Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem geologicznym.
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ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

BISUNR
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ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE

OZNACZENIE
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STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE
RAL 7016 RAL 7016 WYPOSAZONE WYPOSAZONE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

W SAMOZAMYKACZ; RAL 7016

W SAMOZAMYKACZ; RAL 7016 RAL 7016
DO POM. SANITARNYCH DO POM. SANITARNYCH DO POM, SANITARNYCH
Z PODCIECIEM Z PODCIECIEM Z PODCIECIEM
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