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1. OPIS SYSTEMU

Stacja Uzdatniania Wody ma na celu przygotowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla
Strzelnicy w Pawlowie.

Ujgcie wody stanowi studnia glebinowa.

Stacja Uzdatniania Wody sktada sig z réznorodnych urzadze.

Tworza one system majacy na celu przygotowanie wody stuzacej do zasilania sieci wodnej
na terenie strzelnicy.

Stacja skfada sig z urzadzer o wydajnosci nominalnej 3 m¥/h, wymaga doprowadzenia wody
surowej w ilosci minimum 3 m%h, odprowadzenia $ciekow poptucznych w iloci ogdtem
maks. 2 x 2m® w ciagu tygodnia, doprowadzenia zasilania elektrycznego.

System zaopatrzenia w wode sktada sig z urzadzen:

a.  pompy glebinowa - SQE 3-40 szt.1
b.  Szafa Zasilajgco Sterownicza szt. 1
c.  Mieszacz Statyczny KA-6 kpl. 1
d.  Automatyczny filtr KF-800 sktadajacy sie z:

- zbiornika filtracyjnego Dn 800, szt. 2
- z 4 przepustnic z napedem pneumatycznym i dyskiem ze stali

- nierdzewnej kpl. 2
- ziéz filtracyjnych, : kpl. 2
€.  sprgzarka JUNAIR OF 301 kpl. 1
f. dmuchawa typ FPZ 30DH kpl. 1
g.  Zbiornik retencyjny o poj 2m*® ELBI kpl. 1
h.  Zestaw dystrybucji wody sktadajacy sie z 2 szt. pomp SV 404 Fo7T kpl. 1
i. Pompa ptuczna FCE 50-160/22 szt. 1

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skfad systemu $3 przeznaczone do pracy wewnatrz
pomieszczeri o temperaturze nie spadajgcej, ponizej 5 °C, wyposazonych w odpowiednig
wentylacje.

Stacja pracuje w petni automatycznie, nie wymaga statej obstugi, a jedynie okresowego
dozoru 1 raz na dobe.

2. OPIS TECHNOLOGII

Istota odzelaziania wody polega na utlenieniu jonéw zelaza Fe 2*do Fe ¥ | usuwaniu
wytraconych nierozpuszczalnych zwigzkow Fe(OH); w procesie sedymentacji i filtracji przez
ztoze. Procesy hydrolizy nieorganicznych zwigzkéw zelaza, a nastepnie utlenienie jonéw
zelaza przebiega fatwiej niz hydroliza i utienienie jonéw manganu Mn # do Mn **.

O stosowanej metodzie usuwania zelaza z wody decyduje forma jego wystepowania w
wodzie surowej. Jesli zelazo jak to ma miejsce W naszym przypadku wystgpuje jako
Fe(HCOs),, to stosuje sig najprostszy uktad napowietrzanie — sedymentacja -filtracja.

Proces usuwania manganu polega na utlenieniu jonow Mn 2 do Mn ** i wytraceniu ich w
postaci MnO, xH,0.Zwigzki manganu dwuwartosciowego obecne w wodach podziemnych sg
bardziej trwate i nie ulegajg tak fatwo hydrolizie jak sole zelazawe. Stosowanie powietrza
przy pH<9.5 nie zapewni ich utlenienia manganu, pozwala jedynie na cze$ciowe
odkwaszenie wody i wprowadzenie tlenu niezbgdnego do przeprowadzenia Mn 2*do Mn **.

Im odczyn wody blizszy jest pH 9.5 tym fatwiej zachodzi reakcja utleniania.
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Skuteczng metoda odzelaziania | odmanganiania wody jest jgj filtracja przez ztoze o
wiasciwosciach katalitycznych, wspomagajacych reakcje utleniania.

Zastosowanie tego ztoza powoduje, ze reakcje utleniania manganu nie muszg juz zachodzié
przy tak wysokim odczynie.

Takze zwiazki zelaza sg skutecznie usuwane na tym samym ziozu. Wytracone w ztozu
zwigzki zelaza i manganu sg nierozpuszczalne w natlenionej wodzie w zakresie pH
spotykanego w wodach naturalnych i mogg by¢ z niego usunigte w fazie ptukania
wstecznego.

Dobrana technologia oparta jest na dwustopniowej filtracji po 1 filtrze na kazdym stopniu.

3. OPIS INSTALACJI

Instalacja wodna

W studni zamontowana jest pompa giebinowa o wydajnosci 3 m¥h.

Dostarcza ona wodg dzieki sterowaniu za pomocy automatyki i czujnikow poziomu cieczy
zainstalowanych na kilku poziamach w zbiorniku retencyjnym.

Woda surowa kierowana jest za pomoca rurociagu PVC na mieszacz dynamiczny , ktéry ma
na celu zatrzymaé¢ wodg i spowodowad lepsze wymieszanie wody z powietrzem, oraz
odprowadzi¢ nadmiar powietrza wraz z gazami uwolnionymi z wody.

UWAGA:

W trakcie eksploatacii nalezy kontrolowaé napowietrzanie wody, gdyz przy jego braku
lub niedostatecznej dawki powietrza, proces uzdatniania nie bedzie zachodzit a zioze
filtracyjne moze ulec bezpowrotnemu zniszczeniu (tzw. ,,blokada” ztoza).

Natleniona woda podawana jest na filtry odzelaziajacy typ KF 800 za pomocg rurociggu
PVC. Nastepnie woda kierowana jest na 2 stopien filtracji na filtr odmanganiajacy typ KF
800

Kompletne urzadzenia powstaty przy wykorzystaniu specjalnych  zbiornikéw  filtréw
cisnieniowych o $rednicy 800mm.

Zostaly one wyposazone w nizej wymieniony osprzet:

- System automatycznych przepustnic sterowanych pneumatycznie realizujgcych cykle
pracy urzadzenia,  kpl. 2 x 4 szt. g

- Kompletne orurowanie filtrow, wyk.- PVC, kpl. 2

- Ztoze mieszane, z masg katalityczng na podsypce 2wirowej.

Praca filtréw odbywa sig catkowicie automatycznie w systemie czasowym.
Szafa sterujaca praca filtrow wysyfa sygnat do rozpoczecia regeneracji.

Maksymalny przeptyw przez jeden filtr nie moze przekracza¢ 3 m¥h.

Cykl ptukania filtréw odbywa sie w kolejnosci: ptukanie powietrzem, piukanie wsteczne wodg
uzdatniong.

Podczas ptukania wstecznego nastepuje odciecie pracy pompy gtebinowej — niezaleznie od
stanu wody w zbiorniku retencyjnym.
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Plukanie powietrzem realizowans jest poprzez przeptyw wsteczny powietrza
doprowadzanego z dmuchawy.

Woda do ptukania wstecznego filtréw pochodzi ze zbiornika retencyjnego.

Odpowiedni uktad zaworéw zwrotnych zabezpieczy prawidiowy przeptyw wody podczas
pracy i ptukania.

Zbiornik retencyjny 2 m®
Woda uzdatniona kierowana jest do zbiornika retencyjnego.

Instalacja sprezonego powietrza

Powietrze doprowadzane jest do stacji ze sprezarki gtéwnej.

Stuzy ono do napowistrzania wody i do sterowania zaworéw automatycznych obstugujacych
filtry podczas ich ptukania.

Do ptukania powietrzem stuzy dmuchawa sprezajaca powietrze do ok. 0,8 bar.

Uktad dostarczania powistrza sktada sig z kompresora i osprzetu dodatkowego. Sg to:

sprezarka bezolejowa, kpl. 1
dmuchawa z osprzetem , kpl. 1
zawor bezpieczeristwa, 1 szt.
zawory zwrothe,

zasuwa regulacyjna

zawor elekiromagnetyczny,
manometr

NOOohwN =

Zestaw dystrybucji wody
Dla zapewnienia statego ci$nienia wody na catym obiekcie zastosowano zestaw pompowy w
skfad ktérego wehodzg 2 szt. pomp pionowych.

Zestaw pomp ptucznych
Dla zapewnienia odpowiedniej intensywnosci ptukania filtréw dobrano zestaw pompowy o
wydajnosci -22m%h przy cignieniu 2,0bar

Sie¢ przewodéw

Instalacja wody w obrebie SUW zostata wykonana na bazie rur i ksztattek z PVC-U- o
potaczeniach kiejonych..

Instalacja sprezonego powietrza wykonana zostata z rur i ksztattek z PVC.

Zostana zastosowane typowe ksztattki dla przejs¢ gwintowanych i kotnierzowych.

Scieki
Scieki powstate na skutek regeneradji filtréw zawierajg zawiesing sktadajgca sie ze zwiazkow
zelaza i manganu. Przeptyw maksymalny $ciekdw wyniesie — 22 m¥h (przez maks. 8 min).

Scieki poptuczne w ilosci maks. 3 m? (z jednego piukania) kierowane sa do kanatu
poptucznego, nastepnie do zbiornika.
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7. DANE TECHNICZNE URZADZEN
Filtr odzelaziajacy typ KF 800- 2 kpl.
Opis w zatgczonej dokumentacji.
Kazdy zbiornik cinieniowy jest wyposazony w komplet 4 zaworéw automatycznych
przepustnic  pnumatycznych, oraz komplet zaworéw recznych  potgczonych
odpowiednim orurowaniem i systemem sterowania pneumatycznego.
Mieszacz Statyczny KA-6 1 kpl.
Opis w zatgczone] dokumentacji.

Sprezarka bezolejowa, kpl. 1

Dmuchawa FPZ 30DH z osprzetem, kpl.1

Opis w zatgczonej dokumentacji.

8. CZYNNOSCI KONSERWACYJNE
Nie rzadziej niz co 1 miesiac nalezy:
- sprawdzi¢ dziatanie odpowietrznikéw
- kontrolowa¢ poziom wéd zuzytych w zbiorniku bezodptywowym(w przypadku

wysokiego poziomu opréznic)

Nie rzadziej niz co 6 miesigcy nalezy:

- przeprowadzic’ dodatkowg regeneracje filtrow

- przeplukac zioze siinym strumieniem powietrza oraz w zaleznosci od zloza,
przeptukac go roztworem nadmanganianu potasu

- uzupetni¢ ztoze, jesli wystepuje taka potrzeba

- przeczysci¢ przepustnice —sprawdzi¢ d#iafanie

- przeczysci¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce

- przeczysci¢ uktady dozowania srodkéw chemicznych

- sprawdzi¢ uszczelnienia pomp i kompresorow

- dokonac¢ regulacji i pomiaréw uktadu sterowania

- elementy zuzywajace sig w trakcie normalnej pracy wymienié na nowe

- wykona¢ prace konserwacyjne wg instrukeji obstugi poszczegdinych urzadzen.
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