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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania hali na podstawie typowego projektu
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 13x35.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkéow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali.

W zakres tych robot wchodza:
= wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

=" montaz grzejnikdw

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiedzialnos$¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe bedg
kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, bedg zgodne z zamoéwieniem oraz bedg spetnia¢ wymagania odnosnie
wykonania robét.

Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow.

Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petnag
szczelnosc i przydatnosé do zamierzonego przeznaczenia.

2. Materiaty.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.2.

2.1 Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, stosowa¢
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych
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przechowywac wszystkie oswiadczenia, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng itp. Oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2 Materiaty do wykonania instalacji grzewczych.
2.2.1 Grzejniki.

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym
zaworem termostatycznym. Temperatura wody zasilajace] dla potrzeb C.O. wynosi 70/50°C.

Kolor grzejnikdw $nieznobiaty.

2.2.2 Rurociagi.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur wielowarstwowych np. PE-RT.

Instalacje ciepta technologicznego oraz instalacje w obrebie kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie.

2.3 Wymagania do zastosowanych materiatow.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.4 System mocowania.

Rurociggi mocowa¢ za pomocg typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i
przenoszonych obcigzen. Gestos¢ podwieszenia uzalezni¢ od $rednicy rurociggu zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Grzejniki nalezy mocowacd za pomocg typowych wieszakéw Sciennych (objete dostawa grzejnika) lub stojakow.

2.5 Izolacje.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowej wraz z
ksztattkami i armaturg na catej trasie ich prowadzenia.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ czyste i suche.

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe zabezpieczyé do odpornosci pozarowej przegrody.

2.6 Armatura.

Regulacje instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano w oparciu o zawory tréjdrogowe dostarczane
przez producenta wraz z centralg oraz reczne zawory regulacyjne.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory grzejnikowe z
ptynng nastawa wstepng oraz o grzejnikowe zawory powrotne z nastawg wstepna.

Odpowietrzenie ukfadu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyzszych
punktach instalacji oraz na koricach pionéw na ostatniej kondygnacji. Odpowietrzenie poszczegdlnych gatazek
nalezy wykona¢ za pomoca recznych odpowietrznikow zabudowanych na grzejnikach.

W funkcji armatury odcinajgcej nalezy stosowaé zawory odcinajgce kulowe.
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2.7 Kurtyna powietrza.
Zaprojektowano kurtyne powietrza elektryczng - przeznaczone do montazu nad drzwiami.

Kurtyna moze zosta¢ zabudowana w suficie podwieszanym. W przypadku szerszych drzwi, kurtyny mogg by¢
montowane jedna obok drugiej i sterowane jednym panelem CB i jednym termostatem.

2.8 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i
uwzglednionymi instrukcji obstugi instalacji grzewcze;.

Nalezy oznakowal przewody, armature i urzadzenia na $cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach.

Oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementéw instalacji.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transport grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowa¢ grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety muszg by¢
zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastgpito ich przemieszczenie i w efekcie tego uszkodzenie
grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem z wczesniejszym ich zabezpieczeniem przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Nalezy jg sktadowaé w
zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych pojemnikach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Nalezy je
przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Unikaé nadmiernego dziatania promieni stonecznych na
otuliny PE.

Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Instalacja grzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwosé spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczeristwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

YV V. V V V

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.

Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia kottowni. W
pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym na parterze hali znajdujg sie rozdzielacze instalacji grzewczej i uktad
przygotowania cieptej wody.

5.2 Montaz rurociagow.
5.2.1 Prowadzenie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowaty
uszkodzenia przewodow.

Rowniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne. Nie
uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposéb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonac gniazda i osadzié¢ uchwyty. Rury nalezy
przecinac i zaktadac na nie tuleje ochronne. Uktadac rury i wstepnie zamocowa¢, wykona¢ potfaczenia.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie zrdodto ciepta.
Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajagcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy
prowadzi¢ je powyzej przewoddw instalacji wody zimne;j.

Przewody uktadane w bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy wykonac w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;j.

Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle.
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Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggdw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody pionowe
nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow.

5.2.2 Prowadzenie przewoddw przez przegrody.

W miejscach gdzie przewody przechodzg przez sciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie wykonywaé¢ w tym
miejscu zadnych potaczen.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
=  co najmniej o0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
=  co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw.

5.2.3 Prowadzenie przewodow w scianie i w wylewkach.

Rurociaggi z tworzywa sztucznego nalezy prowadzi¢ w specjalnych wnekach sciennych (lub podtogowych) lub w
wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej ,Peschla”. Jesli grubos¢ jastrychu nad trasg linii zasilajgcych
jest mniejsza niz 35mm, nalezy zazbroi¢ pas posadzki w tym miejscu.

5.3 Montaz grzejnikow.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikéw.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania uchwytéw, wykonaé¢ tam otwory i osadzi¢ je w $cianie. Grzejniki
zawiesi¢ i potgczy¢ je z rurami przytacznymi. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach.

Grzejniki mozna montowac réwniez za pomocg stojakéw.

Grzejniki montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

Nie dopusci¢ do deformac;ji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakiernicze;.

5.4 Montaz armatury i osprzetu.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.
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Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Zawory
na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw
automatycznych.

5.5 Montaz kurtyny powietrza.

Kurtyne nalezy zamontowac¢ nad drzwiami frontowymi w pozycji poziomej z wydmuchem powietrza
skierowanym w dét. Aby zapewni¢ optymalne warunki pracy zaleca sie pozostawienie wolnej przestrzeni ponad
kurtyng — min. 50 mm. Kurtyny mogg by¢ zaréwno zamontowane do Sciany jak i do sufitu.

Standardowo w dostawie kurtyn zawarte sg wsporniki; Sruby M6 wktadane w profil aluminiowy zaopatrzony w
rowek umozliwiajgcy przesuwanie na boki pozwalajg na uzyskanie réznych odlegtosci pomiedzy wspornikami,
jezeli jest to konieczne.

5.6 Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.

Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.7 Regulacja instalacji ogrzewcze;j.

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawg wstepng i gtowicg
termostatyczng. Regulacje hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy zrealizowac przez nastawy wstepne na
wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych grzejnikdow w pomieszczeniach ogdlnie
dostepnych nie nalezy montowac gtowic termostatycznych, a same zawory po wykonaniu nastawy obrécic¢
pokrettem do Sciany.

5.8 Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociggéw nalezy przeptukac instalacje wodg goraca. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢
wielokrotnie spuszczajgc wode, az do uzyskania czystej wody. Ptukanie nalezy wykonaé przy catkowicie
otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowac instalacje przy pomocy zaworéw
regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu
bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacjg
powykonawczg i rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, itp.
oraz skontrolowaé¢ zdolnos$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za
pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia badz uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Gdy
jednak nieszczelnosci badz inne usterki wystepuja nalezy je usungc.
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5.8.1 Pomiary.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w nastepujacy

sposéb:

pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5K.
Pomiary nalezy dokonywac w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od budynku,

pomiar temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K,

pomiar spadkdow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdéznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu +0,5K. Pomiaréw nalezy dokonywac¢ na wysokosci 0,75m nad
podfogg, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb,
aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,

pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca
termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za
pomocy termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej
powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

a)

b)

c)

dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (z uwzglednieniem wptywu uzytkownika pomieszczen) £1K,

pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania
instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika,

W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja
wykresy regulacyjne dla okreslonych typdéw grzejnikdw. Nalezy przyjmowac nastepujgce odchytki
temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajgcych z wykresu regulacyjnego:

Woda zasilajaca instalacje grzewcza

Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury +1K.

Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o 2K.

5.8.2 Badania efektdw regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura

zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wiecej niz £1K

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:
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a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdéw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej,

b) Skontrolowaniu pracy grzejnikdéw w budynkach:
- wszystkich grzejnikdw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg na , dotyk”,
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkow uzytkowania (dodatkowych Zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.)

d) Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

» Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody w
poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,

» Okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btagd w doborze wielkosci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie
elementéw budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).

5.8.3 Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia instalacji grzewczej z
wymaganiami.

5.8.4 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcy instalacje centralnego ogrzewania nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

5.8.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed mozliwoscia wtdrnego
zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociggdw niezbedne jest sprawdzenie czy
pofaczenie instalacji grzewczej z instalacja wodociggowg dokonane jest w sposdb zabezpieczajagcy wode
wodociggowa przed wtdérnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej. Badania takie obejmujg
sprawdzenie czy na potaczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacja wodociggowa zastosowano
urzadzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy PN-B-01717:2003.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdw ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
fel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail; biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
wWww.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 13 x 35 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
str. 10

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Zakres badan powinien obejmowac co najmniej:

» Badanie szczelnosci,

» Badanie odpowietrzenia,

> Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,

» Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng,

> Badanie zabezpieczenia przed mozliwos$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Obmiar robét powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.
» Dtugos¢ przewodow nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
» Do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc tgczonej armatury i tfgcznikow,

» Catkowitg dtugosé przewoddw przy badaniach instalacji grzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowic¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych,

»  Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Odbiory robot.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

8.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujacych robot:
e Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordow)
»  Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

e Bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
spadkdéw odcinkéw poziomych

¢ Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji —
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i Scian, spadek, odwodnienie

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdw ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
fel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail; biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
wWww.mpproject.pl KRS: 0000359454



HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 13 x 35 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
str. 11

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywad szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét
oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

8.1.2 Odbior techniczny — czesciowy instalacji ogrzewczej.

Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu
roboét. Dotyczy to:

e Przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,

¢ Przewoddw ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

e Uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w
projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymagania okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robodt, zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktdre
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.1.3 Odbiodr techniczny — koricowy instalacji ogrzewczej
Do odbioru technicznego — koricowego mozna przystgpic po:
e Zakonczeniu wszystkich robét montazowych przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
e Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,
¢ Dokonaniu badan odbiorczych, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,
e Zakonczeniu uruchomiania instalacji,

e Zakonczeniu robét budowlano — konstrukcyjnych, wykorczeniowych i innych, ktére miatyby wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:
e Projekt techniczny powykonawczy instalacji,
e Dziennik budowy,
e Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami,

e Obmiary powykonawcze,
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¢ Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e Protokoty wykonania badan odbiorczych,

¢ Dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

¢ Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

¢ Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
¢ Instrukcje obstugi instalacji.

Odbioér konncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Jesli odbiér zakonczyt sie protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wéwczas po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbidr lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Ceny jednostkowe obejmuja:

e Przygotowanie stanowiska roboczego,

e Dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

¢ Przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,
e Montaz rurociggdw, urzadzen, przyrzaddéw i armatury,

¢ Wykonanie préb szczelnosci,

e Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
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ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
* PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Wymagania”.

* PN- 91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

* PN-EN 2 15-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania | badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

* PN-B-0242] :2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
462

10.2 Inne
»Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
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