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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (fekst
jednolity Dz. U. z 2003r. , Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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STAROSTWO POWLAL L Wi
w Pruszezn Gdanskim
: i : ul. Wojska Polskiego 16
1 Podstawa i zakres opracowania 83-000 Pruszes Gautelc

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia drogowego w ramach
budowy ukiadu drogowego wraz z towarzyszaca infrastrukturg przy ul. Spokojnej w Pruszczu
Gdanskim.

1.2 Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych.

- Warunki przylgczenianr  z dnia 18.12.2014r.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Rozporzqdzeme Ministra Transportu ‘i Gospodarkl Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U, Nr 120 poz. 1126 z 2003r).

- Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa. '

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

- Norma PN-EN 13201-1:2007 O$wietlenie drog. Czgéci: Wybdr klas oswietlenia,

- Norma PN-EN 13201-2:2007 Oéwictlenie drog. Czesé 2: Wymagania o$wietleniowe.

- Norma PN-EN 13201-3:2007 Oéwictlenie drog . Czesé 3: Obliczenia oéwietleniowe.

- Norma PN-EN 13201-4:2007 QOéwietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia.

- Norma SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- Standardy techniczne Energa Operator

- Wizja lokalna przeprowadzona w terenie przez projektanta.

- Uzgodnienia branzowe.

1.3  Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt oswietlenia dla:

- ul. Spokojnej

- ul. 7KDW (nazwa przyjcta na potrzeby projektu)
- ul. 9 KDW (nazwa przyjeta na potrzeby projektu)
- przebudowy odcinka ul. Ogrodowe;j

- przebudowy odcinka ul. Sportowej
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Waojska Polskiego 16
1.4  Inwestor ‘ 83000 Pruszcz Gdaneii

Inwestorem i zleceniodawca ninigjszego projektu jest Gmina Pruszez Gdanski ul.
Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.

2 Opis techniczny
2.1 Stan istniejacy

W granicach opracowania znajduje sie istniejaca sie¢ oéwietlenia drogowege bedgca
wlasnoscig Gminy Miejskiej Pruszez Gdanski oraz Energa Oswietlenie Sp. z o.0. W rejonie
projektu wystepuje rowniez elektroenergetyczna sie¢ rozdzielcza niskiego napigcia.

- Kolidujaca z nowym ukladem drogowym sie¢ rozdzielecza nN i o$wietleniowa zostanie
przebudowana zgodnie z opracowaniem ,,Przebudowa sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych”

2.2 Oswietlenie drogowe

2.2.1 Dobor klasy oswietlenia

Zgodnie z wieloarkuszowsg norma PN-EN 13201 projektowane o$wietlenie drogowe
zaliczono do klas zgodnie z ponizszym zestawieniem sytuacji drogowych:

- Drogi — kiasa oswietlenia S3

- Pas postoju (parkingi) — klasa o$wietlenia $3
- Chodniki i $ciezki rowerowe — klasa o$wietlenia S4

2.2.2 Zasilanie o$wietlenia drogowego

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wykonal z istniejgcej sieci
o$wietlenia ulicznego zasilanego z szafki o$wietleniowej przy stacji T-51310 przy ul. Cichej.
Aktualne obcigzenie sieci wynosi 4,398 kW. Na podstawie warunkdéw przylgczenia nr

EZQ/SO/WP-64/2006 z dnia 18.04.2006 gdzie moc przylaczeniowa wynosi 5 kW. Projektowane
o$wietlenie wymaga zwiekszenia mocy przylaczeniowej.

2.2.3 Rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektryczne;
Uktad pomiarowy w istniejacej szafce SO-Cicha nie wymaga przebudowy.
2.2.4 Dane elektroenergetyczne

Przyjeto nastepujace dane:

- Moc zainstalowana istnigjgca Pi=4,40 kW

- Moc zainstalowana projektowana Pi=194kW

- Wspdlczynnik zapotrzebowania ki=1

- Calkowita moc zapotrzebowana Pz=634 kW

- Prad obliczeniowy Io=10,77 A

- Napigcie zasilajace Un = 400V/230V 50 Hz
- Uktad sieci TN-C

- Ukdad odbiorczy TN-C-S

225 Projektowane oswietlenie drogowe

Zasilanie projektowanego oéwietlenia drogowego nalezy wykonac z istniejacej sieci
zasilajacej szafki SO znajdujacej sic w poblizu stacji T-51310 poprzez latarnie obwodu nr 1.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszezu Gdatiskim
ul. Wojska Polskiego 16

Projektowane shupy oswietleniowe nalezy zasilié kablem YAKYXS 4x35 mm?2 $3:802 Srfseei{ifpher
nalezy ulozy¢ ptaskownik FeZn 25 x 4 mm2. Plaskownik FeZn polaczyé z proj. uziemieniem i
zaciskiem PEN konstrukcji stupa. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<l10Q). Projektuje sie
latarnie o$wietleniowe w formie stup6w stalowych ocynkowanych oémiokatnych o grubosci blachy
min 4mm i wysoko$ci H=9m, H=7m, H=6m ustawione na prefabrykowanych fundamentach o
wymiarach 1,5mx0,43mx0,43m. Nalezy zastosowaé slupy bezpieczne zgodnie z obowiazujacymi
przepisami speliajgce wytrzymaloéé na I strefe wiatrowa zgodnie z PN-EN 40.

Latarnic usytuowane przy przejéciach dla pieszych wykona¢ na shupach H=6m o dtugosci
ramicnia zgodnie z rysunkami. Latarnie doswietlajace rondo na skrzyzowaniu przy ul. Sportowej
wykonac na stupach o wysokosci H=9m, H=7m.

Przez wysokos¢ stupa nalezy rozumie¢ wysokos$é na jakiej zostanie zamontowana oprawa.
Shipy wyposazyé w typowe tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe z zabezpieczeniami gF OA.
Polgczenie od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm2 -750
V. W kazdym shupie nalezy wykona¢ polaczenie przewodem typu LgY16 mm2 pomigdzy
zaciskiem PEN konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce shupowej. W kazdym
stupie nalezy wykona¢ potaczenie pomigdzy zaciskiem uziemiajacym konstrukql s}upa i bednarka
FeZn 25x4.

2.2.5.1 Ukladanie kabli

Kable uklada¢ na dnie wykopu na gh?bokos’ci 0,5m. Przy skrzyzowaniach z drogami
najmme_] s7Za odleg}osc pionowa miedzy gbrna czescia rury osfonowej a gérng powierzchnig drogi
powinna by¢ nie mme_]sza niz 80cm. Kabel w wykopie ukiadaé linia falista na warstwie piasku o
gruboéci co najmniej 10 cm. Ulozony kabel zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Folia koloru niebieskicgo powinna znajdowac sig
nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 e¢m i nie wigkszej niz 35 cm.

W miejscach skrzyzowan z:

- uzbrojeniem podz1emnym terenu kabel ulozyé w rurach ostonowych HDPE 2110,

- wjazdami na posesje w rurach, HDPE 2110.
Kofice rur ostonowych uszczelni¢ piankg poliuretanows.
Na calej dhugosci linie kablowe oznakowaé za pomocy trwatych oznacznikow z tworzywa
sztucznego, rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 10m.
Tresé oznacznikéw uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Tczewie oraz ENERGA
OSWIETLENIE Sp. z 0.0.

2.2.6 Oprawy oswietleniowe

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od inwestora oprawy oswietleniowe projektuje si¢ z
sroédiami LED. Latarnie usytuowane przy przej$eiach dia pieszych z oprawami o$wietleniowymi
wyposazonymi w zrodta $wiatta o mocy 71W i strumieniu $wietlnym nie mnigjszym niz 92001m -
z odchyltka +10%. Latarnic doswietlajgce mini rondo z oprawami o$wietleniowymi wyposazonymi
w zrodha $wiatta o mocy 56W i strumieniu §wietlnym nie mniejszym niz 54001m - z odchytka
+10%. Latarnie doswietlajace ulice z oprawami o$wietleniowymi wyposazonymi w Zrodta swiatla
o mocy 29W i strumieniu $wietlnym nie mnigjszym niz 37001m - z odchytka+10%.

Oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP66 z ptaskg szyba redukujaca olénienie i katem
nachyleni¢ oprawy regulowanym w zakresie 0°-15°. th nachylema wysiegnikdw wzgledem
slupow oswxetlemowych przy przejéciach dla pieszych powinien wynosié 90°.

Oprawy i stupy o$wietleniowe doswietlajace przejéciach dla pieszych powinny by¢
pomalowane na kolor ostrzegawczy tzn. z6lo-czarny.

2.2.7 Instalacja uziemienia

Wraz z kablem zasilajacym shipy o$wietleniowe nalezy ulozy¢ tasme stalowa ocynkowang
25x4 mm. Tasme polaczyé z zaciskami ochronnymi shupéw oraz szafki o$wietleniowej. Wymagana
rezystancja uziemienia Rg <10 €.

2.2.8 Ochrona przeciwporazeniowa
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
| ' | . ul. Wojska Polskiego 16
Instalacja odbiorcza bedzie w ukladzie TN- 8. Jako ochrong dodatkows §iregeletiessigaansyi

samoczynne wylgczenie zasilania, W tym celu kazdq z opraw nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
typu DO-1 gG4A zlokalizowanym na tabliczee w shupie. Dla polepszenia warunkéw ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykorzystaé projektowana bednarke FeZn 25x4 mm. Catos¢ wykonac
zgodnie z PN-HD 60364-4-41. '

Uwagi konicowe

- cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, najnowsza wiedzg techniczng oraz z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano Montazowych" cz. V z zachowaniem zasad BiHP;

- przed przystgpieniem do robét zglosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim
instytucjom i gestorom sieci rozpoczgcie robot budowlanych;

- wykonaé wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna proj. linii kablowych oraz innego
uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;
w trakcie robot wykonawcea zobowiazany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
istotnych odstepstw od projektu oraz zmian powstalych podczas wykonywania prac;

- przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzor osoby uprawnionej;

- przy wykonywaniu robét zanikowych zglosi¢ zakonczenie prac inwestorowi do odbioru
etapowego,;

- po zakonczeniu prac dostarczyé inwestorowi projekt powykonawczy oraz oswiadczenie
kierownika robét elektrycznych o wykonaniu robdét zgodnie z dokumentacja i
obowigzujacymi przepisami

- napotkane w czasie robét kable nié wykazane na mapach uzbrojenia terenu traktowa¢ jako
czynne.

- po zakonczeniu robdt teren obj¢ty pracami przywrocic do stanu picrwotnego.

- skrzyzowania oraz zblizenia z istniejacg infrastruktura techniczng wykonaé wg uzgodnief
z poszczegllnymi gestorami sieci.

Cato$é robdt wykonaé zgodnie z projektem, wiedza techniczna oraz obowiazujacymi przepisami.
3 Dokumenty formalne i uzgodnienia

- Uprawnienia budowlane projektanta

- Zaswiadczenie z pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta

- Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

- Zaswiadczenie z pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajacego '

- Uzgodnienie Urzad Miasta Pruszcz Gdanski nr 118/ZUM/2014r. z dnia 15.12.2014r.
- Uzgodnienie ENERGA O$wictlenie Sopot nr 646/2014 z dnia 18.12.2014.

- Opinia ZUDP
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4  Obliczenia techniczne

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROGOWE

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN w uktadzie TN-C

System ochrony od porazen : samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C Warunek: Zs:la <Uo, la < lw Zsala fa < lw
<Uo
Lp Diugosé
Miejsce zwarcia o d?:islii:anis%%tﬁ zfenr::;ﬁn;isxggf OPORNOSCI Zabezpieczenie poprzedzajace Z\':;?Sia N.ap.. Napigcie | Ochrena { Ochrona
[m] lw=0,8-1z | Sieci dotykowe |  skut. skut.
= A [UelV) | Zsia V] | TAKINIE | TAKINIE
RIQ] | XIQ] | Z Q] Typ Al la=k*n [A] | 4[s] | tzIA]
1. Transformator istn. T-51310 | istn. 630 kVA 0,002 | 0,015
2. istn. szatka SO 2% 20 YAKY 4x70 0,018 | 0,003
3. 1 istn. stup nr L1/9 2x 284 | YAKXs 4x35 0,507 | 0,045
% | broj. stup nr Li16 2% 143 | YAKXS 4x35 0,248 | 0,023
5- | proj. stup nr LI1/25/15 2% 562,5 | YAKXS 4x35 0,810 0,075
6. | proj. stup nr /1/39 2x 510,5 | YAKXs 4x35 0.726 | 0,067
proj. stup nr LI1/25/15 1585 0.161 | 1,693 | Istn. D02 gG16A | 16 52 144 115 230 83] TAK TAK
proj. stup nr L/1/39 1502 | 0,153 | 1.510 | Istn. D02 gG16A 16 52 152 122 230 78| TAK TAK
.. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROGOWE (ul. Spokojna) - DOBOR KABLI | PRZEWODOW =
Cdbiornik Ochrona przeciwporazeniowa Zabezpieczenie przecigzeniows .
L.p. Nazwa obwadu / Migjsce zwarcia Pi e Pz B ] Tw S | ldd | kg _:I;z:ffdd*ké' I in |: . £ 1 Zs'la <due {7 m <]« Iz K f2=k*ln < _:1;4::5*12 AU%
- - kw | - ' - mm2 | A 7 m 5 |s v aa A A f:':; AL AT wm
1. | - istn. Stacja T-51310 - istn. Szafka SO | 6,340 | 1,00 | YAKY 4x | 70 | 130 200 | gG 5 <230 10,77, <|.63 | < | 130,00 | 1,6 |.100,80.| < 188,50 | - 0,0202
2, istn. Szafka SO - isnt. Siup L1/1 3,088 | 1,00 |3, 5,240 Yaky ax | 35 | 87 130 ¢G 5| 528 230 | 524 i< [16 | <] 87.00.{ 16| 2560 | < 126,15 ~0.0128
3. isnt. Stup L1/1 - istn. Siup L1/3 2814 | 1,00 [ 2.81|:4.78:] YAKY 4x | 35 | 87 720 | oG 5| 52,8 230 478 | <|16 | <] 87.00 | 1.6 | 2560 | < |126,15| ~0.0646 . [
& isnt. Stup L1/3 - ista. Stup L1/ 2,700 (1,00 | 2,70 | 4,58 | YAKy4x | 35 | 87 750| oG 15| 52,8 230 | 458 | < |16 <| 87,00 16| 2560 | < | 126,15 qf_gsg_s‘;f?;
5. isnt. Stup LA/5 - istn. Stup L1/7 2,620 | 1,00 | 262} 4,45 | YAKY4x | 35 | 87 640 | 96 15| 528 230 | 445 | < |16 | <| &7,00| 1.6 | 25,60 | < | 126,15 [ oéséﬁ%‘
6. isnt. Stup L17 - istn. Stup L1/8 2395 | 1,00 12,40 | 4,07 | YAKY 4x | 35 | 87 30,0 oG 5| 528 230 [ 4,07 < [16|<|'87.00] 1.6 | 2560 | <| 126,15 :@~U'§_E
7 isnt. Stup L1/8 - istn. Stup L1/9 2,235 | 1,00 ;2,24 | 3,80.] YAKY4x | 35 | 87 30,0} oG | 5| 52,8 230 [ 380 |<| 16| <8700 1,6 |-2560. | < | 126,15 5.9%): g B
S
zxEH
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8. isnt. Stup L1/9 - istn. Sfup L1/12 2,185 | 1,00 66| Yakxs ax | 35 | o8 15| 528 [ 588 | <230 16| 2560 |<|14210| 00337
9. isnt. Stup L1411 - istn. Stup L1113 2,118 [ 100 | 60| YAKXS 4x | 35 | 98 5| 528 | 273 | <|230 1,6 | 25,60 142,10 | 06,0142
10. isnt. Stup L1/13 - istn. Stup L1116 2,020 [ 1,00 45.| YAKXS 4x | 35 | 98 5| 528 | 8,58 230 1,6 25,60 142,10'| .. 0,0472
1. istn. Stup L1116 - proj, sfup L1117 1,940 | 1,00 | vakxs 4x | 35 | 98 {51 528 |218 | <|230 |2 1.6 | 25,60 142,10'] ".0,0099
12, proj. stup L1717 - proj. stup L1/18 1,867 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | o8 5| 528 | 207 | <] 230 16| 2560 14240 0089 .
13, proj. stup L1/18 - proj. stup L1/1841 0,071 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 51 528 | 1,65 230 1,6 | 25,60 142,10 ,0002 ~~
14, proj. stup L1/18 - proj. stup L1119 1,838 { 1,00 | YAKXS4dx | 35 | 98 5| 52,8 | 218 230 1,6 | 2560 142,10} . 00094
15. | proj. stup L1149 - proj. siup L1194 | 0,071 | 1,00 | 2°| YAKXS 4x | 35 | 98 15| 528 | 229 | <230 142,10 [ 0,0004
16. proj. stup L1119 - proj. stup L1/20 1,765 { 1,00 | YAKXS 4x | 35 | 98 5] 52,8 [2,07 | <|230 142,10 | . 0,0084 5
17. proj. stup L1/20 - proj. shup L1/21 1,736 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 5| 528 | 207 | <] 230 142,10 | 0,0083
18. proj. stup L1721 - proj. shup L1/21/1 0,029 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 15| 528 230 | 1,6 125,60 142,10 | 0.0003
19. proj. sfup L1/21 - proj. stup £1/22 1,663 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 | 5] 52.8 230 5 142,10 0;0095'
20, proj. stup L1/22 - proj. stup L1/23 1,634 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 _‘ 51 52,8 230 142,10 0,00"73': :
21. proj. stup L1/23 - proj. stup L1/24 1,563 | 1,00 FYAKXS4x | 35 | 98 15| 528 230 142,10 0,0007 -
22. proj. shup L1/24 - proj. stup L.1/25 1,534 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 5! 52,8 230 142,10 | : 0.0 1_?_."- :
23. |  proi. shup L1/25 - proj. stup L1/251 | 0,817 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | o8 5| 52,8 230 142,10 [+ 0.0078:
24. | proj. slup L1/25/1 - proj. slup L1/28/171 | 0,242 | 1,00 [ 0,247 0,41 | YAKXS 4x | 35 | 98 51 52,8 {230 142,50 | 0,0013
25. | proj. slup L1/25/1/% - proj. stup L4/25/4/2 | 0,171 | 1,00 [ 0,17 {4 YAKXS 4x | 35 | o8 5| 528 1230 [ 142,10 -~ 0,005
26. | proj. slup L1/25/1/2 - proj. stup L1/25/3 | 0,100 | 1,00 |'0, YAKXS 4x | 35 | 98 |5 | 528 230 142,10 |~ 0,0004
27. | proj. stup L1/25/1/3 - proj. sup L1/25M/4 | 0,071 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 5| 528 230 142,10 ..0,0002
28. | proj. slup L1/25/1 - prof. stup L1/25/2 | 0,546 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 5| 528 230 142,10 | 70,0044
29. proj. sfup L1/25/2 - proj. stup L1/25/3 0,517 | 1,00 { YAKXS 4x | 35 | 98 {5 528 230 142,10, : 0,0041
30. | proj. slup L1/26/3 - proj. stup L1/25/4 | 0,488 [ 1,00 YAKXS 4x ; 35 | 98 5| 52,8 230 142,10 . 0,0039 .
31, | proj. shup L1/26/4 - proj. slup L1/25/6 | 0,459 | 1,00 YAKXS4x [ 35 | 98 5| 628 |i317 230 142,10 = 0,0097:
32. | proj. stup L1/25/5 - proj. slup L1/25/5 | 0,359 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 5[ 528 |37 <|230| 142,10 | 0,002
33. | proj. stup L1/25/6 - prof. stup L1725/6/1 | 0,071 | 1,00 [[0,07, | vakxsax | 25 | g8 5| 52,8 | 1,75:) <|230 |: 142,10'| 70,0008 -
34. | proj. stup L1/25/6 - proj. stup L1/257 | 0,330 [ 1,00 033 T YAKXS 4x | 35 | 98 51 528 | 317 230 [ 1.6 142,10 | . 0,0026'
35. | proj. slup L1/25/7 - proj. stup L1/25/8 | 0,301 | 1,00 59| YAKXS 4x | 35 | o8 |51 52,8 317 | <230 16 16210 | 08634 _
36. | proj. stup L1/258 - proj. siup L1/25/@ | 0,272 [ 1,00 | € YAKXS 4x | 35 | 88 5 528 [1347 230 16|+ | 142,10 %.?:5
37. 1 pro}. slup L1/25/9 - proj. slup L172510 | 0,243 | 1,00 | 0,24 YAKXS 4x | 35 | 98 5| 528 [“8347 1.<| 230 16 [ 142,10 gag &
38. | proj. stup L1/25/10 - proj. skup L1/25/11 | 0,294 [ 1,00 | 0,21 | 0,36 YAKXS 4x | 35 | 98 5| 52,8 3,17 230 16| 142,10 | 0.&)1%2
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39. | prol. siup L1/25/11 - proj. slup L1/25112 | 0,185 | 1,00 | 0, | vakxs ax | 35 | 98 oG | 16| 0065 | 528 [ 317.] <] 280 98.00 | 1,6| 2580.|<| 14210 | 00015
40. | proj. stup L1/2512 - proj. stup L1/25M3 [ 0,156 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 gG | 16| 004|5| 52,8 230 198,00 | 1,6 .25,50 142,40 [ . 0,0008
41. | proj. stup L1/25/13 - proj, stup L1/25/4 | 0,100 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 gG (16| 002 |5| 52,8 230 |0, 08,00 | 1,6 125,60 142,10°|".0,0002
42. | proj. sup L4/25/14 - proj. stup L1/25M5 | 0,071 | 1,00 |: YAKXS4x | 35 | 98 9G 1160025 528 230 | 98,00 | 1.6 | ‘25,80 ‘142,10 | " 0,0001
43. proj. slup L1/25 - proj. slup L1/26 0,517 | 1,00 |0, 38 | YAKXS 4x | 35 | 98 gG t16 | 006 (5| 528 230 198,00 |16 | 2580 142,10~ 0,0041"
44, proj. slup 1.1/26 - proj. stup L1/27 0,488 | 1,00 | 0, | YAKXS 4x | 35 | 98 gG | 16 [0,06/ 5| 52,8 230 98,00 | 1,6 | 2560 142,10 | 70,0039
45. proj. stup L1/27 - proj. stup L1/28 0459 [ 1,00 1:0,4 “l YAKXS 4x | 35 | 98 gG (160,06 (5| 52,8 230 98,00.| 16 | 26,80 142,10 | 0,0037
48, proj. stup L1/28 - proj. stup L1/29 0,430 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 aG {16 | 0,085 528 230 98,00°| 16 | 2560:| <} 14210 | 0,0034
47. proj. slup L1/28 - proj. shup L1730 0,401 | 1,00 |, YAKXS4x | 35 | 98 9G 116 |004|5]| 528 230 1.0,68 ‘98,00, | 1,6 | 25,60 | <] 142,107:.-0,0017
48. praj. slup 11730 - proj. stup L1/31 0,330 | 1,00 YAKXS 4x | 35 | 98 a6 160045 528 230 | 9, 98,00 1,6 | 25,60 142,10 [ "0,0016
40. proj. slup L1/31 - proj. slup L1432 0,301 | 1,00 -] YAKxS 4x | 35 | 98 aG [16]006|5]| 528 230 98,00 | 1,6 | 25,60 142,10 | 00024
50. proj. stup L1/32 - proj. stup L1/33 0,272 | 1,00 [0 I YAKXS 4x | 35 | 98 gG |16 (0086 |5 | 52,8 230 98,00 | 1.6 |- 25807 |<| 14210 ] o0,0022"
51. proj. slup L1/33 - proj. stup L1/34 0243 | 1,00 0,24 | 0.41 | YAKXS 4x | 35 | 98 oG | 160,065 | 52,8 230 98,00 | 16| 2560 | <| 142,10 10,0019 -
52, proj. siup L1/34 - proj. shup L1/35 0,214 | 1,00 | 0.21:[:036 | YAKXS4x | 35 | 98 gG |16 ['0,06.|5]| 52,8 230 '98.00-| 1.6 |25.60°| < | 142,10 00017
53, proj. stup L1/35 - proj. stup L1/38 0,185 | 1,00 | 0,19 YAKXS4x | 35 | 98 gG |16 1006 5] 52,8 230 -98,007| 1,8 | 125,60 142,10 10,0015
54, proj. stup L1/36 - proj. shup L1/37 0,414 [ 1,00 | 0,11 YAKXS 4x | 35 | 98 oG |16 10,03 5| 528 230 | 98,00 | 16 | 2560 | <| 14210 | 0,0004
55.. proj. stup L1/37 - proj. stup L1/38 0,085 | 1,00 | 0,08 YAKXS 4x | 35 | 98 96 | 1610035 528 230 98.00 | 1.6 | 2580 | < 142,10 | -~0,0003
56. proj. stup L1/38 - proj. stup L1/3¢ | 0,056 | 1,00 | 0,06 YAKXS 4x | 35 | 98 gG | 160,025 52.8 230 96,00 | 1.6 | 25,80 | <1420 | 00001 -
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5  Spis rysunkéw

STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdanski
Nr rys. Nazwa rysunku
El Pian sieci zewnetrznych oéwietlenie drogowe
E2 Schemat ideowy o$wietlenia drogowego
E3 Schemat SO oéwietlenia drogowego

6 Zestawienie materialow

Lp OPIS przedm. | jedn.
1. | Oprawa LED ze Zrodlem $wiatta 29W ' 34 { szt.
2. | Oprawa LED ze Zrédlem $wiatla 44W SZt.
3. | Oprawa LED ze Zrédlem $wiatta 56W 2 | szt.
4. | Oprawa LED ze Zrédlem $wiatta 71W 10 | szt.
5. | Slup oswietleniowy stalowy o$miokatny ocynkowany h=7m 2 | sat.
6. | Shup odwietleniowy stalowy oSmiokatny o'cynkowany h=%m 34 | szt.
Shup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=6m (doswictlenie przejs¢ dla pieszych) z
7. | wysiegnikiem pomalowanym na kolor ostrzegawczy z6Ho-czarny (dhugodé wysiggnika 10 | szt
zgodnie z rysunkami)
8. | Wysiggnik jednoramienny L=0,5m 1 | szt.
9. | Wysiegnik jednoramienny L=Im 13 | szt.
10. | Wysiegnik jednoramienny L=1,5m 23 | szt.
11. | Fundament betonowy 46 | szt.
12. | Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 + bezpiecznik 4A 46 | szt.
13. | Przewdd Lg 16mm2 z6ito-zielony z koficowkami 46 | kpl.
14. | Kabel typu YAKXS 4x35 mm?2 1019 | mb.
15. | Bednarka FeZn 25x4 mm 1019 | mb.
16. | rura oslonowa HDPE 110 42 | mb.
17. | mufa kablowa nn do 35 mm2 1| szt
18. | Folia niebieska 300mm/0,5mm 743 | mb.
19. | Opaski oznaczniki 138 | szt.
20. | Piasek 120 | m3
21. | Materialy pomocnicze 1| kpl.




STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
_ ul. Wojska Polskiego 16
7 BIOZ 83000 Progzer Gdanski

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY SPOKOJNEJ W PRUSZCZU GDANSKIM
Opracowanie:

- Przebudowa sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych

Adres obiektu budowlanego:

Pruszcz Gdanski, ul. Spokojna, Dzialki Nr; 115, 116, 57/1, 54/1, 54/2, 55/4, 57/3, 55/6, 53/2,
24/24,24/79, 24/81 - obreb 13.

Inwestor:

Gmina Miejska Pruszez Gdatiski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski

. Projektant:

mgr inz. Miroslaw Procinski
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Oz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdariskim
ul. Wojska Polskiego 16

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu 100N Pkt Qdanski
budowlanych stwarzajace zagrozZenia bezpieczefistwa { zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczgce zagrozen, ktdre moga wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budows sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):

- tob6t budowlanych, ktdrych charakter, organizacja Iub micjsce prowadzenia stwarza

szezegdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w

szezegdlnodei przysypania ziemia lub upadku z wysokodcei: pkt. a, b, k, .

Opis:

1. Zakres robdt - pfzebudowa sieci elektrycznych - wykopy, prace na wysokosciach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - czynna sie€ energetyczna nni sie¢
odwietleniowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki terenu stwarzajace zagrozenie: czynna siec
energetyczna nn i sie¢ odwietleniowa.

4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot - porazenie pradem, potragcenie
przez samochéd, upadek z wysokosci.

5. Spos6b instruktazu pracownikGw- pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP,
szkolenie stanowiskowe BHP pracownikéw przed przystgpieniem do robdt niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom - $rodki i sprzgt
ochrony osobiste, zabezpieczenia wykopdw przez wygrodzenie, wyfaczenie sieci
elektroenergetycznej spod napiecia. :
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