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MS BIURO PROJEKTOWE MICHAL SROKA ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Jachtowej w Rewie, gm. Kosakowo
ADRES INWESTYCJI :ul. Jachtowa w Rewie, gm. Kosakowo

INWESTOR : Gmina Kosakowo

ADRES INWESTORA : Ul Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Adamczak (DROGOWA)
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Michat Sroka

DATA OPRACOWANIA : 2017-12-18

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :
NARZUTY

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

SPIS TRESCI

1] Przedmiar robdt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2017-12-18



PRZEDMIAR ROBOT
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

BUDOWA ULICY JACHTOWEJ
W REWIE GM. KOSAKOWO

Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka
Specyfikacji elementow rozliczeniowych L
Technicznej Nazwa Tlosé

1 2 3 4 5
0. D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
0.1. Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
1. D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
1.1. NV km 0,210
terenie rowninnym
2. D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

2.1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt. 1,000

2.2 Wywozenie dluzyc na odlegto$¢ do 2km wraz z kosztami utylizacji mp 0,300

23 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km wraz z kosztami utylizacji mp 0,300

2.4 Wywozenie gatezi na odleglo$¢ do 2km wraz z kosztami utylizacji mp 0,800

3. D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.

31 tyzki 0.§0 m3 w gruncie kat. .I-II z transpf),rtem urobku samo- m 768,000
chodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 5 km - wraz z
kosztami utylizacji

4. D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

4.1 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m2 11,000

42 Mecha.mlczne rozebranrle. nawierzchni z mieszanek mineralno- o 6.000

bitumicznych o grubosci 8 cm

43 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci o 6,000

20 cm

44 R'ozebran'le kraweznikoéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo- m 14,000

piaskowej
4.5 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 1,000
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza

4.6 m3 19,050
przez 3 samochody wytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i

4.7 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 5 km wraz z m3 19,050
uwzglednieniem kosztow utylizacji
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci

4.8 o . . m3 53,000
20 cm - dotyczy rozbiorki nawierzchni z gruzu

49 Rozebram.e qgrodzen z s1atlg w ramac,:h z katownika - wraz z m 45,000

uwzglednieniem przekazania do Wtasciciela




Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka
Specyfikacji elementow rozliczeniowych L
Technicznej Nazwa Tlosé

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - dotyczy podwaliny wraz z

4.10 . . . m 4,000

uwzglednieniem przekazania do Wtasciciela

411 Rozblorkg betonowe;j kosth gI'.llb.. 8 cm na podsypce cementowo - o 104,000

piaskowej - dotyczy chodnika i wjazdow
5. D-01.03.04. ULOZENIE RUR OSLONOWYCH
Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $rednicy
5.1 . . L m 36,000
do 110 mm w wykopie - zabezpieczenie sieci
6. D-02.03.01. WYKONYWANIE NASYPOW
6.1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3 5.000
' gruncie kat. I-IIf[UWAGA: Uzy¢ nowego materialu niewysadzinowego] ’
6.2 m3 5,000
Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki
kat. I-1I1
7 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
’ T PODLOZA
71 Mechamczr}e proﬁl.owanle' i zaggszczenie podtoza pod warstwy mo 1404.000
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8. D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j -
8.1 podbudowa KLSM m2 1364,000
8.2 Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa m2 1364,000
8.3 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 1364,000
8.4 Skropienie warstwy wigzacej m2 1364,000
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno

8.5 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 m2 6,000
kg/m2 (w miejscu rozbiorki nawierzchni asfaltowej)
Mechaniczne oczyszczenie i1 skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5

8.6 kg/m2 (w miejscu rozbiorki nawierzchni asfaltowej) UWAGA: m2 6,000
Uwzglednié¢ ulozenie tas§my na polaczeniu starej i nowej warstwy
$cieralnej

9 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

’ T MECHANICZNIE

9.1 Podbu’d(.)wa z kruszywa. famanego - mieszanka 0/31,5 - warstwa gorna o o 1364.000

grubosci po zaggszczeniu 20 cm

92 Podbudowg z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubos$ci po mo 40,000

zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po
9.3 zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach m2 6,000
wezszych niz 2.5 m
10 D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
: R STABILIZOWANEGO CEMENTEM

10.1 Podbudowa beionowa bez dylat?f:Jl - warstwa gruntu stab{llzowanego mo 1370.000

cementem Rm=2,5MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

11. D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

11.1 - o ) t 1364,000

wigzaca asfaltowa AC16W - grubo$¢ po zageszczeniu 4cm




Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka
Specyfikacji elementow rozliczeniowych L
Technicznej Nazwa Hos¢

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

11.2 - o . t 1364,000

wigzaca asfaltowa AC16S - grubo$¢ po zageszezeniu 4cm

113 Reczne ulozenie warstwy wizacej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j ; 1.000

’ ACI6W gr. 4cm ’

11.4 Reczne ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j ; 1.000

’ ACI11S gr. 4cm wzdhuz utozonego kraweznika ’
12. | D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu CEGLA na

12.1 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin m2 104,000

zaprawg cementowg - kosta z rozbiorki.

13. D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

13.1 RQCZ.I’IC malpwame strzatek i innych symboli na jezdni farba akrylowa o 6.000

nawierzchniowa

14. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

14.1 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 11,000

Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2:
A-7 szt. 3,000

14.2 D-1 szt. 6,000

D-46 szt. 1,000
D-47 szt. 1,000
15. D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w
15.1 gruncie kat.I-I1 mb 544,000
15.2 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 31,928
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce
153 cementowo-piaskowej mb 71,000
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce

154 cementowo-piaskowej mb 402,000

16. | D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

16.1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm o 1368,000

17. D-10.00.01. REGULACJA STUDZENKI KANALIZACYJNEJ

17.1 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatlowych szt. 5,000




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-182016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemyslaw Leszek Adamczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 czerwca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0120/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?u.b/_)(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Nna podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Leszek

Adamczak jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Leszek Adamczak
61-324 Poznan, ul. Nad Splawka 5

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-91Y-YV3-PP9 *

Pan Przemystaw Leszek Adamczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0452/06

adres zamieszkania ul. Nad Sptawkg 5, 61-324 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-28 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.






