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MS BIURO PROJEKTOWE MICHAŁ SROKA ul. Borowa 4 62-200 Gniezno  PRZEDMIAR ROBÓT - OFERTA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Jachtowej w Rewie, gm. Kosakowo ADRES INWESTYCJI : ul. Jachtowa w Rewie, gm. Kosakowo INWESTOR : Gmina Kosakowo ADRES INWESTORA : Ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo BRANŻA : DROGOWA  SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Przemysław Adamczak (DROGOWA) SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Michał Sroka DATA OPRACOWANIA : 2017-12-18  Stawka roboczogodziny : Poziom cen :  NARZUTY  Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : zł  Słownie:  SPIS TREŚCI   1] Przedmiar robót       WYKONAWCA : INWESTOR :    Data opracowania 2017-12-18 Data zatwierdzenia 



  PRZEDMIAR ROBÓT TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH BUDOWA ULICY JACHTOWEJ W REWIE GM. KOSAKOWO      Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka   Specyfikacji Technicznej elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość 1 2 3 4 5 0. D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE     0.1.   Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000 1. D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH     1.1.   Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,210 2. D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW     2.1   Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt. 1,000 2.2   Wywożenie dłużyc na odległość do 2km wraz z kosztami utylizacji mp 0,300 2.3   Wywożenie karpiny na odległość do 2km wraz z kosztami utylizacji mp 0,300 2.4   Wywożenie gałęzi na odległość do 2km wraz z kosztami utylizacji mp 0,800 3. D-01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY     
3.1   Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samo- chodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wraz z kosztami utylizacji m3 768,000 
4. D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG     4.1   Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m2 11,000 4.2   Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm m2 6,000 4.3   Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2 6,000 4.4   Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 14,000 4.5   Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 1,000 4.6   Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody wyładowcze m3 19,050 4.7   Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z uwzględnieniem kosztów utylizacji m3 19,050 4.8   Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm - dotyczy rozbiórki nawierzchni z gruzu m3 53,000 4.9   Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika - wraz z uwzględnieniem przekazania do Właściciela m 45,000 



 Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka   Specyfikacji Technicznej elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość 4.10   Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - dotyczy podwaliny wraz z uwzględnieniem przekazania do Właściciela m 4,000 4.11   Rozbiórka betonowej kostki grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - dotyczy chodnika i wjazdów m2 104,000 5. D-01.03.04. UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH     5.1   Układanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o średnicy do 110 mm w wykopie - zabezpieczenie sieci m 36,000 6. D-02.03.01. WYKONYWANIE NASYPÓW     6.1   Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II[UWAGA: Użyć nowego materiału niewysadzinowego] m3 5,000 
6.2   Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III m3 5,000 
7. D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA     7.1   Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 1404,000 8. D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH     8.1   Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - podbudowa KŁSM m2 1364,000 8.2   Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa m2 1364,000 8.3   Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 1364,000 8.4   Skropienie warstwy wiążącej m2 1364,000 
8.5   Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiórki nawierzchni asfaltowej) m2 6,000 
8.6   Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiórki nawierzchni asfaltowej) UWAGA: Uwzględnić ułożenie taśmy na połączeniu starej i nowej warstwy ścieralnej m2 6,000 
9. D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE     9.1   Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2 1364,000 9.2   Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2 40,000 9.3   Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m m2 6,000 
10. D-04.05.01. PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM     10.1   Podbudowa betonowa bez dylatacji - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 1370,000 11. D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO     11.1   Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4cm t 1364,000 



 Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka   Specyfikacji Technicznej elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość 11.2   Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16S - grubość po zagęszczeniu 4cm t 1364,000 11.3   Ręczne ułożenie warstwy wiżącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4cm t 1,000 11.4   Ręczne ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm wzdłuż ułożonego krawężnika t 1,000 12. D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ     12.1   Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu CEGŁA na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kosta z rozbiórki.  m2 104,000 13. D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME     13.1   Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą akrylową nawierzchniową m2 6,000 14. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE     14.1   Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 11,000 
14.2   Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2: A-7 szt. 3,000 D-1 szt. 6,000 D-46 szt. 1,000 D-47 szt. 1,000 15. D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE     15.1   Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II mb 544,000 15.2   Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 31,928 15.3   Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 71,000 15.4   Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 402,000 16. D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA     16.1   Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm m2 1368,000 17. D-10.00.01. REGULACJA STUDZENKI KANALIZACYJNEJ     17.1   Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 5,000    



    

 



  

    



 

                 



  


