AL-SI1/ST-SI1

KRATKI TRANSFEROWE Z NIERUCHOMYMI
KIEROWNICAMI
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Charakterystyka:
Prostokatna aluminiowa lub stalowa kratka wentylacyjna transferowa
z nieruchomymi kierownicami maskujaca otwory wyréwnawcze.

Przeznaczenie Wymiary

Kratki AL-SI1(1) i ST-SI1(1) sa przeznaczone do zastosowan %8 8,30:48 6
w instalacjach  wentylacyjnych  jako ostony otwordw
transferowych  (wyréwnawczych).  Zapewniajg  optymalne
maskowanie wnetrza otworu transferowego.
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Wykonanie
Kratki aluminiowe AL-SI1 i AL-SI11
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KratkiAL-SITiAL-SI11 posiadajaramkeinieruchomekierownice
wykonane z aluminium anodowanego na kolor naturalny lub i
lakierowanego na kolor biaty RAL9010. Na zamdwienie mozliwe 31[ >
jest lakierowanie na inny kolor RAL. Typ AL-SI11 jest dodatkowo P

wyposazony w przeciwramke (bez kierownic] pozwalajaca na
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obustronne maskowanie otworu wyréwnawczego. Rysunek 1. Wymiary kratki AL-SI1. Rysunek 2. Wymiary kratki AL-SITT.
Kratki stalowe ST-SI1i ST-S111 i ag0-a23

/
Kratki ST-SIT i ST-SITT posiadaja ramke i nieruchome 2

kierownice wykonane z profili stalowych lakierowanych na kolor
biaty RAL9010. Na zamdwienie mozliwe jest lakierowanie na
inny kolor RAL oraz wykonanie specjalne ze stali ocynkowanej
lub nierdzewnej. Typ ST-SI11 jest dodatkowo wyposazony
w przeciwramke (bez kierownic] pozwalajaca na obustronne
maskowanie otworu wyréwnawczego.
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Powierzchnia netto

Przyblizona powierzchnia netto kratek AL/ST-SI1(1) Rysunek 3. Wymiary kratki ST-SI1. Rysunek 4. Wymiary kratki ST-SIT1.

— o, _ _ — | - | -
A=37% x [(C-32) x (D-32]] - dla kratki AL-SI1 i AL-SI11 Standardowe wymiary kratek AL/ST-SI1(1):

— 0, _ _ - | — | -
A= 43% x [(C-40) x (D-40)] - dla kratki ST-SI1iST-SI11 e - crerokodé C= 125-1225 mm
e - wysokos¢ D= 125-625 mm

Dane techniczne kratek w tym straty ci$nienia,
hatas, zasiegi strugi dostepne na stronie
smay.eu w dokumencie ,Charakterystyki
przeptywowe dla kratek i nawiewnikow".

Na zyczenie Zamawiajacego istnieje mozliwos¢ wykonania
kratek o niestandardowych wymiarach lub baterii z kilku kratek
(tylko dla AL/ST-SI1)

Montaz

Kratki mozna montowac do przegrody wkretami poprzez otwory
w ramce kratki. Dla grubsze] przegrody zaleca sie stosowanie
dwoch kratek AL-SI1 (dla przegrody o grubosci powyzej 48mm)
lub dwdch kratek ST-SI1 (dla przegrody o grubosci powyzej
39mm).

Rysunek 5. Przekrdj kratki ST-SI1 Rysunek 6. Przekrdj kratki ST-SIT1
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AL'S' 1 /ST'S' 1 - Kratki transferowe z nieruchomymi kierownicami

Przy zamowieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

<Typ> <W> - <C> x <D> - <G> - <P> <RAL> / <ADD>

Gdzie:

Typ typ kratki
AL-SI - kratka aluminiowa

ST-SI - kratka stalowa

w rodzaj*
1 - pojedyncza kratka
11 - kratka z przeciwramka
c szerokos$¢ otworu montazowego w mm
D wysoko$¢ otworu montazowego w mm
G grubos¢ przegrody [ minimalnie 30mm; wartos¢ 0 = nieistotne)
P wykonczenie*

SL - stal lakierowana (kratki ST-SI)

SO - stal ocynkowana (kratki ST-SI)

SN - stal nierdzewna (kratki ST-SI)

AA - aluminium anodyzowane (kratki AL-SI)

AL - aluminium lakierowane (kratki AL-SI)
RAL kolor wg palety RAL (dla wykonczenia SL lub ALJ*

ADD w tym miejscu nalezy okresli¢ akcesoria dodatkowe jak ponizej:

Akcesoria**
RM ramka montazowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (tylko dla AL/ST-SI1)

RM+F ramka montazowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej z filtrem (tylko dla AL/ST-SI1)

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne

** wiecej informacji w karcie katalogowej z akcesoriami

Przyktadowe oznakowanie produktu: AL-SI1-525x225-0-AL9010/RM

e Bloki do programu REVIT,
e program doboru,
e dokumenty dopuszczajace,

dostepne na stronie www.smay.pl.
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