Skropliny odprowadzié do istniejgcego odptywu skrpolin.
Pion prowadzic w bruzdzie Sciennej.
Dakfadng lokalizacjg nalezy zweryfikowaé po wykonaniu

demontazy istreijgcych Klimakonwekotér.

PVC 3/4
Jednostka wewnetrzna typ HVSI-M36FC Skropliny odprowadzi¢ do istniejgcego odptywu skrpolin,
Qcht=38 kW Pion prowadzic w bruzdzie sciennej.
Jednostka wewnetrzna typ HVSI-M22MWU 0g=4,0 kW Dokladng lokalizacje nalezy zweryfikowat po wykonaniu
Qehi=22 kW demontazy istneijqcych Kimakonwekotdr.
Qg=24 kW
Jednostka wewngtrzna typ HVSI-M22MWU
Qcht=2,2 kW
Qg=24 kW
PVC 3/4
PvC 3/4'
PVC 1° éeir;gs}téa k’;f""ﬁm"ﬂ Yp HVS-M3G0C ‘ Skropliny odprowadzié do istniejgcego odptywu skrpolin.
Skropliny odprowadzié do istniejgceqo odptywu ‘ 057;0’ W Pion prowadzic w obudowie, przy stupie.
kandizacj sanitamej z zastosowaniem syfonu =% ‘ Dokiadng lokalizacjg nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu
‘ demontazy istneijgcych Klimokonwekotdr.
T , \ dechostka wewngtrzna yp HVSI-MZ8CC
~PVC 5/4 Qcht=2,8 kW
| ‘ Qg=32 kW
‘ L &S INWENTECH®
L=
= JEDNOSTKA G ROUP
‘ PVC 5 /4 PROJEKTOWA:
‘ INWENTECH GROUP Sp. z 0.0.
www.inwentech.pl
JE‘:"}ESZ‘? kwwnwm bp HS-MXC Jednostka wewngtrzno typ HVSI-MZ2MWU ul. Bialobrzeska 100A, 38-400 Krosno | Sad rejonowy w Rzeszowie, XI1 Wydzial Gospodarczy
Oc: £ ‘ Qeht=2,2 ki e-mail: biur@inwentech.pl, tel +48 13 43 858 74 | Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000344869
Qg=3,2 kW Q=24 KW Oddziat Rzeszow | NIP: 684-258-64-98, REGON: 180513760
‘ ul. Rejtana 53A, pokéj 335, 35-326 Rzeszéw
-mail: @inwentech.pl, tel. +48 663 453 510
Skropliny ‘odprowadzi¢ do istniejqcego odptywu skrpolin. emall reszowinwentechpl el +
— Pion prowadzic w bruzdzie Sciemnej . ; .
; PVC 1’ Dokfadng lokalizacjg nalezy zweryfikowac po wykonaniu Inwestor: POdkarpaCkle Centrum Innowacji
demontazy istneijqcych Kimakonwekotdr. Adres inwestycji: ul. Teofila Lenartowicz 4; 35 - 051 Rzeszéw
N . Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej,
lazwa inwestycji: ogrzewania i klimatyzacji
PVC 3/4
Podpis:
Opracowat: Stanistaw Ciach _
/i{ﬂmﬂqu Gacds
Podpis:
Opracowat: Dominika Weselak .
‘ p 0 a Wesela Dominia, Weselole
Projektowat: Jacek Hajduk oo W
— ) : Nr upr. PDK/0032/PWOS/09
Sprawdzit: Aneta Samborska Podpis:
P : N upr. PDK/086/PWOS/05 Fonlln
- —— Jednostka wewnetrzna' typ HVSI-M22MWU
Skropliny odprowadzi¢ do istriejgeego odpiywu skrpolin. ) Qcht=22 kW Temat rysunku: RZUT PARTERU
Pion prowadzié w bruzdzie Sciennej. PVC 3/4 Qg=2,4 kW
Dokfadng lokalizacjg nalezy zweryfikowaé po wykonaniu
demontazy istneijgcych Klimakonwekotdr. ‘ . . e .
Branza: Instalacja ogrzewania i klimatyzacji
PVC 3/4/ Nr projektu: Faza: Skala: Nr rysunku:
RZ-2/2022 PW 1:100 6



AutoCAD SHX Text
PVC 3/4'

AutoCAD SHX Text
PVC 3/4'

AutoCAD SHX Text
PVC 3/4'

AutoCAD SHX Text
PVC 3/4'

AutoCAD SHX Text
PVC 1'

AutoCAD SHX Text
PVC 1'

AutoCAD SHX Text
PVC 3/4'

AutoCAD SHX Text
PVC 3/4'

AutoCAD SHX Text
PVC 3/4'

AutoCAD SHX Text
PVC 1'

AutoCAD SHX Text
PVC 5/4'

AutoCAD SHX Text
PVC 5/4'

AutoCAD SHX Text
Skropliny odprowadzić do istniejącego odpływu skrpolin.

AutoCAD SHX Text
Pion prowadzić w bruździe ściennej.

AutoCAD SHX Text
Dokładną lokalizację należy zweryfikować po wykonaniu

AutoCAD SHX Text
demontaży istneijących klimakonwekotór.

AutoCAD SHX Text
Jednostka wewnętrzna typ HVSI-M22MWU

AutoCAD SHX Text
Qchł=2,2 kW

AutoCAD SHX Text
Qg=2,4 kW

AutoCAD SHX Text
Skropliny odprowadzić do istniejącego odpływu skrpolin.

AutoCAD SHX Text
Pion prowadzić w bruździe ściennej.

AutoCAD SHX Text
Dokładną lokalizację należy zweryfikować po wykonaniu

AutoCAD SHX Text
demontaży istneijących klimakonwekotór.

AutoCAD SHX Text
Jednostka wewnętrzna typ HVSI-M36FC

AutoCAD SHX Text
Qchł=3,6 kW

AutoCAD SHX Text
Qg=4,0 kW

AutoCAD SHX Text
Jednostka wewnętrzna typ HVSI-M22MWU

AutoCAD SHX Text
Qchł=2,2 kW

AutoCAD SHX Text
Qg=2,4 kW

AutoCAD SHX Text
Skropliny odprowadzić do istniejącego odpływu

AutoCAD SHX Text
kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem syfonu

AutoCAD SHX Text
Jednostka wewnętrzna typ HVSI-M28CC

AutoCAD SHX Text
Qchł=2,8 kW

AutoCAD SHX Text
Qg=3,2 kW

AutoCAD SHX Text
Jednostka wewnętrzna typ HVSI-M36CC

AutoCAD SHX Text
Qchł=3,6 kW

AutoCAD SHX Text
Qg=4,0 kW

AutoCAD SHX Text
Jednostka wewnętrzna typ HVSI-M28CC

AutoCAD SHX Text
Qchł=2,8 kW

AutoCAD SHX Text
Qg=3,2 kW

AutoCAD SHX Text
Jednostka wewnętrzna typ HVSI-M22MWU

AutoCAD SHX Text
Qchł=2,2 kW

AutoCAD SHX Text
Qg=2,4 kW

AutoCAD SHX Text
Skropliny odprowadzić do istniejącego odpływu skrpolin.

AutoCAD SHX Text
Pion prowadzić w bruździe ściennej.

AutoCAD SHX Text
Dokładną lokalizację należy zweryfikować po wykonaniu

AutoCAD SHX Text
demontaży istneijących klimakonwekotór.

AutoCAD SHX Text
Skropliny odprowadzić do istniejącego odpływu skrpolin.

AutoCAD SHX Text
Pion prowadzić w obudowie, przy słupie.

AutoCAD SHX Text
Dokładną lokalizację należy zweryfikować po wykonaniu

AutoCAD SHX Text
demontaży istneijących klimakonwekotór.

AutoCAD SHX Text
Skropliny odprowadzić do istniejącego odpływu skrpolin.

AutoCAD SHX Text
Pion prowadzić w bruździe ściennej.

AutoCAD SHX Text
Dokładną lokalizację należy zweryfikować po wykonaniu

AutoCAD SHX Text
demontaży istneijących klimakonwekotór.

AutoCAD SHX Text
Jednostka wewnętrzna typ HVSI-M22MWU

AutoCAD SHX Text
Qchł=2,2 kW

AutoCAD SHX Text
Qg=2,4 kW


	Arkusze i widoki
	Rys 6


