Funkcje

r — -
Model \;ie:.:':i -
HWC-C180A HWC-C270B HWC - MCCM30 HWC-MCCMO09
Max. ilo$¢ jednostek wewnetrznych 64 384 64 64
Max. ilo$¢ systemoéw chtodniczych 8 48 8 8
Dotykowy ekran ® (6.2") @ (10.1") -_— -_
Wigcz/wytgcz [} ® o o
Wybér trybu pracy [ ] [ J [ J [ J
Nastawa temperatury @ (0.5°C)* ® (1°C)
7-predkosci wentylatora %:B{ggigzg: agzg::}g{g(&%\@{?; : 3-predkosci wentylatora
,iAéJltuoer]?atyczne wachlowanie PY PY Y P
\?\I—:é%ﬁ)l?jiatéz}gwienia zaluzji PY PY = —
O ~ o o o
Ustawienia wakacyjne [ J [ J — —
Wyswietlanie temp. w °C/°F [ J [ J o [ J
Programator harmonogramoéw pracy o o [ Programator tygodniowy
Wyswietlanie aktualnego czasu [} ® -_— -_—
2 poziomy uprawnien [} [ — p—
Funkcja przedtuzania ustawien (] — — —
?%gxﬁgﬁrvz\lr?gjie typu/modelu @ (HP VRF)*; == (HR VRF) — —_
Czytanie adresu j. wewnetrznej o Zidentyfikuje jako dwa lub cztery adresy

0 mocy wiekszej niz 16kW (w zaleznosci od modelu jednostki)

Wizualizacja schematu systemow
klimatyzacji - ® — —
Rozliczanie kosztéw energii SR
elektrycznej L] (] Tryb/limit pilotow
Zarzadzanie grupami urzadzen —_— —_—
Sprawdzanie kodéw btedéw o o o o
Sprawdzanie parametrow
systemowych - - ® ®
Wyjscie USB ) o -_— —
Wyswietlanie raportu Raport btedow QSESS 3:,%?2‘& - =
Dziennik operacji — () — —
Potaczenie LAN — o - —
Wybor jezyka polski, angielski, francuski, hiszpariski
Wymiary (WxHxD) (mm) 18212334 27018327 179x119x74 179x119x74
Zasilanie 12V DC 24V AC 198-242V AC (50/60Hz)

. . ; HV4S0 (z wyjatkiem HV4S0 (z wyjatkiem 10-12HP)/
Seria j. zewnetrznych Wszystkie serie 10-12HP)/Mini VRF ODU Mini VRE ODU

Uwaga: " Funkcja jest dostepna tylko dla jednostki zewnetrznej HV60 / HVBSO / HVBRO / HV4SO (10-12HP),
podtaczonej do jednostki wewnetrznej DC drugiej generacii.



