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Dokfadng lokalizacjg nalezy zweryfikowaé po wykonaniu
demontazy istneijgcych kiimakonwekotdr.

pPVC 3/4°

Skropliny odprowadzit. do istniejgcego odptywu skrpolin.
Pion prowadzit w bruzdzie Sciennej.
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Jednostka wewngtrzna typ_HVSI-M22MWU
Qeht=22 kW
0g=2,4 kW
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Skropliny odprowadzi¢ do istniejgcego odpfywu
kandizacj sanitame] z zastosowaniem syfonu

Jednostka wewnetrzna typ HVSI-M28MWU
Qcht=2,8 kW
g=32 kW
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Qg=2.4 kW
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Jednostka wewngtrzna typ HVSI-M3BMWU

Jednostka wewnetrzna typ HVSI-M45MWU
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0g=5,0 kW

Jednostka wewngtrzna typ HVSI-M45FC
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Qchi=4,5 KW
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‘ PVC 3/4

Skropliny odprowadzié do istniejgcego odptywu skrpolin.
Pion prowadzic w bruzdzie Sciennej.

Dokfadng lokalizacjg nalezy zweryfikowa¢ po-wykonaniu
demontazy istneijgcych klimokonwekotér.

~_PVvC 1’
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PVC 3/4
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RZUT PIETRA |

Skropliny odprowadzi¢ do istniejgcego odptywu skrpolin,
Pion prowadzi¢ w obudowie, przy stupie.
Dokfadng lokalizacjg nalezy zweryfikowat po wykonaniu
demontazy istneijgcych Kimakonwekotdr.
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